SIEMENS

Varmepumpstumlare
WT 46W248DN

WTagwzason | vit |

Kan kombineras med: WM14K158DN /| WM14K267DN |/
WM14K2E8DN

Produktegenskaper

SIEMENS

Forbrukning och prestanda

O Kapacitet: 8 kg

O Energieffektivitetsklass: A++

o Arlig energiférbrukning 232 kWh, baserad p3 160
torkcykler for standardprogrammet bomull skaptorrt vid
full och halv maskin

Program och specialfunktioner

O Sjalvrengdrande kondensor

O autoDry, elektronisk fuktavkdnning

O Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Handdukar,
Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Supersnabb 40,
Skjortor

O Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

O Display for resttidsvisning och forinstallning av sluttid
upp till 24 h

O Knappar: Skonsam, Signal, Skrynkelskydd

O antiVibration Design: 6kad stabilitet och tystare gang

O softDry-system: Stor trumma i rostfritt stdl med valkar i
soft-design

O Belysning i trumman

Teknik
O Ljudsignal vid programslut, avstangningsbar
O Barnsparr

SIS Installation
O Luckhdngning: héger

Energi

Extra tillbehor / Passar till

WZ 11410  Monteringssats for tvatt och tork
WZ 20400  Monteringssats med utdragbar hylla
WZ 20500  Forhojningssockel med utdragslada
WZ 20600  Ylle-och skokorg

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.siemens-home.se
Konsumentinformation: 08-734 12 99.
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Basfakta

Matt i mm (H x B x D) (mm): 842 x 598 x 652
Anslutningseffekt (W): 1000

Buller (dB re 1 pW): 65

Anslutningskabelns Idngd (cm): 145.0

Skapad: 2015-03-07
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antiVibration sidopaneler

Sarskilt utformade sidovaggar som minskar
vibrationer avsevart och ger en tystare och
behagligare ljudniva i samtliga program.

autoDry

autoDry mater kontinuerligt klddernas
restfuktighet och anpassar automatiskt
torkprocessen till det programval man har gjort.
En garanti for ratt torrhetsgrad.

www.siemens-home.se
Konsumentinformation: 08-734 12 99.

selfCleaning
condenser

softDrying
system

Sjdlvrengdrande kondensor

Kondensorn rengdrs automatiskt upp till 4
ganger under torkningen. Torktumlaren
behdller pa sa vis sin laga energiférbrukning
torkomgdng efter torkomgang

Skonsamt med softDry-system

| softDry-system ingar en stor trumma med
specialutformad trumstruktur och trumvalkar i
softDesign. Dessutom ar torktumlarens luftflode
optimerat, vilket ger jamnare temperatur.
softDry-system gor att dina klader torkas
jdmnare och skonsammare — och kommer ut
slatare.





