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Induktionshall med innovativa funktioner som gér matlagningen

mycket flexibel i alla situationer.

v Med Dual lightSlider styrs hallen enkelt och intuitivt.

v Intuitiv vdrmekontrol med powerMove Plus - vdrmezoner med olika
temperaturer som aktiveras genom beréring.

v Med fryingSensor haller hallen alltid konstant varme oavsett hur
ldnge du steker - och ingentig branner fast.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Hall m intg.styrning glaskeram
Konstruktion : Inbyggd

Energiférsorjning : Elektrisk

Antal zoner/plattor som kan anvéndas samtidigt : 4
Typ av reglage :, Belyst

Nischmatt i mm (Hx B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm) : 602

Produktmattimm (Hx B x D) : 51 x 602 x 520
Nettovikt (kg) : 14,0

Bruttovikt (kg) : 15,0

Restvarmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Hallens front

Material produkt : Glaskeramik

Hallens farg : rostfritt stal, Svart

Ramens farg : rostfritt stal

Sakerhetsmarkning : AENOR, CE
Anslutningskabelns langd (cm) : 110

EAN kod : 4242003716854

Anslutningseffekt (W) : 7400

Spénning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60
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Extra tillbehor

HZ390522 : Grill , HZ390512 : Stort stekbord , HZ390511 : Litet
stekbord , HZ390230 : Stekpanna for stekSensor, @ 21 cm,
HZ390210 : Stekpanna for stekSensor, @ 15 cm , HZ390090 :
Wokpanna med lock , HZ390012 : Anginsats till stekgryta(flex) ,
HZ390011 : Stekgryta till flexinduktion
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Komfort

o Styrning med Dual lightSlider

o 17 effektldgen

Professionellt utrustad

e Mer flexibel matlaging med flexInduction

o fryingSensor Plus -steksensor med 5 temperaturinstaliningar
e powerBoost-funktion for alla induktionszoner

e panBoost-funktion for alla induktionszoner

o Automatisk varmereglering i tre steg med powerMove Plus
Specifikationer

o Kokkarlsavkanning

e Timer med avstangningsfunktion per kokzon
Aggklocka
Upprékningsklocka

e reStart-funktion

e quickStart-funktion

Miljé och Sdkerhet

e 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon
e Display som visar energieffektiviteten

Installation

e Kombinerbar med dominos och hallar med comfortDesign



SIEMENS 313

iQ700
Induktionshall, 60 cm

comfortDesign
EX675LEC1E

Mattskisser

min. 550

— +; min.
= | Inbyggnadsspis/ |- 45
inbyggnadsugn 1~ t
20}
@

Det maste finnas en ventilationsspringa

Matt i mm Matt | mm

*  Minimiavstand fran
héllens ursagning till vagg

** Inbyggnadsdjup

*** Ev. mer vid underbyggd

ugn; se ugnens

mattanvisningar

Matt i mm

4.

min. 65 -

f

Det maste finnas en
ventilationsspringa.

Matt i mm



