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Avlägsna ventil förseglingen av plast och kapsylen från
cylinderventilen. Skruva I cylindern i maskinhuvudet (A). 
Placera maskinhuvudet på maskinen (B1). Tryck ner tills du 
hör ett klick.
Fyll kolsyreflaskan med vatten upp till strecket och kyl.   
Skruva fast flaskan i maskinen (D).
Tryck på kolsyreknappen med korta bestämda tryck tills du 
hör ett brummande ljud (E1), vattnet är nu normalt kolsyrat. 
För att kolsyra ytterliggare: vinkla ut kolsyreflaskan (släpper ut 
övertryck), vinkla in kolsyreflaskan och kolsyra mer.
Vinkla ut kolsyreflaskan (släpper ut övertryck) och skruva 
sedan ut den (F).

Avlägsna ventil förseglingen av plast och kapsylen från
cylinderventilen. Skruva I cylindern i maskinhuvudet (A).
Placera maskinhuvudet på maskinen (B2), vrid huvudet tills du 
hör ett klickljud (C)..
Fyll kolsyreflaskan med vatten upp till strecket och kyl
Skruva fast flaskan i maskinen (D). 
Tryck på kolsyrehandtaget med korta bestämda tryck tills du 
hör ett brummande ljud (E2), vattnet är nu normalt kolsyrat. 
För att kolsyra ytterliggare: vinkla ut kolsyreflaskan (släpper ut 
övertryck), vinkla in kolsyreflaskan och kolsyra mer.
Vinkla ut kolsyreflaskan (släpper ut övertryck) och skruva 
sedan ut den (F).
 






