
Derby/Optica 662

PRODUKTSPECIFIKATIONER
MODELL: Väggmonterad och
  frihängande
MATERIAL: Rostfri/glas
MÅTT: Väggmodell: 600, 700 eller 900 mm
  Frihängande: 900 mm
HASTIGHETER:  3 hastigheter
FILTER:  Aluminiumfilter
BELYSNING:  Väggmodell: 2 X 1,5 W LED
    Frihängande: 4 X 1,5 W LED

TEKNISKA DATA
  V 600/700 mm: V 900 mm FH 900 mm:
SpäNNING: 230 V 230 V 230 V 
LuFTMäNGD MIN.: 408 m³ 405 m³ 414 m³
LuFTMäNGD MAX.: 623 m³ 636 m³ 631 m³
LjuDNIVÅ: 42-70 dB(A) 43-65 dB(A) 45-67 dB(A)
KANALANSLuTNING: Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm
ENERGIKLASS: A A A

MÅTTSKISS

VÄGGMODELL
Bredd Utförande  EEL Artikelnr.

600 Rostfri/Glas  107618

700 Rostfr/Glas  107619

900 Rostfri/Glas  107620

 
FRIHÄNGANDE MODELL
Bredd Utförande  EEL Artikelnr.

900 Rostfri/Glas  107621

 
TILLBEHÖR TILL DERBY
Artikel    EEL Artikelnr. 

Slangsats 1,2 meter Ø 160 mm  102441

Kolfilter 600/700 mm   105129 

Kolfilter 900 mm  105128

Thermex scandinavia aB
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