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Laes denne brugervejledning fgrst!

Kaere kunde!

Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt. Vi haber, at du vil opnéa de bedste
resultater med dette kvalitetsprodukt, som er blevet fremstillet efter den
nyeste teknologi. Laes venligst omhyggeligt hele brugervejledningen og alle
andre medfglgende dokumenter, fgr du tager produktet i brug, og hold dem
som en reference til fremtidig benyttelse. Hvis du overdrager produktet til en
anden person, giv 0gsd denne brugervejledning. Fglg alle advarsler og
informationer i brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning ogséa geelder for andre modeller. Forskelle
mellem modellerne vil blive angivet i vejledningen.

Forklaring af symboler
| hele brugervejledningen anvendes fglgende symboler:

Vigtige oplysninger eller nyttige
tips om brug.

Advarsel om farlige situationer
med hensyn til liv og ejendom.

Advarsel om elektrisk stgd.

Advarsel om brandrisiko.

Advarsel om varme overflader.
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nVigtige sikkerheds- og miljgmaessige
instruktioner og advarsler

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsanvisninger, der vil
medvirke til at undga risiko for
personskade eller skade pa
ejendom. Manglende
overholdelse af disse
anvisninger vil annullere
garantien.

Generelle sikkerhedsregler

Risiko for forgiftning! Nar
apparatet er i drift, suges
luft fra hele huset. Hvis der
ikke sgrges for
tilstraekkelig ventilation, vil
affald og giftige gasser, der
frigives som fglge af
afbraending, traekkes
tilbage ind i huset gennem
skorstenstrakket. Betjen
ikke apparatet sammen
med kilder, der kan
emittere giftige gasser og
skabe lufttraek (tree-, gas-,
olie- og kulovne,
vandvarmere, kedler, osv.).
Fa altid en autoriseret
person til at kontrollere
tilstreekkeligheden af
ventilation og

skorstenstraek i din
bygning.

Apparatet er ikke beregnet
til at blive brugt af
personer (inklusive bgrn)
med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner, eller mangel pa
erfaring eller viden,
medmindre de er under
overvagning, eller de har
faet .

Barn skal overvages for at
sikre, at de ikke leger med
apparatet. Renggring og
vedligeholdelsesprocedure
r bgr ikke udfgres af bgrn,
medmindre de er under
opsyn.

Installation og reparation
af produktet ma kun
udfgres af autoriseret
serviceagent.. Producenten
fraskriver sig ethvert
ansvar for skader
foradrsaget af handlinger
udfgrt af ikke autoriserede
personer.
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Tag ikke apparatet i brug
hvis det er defekt eller hvis
det har synlige fejl.

Sgrg for, at apparatet er
slukket efter hver brug.
Hvis produktet overdrages
til en anden person til
personlig brug eller bruges
til anden formal,
brugervejledningen,
produkt etiketter og andre
relevante dokumenter og
dele skal ogsa gives.
Apparatet skal installeres
af en kvalificeret person i
overensstemmelse med
geeldende regler. | modsat
fald bortfalder garantien.

Elektrisk sikkerhed

For at fa dit produkt klar til
brug, skal du fgrst have
installationssted og
elektriske ledninger
forberedt. Bagefter kan du
tilkalde din neermeste
autoriserede serviceagent.
Hvis produktet har fejl, bar
det ikke bruges, fgr det er
blevet repareret af en
autoriseret serviceagent.
Der er risiko for elektrisk
stgd!

Tilslut aldrig emhaetten, fgr
installationen er feerdig.
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Rgr aldrig ved stikket med
vade haender! Traek ikke
stikket ud ved at traekke i
kablet; tag altid fat | stikket
for at traekke.

Under installationen,
vedligeholdelsen,
renggringen og
reparationen skal
produktet frakobles
elnettet.

Hvis ledningen er
beskadiget, skal den
udskiftes af producenten
eller dens serviceagent
eller lignende kvalificerede
personer for at undga farer.
Tilslut aldrig strgmkablet |
nerheden af emhaetten.
Hvis det smeltes, kan det
forarsage brand.

Al arbejde pa elektrisk
udstyr ma kun udfgres af
autoriseret fagperson.

| tilfaelde af skader skal
produktet slukkes og
frakobles strgmmen. Sla
sikringen fra.

Sgrg for, at sikringen er
passende til apparatet.
Spul aldrig produktet med
vand! Der er risiko for
elektrisk stgd!



Produktsikkerhed

Afstanden mellem bunden
af emhaetten og toppen af
kogepladen ma ikke veere
mindre end 650 mm.
Bergr aldrig emhaettens
lamper efter at de har
veeret taendt 1 en laengere
periode. Varme lamper kan
forbraende dine haender.
Betjen aldrig produktet
uden oliefilter. Fjern aldrig
oliefiltre, nar produktet er i
brug.

Undga store flammer
under produktet. Ellers
kan partikler pa oliefilteret

teendes og forarsage brand.

Taend for kogepladen efter
at have placeret gryder pa
den. Ellers kan stigende
temperatur deformere
nogle dele af produktet.
Sluk kogepladen, fgr du
tager gryder og pander af.
Undga braendbare
materialer under
emheaetten.

Udseet ikke produktet for
aben ild under det Det kan
resultere i, at olier samlet i
filteret antaendes. Betjen
ikke produktet uden filter.

Lad aldrig komfuret veere
uden opsyn, nar du steger
fgdevarer, da olien kan
flasmme op og kan
fordrsage brand. Veer
derfor forsigtig med tgj og
gardiner.
Hvis emhaetten ikke
renggres regelmaessigt
ordentligt, kan dette
medfgre risiko for brand af
din emheette.
For at opfriske luften i
kgkkenet og fjerne lugt og
damper, skal du teende
emhaetten 1 yderligere 15
minutter efter kogning
eller stegning er afsluttet.
Der skal veere passende
ventilation i rummet, nar
emhaetten bruges
samtidigt med apparater,
der forbraender gas eller
andet breendstof. (Gaelder
ikke for apparater, der kun
udleder luften tilbage til
rummet]
| det sted, hvor emheaetten
bliver brugt, skal
udstgdningen af fyringsolie
eller gas-enheder, sdsom
rumopvarmere, vaere helt
isoleret eller enheden skal
vaere hermetisk lukket.
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e Hvis der er en fyringsolie-
enhed eller gas-enhed |
naerheden, skal rummet
veere ventileret
tilstraekkeligt.

o Nar en ikke-elektrisk
drevet enhed bruges
samtidigt i neerheden af
emheaetten, skal
undertrykket i rummet
vaere maksimalt 0,4 mbar
for at undga, at emhaetten
returnerer den anden
enheds udstgdning ind i
rummet.

e Slut aldrig emheaetten til en
skorsten, der bruges til
varmeapparater,
udledningsgas eller med
flamsmmer. Overhold
myndighedernes regler om
udledning af luft.

e Brugrgr120 mmii
diameter til tilslutning til
skorsten. Rgrtilslutningen
skal veere kortest muligt og
med fa bgjninger.

e Haeng ikke letantaendelige
og braendbare materialer
pa emheaettens handtag.

e Vores virksomhed skal
aldrig vaere ansvarlig for de
problemer, der skyldes
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brug mod de ovenstaende
advarsler.

e Der errisiko for brand, hvis
renggringen ikke udfgres i
overensstemmelse med
instruktionerne.

e Flamber ikke under
emhaetten.

e Forsigtig: Tilgeengelige
dele kan blive varme, nar
de bruges med et
kogeapparat.

e Det anbefales at renggre
filteret en gang om
maneden ved normal brug.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til

husholdningsbrug.

Kommerciel brug er ikke

tilladt.

Producenten er ikke ansvarlig

for nogen skade, der er

fordrsaget af forkert brug
eller handtering.

Sikkerhed for bgrn

e Hold bgrn vaek fra
produktet, nar det kgrer,
og lad dem ikke lege med
produktet.

e Emballagen er farlig for
bgrn. Hold emballagen pa
et sted, hvor bgrn ikke kan
na den, og sorter og kasser



den i overensstemmelse
med direktiverne om
bortskaffelse af affald.

e FElektriske produkter er
farlige for bgrn. Hold bgrn
vaek fra produktet, nar det
kgrer, og lad dem ikke lege
med produktet.

Bortskaffelse af gammelt
apparat

Overholdelse af WEEE-
direktivet og bortskaffelse af
affald:

Dette produkt eri
overensstemmelse med WEEE-
direktiv (2012/19/EU). Dette produkt
baerer et symbol for klassificering
af bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE].

Dette produkt er fremstillet af dele
og materialer af hgj kvalitet, der
kan bruges igen, og som er egnede
for genbrug. Smid ikke produktet
med husholdningsaffald og andet

affald ved slutningen af dets levetid.
Bring det til et opsamlingssted for
genbrug af elektroniske og
elektriske apparater. Kontakt dine
lokale myndigheder for at finde
naermeste opsamlingssted.

Overholdelse af RoHS-
direktivet:

Det produkt, du har kgbt, er i
overensstemmelse med EU RoHS-
direktivet (2011/65/EU). Det
indeholder ikke skadelige og
forbudte materialer angivet |
direktivet.

Bortskaffelse af

transportemballage

e Transportemballagen kan vaere
farlig for bgrn. Opbevar
emballagen et sikkert sted uden
for bgrns raekkevidde.
Transportemballagen bestar af
materialer, der kan genbruges.
Sorter dem i henhold til
genbrugsanvisninger. Blaend
dem ikke sammen med
husholdningsaffald.
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E Generelle informationer

Oversigt

4 4
1 Emhaettens kabinet 4 Aluminumsfilter
2 Betjeningspanel 5 Lampe

3 Lastil aluminumsfilter
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Leveringsomfang Komponent til ledning af luft

Udvalg af tilbehgrsdele kan
variere afhaengig af
produktmodellen. Ikke alle
beskrevne tilbehgrsdele findes
pé dit produkt.

1. Brugsvejledning 4. Adapter til skorstenstilslutning
2. Veegforbindelse

5. Ventiler til forhindring af
3. omvendt luftstrgm

Tekniske specifikationer

Eksterne mal min. 760 mm max. 215 mm/898 mm/490 mm
{hgjde/bredde/dybde)

Sandm/frekvens | Spendingflrekvens | 000040V S0 b2
3 niveau + 1 Booster
680 m /b
max. 100 W
3A
luftudledningsrer
Tekniske specifikationer kan De veerdier, der er angivet pa
blive endret uden forvarsel 6 produktets markeringer eller i
med henblik pa forbedring af andre trykte dokumenter, der
produktets kvalitet. felger med produktet, er opnaet
. under laboratorieforhold som
[Tallene i manualen er
. . efter relevante standarder.
mskematlske og kan afvige fra . .
det aktuelle produkt Afhaengig af drifts- og
P i miljgforhold kan disse veerdier
variere.
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E Installation

Kontakt autoriseret serviceagent for

installationen af produktet. Sgrg for,

at de elektriske installationer er pa
plads, fgr du tilkalder en autoriseret
serviceagent til at fa produktet klar
til brug. Ellers kan du kontakte en
kvalificeret elektriker og montgr for
at f& foretaget de ngdvendige
foranstaltninger.

Forberedelse af placering og
elektrisk installation til
produktet er under kundens
ansvar.

FARE:
Produktet skal installeres i

overensstemmelse med alle
lokale regulativer omkring
elektricitet.

FARE:
Fgr installationen kontroller

visuelt, om produktet har nogen
fejl.

Hvis produktet har fejl, m& det
ikke installeres. Beskadiget
produkt kan skabe risiko for din
sikkerhed.

FARE:
Advarsel: Manglende

installation af skruer eller
fastsaettelse af enhed |
overensstemmelse med
instruktionerne kan resultere i
elektriske farer.
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Installation

650 mm*imin
650 mm*|min

*

min.

Afstanden mellem den
understgttende overflade for
gryder/pander pd kogepladen og
den nederste del af emhaetten skal
vaere pd mindst 65 cm.

Den bortledte luft ma ikke udledes
til et aftraek, som anvendes til
dampe fra andre apparater, der
forbraender gas eller andre
breendstoffer. (Geelder ikke for
apparater, der kun udleder luften
tilbage til rummet)

Reglementet for udledning af luft
skal opfyldes.

Elektrisk tilslutning

Enheden er fremstillet med dobbelt
strgmkabel og skal tilsluttes
lysnettet ved hjaelp af en elektrisk
afbryder med mindst 3 mm afstand
mellem bipolare stikledninger.



Tilkald en elektriker til at installere

elektriske ledninger.

e Installer dit produkt for at sikre
let adgang til el-tilslutning (stik,
stikkontakt) efter installationen.

Installation af emhaetten

‘[i]ALLe dimensioner er i mm.

Oplysninger, der kraeves til
forberedelse af installationsstedet
for din emhaette, er angivet
nedenfor.

Emheetten skal placeres pa linje
med midteraksen af kogeapparatet.
Der skal vaere mindst 650 mm
afstand mellem kogeapparatet og
emhaettens oliefiltre. Fglg disse trin
for at installere emhaetten.

390

118 ‘113 925

170

120 120

1

1. Centrer kogeapparatet og tegn
en akse pa vaeggen op til 925
mm hgj. Tag denne akse som
reference, og bor 7 huller med 8

290

650 mm* min

mm i diameter i henhold til
ovennavnte malinger.

2. Seet plastproppe, der fulgte med

pakken, i disse huller. Kontroller,
om hullerne |
aftraeksforbindelsen svarer til
disse huller.

3. Som vist i Figur 2, fastggr stik (C)
til hullerne X1 og X2 ved hjzelp af
de to fikseringsskruer, der fulgte
med tilbehgret. Skru
afstandsringen (D) i Y-hullet som
lille i diameter sider, der vender
mod vaeggen.
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4. Sat emheetten fra ngglehullet pa
bagpladen i afstandsringen, og
skub den ned for at sikre, at den
sidder fast. Skru derefter
kabinettet til vaeggen fra
hullerne J1 og J2 pa den gverste
bagside af kabinettet. For at
undgad, at emheetten falder ned
ved et uheld, skru den ogsa fra
hullet J3, som vist i Figur 3.

5. Somvist i Figur 4, placer
skorstens udlgbsflange (E) i den
rektanguleere dbning pa den
gverste del af emhaetten, og skru
flangen til kabinettet ved hjeelp
af 2,9 mm sporede skruer, der
fulgte med tilbehgr.

6. Til brug med
skorstenstilslutning:

| skorstenstilsluttet position vil

absorberet luft gé gennem oliefiltre

til abningen, og derefter vil na til
skorstenen gennem tilslutningsrgr
og endelig ledt ud fra skorstenen.
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Ved brug af denne
forbindelsesposition skal 150 til 120
mm E-stik installeres pa
skorstenens udlgbsflange, som vist
I Figur 5.

Tilslutningsrgr til skorsten skal
veere fremstillet af brandsikret
plastmateriale. Ved brug af fleksibel
forbindelsestype bgr det huskes, at
skarpe hjgrner og pludselige
sammentrakninger vil have en
negativ indvirkning pa luftsugningen.
Aftraeksforbindelse bgr pd ingen
méade ggres til en forbindelse, som
en anden enhed allerede er sluttet
til.

Tilslutningsrar ber ikke vaere
stgrre end 120 mm. P4 den
anden side forhindrer denne
installation korrekt
tilslutning til skorsten.

7. Intern cirkulation (Brug med
kulfilter)
Luft, der suges ind | apparatet i
den interne cirkulation, leveres
tilbage til apparatet fra riste i
aftraeekket efter den passerer



gennem oliefiltre, kulfiltre, hvor
den er renset fra darlig lugt og
luft deflektor.

Som vist i Figur 6, er
komponenten, der dirigerer luft,
installeret pd H-punktet.

8. Installation af aftraek

For at installere gvre skorsten A,

skal du fastggre de gverste
hjgrner af skorstenen til
forbindelsen (C) som vist
nedenfor, og skrue den til stik
med 2,9 mm skruer.

RFT T ITT I IRV IIET T ERTIIFTFETTFRTTFTA,

For at installere nedre skorsten
B, skal du streekke den ved at
traekke lidt fra begge sider, og
fastggre den pa den gvre
skorstens hullerne, som vist i
figuren ovenfor.
Du kan bruge emhzetten pa to
mader:
1- brug med skorstensforbindelse
Dampe udledes med aftraeksrgret
fastgjort til forbindelsesringen pa
emhaetten. Aftraeksrgrets diameter
skal vaere samme som
forbindelsesringens diameter. For
at muligggr nem fjernelse af luften
fra rummet i horisontale
opsetninger, skal rgret veere lidt pa
skré opad (ca. 10°).

Afstanden mellem hullet X1 og
X2 bestemmes under
installationen i henhold til
leengden af den gvre skorsten.

Kulfilter skal fijernes, hvis det er
installeret i emhaetten.

- Brug uden skorstensforbindelse
Luften filtreres af kulfelter og
returneres til rummet. Kulfilter
anvendes, hvis der ingen aftrek er
tilgeengeligt i huset, eller nar det
ikke er muligt at installere
aftraeksrgret.
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e Fjern aluminiumsfiltre som vist

e [nstaller aluminiumsfiltre.
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Fremtidig transport
e Behold produktets original
emballage og transporter det i
den. Fglg instruktionerne, der
er trykt p& emballagen. Hvis du
ikke har den originale
emballage, s& pak produktet i
bobleplast eller tykt pap og tape
det fast.
Anbring ikke objekter pa
produktet, og flyt det i
opretstaende stilling.

Kontrollér helhedsindtrykket af
dit produkt for eventuelle
skader, der métte veere opstaet
under transporten.




Betjening af emhaetten

Emhaetten er udstyret med en
motor med forskellige
hastighedsindstillinger.

For en bedre ydeevne anbefaler vi at
bruge lav hastighed under normale
forhold, og hgje hastigheder, nar
lugt og dampe intensiveres.

Taend/sluk-knap / Hastighed1
Hastighed?

Hastighed3 / Booster
Funktionsknap

Lampeknap

Udstilling

oS O &~ Lo N —

Automatisk sluk-symbol

=
=

K

Booster-symbol

8

Advarsel om fuld filter-symbol

N
K

Luftfilter-funktion-symbol

Betjening af emhaetten

1. Tryk pa teend/sluk-knappen pa
for at teende emhaetten.

2. Tryk p& knapperne Hastighed?
eller Hastighed3 for at eendre
hastigheden.

» Emhaettens hastighedsniveau bgr

vises pa skarmen.

Du ma ikke trykke p3 to
knapper samtidigt. Nar de
trykkes, aktiveres hgjere
hastighed.

Apparatet arbejder i max. 6
timer, ndr ingen knap trykkes
mens emhaetten er i drift.

Automatisk sluk-funktion

1. Tryk pa funktionsknappen mens
apparatet kgrer i en valgt
hastighed. Automatisk sluk-
funktionen aktiveres, og CL/
symbolet vises.

2. Apparatet slukker automatisk
efter at have kgrt 1 20 minutter i
en valgt hastighed.

Automatisk sluk-funktionen
annulleres, nar der trykkes p3
en niveauknap andet en
lampeknap.

Aktivering af intens ventilation
(booster)

Tryk og hold knappen Hastighed 3 |
mere end to sekunder. Intens
ventilation aktiveres, P og g
symbolet vises, og apparatet kgrer |
maks. 10 minutter. Efter 10
minutter vil den fortsaette |
Hastighed 3 position.

Hvis der under intens ventilation
trykkes pa en af hastighedsknapper,
vil emheetten kgre pa dette
hastighedsniveau.
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Sadan slukkes emhatten

1. Tryk pa sluk-knappen, nar
emhaetten kgrer i en valgt
hastighed.

» Nar emhaetten slukkes, blinker

»0« pa displayet i 8 sekunder, mens

motoren er ved at stoppe. Dette er

ikke en fejl.

Sadan betjenes lampen
1. Bergr lampeknappen for at
teende lyset.

Sadan slukkes lampen
1. Tryk pd lampeknappen igen for
at slukke lyset.

Sadan slukkes Luftfilter-

funktionen

1. Sluk for luftfilter-funktionen ved
at trykke pé hastighedsknappen
eller sluk-knappen, mens
filtreringen stadigvaek er
aktiveret.

Nar luftfilter-funktionen er
aktiveret og du teender og
slukker emhaetten, vil
funktionen ikke blive husket.

Nar Luftfilter-funktionen er
aktiveret, vil programmet blive
annulleret ved strgmsvigt.

Taend/sluk-knappen slukker
ikke lyset men stopper drift af

emhaetten.

Luftfilter-funktion

1. Tryk pa funktionsknappen mens
apparatet ikke kgrer i en valgt
hastighed.

» Luftfilter-funktionen aktiveres, og

C og %—symbolet vises.

2. Luftfilter-funktionen vil kgre 1 10
minutter ved Hastighed 1, og
stopper 1 50 minutter. Hvis
luftfilter-funktionen ikke slukkes,
vil den fortsaette 1 10 minutter og
stoppe 1 50 minutter for hver
time i 24 timer.

Du kan bruge luftfilter-
funktionen til at fjerne darlig
lugt, der findes i huset, ved
hjeelp af lav hastighed.
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Advarsel om fuld filter

Efter hver 100 timers drift vil F-
symbolet og det indstillede niveau
blinke p& displayet. Ogsa B
symbolet vises pa displayet. Renggr
filteret. Advarselslampen for fuld
filter nulstilles ikke automatisk
efter rensning af filteret.

Advarsel om fuld filter kan
nulstilles ved samtidigt at trykke p
funktion- og hastighed3-knapperne
0g holde dem i 3 sekunder.

Nar emhaetten sender advarsel
om fuld filter, bliver advarslen
ikke nulstillet ved strgmsvigt.




EVedligeholdelse og pleje

Generelle informationer
Produktets levetid gges og
frekvente problemer vil nedseettes,
hvis produktet renggres med
regelmaessige intervaller.

FARE:

Traek stikket ud af stikontakten, fgr
du begynder vedligeholdelses- eller]
renggringsarbejde.

Der er risiko for elektrisk stgd!

e Renggr produktet grundigt efter
hver brug. P& den méde vil det
vaere muligt at fjerne
madlavningsrester nemmere og
undgd, at de braender pa naeste
gang, komfuret bruges.

e Der skal ikke bruges specielle
renggringsmidler for at renggre
produktet. Brug varmt vand
med opvaskemiddel, en blgd
klud eller svamp til at renggre
produktet, og tgr det efter med
en tgr klud.

e Undlad at bruge
renggringsmidler, der
indeholder syre eller klor, til at
renggre overflader af rustfrit
stal og handtaget. Brug en blgd
klud med et flydende
renggringsmiddel (ikke
skurende] til at tegrre disse dele
rene, idet man skal veere
opmaerksom pa kun at tgrre i én
retning.

Overfladen kan blive gdelagt af
nogle renggringsmidler eller
renggringsmaterialer.

Brug ikke aggressive
renggringsmidler,
skurepulver/rensemeelk eller
skarpe genstande.

Brug ikke damprensere til
renggring.

©]

Aluminiumsfilter

Dette filter fanger oliepartikler i
luften. Det anbefales at renggre
filteret en gang om maneden ved
normal brug. Fjern fgrst
aluminiumsfiltre til at udfgre
processen. Filtrene vaskes i vand
med flydende vaskemiddel og
installeres tilbage efter tgrring.
Aluminiumsfiltre kan aendre farven
med tiden som fglge af vask. Dette
er normalt, og du skal ikke udskifte

Aluminiumsfiltre kan ogsé
vaskes i opvaskemaskinen.

Sadan fjernes aluminiumsfiltre
1. Skub l&sen til aluminiumsfilter
fremad.
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2. Seenk filteret lidt, og traek det 4. Sgrg for, at begge ender af
tilbage. Ellers kan du bgje filteret. kulfilteret sidder fast.

3. Efter vask, udfgr trinene ovenfor Udskiftning af pare
I omvendt raekkefglge for at

seette aluminiumsfilteret pa FARE:
Fer du skal udskifte paeren, sgrg
plads. for at apparatet er frakoblet
Kulfilter [brug uden skorsten) lysnettet for at undga risikoen for
- O - elektrisk stgd. Hvis paeren er varm,
Kulfilter ma aldrig vaskes. skal den kele ned.
Varme overflader kan fordrsage

i |
Det skal udskiftes hvert 4. maned forbraendinger!

ved normal brug. Kulfiltre kan
kgbes hos autoriseret service.

Sadan installeres kulfilter

1. Fjern aluminiumsfiltre

2. Nar filtrene er fjernet, skal du
indsatte siden med fleksible-

korte spidse af kulfilteret, der P

For specifikationer af paeren, se
Tekniske specifikationer,

side 10. Peeren kan fas hos
autoriserede serviceagenter.

Lampens position kan variere
fra den viste.

Paeren der anvendes i denne
installation er ikke egnet til
oplysning i hjemmet. Denne
paere er beregnet til at hjaelpe
brugeren med at se fgdevarer.

fulgte med produktet, i dbningen
A'i emhaetten i retningen 1.

Fjernpaerenved at trykke den
mod dens sade i uretsretning (1),
ogfjern den ved at dreje den mod
uretsretning (2]

. Indsaet den nyepaereved a
den med uretsretning.

3. Indseet de lange-harde spidse, 3. Du vilhgre en "klik"-lyd,
der findes pa den anden side af ndrpaerener sat pdplads.
kulfilteret, i &bningen B i
retningen 2.
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EFejlflndlng |

e Hovedsikringen er defekt eller er sldet fra. >—=>—> Kontroller
sikringerne | sikringsskabet. Udskift eller nulstil dem, hvis det er

ngdvendigt.

e Produktet er ikke sat i stikkontakten. >—>—> Kontroller stikkets
tilslutning.

» Hastighedsknappen er muligvis ikke aktiveret. >—>—> Tryk pa
hastighedsknappen.

e Strgmmen er afbrudt. >—>—> Kontroller, om der er strem. Kontroller
sikringerne | sikringsskabet. Udskift eller nulstil dem, hvis det er
nadvendigt.

e Emheettens lampe er defekt —>—>—> Udskift emheettens peere.

e Strgmmen er afbrudt. >—>—> Kontroller, om der er strem. Kontroller
sikringerne | sikringsskabet. Udskift eller nulstil dem, hvis det er
ngdvendigt.

Kontakt den autoriserede
serviceagent eller forhandler,
hvor du har kebt produktet, hvis
du ikke kan afhjaelpe
problemet, selv om du har
udfert instruktionerne i dette
afsnit. Forsgg aldrig selv at
reparere et defekt produkt.
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FLAKTEN

BRUKSANVISNING

wwww. grundig.com



Las denna bruksanvisning forst!

Basta kund,

Tack for att du har valt att képa en Grundig-produkt. Vi hoppas att du far ut
maximalt fran produkten som har tillverkats med hég kvalitet och
toppmodern teknik. Las hela den har bruksanvisningen och alla andra
medféljande dokument noggrant innan du anvander produkten och behall
den for framtida referens. Om du ger produkten till ndgon annan ska du se
till att bruksanvisningen ocksa foljer med. Folj alla varningar och
informationen i bruksanvisningen.

Kom ihdg att den har bruksanvisningen &ven kan gélla flera andra modeller.
Skillnader mellan modeller ar uttryckligen angivna i den har
bruksanvisningen.

Forklaring av symboler
| den har bruksanvisningen anvands foljande symboler:

Viktig information eller
anvandbara anvandartips.

Varning for situationer som kan
vara livsfarliga eller farliga for
egendom.

Varning for elektrisk stot.

Varning for brandrisk.

Varning for heta ytor.

B BB B

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

m
m
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nViktiga instruktioner och varningar

for sakerhet och miljo

Det har avsnittet innehaller
sakerhetsinstruktioner som
hjalper dig att undvika skador
pa person och egendom. Om
du inte foljer dessa
instruktioner kommer det att
gora garantin ogiltig.

Allman sdakerhet

Risk for forgiftning! Nar
enheten arbetar sugs luft
in i hela huset. Om fullgod
ventilation inte erbjuds
dras avfall och toxiska
gaser som avges som
resultat av branning
tillbaka in 1 huset genom
skorstenen. Anvand inte
enheten med kallor som

avger giftiga gaser (tra, gas,

olja och kolspis,
vattenvarmare,
vattenkokare etc.].

Lat alltid behoriga
personer kontrollera
ventilationen och
skorstensutloppet i
byggnaden.

Apparaten ar inte avsedd
att anvandas av personer
(inklusive barn) med
nedsatt fysisk,

kanslomassig eller metnal
férmaga, eller avsaknad av
erfarenhet och kunskaper,
om de inte har genomgatt
utbildning eller fatt
instruktioner i hur
apparaten ska anvandas av
en ansvarig person for
deras sakerhet.

Sma barn ska overvakas
for att se till att de inte
leker med apparaten.
Rengoring och
anvéndarunderhall far inte
utforas av barn om de inte
star under Gvervakning.
Lat alltid installation och
reparation utforas av ett
auktoriserat serviceombud.
Tillverkaren kan inte hallas
ansvarig for skador som
uppkommit fran arbete
som utforts av icke
auktoriserade personer.
Anvand inte produkten om
den ar defekt eller har
nagra synliga skador.
Kontrollera att produkten
ar avstangd efter varje
anvandning.
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Om produkten overlamnas
till ndgon for personligt
bruk eller for
andrahandsanvandning,
ska man ocksa éverlamna
bruksanvisningen,
produktetiketter och andra
relevanta dokument och
delar.

Produkten maste
installeras av en behdrig
person | enlighet med
gallande regler. Annars
kommer garantin att bli

ogiltig.

Elsakerhet

For att forbereda
produkten for anvandning
maste du forst utfora
installationen och
forbereda det elektriska
kablaget. Senare kan du
kontakta auktoriserad
kundtjanst.

Om produkten ar behaftad
med fel far den inte
anvandas om den inte
repareras av det behoriga
serviceombudet. Du kan fa
en elektrisk stot!

Koppla aldrig in flakten
innan installationen ar
slutford.
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Ror aldrig vid kontakten
med vata hander! Koppla
iInte ur genom att dra i
kabeln; ta alltid tag i
kontakten.

Produkten maste kopplas
fran stromkallan under
installation, underhall,
rengoring och reparation.
Om stromkabeln skadas
maste den bytas av
tillverkaren eller ett
serviceombud, eller en
anna person med liknande
kunskaper for att undvika
olycksrisk.

Anslut aldrig stromkabeln
nara hallen. Om den
smalter kan det leda till
brand.

Allt arbete med elektrisk
utrustning och elsystem
far bara utféras av
behaoriga fackman.

Vid skada slar du av
produkten och kopplar bort
den fran stromkallan. For
att gora detta stanger du
av sakringen hemma.
Kontrollera att sakringen
ar kompatibel med
produkten.



Skolj inte produkten med
vatten! Du kan fa en
elektrisk stot!

Produktsakerhet

Hojden mellan den nedre
ytan pa flakten och ugnens
ovansida far inte
understiga 650 mm.

Ror aldrig vid flaktens
lampa efter att den anvants
en langre tid. Heta lampor
kan branna dina hander.
Anvand aldrig produkten
utan oljefilter. Ta aldrig
bort filtren nar produkten
anvands.

Undvik stora lagor under
produkter. Annars kan
partiklar i oljefiltret
flamma upp och orsaka
brand.

Sla pa plattorna efter att
du stallt kastruller eller
pannor pa dem. Annars
kan den stigande
temperaturen gora att
vissa av produktens delar
blir deformerade.

Stang av plattorna innan du
tar bort kastruller eller
pannor.

Undvik antandbara
material under flakten.

Exponera inte produkten
for 6ppna lagor under den.
Det kan orsaka att olja
samlas i filtret och fattar
eld. Anvand aldrig
produkten utan filter.
Lamna aldrig spisen
obevakad nar du steker
mat, eftersom olja kan
flamma upp och antandas.
Var forsiktig med trasor
och gardiner.

Om flakten inte rengors
med jamna mellanrum kan
det orsaka brandrisk pa
flakten.

For att frascha upp kokets
luft fran dngor och dofter
ska du lata flakten vara
paslagen 15 minuter efter
tillagningens eller
stekningens slut.

Det ska finnas fullgod
ventilation i rummet nar
flakten anvands samtidigt
som apparater arbetar
med forbranning av gas
eller andra branslen. (Ej
tillampligt for apparater
som bara har luftutslapp
bak i rummet).

| miljoer dar flakten
anvands maste
utslappsluften eller
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gasenheterna vara helt
isolerade eller ocksa ska
enheten vara av hermetisk
typ.

e Om det finns bransleolja
eller gas i miljon maste
rummet ventileras
ordentligt.

e Nar en icke elektriskt
driven enhet anvands
samtidigt tillsammans med
flakten maste rummets
negativa tryck vara max 0,4
mbar for att undvika att
flaktens utslapp skerin |
rummet.

e Anslut aldrig flakten till
skorstenar for varmare,
utslappsgas eller med
stigande lagor. Observera
myndighetsforeskrifterna
gallande utslappsluft.

e Vid anslutning till
skorstenen ska du anvanda
120 mm diameters ror.
Roranslutningen ska vara
sa kort som méjligt med fa
bojar.

e Hang inte lattantandliga

material pa flakthandtagen.

o Vart foretag ska aldrig
ansvara for problem till
foljd av att varningarna
ovan inte efterfoljs.
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Det finns risk for brand om
rengoringen inte utfors i
enlighet med
instruktionerna.

e Flambera inte under
flakten.

e Varforsiktig: Synliga delar
kan bli heta nar de anvands
med en tillagningsapparat.

e Virekommenderar att du
rengor filtret en gang i
manaden vid normal
anvandning.

Avsedd anvandning

Den har produkten ar avsedd

for anvandning i hemmet.

Kommersiell anvandning ar

inte tillradligt.

Tillverkaren ansvarar inte for

nagon skada som orsakas av

felaktig anvandning eller
felhantering.

Sakerhet for barn

e Barn ska inte vara nara
produkten nar den anvands
och de far inte leka med
produkten.

e Emballaget ar farligt for

barn. Forvara emballage

pa ett stalla dar barnen
inte kommer at det och
sortera och avfallshantera
det i enlighet med lokala
avfallsdirektiv.



e Elektriska produkter ar
farliga for barn. Barn ska
Inte vara nara produkten
nar den anvands och de far
inte leka med produkten.

Avfallshantering av den uttjanta

produkten

| enlighet med WEEE-direktivet

for hantering av avfallsproduk-

ter:

Den har produkten galler under EU
WEEE-direktivet (2012/19/EU]. Den
har produkten ar forsedd med en
klassificeringssymbol for
avfallshantering av elektriskt och
elektroniskt material (WEEE]).
Denna produkt ar tillverkad med
delar av hog kvalitet samt material
som kan ateranvandas och
atervinnas. Produkten far inte
slangas i hushéllssoporna eller i
annat avfall vid livsslut. Ta den till
en atervinningsstation for elektrisk
och elektronisk utrustning.
Kontakta din kommun for mer
information om narmaste
atervinningsstation.

| enlighet med RoHS-direktivet:
Produkten du har kopt galler under
EU RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Den innehéller inga av de farliga
eller forbjudna material som anges
I direktiven.
Avfallshantering av emballage
e Emballaget ar farligt for barn.
Forvara emballaget pd en séker
plats utom rackhall fér barn.
Emballaget till den har
produkten ar tillverkat av
atervinningsbart material.
Sortera och avfallshantera det |
enlighet med lokala lagar och
regler gallande avfallshantering.
Slang dem inte i
hushallssoporna.
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EAllméin Information

Oversikt

4 4
1 Kapenhet 4 Aluminumfilter
2 Kontrollpanel 5 Lampa

3 Aluminumfilterlds
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Leveransomfattning

ilka tillbehdr som medfoljer
kan variera beroende p3
modell. Alla tillbehdr som
beskrivs i den har
bruksanvisningen kanske inte
foljer med din produkt.

4. Anvandning med
skorstensanslutning

1. Bruksanvisning
2. Vagganslutning

5. Ventiler for att forhindra omvant
luftflode

3. Luftdirigeringskomponent

Tekniska specifikationer

Yttre matt min. 760 mm max. 215 mm/898 mm/490 mm
[hojd/bredd/djup)

Volt/frekvens 220240V 50 Hy
3 niva + | Snabbstart
680 m/tim

Total energiférbrukning max. 100 W
3A

Luftutloppsrorets 120-150 mm
diameter

De tekniska specifikationerna o drdena som anges pa

kan &ndras utan féregdende produktens markningar eller i
meddelande, for att forbattra annat tryckt material som
produktens kvalitet. medfoljer produkten hamtas

@Siffrorna den har under labbforhallanden enligt

relevanta standarder. Dessa
varden kan variera beroende p3
anvandnings- och
miljoférhallanden.

bruksanvisningen ar endast |
beskrivande syfte och kanske
inte exakt stammer dverens
med din produkt.
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E Installaton

Kontakta narmaste auktoriserade
serviceombud nar produkten ska
installeras. Kontrollera att
elinstallationer ar korrekta innan du
kontaktar det auktoriserade
serviceombudet. Om inte ska du
forst kontakta en behorig elektriker.

Forberedelse av platsen och
elinstallationen for produkten
ligger pa kundens ansvar.

FARA:
Produkten maste installeras i

enlighet med lokala lagar och
regler avseende el.

FARA:

Innan installation ska du
kontrollera produkten visuellt att
den inte ar defekt.

Om den har defekt ska den inte
installeras. Skadade produkter
kan orsaka sakerhetsrisker.

FARA:
Varning: Om du underlater att

montera skruvar eller fixera
enheten i enlighet med
instruktionerna kan det
resultera i elfel.

11/sV

Installation

650 mm*imin
650 mm*|min

*

min.

Minsta avstand mellan stodytan for
tillagningskarlen pa hallen och
nedersta delen pa flakten &r 65 cm.
Utslappsluften far inte ske i en
strom som anvands for avgaser
fran andra apparater, exempelvis
gas- eller annan
bransleforbranning. (Ej tillampligt
for apparater som bara slapper ut
luften tillbaka in i rummet)
Forordningarna rérande utslapp av
luft maste uppfyllas.

Elanslutning

Den har enheten ar tillverkad med
en stromkabel med 2 ledningar och
maste anslutas till stromkallan
med en elektrisk brytare med ett
spel p& minst 3 mm mellan de
bipoléra kontaktledningarna. Lat en



behorig elektriker installera

elsystemet.

* Installera produkten s att du
sakerstaller enkel atkomst till
elkontakten [vagguttag, kontakt)
efter installationen.

Installera flakten

‘@Alla matt anges i mm.

Nedan ges den information som
kravs for forberedelse av
installationsplatsen for flakten.
Flakten ska placeras mot den
centrala axeln pa spisen. Spisen
och flaktens oljefilter ska monteras
med ett mellanrum pa minst 650
mm. Utfor foljande steg vid
installation av flakten.

‘ 118 ‘118
|

(—‘)
18 ‘113 925

390

120 120

1

1. Centrera spisen, dra en rak l|nJ
pa vaggen upp till en hojd pé 925
mm. Anvand sedan den har
linjen som referens och borra 7

290

1 175

650 mm* min

hal med en diameter pd 8 mm
enligt matningen ovan.

2. Forin plastpluggarna som

medfdljer forpackningen i dessa
hal. Kontrollera om halen i
anslutningsdelarna
overensstammer med dessa hal
eller inte.

3. Enligt det som visas i figur 2 ska
du fixera kontakterna (C] i halen
X1 och X2 via tva fixerskruvar
som medfoljer tillbehoren.
Skruva i distansringen (D} i Y-
halet, med den lilla diametern
vand mot vaggen.
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4. Installera flakten frén
nyckelhdlet p& bakre platen mot
distansringen och dra nedat for
att se till att den ar sakrad.
Skruva sedan i enheten i vaggen
frén hal J1 och J2 pd enhetens
ovre baksida. For att undvika att
flakten faller ned ska du aven
skruva iden i hal J3 s& som visas
I figur 3.

5. Sefigur 4 och placera
skorstensutloppet (E] i det
rektangulara utloppet i 6vre
delen av flakten; och skruva pa
flansen pa& enheten med 2,9 mm
skruvar som medféljer som
tillbehor.

6. For anvdndning med
skorstensanslutning:

| en position med

skorstensanslutning passerar

insugsluften genom oljefiltren i

utloppet och nar sedan skorstenen

genom anslutningsroren och slapps
slutligen ut genom skorstenen.

13/sV

Vid anvandning av den har
anslutningspositionen ska E-
anslutningen pa 150 mm till 120
mm installeras i skorstensutloppet
sa som visas i figur 5.
Anslutningsroren till skorstenen
maste vara tillverkade i
flamskyddsbehandlat plastmaterial.
Vid anvandning av en flexibel slang
ska du vara forsiktig och undvika
vassa horn och hinder som kan ha
en negativ inverkan pa
insugseffekten.
Skorstensanslutningen far inte
gbras pa nagot séatt till ndgon annan
enhet som redan anslutits i annat
syfte.

Anslutningsroret far inte
overstiga 120 mm; annars
forhindras korrekt
skarstensanslutning.

7. Invandig cirkulation (anvdndning
av kolfilter)
Insugsluften in i den invandiga
cirkulationspositionen levereras
tillbaka till enheten frén grillarna
I skorstensanslutningen efter att



den passerat genom oljefiltren
och kolfiltren dar den rengors
fran lukt, samt luftdeflektorn.

8.

Enligt det som visas i figur 6
installeras en

luftriktningskomponent i punkt H.

Skorstensinstallation

For att installera den ovre
skorstenen A, sakrar du de ovre
hornen i skorstenen i anslutning
(C) s& som visas nedan och
skruvar fast i anslutningen med
2,9 mm skruvar.

Avstadndet mellan hal X1 och X2
avgors under
installationsprocessen, beroende
pa anvandningslangden for dvre
skorstenen.

RFT T ITT I IRV IIET T ERTIIFTFETTFRTTFTA,

For att installera nedre
skorstenen B, stracker du ut
skorstenen genom att dra latt |
bada sidor och sakra den i dvre
skorstensfacken s& som visas pa
bilden ovan.

Du kan anvinda flikten pa tva
satt:

1- Skorstensansluten anvandning
,&ngor slapps ut med
skorstensanslutningen sakrad i
flaktens anslutningsring.
Anslutningsrorets diameter ska
vara lika stor som diametern pa
anslutningsringen. For att luften
enkelt ska passera ut ur rummet i
horisontala installationer ska réren
lutas latt uppat (cirka 10°).

Kolfiltret ska tas bort om det ar
installerat i flakten.

2- Anvandning med
skorstensanslutning

Luften filtreras i kolfiltret och
aterfors till rummet. Kolfiltret
anvands nar det inte finns nadgon
roranslutning i huset eller om det
inte gar att installera
skorstensroret.
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e Tabort aluminiumfiltren enligt e Installera om aluminiumfiltren

Framtida transport

e Spara produktens
originalkartong for framtida
transport av produkten. Folj
instruktionerna pa kartongen.
Om du inte har
originalkartongen kvar ska du
packa in produkten |
bubbelplast eller tjock kartong,
och tejpa ordentligt.

Placera inga foremal p
produkten och flytta den till en
uppratt position.

Kontrollera produktens
allmanna utseende, om det
finns n&gra skador som kan ha
uppstatt under transport.
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Anvéinda flakten

Flakten ar utrustad med en motor
med steglos hastighetsinstallning.
For battre prestanda
rekommenderar vi att du anvander
ldga hastigheter under normala
forhallanden och hoga hastigheter
nar rok och angor intensifieras.

Pa/Av-knapp / Hastighet1
Hastighet2

Hastighet3 / Snabbstart
Funktionsknapp
Lampknapp

Skarm

oS O &~ Lo N —

Auto av-symbol:

=
=

K

Snabbstartssymbol

8

Symbol for varning for fullt filter

N
K

Symbol for luftfilterlage

Anvéanda flakten

1. Tryck pa knappen for att sla pa
flakten.

2. For att andra hastighet trycker
du pé knapparna Hastighet 2 och
Hastighet 3.

» Flaktens hastighetsniva visas

Ror inte vid knapparna
samtidigt. Om knappen trycks
in aktiveras den hogre
hastigheten.

Apparaten fungerari hdgst 6
timmar n&r ingen trycker pé
knappen medan flakten
anvands.

Auto av-symbol

1. Tryck pa funktionsknappen nar
apparaten anvands vid en viss
hastighet. Autolaget avstangning
aktiveras och Csymbolen visas.

2. Apparaten ska stangas av
automatiskt efter drift 1 20
minuter pd den installda nivan.

Avtangningen av auto-laget
avbryts ndr ndgon annan léges-
knapp an lamp knappen trycks.

Aktivera intensivventila-
tionslaget (Snabbstart)

Hallin knappen for Hastighet 3 i
mer an tva sekunder. Det intensiva
vent|lat|onslaget aktiveras och P
och ¥ symbolerna visas, och
apparaten forblir aktivi max 10
minuter. Efter 10 minuter fortsatter
den arbeta i positionen for
Hastighet 3.

Om nagon av knapparna trycks in
under intensiv ventilation fortsatter
anvandningen i den hastighetsnivan.

Sla av flakten
1. Tryck p& av-knappen nar flékten
arbetar i en viss hastighet.
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» Nar flakten ar avstangd, blinkar
"0" pa displayen i 8 sekunder
medan motorn stoppas. Detta beror
inte pa nagot fel.
Anvanda lampan
1. Tryck p& lampknappen for att sla
pa lampan.
Sla av lampan
1. Tryck p& lampknappen igen for
att sla av lampan.
Av-knappen stanger inte av
lampan, den stoppar bara

flaktfunktionen.

Luftfilterlage

1. Tryck pa funktionsknappen nar
apparaten inte anvands vid en
viss hastighet.

» Luftfilterlaget aktiveras och C och

%symbolen visas.

2. Luftfiltret anvands i 10 minuter
pa hastighetsniva 1 och stannar
sedan i 50 minuter till T timme.
Om Luftfilterlaget inte stangs av
fortsatter den att arbeta i 10
minuter och stannar 50 minuter
varje timme i 24 timmar.

Du kan anvanda luftfilterlaget
for att fa bort dalig lukt i huset
vid anvandning en lang tid pa
(&g hastighet.
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Stanga av luftfilterlaget

1. Stang av luftfilterlaget genom att
trycka pa en av
hastighetsknapparna eller rora
vid av-knappen medan
luftfiltreringslage ar aktivt.

Nar filterlaget ar aktivt och du
slar pa och av produktens
luftfilterléget vid en viss
hastighetsniva, &r luftfilterlaget
avprogrammerat.

Nar luftfilterlaget ar aktiverat
avbryts programmet om det
sker stromavbrott.

Symbol for varning for fullt fil-
ter

Efter varje 100 timmars drift,
blinkar F-symbolen och den
instéllda nivan alternativt pa

displayen. B8] Symbolen visas ocksd
pa displayen. Rengor filtret.
Varningslampan for fullt filter
aterstélls inte automatiskt efter
rengoring.

Filter fullt varning kan aterstéllas
genom att trycka p& funktions och
hastighet 3 samtidigt i 3 sekunder.

Nar flakten avger en varning for
fullt filter aterstalls inte
varningen om det sker ett
strémavbrott.




[ underh&ll och rengéring

Allman information
Produktens servicelivslangd okar
och vanliga problem minskar i
omfattning om produkten rengors
med jJamna mellanrum.

FARA:

Koppla frén produkten fran
stromkallan innan du pabérjar
underhall och rengéring.

Du kan fa en elektrisk stot!

e Rengor produkten noggrant
efter varje anvandning. P& detta
satt ar det mojligt att enklare ta
bort tillagningsrester genom att
undvika att de branns in nasta
gang apparaten anvands.

* Inga speciella rengéringsmedel
behovs for rengoring av
produkten. Anvand varmvatten
med diskmedel, en mjuk trasa
eller svamp nar du rengor
produkten, och torka den sedan
med en torr trasa.

e Anvand inte rengéringsmedel
som innehéller syra eller klor
nar du rengor rostfria ytor eller
inox-ytor och handtaget. Anvand
en mjuk trasa med diskmedel
(utan slipmedel) for att torka
dessa delar rena, var noga med
att torka i en riktning.

tan kan skadas av vissa
rengdringsmedel eller
rengdringsmaterial.
Anvand inte aggressiva
rengoringsmedel, skurpulver/-

mjolk eller ndgra vassa féremal
under rengdring.

Anvand inte dngrengérare for
rengdring.

Aluminumfilter

Det har filtret samlar in
oljepartiklar i luften. Vi
rekommenderar att du rengor
filtret en gang i manaden vid
normal anvandning. Ta forst bort
aluminiumfiltren for den har
processen. Skolj filtren i vatten med
diskmedel och installera dem efter
torkning. Aluminiumfilter kan andra
farg over tid pa grund av tvattning.
Detta ar normalt och du behdver

inte byta filtret.

Du kan aven rengora
aluminiumfilter i diskmaskinen.

Ta bort aluminumfilter

1. Tryck aluminumfilterl&set framat.

2. Sank ned filtret ldngsamt och
dra framat. Annars kan du bgja
filtret.

3. Efter rengoring gor du om
stegen ovan tvartom for att
installera om aluminiumfiltret.
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Kolfilter (anvind utan utslipp)

Byta lampan

‘mKoLfiLter far aldrig tvattas.

De ska bytas var 4:e manad vid
normal anvandning. Du kan kopa
kolfilter frén var auktoriserade
service.

Installer kolfiltret

1. Ta bort aluminumfilter

2. Efter att filtren tagits bort for du
in sidan pa de flexibla spetsarna
pa kolfiltret som medfdljer
produkten, in i fack A pa flakten i

3. Forin de langa och harda
spetsarna pa andra sidan av
kolfiltret i fack B i riktning 2.

4. Kontrollera att bdda &ndarna av
kolfiltret sitter fast ordentligt.
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FARA:

Innan du byter lampan ska du se til
att produkten har kopplats fran
elen och svalnat, sa att du inte far
en elektrisk stét. Om lampan ar
varm ska du (&ta den svalna.

Heta ytor kan orsaka
brannskador!

For lampspecifikationer, se
Tekniska specifikationer,
sidan 10. Ugnslamporna kan
kopas av auktoriserade
serviceombud.

Lampans placering kan skilja
sig nagot frén bilden.

Lampan som anvands i denna
apparat arinte l@amplig for
rumsbelysning. Lampans
avsedda syfte ar att hjalpa
anvandaren att se livsmedel.

1. Ta
bortlampangenomatttryckanedat
foratt den skafastna i
medursriktning (1) och ta sedan
bort den genomattvridamoturs

2. Sattiden
nyalampangenomattvrida den |
medursriktning.

3. Dethéorsett “klick”
narlampanfastnar.



B Felsokning

kt eller har gatt. >—>-> Kontrollera
sdkringarna i sékringsboxen. Byt eller aterstall dem vid behov.

e Produkten &rinte kopplad till det (jordade) uttaget. >—>—> Kontrollera
strémanslutningen.

» Hastighetsknappen kanske inte ar installd. >—>—> Tryck pa knappen
fér begard hastighet.

e Strommen ar bruten. >—>— Kontrollera om det finns strom.
Kontrollera sékringarna i sékringsboxen. Byt eller aterstall dem vid

e Flaktlampan ar defekt. >—>—> Byt flédktlampan.
e Strommen ar bruten. >—>— Kontrollera om det finns strom.

Kontrollera sékringarna i sékringsboxen. Byt eller aterstall dem vid
behov.

Kontakta ett auktoriserat
serviceombud eller den
dterforsaljare som salde
produkten till dig, om du inte
kan l6sa problemet med hjalp
av instruktionerna i det har
avsnittet. Forsdk aldrig att

reparera en defekt produkt pd
egen hand.
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Notes
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