
TUOTE | PRODUKT | TOODE | PRODUCT P x L MM LED SNRO EAN 

LED STRIP valonauha 1 m (0,6 A) 1000 x 8 60 kpl LED/m • 240 lumen/m • 3000 K 4107186 6435200157676

LED STRIP valonauha 2 m (1,2 A) 2000 x 8 60 kpl LED/m • 240 lumen/m • 3000 K 4107187 6435200157690

LED STRIP valonauha 3 m (1,2 A) 3000 x 8 60 kpl LED/m • 240 lumen/m • 3000 K 4107188 6435200157713

LED STRIP valonauha 5 m (2 A) 5000 x 8 60 kpl LED/m • 240 lumen/m • 3000 K 4107189

E-NR

7500373

7500381

LED STRIP POWER valonauha 2 m (1,2 A) 2000 x 10 30 kpl LED/m • 500 lumen/m • 3000 K 4116168 6435200193513

7500382

LED STRIP POWER valonauha 3 m (2 A) 3000 x 10 30 kpl LED/m • 500 lumen/m • 3000 K 4116169 6435200193537

7500527 6435200157737

LED STRIP

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer: 
Airam Electric Oy Ab, PL 175, FI-04201 Kerava, www.airam.fi

ASENNUSOHJE |  MONTERINGSANVISNING |  PAIGALDUSJUHEND  |  MOUNTING INSTRUCTIONS

44W16

1000/2000/3000/5000 mm

50 mm
ON/OFF

IP20

FI:
1. Tämä asennusohje on säilytettävä ja
 sen on oltava käytössä asennuksessa 
 ja huollossa.

2. Vain sisäkäyttöön. 

3. Muuntaja (IP20) sijoitettava kuivaan 
 sisätilaan.

4. LED-nauhaa saa käyttää vain mukana 
 toimitetun muuntajan kanssa.

5. Irrota teipin suojus ennen asennusta. 
 Huolehdi, että asennuspinta on puhdas. 

6. Vahvista kiinnitys tarvittaessa uudella 
 teipillä.

UK:
1. This mounting instruction must be 
 available during installation and for 
 future maintenance.

2. For indoor use only.

3. Use the transformer (IP20) only in 
 dry conditions. 

4. LED strip must only be used with the 
 transformer included in package. 

5. Fix the strip by removing the cover 
 of the tape. Make sure that the 
 mounting surface is clean.

6. If needed secure the fastening with 
 additional tape.

SE:
1. Denna monteringsanvising bör sparas 
 och finnas tillgänglig vid installation 
 eller framtida service.

2. Endast för inomhusbruk.

3. Transformatorn (IP20) skall placeras på 
 för ett torrt ställe.

4. Använd endast för LED-strip trans-
 formator som kommer med paketen.

5. Lös tejpen före installation. Se till att 
 installationsytan är ren.

6. Om det behövs försäkra installering 
 med extra tejp.

EE:
1. Käesolevat juhendit tuleb säilitada 
 ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

2. Kasutamiseks ainult siseruumides. 

3. Adapter (IP20) paigutada kuiva siseruumi.

4. LED-linti tohib kasutada ainult koos 
 kaasas oleva adapteriga. 

5. Eemalda kleeplindi kaitsekile enne 
 paigaldamist. Kontrolli, et paigaldus- 
 pind oleks puhas.

6. Tugevdage kinnitust vajadusel uue 
 kleeplindiga. 

( ) Muuntaja/transformatorn/adapter/transformer

IP20

8/10 mm

7501434

7501435

770 mm 760 mm60
mm

340 mm


