& BOSCH

Mikrovagsugn for inbyggnad

Rostfritt stal
BFL524MS0

Wil s =

AutoPilot

Mikrovagsugn for inbyggnad i 38 nich.
Tinar, vdarmer och tillagar maten extra
snabbt.

« Mikrovagsfunktion: spara tid med férberedelser, avfrostning
och uppvarmning av matratter.

» AutoPilot 7 - lyckas med alla matratter med 7 férinstéllda
automatiska program.

« Elektronisk dorr som 6ppnas bekvamt med fingertryck.

« Styrning med LED-display ar bekvam och enkel att anvanda.
Behaglig vit ljus.

Tekniska data

Medféljande tillbeh6r
1 x Roterande tallrik

Typ av mikrovagsugn : Endast mikrovag
Typ av reglage : Elektronisk
Farg / Material, front : rostfritt stal
Produktmatt i mm (Hx B x D) : 382 x 594 x 317
Ugnens invandiga matt (HxBxDimm): 201.0x308.0 x 282.0
Anslutningskabelns langd (cm) : 130
Nettovikt (kg) : 16,9
Bruttovikt (kg) : 19,0
EAN kod : 4242005038732
Max. mikrovagseffekt (W) : 800
Anslutningseffekt (W) : 1270
Séakring (A) : 10
Spéanning (V) : 220-230
Frekvens (Hz) : 50
Elkontakt : jordad stickkontakt
4 JAZOOS 038732
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Mikrovagsugn for inbyggnad i 38 nich. Tinar,
varmer och tillagar maten extra snabbt.

Mikrotyp och varmefunktioner
- Volym: 20 |

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlagens: 90 W, 180 W, 360 W, 600
W, 800 W

- AutoPilot7 - automatiska program for olika matratter
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram

- minnesfunktion (1 st)

Design
- Styrning med LED-display

- Roterande vred, Nedsankbara vred, TouchControl,
cylindervred

- Vansterhangd lucka (ej omhangningsbar)

Komfort

- Lattanvand med tydliga instéllningar

- LED-belysning

- Roterande glastallrik, diameter 25,5 cm
- Elektronisk klocka

- Inbyggd kylflakt
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