
MAGNETFÄSTE FÖR BRANDVARNARE

MAGNETIC MOUNT FOR SMOKE ALARM

MAGNETFESTE FOR BRANNVARSLER

PALOVAROITTIMEN MAGNEETTIKIINNIKE

Monteringsanvisning
Montageytorna måste vara helt släta och väl rengjorda innan montering
1. Se brandvarnarens manual för bästa placering. Montera sedan ena 

magnetplattan i taket genom att ta av skyddsfolien från tejpen och 
trycka magnetplattan mot taket i 10 sekunder.

2. Montera den andra magnetplattan på brandvarnarens takfäste.

Monteringsanvisning
Monteringsflatene må være helt glatte og grundig rengjort før montering
1. Informasjon om beste plassering finnes i brannvarslerens håndbok. 

Monter den ene magnetplaten i taket ved å ta beskyttelsesfolien av 
teipen og presse magnetplaten mot taket i 10 sekunder.

2. Monter den andre magnetplaten på brannvarslerens takfeste.

Installation instructions
The mounting surfaces must be completely smooth and clean before 
installation
1. See the smoke alarm manual for information on the best location. 

Then fit one magnetic plate to the ceiling by removing the protec-
tive film from the tape and pressing the magnetic plate against the 
ceiling for 10 seconds.

2. Then fit the second magnetic plate to the ceiling bracket of the 
smoke detector.

Asennusohje
Asennuspintojen on oltava täysin sileitä ja hyvin puhdistettuja ennen 
asennusta
1. Katso paras sijoituspaikka käyttöohjeesta. Asenna toinen magne-

ettilevy kattoon poistamalla teipin suojakalvo ja painamalla levyä 
kattoon 10 sekunnin ajan.

2. Asenna toinen magneettilevy palovaroittimen kattokiinnikkeeseen.
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