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BASTA KUND

Tack fér att du valt denna produkt fran Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den sa att
du ska kunna fa felfritt resultat i manga ar, med innovativa tekniker som gér livet
enklare — funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsagod att
&gna nagra minuter at att l&sa detta for att fa ut sa mycket som majligt av produkten.
Besok var webbplats for att:

Fa anvéndningsrad, broschyrer, felsékningshjélp och serviceinformation:

www.husqvarna-electrolux.se

Registrera din produkt fér battre service:
@ www.husqvarna-electrolux.se

Képa tillbehdr, férbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
% www.husgvarna-electrolux.se/shop

KUNDTJANST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar anvénds.

Ha féljande uppagifter till hands nar du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC,
serienummer.

Informationen star pa typskylten.

AN\ Varnings-/viktig sékerhetsinformation
® Allman information och tips
Miljdinformation

Med reservation fér andringar.
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1. A SAKERHETSINFORMATION

Las noga de bifogade instruktionerna fore installation
och anvandning av produkten. Tillverkaren ar inte
ansvarig for eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller anvandning. Forvara alltid bruksanvisningen pa en
saker och tillganglig plats for framtida bruk.

1.1 Sékerhet fér barn och handikappade

A VARNING!
Risk for kvavning, skador eller permanent
invaliditet.

« Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder
och uppat, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de 6vervakas
eller instrueras betraffande hur produkten anvands pa
ett sakert satt och forstar de risker som ar forknippade
med anvandningen.

« Barn mellan 3 och 8 ar eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i narheten av produkten om de inte ar under
uppsikt.

« Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten utan standig
uppsikt.

« Latinte barn leka med produkten.

« Hall allt forpackningsmaterial utom rackhall for barn
och kassera det pa lampligt satt.

« Tvattmedel ska forvaras utom rackhall for barn.

« Hall barn och husdjur borta fran produkten nér luckan
ar oppen.

« Om apparaten har ett barnlas, maste detta aktiveras.

« Barn far inte utféra stddning och underhall av
apparaten utan uppsikt.

1.2 Allman sakerhet
« Andra inte produktens specifikationer.
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Produkten ar avsedd att anvandas i hushall och

liknande anvandningsomraden som t.ex.:

- personalkdk i butiker, pa kontor och andra
arbetsmiljcer,

- av gaster pa hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljcer.’,

- omraden fér gemensam anvandning i tvattstugor i
flerfamiljshus eller i allmanna tvattinrattningar.

Produkten ska installeras som en fristaende produkt

eller under kdksbanken om det finns tillréckligt med

plats.

Produkten far inte placeras bakom en lasbar dorr, en

skjutdorr eller en dorr med gangjérnen pa motsatt

sida sa att produkten inte kan dppnas helt.

Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av

installationen. Se till att stickkontakten ar atkomlig

efter installation.

VentilationsOppningarna i botten far ej téppas igen av

en matta eller annat som ligger pa golvet.

VARNING: Produkten far inte tillforas via en extern

kopplingsanordning, sasom timer, eller anslutas till en

krets som regelbundet slas pa och av med ett verktyg.

Se till att du har god ventilation i rummet dar

produkten &r installerad, for att undvika att gaser sugs

tillbaka in i rummet fran produkter som anvander gas

eller andra bréanslen, exempelvis 6ppna spisar.

Utloppsluften far inte ledas ut i ett varmluftsror som

leder ut angor fran produkter som férbranner gas eller

andra branslen.

Vattentrycket under drift vid vatteningangspunkten

fran utloppsanslutningen maste vara mellan 0,5 bar

(0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).

Overskrid inte den angivna maximala tvattmangden 8

kg (se avsnittet “Programoversikt”).

Produkten maste anslutas till vattenledningsnatet med

de nya medfdljande slanguppsattningarna, eller med

andra nya slanguppsattningar som tillhandahalls av

auktoriserat servicecenter.
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Gamla slanguppsattningar far inte ateranvandas.
Om néatsladden ar skadad maste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, for att
undvika elektrisk fara.

Skrapa bort ludd eller annat fran forpackningen som
har samlats runtom produkten.

Plagg som har flackar av matolja eller annan olja,
aceton, alkohol, bensin, fotogen,
flackborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel skall tvattas separat med lite
extra tvattmedel innan de torkas i torktumlaren.
Anvand inte produkten om objekt har blivit
nedsmutsade med kemikalier.

Torka inte otvattade plagg i tvattmaskinen-
torktumlaren.

Torka inte tvatt som innehaller skumgummi (latex),
duschmossor, vattentata textilier, plagg med
gummiinlagg och klader eller kuddar med
skumgummifyllning i tvatt-torkmaskinen.

Skéljmedel och liknande produkter skall anvandas
enligt tillverkarens anvisningar.

Ta bort alla féremal fran produkten som kan fatta eld,
sasom tandare eller tandstickor.

Sténg aldrig av tvatt-torkmaskinen innan torkningen
har avslutats, sadvida du inte snabbt kan ta ut all tvatt
och sprida ut den sa att varmen leds bort.

Den sista delen av programmet sker utan varme
(nedkylningscykel) for att sakerstalla att plaggen nar
en temperatur som inte orsakar skador pa dem.
Anvand inte hogtrycksvattenspray och/eller anga for
att rengora produkten.

Rengor produkten med en vat trasa. Anvand bara
milda rengdringsmedel. Anvand inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, 16sningsmedel eller
metallforemal.

Sténg av produkten och koppla bort den fran
eluttaget fore underhall.

5
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2. SAKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

@ Installationen maste
dverensstamma med

géllande nationella
bestdmmelser.

Folj installationsinstruktionerna som
foljer med produkten.

Installera och anvand inte produkten
pa en plats dér temperaturen
understiger 0 °C eller dar den utséatts
for véader och vind.

Hall alltid produkten vertikalt nar den
forflyttas.

Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.

Ta bort férpackningen och
transportbultarna.

Golvytan, pa vilken produkten ska
installeras, maste vara plan, stabil,
vérmebestandig och ren.

Forvara transportbultarna pa ett
sakert stalle. Om produkten ska flyttas
i framtiden maste de séttas dit igen
for att lasa trumman fér att forhindra
skador pa produkten.

Var alltid férsiktig nér produkten rér
sig eftersom den &r tung. Anvénd
alltid skyddshandskar och tackta skor.
Installera eller anvand inte en skadad
produkt.

Installera inte produkten dér luckan
inte kan dppnas helt.

Stall in fétterna sa att det finns
tillrdckligt utrymme mellan produkten
och golvet.

Anvand ett vattenpass for att
kontrollera att produkten star helt
vagratt nar den star pa platsen dar
den skall anvandas. Om den inte gor
det kan du justera fétterna tills den
gor det.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk for brand och elektriska
stotar.

Produkten maste jordas.
Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsdkert och jordat eluttag.

Anvand inte grenuttag eller
forlangningssladdar.

Dra inte i anslutningssladden for att
koppla bort produkten fran eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med vata hander.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

2.3 Anslutning av vatten

Orsaka inga skador pa
vattenslangarna.

Fore anslutning till nya slangar,
slangar som inte anvénts under en
l&ngre tid, dér reparationsarbete har
utforts eller om nya enheter har
monterats (vattenmatare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det &r rent
och klart.

Kontrollera att det inte finns nagra
synliga vattenlackor under och efter
forsta anvéandningen av maskinen.

2.4 Anvandning

VARNING!

Det finns risk for
personskador, elstét, brand
eller skador pa produkten.

Placera inga lattantandliga produkter
eller foremal som &r fuktiga med
ldttantandliga produkter i, nara eller
pa produkten.
Vidror inte glasluckan medan ett
program ar i drift. Glaset kan bli hett.
Torka inte skadade plagg som
innehaller vaddering eller stoppning.
Om tvatten har tvattats med ett
flackborttagningsmedel, ska en extra
skoljning goras fore torkprogrammet.
Se till att alla metallféremal avlagsnas
fran tvatten.
Torka endast textilier som ar lampliga
att torka i tvatt-torkmaskinen. Folj
anvisningarna pa alla
kladvardsetiketter.
Plastféremal &r inte varmebestandiga.
— Om en tvattboll anvands, ta bort
den innan du startar ett
torkprogram.
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— Anvénd inte tvattboll nér du valjer e Anvand endast originaldelar.
ett NON-STOP-program.

VARNING! 2.6 Kassering
Risk for paersonskador och e Koppla loss produkten fran eluttaget
skador pa produkten och vattentillférseln.
foreligger. e Klipp av elkabeln néra produkten och
) o . . - . kassera den.
° ?'tt eller sta inte pa luckan nar den &r e Ta bort lucksparren for att férhindra
oppen. . . att barn eller husdjur blir instangda i
e Torka inte genombléta plagg i trumman.
produkten. e Kassera produkten i enlighet med
° lokala féreskrifter for avyttring fran
2.5 Underhall WEEE (Waste Electrical and Electronic
e Kontakta en auktoriserad Equipment).
serviceverkstad for reparation av
produkten.
VARNING!

Se sékerhetsavsnitten.

3.1 Uppackning

i: VARNING!
Avlagsna allt
forpackningsmaterial och

alla transportbultar innan
produkten installeras.

VARNING!
Anvand handskarna.

1. Avlagsna den utvéndiga filmen.
Anvénd en kniv vid behov.

4. Oppna luckan och ta bort
frigolitdelen fran lucktatningen och
alla sakerna fran trumman.

2. Tabort kartonglocket och frigoliten.
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5. Lagg maskinen férsiktigt ner pa
baksidan.

6. Lagg en av frigolitdelarna pa golvet
under produkten.

Kontrollera sa att inte
slangarna skadas.

7. Tabort frigolitskyddet fran
undersidan.

9. Ta loss stromkabeln och
tdmningsslangen ur slanghallarna.

@ Det kan finnas vatten i
tédmningsslangen. Detta
beror pa vattentesterna

som utforts pa
produkten pa fabriken.

8. Dra upp produkten till uppratt
position.

10. Skruva bort de tre bultarna med den
medféljande nyckeln.

11. Dra ut distanserna av plast.
12. Satt dit platshéljen, som finns i pasen
med anvéndarmanualen, i halen.



@ Vi rekommenderar att du
sparar forpackningen och
transportbultarna om du vid
ett senare tillfélle ska flytta

SVENSKA 9

@ En korrekt justering av
produktnivan forhindrar att

produkten vibrerar, bullrar
och flyttas nar den anvénds.

@ N&r maskinen har installerats

pa en sockel eller om en
torktumlare har placerats
ovanpa maskinen ska
tillbehéren som beskrivs i
kapitlet "Tillbehor"
anvandas. Lds noga igenom
anvisningarna som medféljer
produkten och tillbehoret.

produkten.

3.2 Placering och avvagning

1. Installera produkten pa ett plant och
hart golv.

17

@ Se till att mattor inte hindrar

luftcirkulationen under

produkten.
Kontrollera att produkten

inte vidrér nagon vagg eller 3.3 Tilloppsslang

enhet. 1.

2. Lossa eller dra at fotterna for att

justera nivan. 2.

Anslut tilloppslangen pa baksidan av

produkten.
Satt den pa vanster eller hoger sida
beroende pa var vattenkranen sitter.

C VARNING!
Justera inte nivan genom att

satta kartong, tré eller
motsvarande material under
produktens fotter.

Produkten maste vara i vag och stabil.

3.

4.

Kontrollera att

tilloppsslangen inte ar i

vertikalt lage.
Vid behov, lossa ringmuttern och stéll
in den i rétt lage.
Anslut tilloppsslangen for kallvatten
till en kallvattenkran med 3/4-tums

ganga.
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FORSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
nagra lackor i kopplingarna.

AN
@

Anvand inte en
férlangningsslang om
tilloppsslangen &r for kort.
Kontakta kundtjénst for byte
av tilloppsslangen.

3.4 Vattensakring

Tilloppsslangen har en vattensakring.
Sakringen forhindrar att vatten lacker in i
slangen pa grund av dess naturliga
aldrande.

Den réda delen i A-fonstret visar detta

fel.

Om detta intréffar, stdng vattenkranen
och kontakta auktoriserat servicecenter
for att fa slangen utbytt.

3.5 Tomning av vattnet

Témningsslangen ska sitta pa en hdjd
som inte ar lagre 8n 60 cm och inte
hoégre an 100 cm.

@

Du kan férlanga
témningsslangen till hdgst
400 cm. Kontakta
auktoriserat servicecenter for
den andra tédmningsslangen
och férlangningen.

Det gar att ansluta témningsslangen pa
tva satt:

1. Gor en U-form med témningsslangen
och dra den runt plastbgjen.

2. Pa kanten av ett handfat - Fast
plastbojen i vattenkranen eller pa
vaggen.

@

Se till att plastbdjen inte kan
flytta pa sig nar produkten
tdmmer ut.

Se till att tdmningsslangens

ande inte ligger i vattnet. Da

kan smutsigt vatten rinna

tillbaka in i produkten.

3. Till ett stigrér med ventilationshal -
For in tédmningsslangen direkt i
avloppsréret. Se bilden.
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@ Anden pa tdmningsslangen Kontrollera att
maste alltid vara ventilerad, tdmningsslangen gor en

dvs. avloppsrorets loop for att forhindra att
innerdiameter (minst 38 mm partiklar gar in i produkten
- minst 1,5 tum) maste vara fran diskhon.
stérre dn témningsslangens 6. Fastslangen direkt till ett inbyggt
ytterdiameter. avloppsrér i rummets viggoch dra

4. Om avloppsslangens dnde ser ut sa at den med en kldmma.

har (se bilden) kan du trycka in den
direkt i stigroret.

5. Utan plastbgjen, till en
avloppsmuff - Satt avloppsslangen i
muffen och dra &t den med en
klamma. Se bilden.
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4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Produktoversikt

T/\ "~
/

—7—~\M

Bénkskiva

Diskmedelsfack

Kontrollpanel

Luckhandtag

Typskylt

B Filter till tdmningspump
Fotter for att fa maskinen i niva

Bl Tomningsslang

El Tilloppsslangens anslutning
Natkabel

Transportbultar

Slangstod



5. KONTROLLPANELEN

SVENSKA 13

5.1 Beskrivning av kontrollpanelen

Program
[ Vit/Kulsr
[ Vit/Kulér Eco
[ Syntet
[ Fintvétt
0 Yile/Handtvatt @2
[ Outdoor &2
[ NonStop 60min
1 Anga Gp
(I Skéljning
[ centr./Témning

.‘:
B e

/ _\ Pa/Av Snat|otvatt  For
s

\rsid Start/Paus
art

Programvéljare

Display

Touchknapp fér torktid (Torkning tid)

Tryckknapp for torkniva (Torkning
auto)

Touchknapp fér tvattning och
torkning (Tvatt/tork-lage)
e Tvatta

Ib 11]10] o él 6]

Touch-knapp for tillvalsfunktioner
(Flackar/Fortvatt)

Bl Touchknapp for Fordrojd start
(Fordrojd Start)

El Touchknapp for tidspar (Snabbtvéatt)

Touchknapp fér reducerad
centrifugering (Centr.)

Touchknapp fér temperatur (Temp.)

* Torka Touchknapp for pé/av (Pa/Av)
B Touchknapp for Start/Paus (Start/
Paus)
5.2 Display
(v e § S AR/
H” GV =)
¥l K MAX =0 )_(
+
oG Gl B
== HE
X0 D= = =
=L Indikator fér max tvattmangd. kg.irdikatorn blinkar under uppskatt-

ningen av tvattmangd.
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MAX

Indikator fér max tvattméngd. Den blinkar nér tvattmangden dverstiger
den maximalt angivna tvéttmangden for valt program. Om du kor ett

program med fér mycket tvatt i trumman blinkar MAX sven i nar pro-
grammet ar klart.

Indikator for torktid.

Indikator for lucklas.

Den digitala indikatorn kan visa:
e Programtid (t.ex. EH'“] tvatt- och/eller torkfas).

e Fordrojd tid (t.ex. I eller EI'I)
e Programslut (Ell).
e Varningskod (ELJB).

Indikator for tvattfas. Den blinkar under fortvatts- och tvattfasen.

#|[=

Indikator for skéljfas. Den blinkar under skéljningsfasen.

+
a5

Funktionen permanent extra skoljning:
+
e [#l- en extra skéljning.

+ +
o [El- tva extra skdljningar.

©

Indikator fér centrifugering och témning. Den blinkar under centrifuge-
rings- och témningsfasen.

E:>

Angfasindikator.

Kontrollampa for torkfas.

B E

Indikator for barnlas.

gy | ] Temperaturdisplay. K--indikatorn visas nér en kall tvitt har stéllts in.

oz ot . .. . . . . Lo

200 Indikator fér centrifugeringshastighet. = = = - Indikator fér ingen cent-
rifugering.
Indikator for stryktorrt.

Iy
I
[

Indikator for skaptorrt.

Indikator for extra torrt.




6. VRED OCH KNAPPAR

6.1 Inledning

@

Nar du trycker pa en
tangentkombination ska du
inte luta fingrarna nedat.
Sensorerna under knapparna
ar kansliga och kan paverka
ditt val.

6.2 Pa/Av

Om du trycker pa den har knappen i
nagra sekunder slas maskinen pa eller
sténgs av. Tva olika ljud hérs nér man slar
pa eller stdnger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall
automatiskt stdnger av maskinen for att
minska energiférbrukningen kan du
behdva sla pa den igen.

For mer information, se Standby-
avsnittet i kapitlet Daglig anvéndning.

6.3 Inledning

@

Funktionerna gar inte att
vélja med alla tvéttprogram.
Kontrollera kompatibiliteten
mellan funktionerna och
tvattprogrammen i
"Programoversikt". En
funktion kan utesluta en
annan, i det har fallet |ater
inte maskinen dig stélla in
inkompatibla funktioner
tillsammans.

Se till att skdrmen och touch-
knapparna alltid &r rena och
torra.

6.4 Temp.

Nér du véljer ett tvattprogram foreslar
maskinen automatiskt den forinstéllda
temperaturen fér programmet.

Tryck pa denna knapp upprepade
ganger tills dnskad temperatur visas pa
displayen.

Nér displayen visar X och - —, varmer
inte produkten upp vattnet.

SVENSKA 15

6.5 Centr.

Nér du stéller in ett program stéller
maskinen automatiskt in maximal
centrifugeringshastiget.

Tryck upprepade ganger pa den har
knappen for att:
e Minska centrifugeringshastigheten.

Displayen visar endast
tillgangliga
centrifugeringshastigheter
for instéllt program.

e Aktivera alternativet Ingen

centrifugering = = —.

Detta &r endast tillgangligt med
Centr./Témning-programmet.
Maskinen hoppar over alla
centrifugeringsfaser och témmer bara
ut vattnet. Pa displayen visas

indikatorn = = —.

6.6 Flackar/Fortvatt

Tryck pa den hér knappen upprepade
ganger for att aktivera ett av de tva
alternativen.

Motsvarande indikatorlampa tands pa
displayen.

o Flickar B
Vélj denna funktion for att lagga till en
anti-flackfas till ett program for att
behandla hart smutsad eller smutsad
tvatt med flackborttagningsmedel.
Hall flackborttagningsmedlet i fack

L. Flackborttagningsmedlet
kommer att laggas till under [dmplig
fas i tvattprogrammet.

temperaturer under 40

°C.

o Fortvatt L

Anvand den har funktionen for att
l&gga till en fortvatt i 30 °C fore
tvattfasen.
Det har alternativet rekommenderas
for hart smutsad tvatt, sarskilt om den

innehaller sand, damm, lera och andra
fasta partiklar.

Denna funktion ar inte
tillganglig vid
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Funktionen kan lagga till tid
till programléngden.

@

6.7 Fordrojd Start

Med det har alternativet kan du fordréja
programstarten till en battre lampad
tidpunkt.

Tryck upprepade ganger pa knappen for
att stélla in 6nskad fordréjning. Tiden
Okar i steg om 30 minuter upp till 90
minuter och med 2 timmar upp till 20
timmar.

Né&r programmet har startats med Start/
Paus-knappen visar displayen vald
férdréjd tid och maskinen paborjar
nedrakningen.

6.8 Snabbtvatt

Med den hér funktionen kan du minska
programlangden.

e Om tvatten &r normalt eller lite
smutsad kan man med fordel forkorta
tvattprogrammet. Tryck pa den hér
knappen en gang for att minska
tvattiden.

e Vid mindre tvattméngder trycker du
pa den har knappen tva ganger for
att stélla in ett extra kort program.

P& displayen justeras programmets

varaktighet efter hand.

Nar den har knappen har tryckts in, lyser
LED-lampan ovanfér knappen.

Detta alternativ kan ocksa
anvéndas for att férkorta
programtiden for Anga.

6.9 Torkning tid

Tryck pa den har knappen for att ange
den tid som passar textilierna som du ska

7. PROGRAM

7.1 Programoversikt

torka (se tabellen "Tidsbestamd
torkning"). Pa displayen visas det valda
vardet.

Varje gang du trycker pa knappen 6kar
torktiden med 5 minuter.

@

6.10 Torkning auto

Du kan inte vélja alla tider
for olika typer av textilier.

Tryck pa den har knappen for att stélla in
en av 3 automatiska torrhetsnivaer som
produkten féreslar.

Pa displayen tands relevant
torkningsindikator:

e _ =— == Stryktorrt: tvitt som ska
strykas.

e _ = = Skaptorrt: tvatt som ska
léaggas in i skap.

-0
e __ — = Extra torrt: tvitt som ska
torkas helt.

Du kan inte vélja alla
automatiska nivaer for
alla typer av textilier.

6.11 Tvatt/tork-lage

Tack vare den hér knappen kan ett

program utféra:

e Endast tvattning : Tvatta-indikatorn
ar tand.

e Tvattning och torkning : Tvatta- och
Torka-indikatorerna &r ténda.

e Endast torkning : Torka-indikatorn ar
tand.

6.12 Start/Paus

Tryck pa Start/Paus-knappen for att
starta, pausa eller avbryta ett program.

Program

Programbeskrivning

Tvéattprogram
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Program

Programbeskrivning

Vit-/Kulér

Vit och fargad bomull. Normalt, mycket eller latt smutsad.

Vit-/Kulér Eco

Vit och firgad bomull. Normalt, mycket eller latt smutsad.
Energisparprogrammet for vit-/kuldrtvatt. Det har program-
met pa 60 °C med en tvattmangd pa 8 kg ar referensprogram
for de data som anges pa energietiketten enligt direktivet
96/60/EC. Med det har programmet far du ett bra tvattresultat
med minskad energiatgang. Programmets tvéattfas har for-
léngts.

Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvatt.

Syntet

Omtaliga material som akryl, viskos och blandade material
E maste fintvattas. Normalt smutsad tvatt.
@@ Ylle som gar att tvatta i maskinen, handtvattbar ylle och
Ylle/Handtvatt andra material med symbolen "handtvatt" 1)
&y =] R - . .
= @ Anvand inte skdljmedel och se till att det inte
Outdoor finns nagon skoljmedelsrest kvar i tvattmedels-

facket.

Ytterklader, tekniska jackor, sportjackor, vattentata jackor
och jackor som andas, skaljackor med |&stagbar fleece eller
innerfoder.

Genom att utfora ett kombinerat tvatt- och
torkprogram, fungerar torkningsfasen ocksa
som vattenavvisande konservator. Se till att
plaggets skétselrad tillater torktumling.

Wash&Dry-program

NonStop 60min

Hela programmet bestar av en tvattfas och en torkfas for en
mindre mangd blandade textilier (vit/kulér och syntet).

Indikatorn 15 visas pa displayen.

Angprogram
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Program Programbeskrivning
aw Angprogram?
Anga

Anga kan anvandas for tvatt som torkat, tvéttats eller an-
vants en gang. Dessa program kan reducera skrynklor och
dalig lukt och géra tvatten mjukare.

Anvand inget tvattmedel. Ta vid behov bort flackar genom
att tvatta eller anvanda flackborttagningsmedel pa flacken.

Angprogram innehaller inte ndgon hygientvatt.
Vélj inte angprogrammet for den hér typen av plagg:

e Plagg som ska tvattas i temperaturer lagre an 40 °C.

e Plagg dar etiketten med skdtselrad inte specificerar att de
lédmpar sig for torktumling.

e Alla plagg med delar av plast, metall, tra eller liknande.

Ytterligare program

Skéljning

For att skélja och centrifugera tvatten. Alla material, forutom
ylle och mycket dmtaliga material. Minska centrifugeringshas-
tigheten efter typ av tvatt.

Centr./Témning

For att centrifugera tvatten och tdmma ut vattnet i trumman.
Alla material férutom ylle och 6mtaliga material.

1) Under det har programmet roterar trumman sakta fér en skonsam tvétt. Det kan verka som om trum-
man roterar felaktigt eller inte roterar alls.

2) Om du viljer ett &ngprogram med torr tvatt, kan den vara fuktig i slutet av programmet. Det &r bittre
att exponera plaggen for frisk luft i ca 10 minuter sa att fuktigheten torkar. N&r programmet &r klart tar du
snabbt ut tvatten ur trumman. Efter ett &ngprogram kan kldderna behova strykas éanda, men det gar

mycket lattare.

Programtemperatur, hégsta centrifugeringshastighet och maximal tvattméngd

Program Standardtempe- Referenshastighet Max. tvattméngd
ratur fér centrifugering
Temperaturvaria- Centrifugeringshas-
tion tighetsintervall
Tvattprogram
40 °C 1600 varv/minut
Vit-/Kulér 95 °C - Kall 1600 varv/minut - 400 8 kg
varv/minut
40 °C 1600 varv/minut
Vit-/Kulér Eco 60 °C - 40 °C 1600 varv/minut - 400 8 kg

varv/minut
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Program Standardtempe- Referenshastighet Max. tvattméngd
ratur for centrifugering
Temperaturvaria- Centrifugeringshas-
tion tighetsintervall
40°C 1200 varv/minut
Syntet 60°C - Kall 1200 varv/minut - 400 3kg
varv/minut
40°C 1200 varv/minut
Fintvatt 40°C - Kall 1200 varv/minut - 400 3 kg
varv/minut
@)@ 40°C 1200 varv/minut
Vile/Handtvitt 40°C - Kall 1200 varv/minut - 400 1.5 kg
varv/minut
(}Q 30°C 1200 varv/minut
1200 varv/minut - 400 2 kg
Outd °C-
utaoer E varv/minut
30°C 1200 varv/minut 1k
NonStop 60min 40 °C - 30 °C 1200 varv/minut 9
(5;;) 1.5 kg
Anga
1600 varv/minut
Skéljning 1600 varv/minut - 400 8 kg
varv/minut
1600 varv/minut
Centr./Témning 1600 varv/minut- 8 kg
Programfunktioner kompatibilitet
g o :‘é s o
‘6’ _B L'iJ) = _"E ~ g o)) =
S S 5 &8 & ¢ 8 © s £ E
h4 = = > o o = g
< Ei < - I ) 0o c e t
£ ¥ g £ 35 3 & X g 3
Tillvalsfunktion S o ® 5 S < & n %‘
> S oA 2 s}
| | | | | | | | [ | n n

Centr.

= = =Ingen
centrifugering

ul)
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g o ;é = o
E) = u‘j z = E o)) E
o 0 — - r T o % © c £
& S :0 Q © = o o = q
™ 0 = S © B ] o = :0
S 5 c 2 T 2 8 £ = E
£ ¥ & £ 3 3 & X &2 3z
Tillvalsfunktion > 3 S (sz e & w &
S g 3 o K
Flackar?) - - u u
Fortvatt - - - -
[ Extra Skolj- . . - - -
ning
Snabbtvatt3) C - o = ]
Fordrojd Start ™ - - . " " " " . .
Torkning tid . - - - u u
Torkning auto u ud)

1) Om du stller in funktionen Ingen centrifugering, tdms bara vattnet ur.
2) Denna funktion &r inte tillganglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du véljer det kortaste programmet rekommenderar vi att du minskar mangden tvatt. Det gar att
fylla maskinen helt men tvattresultatet kan bli sémre.

4) Stryktorrt gar inte att kombinera med det har programmet.

7.2 Woolmark Apparel Care - under fdrutsdttning att plaggen
Bl& tvattas enligt anvisningarna pa

kladvardsetiketten och enligt
anvisningarna fran tillverkaren av
denna tvattmaskin. M1664
e Torktumlarens ylleprogram har testats
och godkants av The Woolmark
Company. Programmet ar lampligt for
243 torkning av ylleplagg som ar markta
APPAREL CARE med handtvatt, forutsatt att plaggen
tvattas i ett Woolmark-godkant
handtvattprogram och torktumlas

WOOL HAND WASH SAFE enligt tillverkarens anvisningar. M1664
| Storbritannien, Irland, Hong Kong och
e Maskinens ylleprogram har testats Indien &r Woolmark-symbolen ett
och godkants av The Woolmark certifieringsmaérke.

Company for tvatt av maskintvatt av
ylleplagg mérkta som "handtvatt”,
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7.3 Automatisk torkning

Torrhetsgrad Material Stoppa in i maskin-
en
Bomull och linne upp till 4 kg
Extra Torrt (morgonrockar, badhanddu-
For frottématerial kar osv.)
Bomull och linne upp till 4 kg
Sképtorrt” (morgonrockar, badhanddu-
kar osv.)

For plagg som ska laggas in i skapet

Syntet och blandade mate- upp till 3 kg
rial

(trojor, blusar, underklader,

hushalls- och sénglinne)

Omtaliga material upp till 2 kg
(akryl, viskos och émtaliga
blandade material)

Ylle upp till 1 kg
(yllejumprar)

Sportplagg fér utomhus- upp till 2 kg
bruk

(Ytterklader, tekniska jackor,

sportjackor, vattentata jackor

och jackor som andas, skal-

jackor)
Stryktorrt Bomull och linne upp till 4 kg
Lampligt for strykning (lakan, bordsdukar, skjortor
osVv.)

1) Information till testinstitut Testprestanda, i enlighet med EN 50229 maste utféras med en FORSTA
torkningsmangd med max deklarerad torkningskapacitet (madngdens sammansattning enligt EN61121)
genom att stilla in programmet AUTOMATISKT SKAPTORRT f6r Vit-/Kulér Eco. Den ANDRA torknings-
mangden med &terstdende mangd maste testas genom att valja programmet fér AUTOMATISKT SKAP-
TORRT for Vit-/Kulér Eco.
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7.4 Tidsinstalld torkning

Torrhetsgrad Material

Tvétt- Cent- Foreslagen
mang rifuge- varaktighet
d (kg) ring- (min)

shas-

tighet

varv/

minut

Extra Torrt Bomull och linne

For frottémateri-

al

(morgonrockar, badhanddukar osv.)

4 1600 180 - 200

2 1600 90-110

1 1600 60-70

Skaptorrt Bomull och linne

For plagg som

ska laggas in i

(morgonrockar, badhanddukar osv.)

4 1600 170-190
2 1600 80 - 100

skapet 1 1600 50 - 60
Syntet och blandade material 3 1200 130 - 145
(trojor, blusar, underklader, hushalls-
och sénglinne) L 1200 45-55
Fintvatt 2 1200 150
(akryl, viskos och émtaliga blandade
material)
Ylle 1 1200 170 - 190
(yllejumprar)
Sportplagg fér utomhusbruk 2 1200 160
(Ytterklader, tekniska jackor, sportjack-
or, vattentata jackor och jackor som an-
das, skaljackor)
Stryktorrt Bomull och linne 4 1600 100 - 120
Lampligt for (lakan, bordsdukar, skjortor osv.)
strykning 2 1600 60 - 80
1 1600 40 - 50

8. INSTALLNINGAR
8.1 Inledning

@

Nar du trycker pa en
tangentkombination ska du
inte luta fingrarna nedat.
Sensorerna under knapparna
ar kénsliga och kan paverka
ditt val.

8.2 Knapplas

Med den har funktionen kan du férhindra
att barnen leker med kontrollpanelen.

o Aktivera/avaktivera funktionen
genom att trycka pa Flackar/Fortvatt-
och Centr.-knapparna samtidigt tills

indikatorlampan for B tands/slacks.
Du kan aktivera funktionen:

e Innan du rér vid knappen Start/Paus:
alla knapparna och programvredet &r



avaktiverade (férutom Pa/Av-
knappen).
e Innan du rér vid knappen Start/Paus:
kan inte produkten starta.
Produkten bibehaller detta val dven nér
du sténgt av.

8.3 Ljudsignaler

Ljudsignalerna hérs nér programmet &r
avslutat (sekvens av ljud i ca 2 minuter).

Inaktivera/aktivera ljudsignalerna
genom att trycka pa Fordrdjd Start- och
Flackar/Fortvatt-knapparna samtidigt i
sex sekunder.

@ Om du avaktiverar
ljudsignalerna fortsatter de
att lata nar det &r nagot fel
pa produkten.

@ Under installationen eller
fore forsta anvandning kan
det finnas lite vatten i

maskinen. Detta ar vatten
som finns kvar i maskinen
efter ett fullstandigt
funktionstest pa fabriken for
att sdkerstélla att maskinen
fungerar som den ska innan
den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar ar
borttagna fran produkten.

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

10.1 Aktivera produkten

1. Sattistickkontakten i eluttaget.

2. Oppna vattenkranen.

3. Tryck pa Pa/Av-knappen i nagra
sekunder for att aktivera produkten.
Indikatorlampan for Start/Paus-
knappen bérjar blinka.

Programvredet ar automatiskt instéllt pa

bomullsprogram och bara Tvatta-
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8.4 Permanent installning av
extra skéljning B3

Med det har alternativet kan du ha en
eller tva extra skoljningar p& permanent
nar du stéller in ett nytt program.

e Tryck pa Temp.- och Centr.-
knapparna samtidigt for att lagga till

2
en extra skéljning. [ tands pa
displayen.

e Tryck pa Temp.- och Centr.-
knapparna samtidigt tva ganger for

att 1agga till tva extra skéljningar. &
ténds pa displayen.

e Tryck pad Temp.- och Centr.-
knapparna samtidigt tre ganger for
att ta bort extra skéljningar. Displayen

visar bara |_|

9. FORE FORSTA ANVANDNING

2. Se till att det finns el och att
vattenkranen &r Sppen.
3. Hall 2 liter vatten i tvattmedelsfacket

markt med LI,
D3 aktiveras tdmningssystemet.
4. Hall en liten mangd tvattmedel i

facket markt med L1,

5. Stéllin och starta ett program for
bomull vid hogsta temperaturen utan
tvatt i trumman.

Detta tar bort all méjlig smuts fran

trumman och baljan.

10. DAGLIG ANVANDNING - ENDAST TVATT

indikatorn ar tand ovanfér Tvatt/tork-
lage-knappen.

Displayen visar den maximala
tvattmangden, standardtemperaturen,
den hdgsta centrifugeringshastigheten,
tvattfasindikatorer och programtiden.

10.2 Lagga i tvatt

1. Oppna luckan.

2. Skaka plaggen innan du ldgger i dem
i maskinen.

3. L&ggin tvatten i trumman, ett plagg i
taget.

Lagg inte i for mycket tvatt i trumman.
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4. Sténg luckan ordentligt.

@ Folj alltid instruktionerna pa
tvattmedelsforpackningarna,

men vi rekommenderar dock
att du inte dverskrider den
angivna maxnivan (MAX),
Denna méngd garanterar
basta tvattresultat.

@ Efter ett tvattprogram ska
eventuella tvattmedelsrester

tas bort frén
tvattmedelsfacket.

FORSIKTIGHET!
Kontrollera att det inte finns
nagon tvatt kvar mellan

10.4 Kontrollera flikens lage

tfa't”iﬂsen PCh Iuckap. Det 1. Dra ut tvattmedelsfacket sa langt det
finns risk for vattenléckage gar.
eller att tvatten skadas. 2. Tryck ner spaken for att ta ut facket.

10.3 Fylla pa tvattmedel och
tillsatsmedel

3. Vand fliken uppat om du ska anvanda
pulvertvattmedel.

m Fack for fortvattfasen,
blétlaggningsprogram eller
flackborttagningsmedel.

w Tvattmedelsfack for tvattfas.

% Fack for flytande tillsatser
(skdljmedel, starkelse).
MAX Maximal niva for flytande tillsatser.
AR\ Flik for pulvertvattmedel eller
' flytande tvattmedel.

4. Vand fliken nedat om du ska anvénda
flytande tvattmedel.



Med fliken i liget NEDAT:

e Anvand inte
geléaktigt eller tjockt
flytande tvattmedel.

e Lagginteimer
flytande tvattmedel
an gransen som visas
pa fliken.

e Stillintein
fortvattsfasen.

e Stillintein
funktionen férdréjd
start.

5. M&t upp tvatt- och skdljmedel.
6. Stang tvattmedelsfacket forsiktigt.

Se till att fliken inte orsakar en
tiltdppning nar du stanger facket.

10.5 Installning av program

1. Vrid programvredet for att vélja
onskat tvattprogram. Motsvarande
programlampa tands.

Indikatorlampan f6r Start/Paus-knappen

blinkar.

Displayen visar den maximala angivna

tvattmangden fér programmet,

standardtemperaturen, den hégsta
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centrifugeringshastigheten,

tvattfasindikatorer (om sadana finns) och

en ungefarlig programtid.

2. Tryck pa motsvarande knappar fér att
andra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.

3. Stéllvid behov in en eller flera
funktioner genom att trycka pa
motsvarande knappar. Knapparna
ténds pa displayen och angiven
information &ndras dérefter.

@

For att bara kora ett
tvattprogram, se till att
endast Tvatta-indikatorn &r
ténd ovanfor Tvatt/tork-lage-
knappen.

Om ett val inte &r méjligt,
ténds ingen lampa och inget
ljud hors.

@

10.6 Starta ett program

Tryck pa Start/Paus-knappen for att
starta programmet.

Motsvarande indikator slutar blinka och
fortsatter lysa med fast sken.
Kontrollampan fér driftsfasen pa
displayen bérjar blinka och lampan fér
maximal laddning ténds.

Programmet startar och luckan lases. Pa

displayen visas indikatorn —

Témningspumpen kan vara
aktiv strax innan produkten
fylls med vatten.

10.7 Starta ett program med
fordrojd start

1. Tryck pa Fordrojd Start-knappen flera
ganger tills displayen visar 6nskad
fordréjningstid. Kontrollampan
Fordrojd Start tands.

2. Tryck pa Start/Paus-knappen.

Produkten startar nedrakningen fér

fordrdjd start.

Nar nedrakningen |6per ut startar

programmet.

PROSENSE-berakningen
borjar direkt efter
nedrékningen.
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Annullera férdrojd start efter
det att nedrakningen pabdrjats

Avbryta den fordrojda starten:

1. Tryck pa Start/Paus-knappen for att
satta maskinen pa paus.
Motsvarande indikator blinkar.

2. Tryck pa Fordrojd Start-knappen tills
displayen visar "

3. Tryck pa Start/Paus-knappen en
gang till for att starta programmet
omedelbart.

Andring av fordréjd start efter
det att nedrakningen pabodrjats

Andra den férdréjda starten:

1. Tryck pa Start/Paus-knappen for att
satta maskinen pa paus.
Motsvarande indikator blinkar.

2. Tryck pa Fordrojd Start-knappen flera
ganger tills displayen visar dnskad
fordréjningstid.

3. Tryck pa Start/Paus-knappen en
gang till for att starta ny nedrdkning.

10.8 ProSense detektion av
tvattmangd

@

Né&r du tryckt pa Start/Paus-knappen,
slacks kontrollampan for maximal

Programtiden i displayen
visas fér en medium/full
laddning.

angiven tvattmangd, w—kontrollampan
blinkar och ProSense startar detektionen
av tvattmangden:

1. Produkten ké&nner av tvattmangden
under de forsta 30 sekunderna:

kontrollampan kg och tidspunkterna

= blinkar och trumman roterar sakta.
2. Efter genomford

tvattmangdsdetektion sléacks

kontrollampan kg och tidspunkterna
= slutar blinka. Programtiden kommer
att justeras darefter och kan
forlangas eller forkortas. Efter 30
sekunder bérjar vatten fyllas pa.

I slutet av tvattmangdsdetektionen, om
det &r for mycket tvatt i trumman,

blinkar MAX—indikatorlampan pa
displayen:

| det hér fallet ar det mojligt att pausa
produkten under 30 sekunder och ta bort
nagra plagg.

Né&r dessa plagg har tagits bort trycker
du pa Start/Paus-knapen for att starta
programmet igen. ProSense-fasen kan
upprepas upp till tre ganger (se punkt 1).

VIKTIGT! Aven om inte tvattmangden
inte minskas startar tvattprogrammet
trots for mycket tvatt i trumman. Da kan
inte basta mojliga tvattresultat
garanteras.

Cirka 20 minuter efter
programstarten kan
tvattiden &ndras igen
beroende pa tvattens
formaga att absorbera
vatten.

ProSense-detektionen
genomférs endast med
kompletta tvattprogram
(ingen fas har valts bort).

@

10.9 Programfasindikatorer

Nar programmet startar blinkar
kontrollampan for driftsfasen medan de
andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvatt eller fortvattsfasen ar

igang: ':, © .

Nar fasen ar klar slutar motsvarande
kontrollampa att blinka och lyser
konstant. Kontrollampan fér nasta fas
borjar blinka.

T.ex. nér skéljningen pagar: .

Om du viljer Anga-programmet, tands

kontrollampan fér angfasen Qup.

10.10 Avbryta ett program
och andra funktionerna

Nar programmet ar igang kan du bara
éndra vissa funktioner:

1. Tryck pa knappen Start/Paus.
Motsvarande indikator blinkar.



2. Andra funktionerna. Den angivna
informationen pa displayen andras
dérefter.

3. Tryck pa Start/Paus-knappen igen.

Tvattprogrammet fortsatter.

10.11 Avbryta ett pagaende
program

1. Tryck pa Pa/Av-knappen for att
avbryta programmet och stdnga av
produkten.

2. Tryck pa Pa/Av-knappen igen for att
sla pa produkten.

Nu kan du stélla in ett nytt tvattprogram.

@

Om ProSense-fasen redan
har genomférts och
vattenpafyllningen har
startat, startar det nya
programmet utan
upprepning av ProSense-
fasen. Vattnet och
tvattmedlet toms inte for att
undvika rester. Displayen
visar maximal programtid
och uppdateras efter cirka
20 minuter efter att det nya
programmet har startat.

10.12 Oppna luckan - Lgga in
fler plagg

Luckan &r [ast medan ett program eller
fordréjd start pagar.

@

Om temperaturen och nivan
pa vattnet i trumman &r for
hog och/eller trumman
fortfarande roterar kan du
inte dppna luckan.

1. Tryck pa knappen Start/Paus.
Tillhérande kontrollampa for last lucka
slacks pa displayen.

2. Oppna luckan. Ta bort eller 13gg till
alternativ om sa behdvs.

3. Stang luckan och tryck pa Start/Paus-
knappen.

Programmet eller den fordrojda starten

fortsatter.

4. Luckan kan &ppnas nar programmet
ar klart, eller stéll in Centr./Témning-
programmet och tryck sedan pa
Start/Paus-knappen.
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10.13 Program klart

Nar programmet ar klart stannar
produkten automatiskt. Ljudsignaler hors
(om de ar aktiverade).

Pa displayen visas alla tvattfaser med fast
. ° . i
sken och tidsomréadet visar L.

Kontrollampan for knapp Start/Paus
slacks.

Luckan lases upp och kontrollampan ~—
slacks.

MAX blinkar i slutet av programmet vid
en dverbelastad trumma.

1. Tryck pa Pa/Av-knappen for att
stdnga av produkten.

Fem minuter efter att programmet

avslutats stanger energisparfunktionen

automatiskt av produkten.

@

Nar du slér pa produkten
igen visas slutet pa det
senast instéllda programmet
pa displayen. Vrid
programvredet for att stélla
in ett nytt program.

Ta ut tvatten ur produkten.
Kontrollera att trumman &r tom.
Lat luckan och tvattmedelsfacket sta
pa glént for att undvika
maogelbildning och dalig lukt.

5. Sténg vattenkranen.

10.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stdnger automatiskt
av produkten for att minska
energiférbrukningen nér:

pwON

e Du inte anvander produkten under 5
minuter innan du trycker pa Start/
Paus-knappen.

Tryck pa knappen Pa/Av for att sla pa
produkten igen.

Efter 5 minuter fran tvattprogrammets
slut

Tryck pa knappen Pa/Av for att sla pa
produkten igen.

Displayen visar slutet for det senast
instéllda programmet.

Vrid programvredet for att stélla in ett
nytt program.
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@ Om du stéller in ett program

eller ett alternativ som slutar
med vatten i trumman,
sténgs inte Stand by-
funktionen av for att
paminna dig om att tdmma
ut vattnet.

VARNING!

/ A \ Se sdkerhetsavsnitten.

@ Den har maskinen ar en
automatisk tvatt-torkmaskin.

11.1 Kompletta wash&dry-
program (tvatta och torka)

Automatiskt Non-Stop-
program

Produkten har ett NonStop 60min-
program, ett automatiskt wash&adry-
program dar man inte behdver stélla in
Torka-lage.

For att kora detta program:

1. Nar du har stoppat i tvatten och
tvattmedlet, tryck pa Pa/Av-knappen
i nagra sekunder for att satta pa
maskinen.

2. Stéllin NonStop 60min-programmet
med programvredet.

Indikatorn B visas pa displayen.
3. Tryck pa Start/Paus-knappen for att
starta programmet.

Manuella wash&dry-program

I vissa tvattprogram kan man kombinera
Tvétta- och Torka-lage for att kora ett
komplett wash&dry-program.

Gor sa har:

1. Tryck pa Pa/Av-knappen i nagra
sekunder for att aktivera produkten.

2. Laggitvatten plagg for plagg.

3. Héall tvattmedlet och skéljmedlet i
léampligt fack.

11. DAGLIG ANVANDNING - TVATTNING OCH
TORKNING

4. Vrid programvredet till
tvattprogrammet. Displayen visar
standardtemperaturen och
centrifugering. Andra dem efter
behov enligt tvatten. Displayen visar
ocksa rekommenderad maxvikt for
tvattprogram.

5. Stéllin dnskade alternativ, om
tillgéngliga.

6. Tryck pa Tvétt/tork-lage-knappen en
gang for att aktivera torkfunktionen.
Indikatorlamporna Tvétta och Torka

ténds. Indikatorlamporna ) och

— = = tands pa displayen.
Displayen visar ocksa
rekommenderad maxvikt fér ett tvatt-
och torkprogram (t.ex. 4 kg fér
bomull).

7. Nu kan du vélja en automatisk
torkniva eller en specifik torktid.

11.2 Tvatta och torka -
automatiska nivaer

1. Tryck pa knappen Torkning auto flera
ganger tills displayen visar
torrhetsnivan som kravs.
Indikatorlamporna pa displayen
tands enligt foljande:

a. — = = Stryktorrt: for
bomullsplagg,

b. _ = = Skaptorrt: for bomulls-
och syntetplagg,

c. _— = = Extra torrt: for
bomullsplagg.

Tiden som visas pa displayen anger
hur lang tid bade tvatt- och



torkprogrammet berdknas ta vid en
normal tvattmangd.

@

For att fa god torkning med
mindre energiatgang och
kortare tid, later produkten
dig inte stélla in en for lag
centrifugeringshastighet for
plagg som ska tvéttas och
torkas.

2. Tryck pa knappen Start/Paus for att
starta programmet. PROSENSE-
berékningen startar.

P3 displayen tands *-indikatorn fér
lucklaset och indikatorn f6r pagaende fas
borjar blinka.

Pa displayen visas ocksa den aterstaende
programtiden.

11.3 Tvattning och torkning
med installd timer

1. Tryck pa knappen Torkning tid flera
ganger for att stalla in 6nskad tid (se
tabellen "Tidsbestamd torkning" i
kapitlet "Program"). Indikatorn for

torkniva slacks och @-indikatorn
tands.
Varje gang du trycker pa knappen ékar
torktiden med 5 minuter. Pa displayen
visas den nya instéllda tiden.
2. Tryck pa Start/Paus for att starta
programmet. PROSENSE-
berékningen startar.

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

A
@

12.1 Forberedelse f6r torkning

Den har maskinen ar en
automatisk tvatt-torkmaskin.

1. Tryck pa Pa/Av-knappen i nagra
sekunder for att aktivera produkten.

@

Vid anvéndning av bara
torkprogram visar inte
displayen den maximala
tvattvikten och PROSENSE-
berékningen &r avaktiverad.

2. Laggitvatten plagg for plagg.
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Pa displayen tands ~{indikatorn for
lucklaset och indikatorn fér pagaende fas
baorjar blinka.

Pa displayen visas ocksa den aterstaende
programtiden.

11.4 Nar torkprogrammet ar
klart

e Maskinen stannar automatiskt.
e Ljudsignaler hors (om de ar
aktiverade).

o Otands pa displayen.

¢ Indikatorn fér knapp Start/Paus
slocknar. Indikatorn for lucklaset =0
slocknar

e Tryck pa Pa/Av-knappen i nagra
sekunder for att inaktivera produkten.

@

N&gra minuter efter att
programmet avslutats
stanger
energisparfunktionen
automatiskt av
produkten.

1. Ta ut tvatten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman ar tom.

@

Efter torkfasen ska trumman,
tétningen och insidan av
luckan rengéras med en
fuktig trasa.

12. DAGLIG ANVANDNING - ENDAST TORKNING

3. Vrid programvredet till lampligt
program fér plaggen som ska torkas.

4. Tryck pa Tvatt/tork-lage-knappen tva
ganger for att utesluta tvattning och
bara kéra torkning. Indikatorlampan

Torka lyser. Indikatorlamporna 155

och — = = ténds pa displayen.

@

Vid torkning av mycket tvatt
maste du for att fa bra
torkprestanda kontrollera att
tvatten inte ar ihoprullad och
att den &r enhetligt fordelad
i trumman.
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12.2 Torkning - Automatiska

nivaer

1. Tryck pa knappen Torkning auto flera
ganger tills displayen visar
torrhetsnivan som kravs.

Indikatorlamporna pa displayen
tands enligt féljande:

a. — = = Stryktorrt: for
bomullsplagg,

b. _ = = Skaptorrt: for bomulls-
och syntetplagg,

c. — = = Extra torrt: for
bomullsplagg.

Displayen visar torkprogrammets
langd.

@

For att fa god torkning med

mindre energiatgang och

kortare tid, later produkten

dig inte stélla in en for lag

centrifugeringshastighet fér

plagg som ska tvattas och

torkas.

2. Tryck pa knappen Start/Paus for att
starta programmet.

P3 displayen tands ™D-indikatorn fér
lucklaset och indikatorn fér pagaende fas
bérjar blinka.

Pa displayen visas ocksa den aterstaende
programtiden.

12.3 Tidsinstalld torkning

1. Tryck pa knappen Torkning tid flera
ganger for att stélla in 6nskad tid (se
tabellen "Tidsbestdamd torkning" i
kapitlet "Program"). Indikatorn fér

13. LUDD | MATERIALET

Under tvatt- och/eller torkfasen kan vissa
typer av material (rengdringssvamp, ylle,
sweatshirt) slappa ifran sig ludd.

Luddet kan fastna pa textilierna under
nasta program.

Denna oldgenhet 6kar med syntetiska
textilier.

Om du vill férhindra ludd i tvatten
rekommenderar vi att du:

torkniva slacks och @-indikatorn
tands.
Varje gang du trycker pa knappen kar
torktiden med 5 minuter. Pa displayen
visas den nya installda tiden.
2. Tryck pa Start/Paus for att starta
programmet.

Pa displayen ténds ~{indikatorn for
lucklaset och indikatorn f6r pagaende fas
baorjar blinka.

Pa displayen visas ocksa den aterstaende
programtiden.

12.4 Nar torkprogrammet &r
klart
e Maskinen stannar automatiskt.

Ljudsignaler hors (om de &r
aktiverade).

m... T
Litdnds pa displayen.
Indikatorn fér knapp Start/Paus
slocknar. Indikatorn for lucklaset =0
slocknar

e Tryck pa Pa/Av-knappen i nagra
sekunder for att inaktivera produkten.

@

Nagra minuter efter att
programmet avs|utats
stanger
energisparfunktionen
automatiskt av
produkten.

1. Ta ut tvatten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman ar tom.

@

Efter torkfasen ska trumman,
tétningen och insidan av
luckan rengéras med en
fuktig trasa.

e Inte tvattar morka textilier efter att du
tvattat och torkat ljusa textilier
(handduk, ylle, sweatshirt etc) och
tvartom.

e Lufttorka denna typ av textilier nar de
tvattas forsta gangen.

Rengéring av nalféllan.

Efter torkfasen rengér du den tomma
trumman, packningen och luckan med
en vat trasa.



Om du vill ta bort ludd inuti trumman

véljer du ett specialprogram:

e Tom trumman.

e Rengdr trumman, tétningen och
luckan med en vat trasa.

e Vilj skdljprogrammet.

e Tryck pa Centr. och Snabbtvatt
samtidigt tills displayen visar CLE fér
att aktivera rengdringsfunktionen.

14. RAD OCH TIPS

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

14.1 Fylla pa tvatt

e Delain tvatten i: vittvatt, kulortvatt,
syntetmaterial, dmtaliga material och
ylle.

e Folj tvattanvisningarna som finns pa
tvattmarkningen.

e Tvétta inte vita och fargade plagg
tillsammans.

e Vissa fargade plagg kan missférgas i
forsta tvatten. Vi rekommenderar att
du tvéttar dem separat de forsta tva
gangerna.

e Knapp knapparna pa érngott och
tryckknappar och sténg dragkedjor
och hakar. Knyt skarp.

e Tom alla fickor och veckla ut.

e Vand ut och in pa flerfargade plagg,
ylleplagg och plagg med tryck.

e Forbehandla ingrodda flackar.

e Tvatta svara smutsflackar med ett
specialtvattmedel.

e Var forsiktig med gardiner. Ta bort
hakarna och ldgg gardinernai en
tvattpase eller ett drngott.

e Tvatta inte plagg utan fall eller med
hal i.

e Tvatta sma plagg (t.ex. bygelbehaar,
bélten, strumpbyxor osv.) i en
tvattpase.

e En mycket liten tvattméngd kan
orsaka balansproblem vid
centrifugeringsfasen och leda till
Sverdrivna vibrationer. Om det
intraffar:

a. avbryt programmet och éppna
luckan (se avsnitt "Daglig
anvéndning");

b. omférdela tvatten manuellt sa att
den ar jamnt férdelad i trumman;
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e Tryck pa Start/Paus-knappen for att
starta programmet.

Om maskinen anvands ofta
ska man kora CLE-
programmet regelbundet.

c. tryck pa Start/Paus knappen.
Centrifugeringsfasen fortsatter.

14.2 Svara flackar

Det récker inte med vatten och
tvattmedel for vissa flackar.

Vi rekommenderar att du forbehandlar
dessa flackar innan du lagger in plaggen
i maskinen.

Det finns séarskilda
flackborttagningsmedel. Anvand ett
flackborttagningsmedel som lampar sig
for typen av flack och material.

14.3 Tvattmedel och andra
medel

e Anvand endast tvattmedel och medel
som &r sarskilt avsedda for
tvattmaskiner:

- pulvertvattmedel for alla typer av
material, férutom fintvatt.
Pulvertvattmedel med blekmedel
ar att foredra for vittvatt i 90
grader.

- flytande tvattmedel, helst for
tvattprogram med laga
temperaturer (max. 60 °C) for alla
typer av material, eller
specialtvattmedel fér endast ylle.

e Blanda inte olika sorters tvattmedel.

e For miljons skull ska du inte anvanda
mer tvattmedel &n nédvandigt.

e Folj alltid anvisningarna pa
tvattmedelsférpackningen eller andra
produkter utan att dverskrida

indikerad max.niva (MAX).

e Anvand rekommenderade tvattmedel
fér materialets typ och farg,
programtemperatur och smutsgrad.
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14.4 Miljctips

e Still in ett program utan fértvatt om
du har tvatt som ar normalt smutsad.

e Starta alltid ett tvattprogram med full
maskin.

e Om du forbehandlar flackar eller
anvénder flackborttagningsmedel ska
du vélja program med laga
temperaturer.

e Kontrollera vattenhardheten i hemmet
sa att du anvander rétt mangd
tvattmedel. Se avsnittet
"Vattenhardhet".

14.5 Vattenhardhet

Om vattenhardheten dér du bor &r hog
eller medelhdg rekommenderar vi att du
anvénder en vattenavhéardare for
tvattmaskiner. | omraden dér
vattenhardheten &r mjuk behdvs ingen
vattenavhéardare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet for
att ta reda pa vattenhardheten dar du
bor.

Anvand ratt mangd skdljmedel. Falj alltid
anvisningarna pa férpackningen till
produkten.

14.6 Forbereda
torkprogrammet

. Oppna vattenkranen.

e Kontrollera att tomningsslangen &r
korrekt ansluten. Las
installationskapitlet om du vill ha mer
information.

e Om du vill veta hur stor tvattmangd
du kan ha i de olika torkprogrammen
tittar du i tabellerna.

14.7 Plagg som inte lampar sig
for torkning

Vilj inte nadgot torkprogram fér den
har typen av tvétt:

e Syntetgardiner.

Plagg med metalldetaljer.
Nylonstrumpor.

Filtar.

Overkast.

Técken.

Jackor.

Sovsackar.

e Textilier med rester av harspray,
nagellacksborttagningsmedel eller
liknande.

e Plagg som innehaller skumgummi och
liknande material.

14.8 Kladvardsetiketter

Nar du torkar annan tvéatt foljer du
plaggens tvattrad:

° = Plagget kan torktumlas

J = Torkprogrammet sker vid hog
temperatur

[ .
J = Torkprogrammet sker vid lagre
temperatur

. - Plagget kan inte torktumlas.

14.9 Torkprogrammens
varaktighet

Torktiden kan variera beroende pa:

e den sista centrifugeringens hastighet
e torrhetsgrad

® typ av tvatt

e tvattens vikt

14.10 Ytterligare torkning

Om tvatten fortfarande ar fuktig nar
torkprogrammet ar klart valjer du
ytterligare en kort torkning.

VARNING!

For att undvika att plaggen
skrynklar eller krymper ska
man inte torka tvatten
langre an nédvandigt.

14.11 Allmanna tips

Las tabellen «Torkprogram» om du vill
veta de genomsnittliga torktiderna.
Efter hand lar du dig att torka tvatten
battre. Notera torktiden for redan korda
program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av
torkprogrammet:

1. Anvénd skdljmedel i
tvattprogrammet.

2. Anvénd sarskilt skoljmedel for
torktumlare.

Nar torkprogrammet ar klart ska man ta

ur tvétten direkt.



VARNING!
Se sékerhetsavsnitten.

15.1 Utvandig rengdring

Rengdr produkten endast med milt
rengdringsmedel och varmt vatten. Torka
alla ytor noga.

C FORSIKTIGHET!

Anvand inte denaturerad
sprit, 16sningsmedel eller
kemiska produkter.

FORSIKTIGHET!
Rengér inte metallytorna
med klorinbaserat
rengdringsmedel.

AN

15.2 Avkalkning

@

Om vattenhardheten dar du
bor &r hog eller medelhdg
rekommenderar vi att du
anvander ett
avkalkningsmedel for
tvattmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet for
uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvattmedlen innehaller redan
vattenavhardningsmedel, men vi
rekommenderar att man kér en cykel
med tom tvattmaskin och
avkalkningsmedel regelbundet.

@

15.3 Underhallstvatt

Upprepad och langvarig anvéndning av
lagtempererade program kan orsaka
tvattmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehardar pa
insidan av trumman och réret. Detta kan
leda till obehaglig lukt och
mogelbildningar.

Folj alltid anvisningarna pa
forpackningen till produkten.

For att undvika dessa ansamlingar och
férbattra hygienen inuti tvattmaskinen ar
det bra att kéra en underhallstvatt
regelbundet (minst en gang i manaden).
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15. SKOTSEL OCH RENGORING

1. Ta ut tvatten ur trumman.

2. Kér bomullsprogrammet med hogsta
temperaturen med en liten mangd
tvattmedel.

15.4 Lucktatning

Undersok tatningen regelbundet och ta
bort alla féremal fran innerdelen.

15.5 Rengoring av trumman

Undersék trumman regelbundet for att
férhindra rost.

For en grundlig rengéring:

1. Rengdr trumman med en
specialprodukt for rostfritt stal.

@

2. Koér bomullsprogrammet med hégsta
temperatur utan tvatt och med en
liten méngd tvattmedel for att fa bort
eventuella rester.

Folj alltid anvisningarna pa
férpackningen till produkten.

15.6 Rengoring av
tvattmedelsfacket

For att undvika mdojliga ansamlingar av
torkat tvattmedel eller skdljmedel och/
eller formeringar av mogel i
tvattmedelsfacket, bér man med jdmna
mellanrum utféra féljande
rengdringsatgéarder:

1. Oppna ladan. Tryck ner haken som
pa bilden och dra ut ladan.
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2. Avlégsna den 6vre delen av

tillsatsfacket for att underlatta 15.7 Rengéra

rengdringen och spola det under tOmninaspumpen

rinnande vatten for att fa bort gsp P

eventuella tvattmedelsrester. S&tt VARNING!

tillbaka éverdelen efter rengéringen. A Koppla bort produkten fran

eluttaget.

@ Kontrollera regelbundet

témningspumpsfiltret och se
till att det ar rent.

Rengdr tdmningspumpen om:

® Maskinen inte tdmmer ut vattnet.

e Trumman inte snurrar.

e Produkten avger ett ovanligt ljud
p.g.a. att tomningspumpen ar

blockerad.
3. Setill att alla tvattmedelsrester ar e Displayen visar larmkoden EC0.
borta fran den 6vre och nedre delen VARNING!

av urtaget. Anvand en liten borste for

att rengdra urtaget. e Tainte bort filtret medan

produkten ar igang.

® Rengor inte pumpen om
vattnet i produkten &r
hett. Vanta tills vattnet
har svalnat

Gor enligt féljande for att rengdra
pumpen:

1. Oppna pumpskyddet.

4. Satt tillbaka tvattmedelsladan i sitt
ldge och stang den. Kor
skoljprogrammet utan nagon tvatt i
maskinen.




SVENSKA 35

2. Placera en ldmplig skal under
témningspumpsavsloppet for att
samla upp det vatten som rinner ut.

3. Oppna réannan nedat. Ha alltid en
trasa till hands for att torka upp
eventuellt vattenspill nar du tar bort
filtret.

8. Avlégsna ludd och partiklar fran
filterinsatsen om sa behovs.

9. Setill att pumphjulet roterar. Om det
inte roterar ska du kontakta vart
auktoriserade servicecenter.

4. Vridfiltret 180 grader i moturs
riktning for att 6ppna det, utan att ta
bort det. Lat vattnet rinna ut.

5. Nar skalen ar full av vatten, vrid for
att satta tillbaka filtret och tomma

behallaren.

6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet
slutar rinna.

7. Ta bort filtret genom att vrida det 11. Satt tillbaka filtret i styrskenorna
moturs. genom att vrida det medsols. Var

noga med att dra at filtret ordentligt
for att férhindra lackage.
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Nar vattnet tappas ut med
nédtédmningsproceduren maste
témningssystemet aktiveras igen:
a. Hall 2 liter vatten i
tvattmedelsfacket for huvudtvatt.
b. Starta programmet for att témma
ut vattnet.

15.8 Rengoring av
tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengér bade
filtret till tilloppslangen och ventilen med
jamna mellanrum for att avldgsna
ansamlingar:

1. Tabort tilloppslangen fran kranen
och rengor filtret.

2. Tabort tilloppsslagen fran produkten
genom att lossa pa ringmuttern.

3. Rengor ventilfiltret pa produktens
baksida med en tandborste.

4. Nar du sétter tillbaka slangen pa
produkten ska den vridas fran vanster
till hoger (inte i vertikalt 1age)
beroende pa hur din vattenkran ar
placerad.

15.9 Nodtomning

Om maskinen inte tdms pa vatten kan
man kéra samma procedur som beskrivs i
paragrafen "Rengdr témningspumpen”.
Rengdr pumpen vid behov.



Nar vattnet tappas ut med
noédtdmningsproceduren maste
tédmningssystemet aktiveras igen:

1. Hall 2 liter vatten i tvattmedelsfacket
fér huvudtvatt.

2. Starta programmet for att tdmma ut
vattnet.

15.10 Atgéarder vid frysrisk

Om produkten &r installerad pa en plats
dér temperaturen kan sjunka till 0 °C eller
l&gre, ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och tdmningspumpen.

1. Koppla bort produkten fran
eluttaget.

16. FELSOKNING

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

16.1 Inledning

Produkten startar inte eller stannar under

drift.

Prova forst att hitta en 16sning pa
problemet (se tabellen). Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet
fortsatter.

Vid mer omfattande problem hérs den
akustiska signalen, displayen visar en
larmkod och Start/Paus -knappen
blinkar kontinuerligt:

o EI0 - Produkten fylls inte med vatten
ordentligt.
Sla pa produkten igen genom att
trycka pa Start/Paus-knappen. Efter 5
sekunder lases luckan.

. E20- Produkten tdmmer inte ut
vattnet.

o EY0 - Produktens lucka ar Oppen
eller &r inte ordentligt stdngd.
Kontrollera luckan!
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Sténg vattenkranen.

Placera tilloppsslangens bada éndar i
en behallare och Iat vattnet rinna ur
slangen.

Tém témningspumpen. Se
nédtémningsproceduren.

Nar tomningspumpen ar tom, satt
tillbaka tilloppsslangen igen.

VARNING!

Se till att temperaturen ar
6ver 0 °C innan du anvénder
produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar
for de skador som orsakas av
laga temperaturer.

@ Om maskinen har for
mycket tvatt i trumman,

ta bort en del plagg och/
eller tryck in luckan och
tryck pa Start/Paus-
knappen samtidigt tills

indikatorn for =0 slutar
blinka (se bilden nedan).

RO - Stromférsorjningen ar instabil.
Vénta tills natspénningen ar stabil.

£9/. Ingen kommunikation mellan
produktens elektriska element. Stang
av den och satt pa den igen.
Programmet avslutades inte
ordentligt eller stoppades for tidigt.
Om larmkoden visas igen, kontakta
ett auktoriserat servicecenter.

EF0 - Oversvamningsskyddet ar
aktiverat. Koppla fran produkten och
sténg vattenkranen. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
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VARNING!

Sténg av produkten innan du

gdr nagon kontroll.

16.2 Mgjliga fel

Problem Majlig 16sning

Programmet startar inte.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Se till att luckan &r stangd.

Kontrollera att det inte finns en skadad sékring i sakringsdo-
san.

Sékerstall att Start/Paus inte har vidrorts.

Om férdréjd start ar installd avbryter du installningen eller
vantar tills nedrakningen ér slut.

Avaktivera Barnlas-funktionen om den ar pa.

Produkten fylls inte med
vatten.

Kontrollera att vattenkranen &r 6ppen.

Kontrollera att trycket i vattentillfrseln inte ar fér lagt. Kon-
takta kommunen fér denna information.

Kontrollera att vattenkranen inte ar igensatt.

Kontrollera att tilloppsslangen inte ar bdjd, skadad eller
snodd.

Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen
inte ar igensatta. Se "Underhall och rengéring”.

Produkten fylls med vat- e

ten och tdms omedelbart

Kontrollera att tdmningsslangen &r stalld i ratt Iage. Slang-
en kan vara for [ag. Se "Installationsanvisningar".

Maskinen inte tommer ut
vattnet.

Kontrollera att vattenlaset inte &r igensatt.

Kontrollera att tdmningsslangen inte ar bdjd eller snodd.
Kontrollera att témningsfiltret inte &r igensatt. Rengoér filtret
vid behov. Se "Underhall och rengéring”.

Kontrollera att tdmningsslangen har anslutits korrekt.

Stall in témningsprogrammet om du stéller in ett program
utan tomning.

Stall in tdmningsprogrammet om du véljer en funktion som
slutar med vatten i trumman.

Centrifugeringsfasen fun-
gerar inte eller tvattpro-
grammet varar langre an
normalt.

Stall in centrifugeringsprogrammet.

Kontrollera att tdmningsfiltret inte ar igensatt. Rengor filtret
vid behov. Se "Underhall och rengéring”.

Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifuge-
ringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av obalans.

Det ar vatten pa golvet.

Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna ar tata och
att inget vattenlackage férekommer.

Kontrollera att tilloppsslangen och témningsslangen inte &r
skadade.

Kontrollera att du anvander ratt tvattmedel och ratt mangd
tvattmedel.
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Problem

Majlig 18sning

Du kan inte 6ppna luckan
pa produkten.

e Setill att du har valt ett tvattprogram som avslutas med vat-
ten i trumman.

o Kontrollera att tvattprogrammet ar klart.

e Stall in témnings- eller centrifugeringsprogrammet om det
finns vatten i trumman.

o Se till att produkten far elektrisk strom.

e Detta problem kan orsakas av att produkten &r trasig. Kon-
takta auktoriserat servicecenter.
Om du maste 6ppna luckan, 18s noga "Néddppning av
luckan".

Produkten avger ett
konstigt ljud och vibrerar.

e Kontrollera att produkten star i vag. Se "Installationsanvis-
ningar".

e Kontrollera att férpackningen och/eller transportbultarna &r
borttagna. Se "Installationsanvisningar".

e Fyll pa mer tvatt i trumman. For liten tvattmangd.

Programtiden okar eller
minskar under program-
mets forloppstid.

e ProSense-funktionen kan anpassa programtiden efter typ av
och méangd tvétt. Se avsnittet "ProSense detektion av tvatt-
mangd" i avsnittet "Daglig anvandning".

Tvéttresultaten ar inte till-
fredsstallande.

o Oka mangden tvattmedel eller anvénd ett annat tvattme-
del.

e Anvand specialprodukter for att ta bort svara flackar innan
du tvattar tvatten.

e Kontrollera att du stéller in ratt temperatur.

e Minska tvattmangden.

For mycket skum i tvatt-
rumman under tvattpro-
grammet.

e Reducera tvattmedelsmangden.

Det finns tvattmedelsres-
ter i tvattmedelsfacket ef-
ter tvatt.

o Se till att spaken &r i ratt lage (UP for tvattmedel - DOWN
for flytande tvattmedel).

e Se till att du har anvant tvattmedelsfacket i enlighet med in-
struktionerna i den har anvéndarmanualen.

Produkten torkar inte
plaggen eller torkar inte
tillfredsstallande.

Oppna vattenkranen.

Kontrollera att tdmningsfiltret inte ar igensatt.

Minska tvattmangden.

Kontrollera att du har stéllt in ratt program och stall vid be-
hov in ett kort torkprogram igen.

Tvatten ar full av ludd i
olika farger.

Materialen som tvattades i programmet innan slappte ifran sig
ludd av en annan farg:

e Torkfasen hjélper till att ta bort ludd.

e Tvatta kladerna med en luddborttagare.

Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet
koras for att rengdra den (se "Ludd i materialet" fér mer infor-
mation).
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S&tt pa maskinen efter kontrollen. Programmet fortsatter fran den punkt dér det avbréts.
Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet uppstar igen.

Om andra larmkoder visas pa displayen. Stang av och satt pa produkten. Kontakta
auktoriserat servicecenter om problemet fortsatter.

16.3 N(’jd(’jppning av luckan Goér enligt foljande for att Sppna luckan:

Produktens lucka forblir stangd vid 1. Tryck pa knappen P&/Av fér att
strémavbrott eller produktfel. stanga av produkten. .
Tvattprogrammet fortsatter nar 2. Koppla bort produkten fran
strommen aterstalls. Om luckan forblir eluttaget.

|ast vid fel kan den dppnas med 3. Oppna ﬁ!,ter_lLJCka”' .
nddupplasningsfunktionen. 4. Dra nodlasningsavtryckaren nedat en
) gang. Dra den nedat igen, hall den
Innan luckan &ppnas: tatt intill, och dppna under tiden
FORSIKTIGHET! luckan.

Risk fér brannskador
féreligger! Kontrollera att
vattentemperaturen och
tvatten inte &r varm. Om sa
behdvs, vénta tills de
svalnat.

C FORSIKTIGHET!

Risk fér personskador
foreligger! Kontrollera att
trumman inte snurrar. Om
sa behdvs, vénta tills

trumman slutat snurra. 5. Ta ut tvatten och stdng sedan
produktens lucka.
@ Kontrollera att vattennivan 6. Stang filterluckan.
i trumman inte &ar fér hég.

om sa behdvs, fortsatt med
nédtémning vid behov (se
"Nédtédmning" i avsnittet
"Skdtsel och rengdring").

17. FORBRUKNINGSVARDEN

@ Angivna varden har erhéllits i laboratorieférhallanden med relevanta
standarder. Olika orsaker kan &ndra uppgifterna: mangden och typen av
tvatt samt omgivningstemperatur. Vattentryck, matarspénningen och
temperaturen pa inloppsvattnet kan ocksa paverka tvattprogrammets
varaktighet.

@ Tekniska specifikationer kan &ndras utan féregaende meddelande for att
forbattra kvaliteten pa produkten.

@ Under sjélva tvattprogrammen kan ProSense-tekniken variera tvattiden
och férbrukningsvéardena. Mer information finns i avsnittet "Prosense-
viktberdkning" i kapitlet "Daglig anvéndning".
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Program Tvéatt-  Energifér- Vattenfér-  Ungefarlig program-
mangd brukning brukning (li- tid (minuter)
(kg) (kWh) ter)

Vit-/Kulértvatt 60 °C 8 1.30 80 220

Vit-/Kulér Eco

Energisparprogrammet fér 8 0.90 54 278

Vit-/Kuldrtvatt 60 °C 1)

Vit-/Kul6rtvatt 40 °C 8 1.20 80 210

Syntet 40 °C 3 0.80 60 140

Fintvatt 40 °C 3 0.60 60 120

Ylle/Handtvatt 30 °C 1.5 0.30 60 75

1 "Energisparprogrammet for Vit-/Kulértvatt" vid 60 °C med en tvattméngd pa 8 kg ar referensprogram
for de uppgifter som anges pa energietiketten enligt direktivet 96/60/EC.

18. TEKNISKA DATA

Dimension Bredd/Hojd/Djup/Total 597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
léngd
Elektrisk anslutning Natspanning 230V
Total effekt 2200 W
Sakring 10 A
Frekvens 50 Hz
Skyddsnivan mot intrang av fasta partiklar och fukt  IPX4
sakerstalls av skyddslocket, férutom dér lagspan-
ningsutrustningen inte har nagot skydd mot fukt
Vattentillférsel 1) Kallt vatten
Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa)
Max 8 bar (0,8 MPa)
Maximal tvattvikt Vit/Kulortvatt 8 kg
Maximal torr vikt Vit/Kulortvatt 4 kg
Syntet 3kg

Max. centrifugeringshas-
tighet

Centrifugeringshastig-
het

1550 varv/minut

D Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4"" rérganga.
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19. TILLBEHOR

19.1 Finns hos auktoriserad
aterforséljare

@ Endast lampliga tillbehor

som godkénts av
HUSQVARNA garanterar
produktens
sakerhetsstandarder. Om
icke godkanda delar
anvands kommer alla slags
ansprak att upphavas.

20. MILJOSKYDD

Atervinn material med symbolen Cfb
Atervinn férpackningen genom att
placera den i lampligt kéarl. Bidra till att
skydda var miljé och var hélsa genom att
atervinna avfall fran elektriska och
elektroniska produkter. Slang inte

19.2 Fastplatsats

Om du installerar produkten pa en plint
maste du satta fast den med fastplatarna.

Las noga igenom anvisningarna som
medfdljer tillbehoret.

produkter markta med symbolen & med
hushallsavfallet. Lamna in produkten pa
narmaste atervinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.



SVENSKA 43



www.husgvarna-electrolux.se/shop

157024190-A-402018

()
m

tHjHusqvarna



	INNEHÅLL
	1.  SÄKERHETSINFORMATION
	1.1 Säkerhet för barn och handikappade
	1.2 Allmän säkerhet

	2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
	2.1 Installation
	2.2 Elektrisk anslutning
	2.3 Anslutning av vatten
	2.4 Användning
	2.5 Underhåll
	2.6 Kassering

	3. INSTALLATION
	3.1 Uppackning
	3.2 Placering och avvägning
	3.3 Tilloppsslang
	3.4 Vattensäkring
	3.5 Tömning av vattnet

	4. PRODUKTBESKRIVNING
	4.1 Produktöversikt

	5. KONTROLLPANELEN
	5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
	5.2 Display

	6. VRED OCH KNAPPAR
	6.1 Inledning
	6.2 På/Av
	6.3 Inledning
	6.4 Temp.
	6.5 Centr.
	6.6 Fläckar/Förtvätt
	6.7 Fördröjd Start
	6.8 Snabbtvätt
	6.9 Torkning tid
	6.10 Torkning auto
	6.11 Tvätt/tork-läge
	6.12 Start/Paus

	7. PROGRAM
	7.1 Programöversikt
	7.2 Woolmark Apparel Care - Blå
	7.3 Automatisk torkning
	7.4 Tidsinställd torkning

	8. INSTÄLLNINGAR
	8.1 Inledning
	8.2 Knapplås
	8.3 Ljudsignaler
	8.4 Permanent inställning av extra sköljning

	9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
	10. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT
	10.1 Aktivera produkten
	10.2 Lägga i tvätt
	10.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel
	10.4 Kontrollera flikens läge
	10.5 Inställning av program
	10.6 Starta ett program
	10.7 Starta ett program med fördröjd start
	Annullera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats
	Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

	10.8 ProSense detektion av tvättmängd
	10.9 Programfasindikatorer
	10.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna
	10.11 Avbryta ett pågående program
	10.12 Öppna luckan - Lägga in fler plagg
	10.13 Program klart
	10.14 Standby-funktion

	11. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING
	11.1 Kompletta wash&dry-program (tvätta och torka)
	Automatiskt Non-Stop-program
	Manuella wash&dry-program

	11.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer
	11.3 Tvättning och torkning med inställd timer
	11.4 När torkprogrammet är klart

	12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING
	12.1 Förberedelse för torkning
	12.2 Torkning - Automatiska nivåer
	12.3 Tidsinställd torkning
	12.4 När torkprogrammet är klart

	13. LUDD I MATERIALET
	14. RÅD OCH TIPS
	14.1 Fylla på tvätt
	14.2 Svåra fläckar
	14.3 Tvättmedel och andra medel
	14.4 Miljötips
	14.5 Vattenhårdhet
	14.6 Förbereda torkprogrammet
	14.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning
	14.8 Klädvårdsetiketter
	14.9 Torkprogrammens varaktighet
	14.10 Ytterligare torkning
	14.11 Allmänna tips

	15. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
	15.1 Utvändig rengöring
	15.2 Avkalkning
	15.3 Underhållstvätt
	15.4 Lucktätning
	15.5 Rengöring av trumman
	15.6 Rengöring av tvättmedelsfacket
	15.7 Rengöra tömningspumpen
	15.8 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret
	15.9 Nödtömning
	15.10 Åtgärder vid frysrisk

	16. FELSÖKNING
	16.1 Inledning
	16.2 Möjliga fel
	16.3 Nödöppning av luckan

	17. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN
	18. TEKNISKA DATA
	19. TILLBEHÖR
	19.1 Finns hos auktoriserad återförsäljare
	19.2 Fästplåtsats


