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3000K/4000K

HANDY 450 IP21 5W/830C
2UTTAG VI

Airam Handy &r en populdr arbetsplatsarmatur som &r avsedd

som allmanbelysning i kdk och grovkok. P insidan av den e 8
fornyade armaturen valjs en av tva fargtemperaturer for LED-

lampan fore installationen: 3000K (ren vit) eller 4000K (klar vit).

Du kan vilja mellan fyra langd- och effektalternativ. Handy kan

ytmonteras rakt eller i 45° vinkel. Se dven Handy-seriens

armaturer med tvadelat jordat uttag och en on/off-brytare som

anvands for att kontrollera armaturerna separat.

Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.

Effekt-, ljusflodes- och ldngdalternativ:

LED 5W 500 Im /450 mm

LED 8 W 800 Im /550 mm

LED 11 W 1200 Im /750 mm

LED 14 W 1500 Im /1100 mm.

LED-lampans férgtemperatur 3000 K eller 4000 K CRI>80 valjs
fore installationen.

Armaturernas LED-moduler kan fas som reservdelar. Om en
modul gar sonder &r det latt for en elmontdr att byta den. LED-
modulerna fasts med snabbkopplingar pa kupans insida.
Eluttagen kan monteras bade hoger- och vansterstallt.
Ytmontering, kedjekopplad 4 x 2,5 mm? (armatur med uttag)
eller 3 x 2,5 mm? (armatur utan uttag).

Kapslingsklass IP21.

Omgivningstemperatur +5..+35 °C/L70B50 40000 h.

Material STOMME AV ALUMINIUM,
DIFFUSOR AV POLYKARBONAT

Koppling 4x2,5mm?

Montering UTANPALIGGANDE
MONTERING

Bibehallning ljusflode L70B50 40 000H

Styrning Icke dimbar

PRODUCT CODE E-NUMMER GTIN1 LXHXB KG PRODUKTLINJE
HANDY 450 IP21 5W/830C 2UTTAG VI
4107100 7017478 6435200258069 450x52x 74 0456 HANDY

TEKNISKA DATA (ETIM)

Spridningsvinkel Extremt bredstralande >80° Dimming Zigbee Nej
ETIM klass EC002892 Dimming phase cut-on Nej
No dim function Ja Dimming phase cut-off Nej
Energieffektivitetsklass A++ Dimming programmable Nej
Dimning 0-10 V Nej Dimming potentiometer (integrated) ~ Nej
Dimming 1-10 V Nej Dimming depending on control gear ~ Nej
Dimming DALI Nej Dimming manufacturer's proprietary. Nej
Dimming DMX Nej system

Dimming DS Nej Dimming mains voltage modulation Nej
Dimming GPRS Nej Typ av ljusreglering Ej dimbar
Dimming LineSwitch Nej Dimming Touch and Dim Nej
Dimming RF Nej Conductor cross section (mm?) 25
Dimming Sine Wave Reduction Nej Spanningstyp AC

Airam AB, www.airam.se, info(@airam.se, tel. +46 8 722 44 20
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Systemeffekt (W)
Typ av kabeldragning

Energy efficiency class of the built-in

lamp

Hojd/djup (mm)

Kapslingsklass (IP)
Kapslingsmaterial

Anslutningstyp
Omgivningstemperatur (max) (°C)
Omgivningstemperatur (min) (°C)
Effekt ljuskalla
Lamphaéllare/sockel

Bredd (mm)

Drivdon

Antal poler

Markspanning till (V)
Markspanning fran (V)

Dimmer med tryckknapp

Langd (mm)

Kapslingsféarg

5
Lamplig for genomgaende ledning
A++, A+, A (LED)

52

P21
Aluminium
Klamkontakt
35

5

5

Ingen

74
LED-drivdon konstantstrom
4

240

220

Nej

450

Vit

Med ljuskalla

Med rérelsesensor

Lamplig for ytmontage

Lamplig fér pendelupphangning
Lamplig fér vaggmontering
Lamplig for infallnad

Skyddsklass

Material kupa

Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C
Armaturljusflode (Im)

Ljusfarg

Ljuskalla

Med ljussensor

Fargtemperatur (max) (K)
Fargtemperatur (min) (K)

Fargtolkningsindex (CRI/Ra)

Rated ambient temperature acc
IEC62722-(max) (°C)
Rated ambient temperature acc.
IEC62722-(min) (°C)

Airam AB, www.airam.se, info(@airam.se, tel. +46 8 722 44 20

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

|

Plast, opal
40000
500

Vit

LED ej utbytbar
Nej

4000
3000
80-89

35
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