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HANDY

LED TYOPISTEVALAISIN | LED BANKARMATUR | LED TOOKOHAVALGUSTI | LED WORK POINT LUMINAIRE

Ilman pistorasioita ® Utan for eluttag ® Ilman pistikupesa ® Without sockets

4126293 4126294
450/ 550
} 277/377

4126295 | 4126296

750/1100

8-10 mm

]
40 mm

220-240V ~ 50/60 Hz
-0- 3x2,5mm?
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Valaisimen saa asentaa vain sdhkdalan am-
mattilainen. Kdytd ainoastaan syottéjannitet-
td ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/
liitdntélaitteeseen. Kytke virta pois paaltd
ennen asennusta tai huoltoa. Tdméa asennus-
ohje on sdilytettdva ja sen on oltava kdytossa
asennuksessa ja huollossa. Taman valaisimen
valonldhteen saa vaihtaa ainoastaan valmis-
taja tai hanen valtuuttamansa henkil6 tai
vastaava riittdvan pateva henkilo.

VAROITUKSET

Lue huolellisesti ndmé ohjeet ennen
asennusta tai kayttoa.

Ennen asennusta, varilimpatilan vaihtoa,
vaihtoa tai puhdistusta varmista, etta virta
on poiskytketty. Anna valaisimen myos
jaahtya ja kéyté lamposuojattuja kasineita.

HUOMAA
« Vain sisakayttoon.

Ei saa peittaa lampoé eristavilld materiaa-
leilla.

« Huomaa sdhkoiskun vaara asennuksen ja
huollon aikana.

+ Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen
ohjeiden vastaisesta kdytosta ja siitd
aiheutuvista seuraamuksista.

+ Ota yhteys tuotteen myyjaan ongelma-
tilanteissa.

+ Kéyttdympariston lampétila-alue
+5°C...+35°C.

Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta
kierratyksesta. Kaytosta poistetut sahko- ja
eletroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso
lahin kierratyspiste: www.kierratys.info.

NRO ENR ﬁggD/IC/ODE
4126293 7016788 ATTRBI
4126294 7016789 A1TRBJ
4126295 7016790 A1TRBK
4126296 7016791 A1TRBL
NRO ENR ﬁggegODE
4107100 7017478 A1TRBM
4107101 7017479 ATTRBN
4107103 7017480 A1TRBO
4107112 7017481 A1TRBP

AIRAM

HANDY

HANDY 450 [P21 5W/830C 500LM
HANDY 550 IP21 8W/830C 800LM
HANDY 750 IP21 11W/830C 1200LM
HANDY 1100 IP21 14W/830C 1500LM

HANDY

HANDY 450 IP21 5W/830C 1X2PR
HANDY 550 IP21 8W/830C 1X2PR
HANDY 750 IP21 11W/830C 1X2PR
HANDY 1100 IP21 14W/830C 1X2PR

|
|
91

Vi rekommenderar att installationen gors
av en behorig elektriker. Anvand endast
driftspanning och frekvens som ar méarkt
pa armaturen/ forkopplingsdonet. Bryt
stdmmen fore installation eller service.
Denna monteringsanvisning bor sparas
och finnas tillganglig vid installation eller
framtida service. Ljuskéllan i denna armatur
ska endast ersattas av tillverkaren eller hans
servicetekniker eller en liknande kvalificerad
person.

VARNING

+ Las hela bruksanvisningen noga innan
installation.

Fore installation, byte av fargtemperatur,
utbyte och rengéring av armaturen —
stang av den och Iat den svalna. Varme-
bestandiga handskar ar obligatoriska vid
anvanding av armaturen.

OBS
« Bara for inomhusbruk.

+ Armaturen dr inte lamplig att tdcka med
termiskt material.

« Varning for elektriska stotar vid installa-
tion eller underhall.

Tillverkaren tar inget ansvar for eventuella
skador till foljd av felaktigt handhavande.

Kontakta din aterforséljare vid fragor.

- Armaturen ar anpassad for temperaturer
+5°Ctill +35°C.

Se till att armaturens delar atervinns
tillborligt. Kasserade elektriska och elektro-
niska producter &r el- och elektronikavfall.
Atervinna produkten via deft nationella
WEEE-samlingscentret.

VARI/ FARG

VARV / COLOUR

Valkoinen/Vit/Valge/White

VARI/ FARG

VARV / COLOUR

Valkoinen/Vit/Valge/White
Valkoinen/Vit/Valge/White
Valkoinen/Vit/Valge/White
Valkoinen/Vit/Valge/White

Valkoinen/Vit/Valge/White
Valkoinen/Vit/Valge/White
Valkoinen/Vit/Valge/White

Pistorasia e Eluttag ® Pistikupesa ® Socket

4107100]4107101

450/550
277 /377

| [30

4107103 4107112

750/1100

52

8-10mm

|‘_> ]

40 mm

220-240V ~ 50/60 Hz
-0- 4x2,5mm?

| 154

577 /927

Elektriseadmete paigaldustdid on lubatud
teha Uksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult
valgustile/juhtseadmele mérgitud vérguvoolu
ja sagedust. Lulita enne paigaldust ja hooldust
vool vélja. Kdesolevat juhendit tuleb séilitada
ning jargida paigaldamisel ja hooldusel. Selle
valgusti valgusallika tohib valja vahetada tks-
nes tootja voi tootja volitatud isik vm vastava
padevusega isik.

HOIATUSED

Enne paigaldamist ja kasutamist lugege
terve kasutusjuhend hoolikalt labi.

Enne varvitemperatuuri vahetamist, valgusti

paigaldamist, véljavahetamist ja puhastamist  «

ltlitage see valja ja laske maha jahtuda.
Valgusti késitsemisel on kohustuslikud
kuumuskindlad kaitsekindad.

HOIATUS
+ Kasutamiseks siseruumides.

+ Valgustit ei tohi katta soojuskindla materjali-
ga.

sel ja hooldamisel.

« Tootja ei vota endale mingit vastutust voi-
malike kahjude eest, mis johtuvad valgusti
valest kasutamisest voi kasutamisest koos
sobimatu varustusega.

Kusimuste korral konsulteerige edasimiitjaga.

+ Valgusti tdotemperatuur on
+5 °Ckuni +35 °C.

Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt
ringlusesse. Kasutusest korvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed on jaatmed, mis tuleb
toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Hoiatus: elektrilodgi oht valgusti paigaldami-

910

Only a professional electrician is allowed to

do the installation. Use only rated voltage

and frequency as marked in the fixture/driver.
Switch off the current before installation or
service. This mounting instruction must be
kept available during installation and for future
maintenance. The light source contained in
this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar
qualified person.

CAUTIONS

Read the entire manual carefully before
installation and operation.

Before installation, changing the color
temperature, replacement and cleaning of
the luminaire, turn it off and allow it to cool
down. Heat-resistant gloves are mandatory
when handling the luminaire.

ATTENTION
Designed for indoor application only.

+ The luminaire is not suitable for covering
with thermally insulated material.

« Caution to the risk of electric shock during
installation or maintenance.

+ The manufacturer accepts no liability for
any damage resulting from the misuse of
the luminaire or from when it is used with
inappropriate equipment.

« Consultyour dealer if you have any enquiries.

+ The operating temperature of the luminaire
is +5°Cto+35°C.

Handle the recycling of the luminaire’s com-

ponents in the appropriate manner. Dicarded
electrical and electronic equipment is waste,
that has to be recycled via the national WEEE
collection center.

KO ALGUSALLIKAS LibHT SouRCE TN

0,400  Fixed LED 5W 3000K/4000K 500 Im 6435200253446
0,490  Fixed LED 8 W 3000K/4000K 800 Im 6435200253477
0,590  Fixed LED 11W 3000K/4000K 1200 Im 6435200253507
0,840  Fixed LED 14W 3000K/4000K 1500 Im 6435200253538
KO VALGUSALLIAS LoHT SoURCE 6N

0,460  Fixed LED 5W 3000K/4000K 500 Im 6435200258069
0,540  Fixed LED 8W 3000K/4000K 800 Im 6435200258090
0,650  Fixed LED 11W 3000K/4000K 1200 Im 6435200258120
0,900  Fixed LED 14W 3000K/4000K 1500 Im 6435200258151
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HANDY IP21 -o- ¢ unt CE EA

LED TYOPISTEVALAISIN | LED BANKARMATUR | LED TOOKOHAVALGUSTI | LED WORK POINT LUMINAIRE

Pistorasia ¢ Eluttag  Pistikupesa ¢ Socket
410710014107101 | 4107103 | 4107112

Kytkenta yhdelld kaapelilla (tehdasetus) | Fabriksinstallningar med en kabel
Tehaseseadistused iihe kaabliga | Factory settings with one cable

Pistorasia | Stickkontakt | Pistikupesa | Socket

Kytkin | Strombrytare | Liliti | Switch

Maadoitus| Jord | Ground | Ground —'}

Muuntaja | Driver | Trafo | Driver
Pistorasia | Stickkontakt | Pistikupesa | Socket ——— ]

Ruskea | Brun | Pruun | Brown [

Vaihtoehtoinen kytkent& kahdella kaapelilla | Valfri anslutning med tva kablar
Vaimalik ihendus kahe kaabliga | Optional connection with two cables

Pistorasia | Stickkontakt | Pistikupesa | Socket

Kytkin | Strombrytare | Liiliti | Switch

Maadoitus| Jord | Ground | Ground

Muuntaja | Driver | Trafo | Driver
Pistorasia | Stickkontakt | Pistikupesa | Socket

4000K 3000K
Harmaa Punainen
Gron Rod

Hall Punane
Grey Red
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