SIEMENS

iQ500, Vagghangd flakt, 60 cm,
rostfritt stal
LC67BIP50
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Extra tillbehor

LZ57000 : cleanAir Modul kolfiltersats, vagghangd , LZ56200 :
cleanAir kolfilter , LZ53251 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter) ,
LZ53250 : Kolfilterset, standard , LZ31XXB16 : Clean Air Plus kolfilter
(utbytesfilter) , LZ12350 : Skorstensférlangning, 1.5 m, LZ12250 :
Skorstensfoérlangning, 1 m, LZ11FXC56 : Clean Air Plus kolfilterset,
extern, LZ11CX116 : Clean Air Plus kolfilterset , LZ10FXJO5 : Long Life
kolfilterset , LZ10FXIO5 : Integrerad cleanAir, startkit , LZOOXXPOO :
Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Tillverkas av BSH under varumarkeslicens fran Siemens AG
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Kraftfull vdggmonterad flakt i stilig design och med hog

kapacitet - bade snygg och effektiv.

v Imponerande kapacitet (657 m?/h) - avlagsnar effektivt matos, lukt
och dnga.

v Optimal belysning och fin atmosfar under matlagning med LED-
ljus.

v Mycket tyst i drift, endast 61 db(A)

v Intensiveniva for korttidsanvandning vid mycket anga eller matos
under matlagning, med praktisk automatisk aterstéllning efter 6
minuter.

v Enkel styrning av bade effektniva och belysning med touchControl.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
Sakerhetsmarkning : CE, VDE
Anslutningskabelns langd (cm) : 130

Hojd pa férlangningsdelen (mm) : 582-908/568-1018
Hojd utan skorsten (mm) : 46

Minsta avstand till elektrisk hall : 550
Minsta avstand till gashall : 650

Nettovikt (kg) : 15,888

Typ av reglage : Elektronisk

Antal hastigheter : 3 ldgen + 2 intensivldge
Max. luftflode (m3/h) : 414

Luftflode, intensivlage, atercirkulation (m3/h) : 322.0
Luftfléde, intensivlidge (m3/h) : 657

Antal lampor : 2

Buller (dB re 1 pW) : 61

Stosdimension, diameter (mm) : 120/ 150
Fettfilter, material : Tvattbart rostfritt stal
EAN kod : 4242003831946
Anslutningseffekt (W) : 143

Sakring (A) : 10

Spénning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60

Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Vdggmonterad
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Anvandning / Effekt

e Energiklass: A (pa en skala fran A++ till E)

o Luftfldde enligt DIN/JEN 61591 @ 15 cm: normal 413 m3/h, intensiv
657 m3/h

o Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid hogsta
normalldge, franluft: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 pPa
ljudtryck)

e Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehor):

L]

o Kapasitet kolfilterdrift:

e Max. normal bruk: 330 m3/h

e Intensiv: 409 m3/h

L]

e Ljudniva kolfilterdrift:

e Max. normal bruk: 67 dB(A) re 1 pW

e Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW

e Styrning med touchControl (3 ldgen + 2 intensiv) med digital
display

o Eftergangsautomatik 6 minuter

Design

e Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor

o softLight ger behagligt sken - belysningen tands och slacks gradvis
e Dimmer

Miljo och sdkerhet
o Efficient och tyst iQdrive motor

Komfort

o Littatkomligt och lattavtorkat innerutrymme

e Designfettfilter av metall, kan maskindiskas

e Indikator for rengdring/byte av fett- och kolfilter

Installation

e Easy Mounting System - férenklar monteringen av flakten

o For franluft eller kolfilterdrift

o Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett
cleanAirfilter anvdandas (extra tillbehor)

o Kallrasskydd ingar
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