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Sakerhet

Folj informationen om sakerhet sa att du anvander apparaten pa
ett sakert satt.

Allmanna anvisningar

Har hittar du allman information om bruksanvisningen.

® | 45 noga igenom bruksanvisningen. Forst darefter kan du an-
vanda apparaten sakert och effektivt.

® Denna bruksanvisning riktar sig till den som anvander appara-
ten.

m Ol s@kerhetsforeskrifterna och varningstexterna.

m F@rvara bruksanvisningen och produktinformationen f6r senare
anvandning eller till nasta agare.

= Kontrollera apparaten efter uppackningen. Anslut inte apparaten
om den har transportskador.

Anvandning for avsett &ndamal

For att anvanda enheten sakert och ratt maste du fdlja anvisning-
arna om avsedd anvandning.

Anvand bara enheten:

® enligt denna bruksanvisning.

m f3r att diska hushallsporslin.

® | privata hushall och i slutna utrymmen i hemmiljo.

= ypp till max. 4000°moh.

Begransning av anvandarkretsen

Forhindra risker for barn och utsatta personer.

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar och aldre och av
personer med begréansad fysisk, sensorisk eller mental formaga
eller brist pa erfarenhet och/eller kunskap savida detta sker under
uppsikt eller om de undervisats i hur man sakert anvander appa-
raten och forstatt de faror som kan uppsta i samband med felak-
tig anvandning.

Lat inte barn leka med enheten.
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Rengdring och anvandarskotsel far inte utforas av barn om de in-
te star under uppsikt.

Lat inte barn under 8 ars alder komma i narheten av apparaten
och anslutningsledningen.

Saker installation
FoOlj sakerhetsforeskrifterna nar du installerar maskinen.

/A VARNING - Risk for personskador!
Osakkunnig installation kan orsaka personskador.
» Folj bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna néar du
staller upp och ansluter maskinen.

/A VARNING - Risk for elstot!!

Felinstallationer &r farliga.

» Anslut och anvand bara maskinen enligt uppgifterna pa typ-
skylten.

» Elanslut bara maskinen via ett ratt installerat, jordat uttag for
vaxelstrom.

» Skyddsledarsystemet i byggnadens elanldggning maste va-
ra installerat enligt gallande féreskrifter.

» Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller
fiarrkontroll.

» Ar maskinen inbyggd, s méaste det g& att komma &t kon-
takten. Om det inte gar, sa kraver den fasta elinstallationen
allpolig brytare monterad enligt foreskrifterna.

» Se noga till nar apparaten stélls upp att natanslutningsled-
ningen inte blir klamd eller skadad.

/A VARNING — Brandrisk!
Det ar farligt att anvanda en férlangd natanslutningsledning
och ej godkanda adaptrar.
» Anvand inte forlangningskablar eller grenuttag.
» Kontakta kundtjansten om natanslutningsledningen ar for
kort.
» Anvand enbart adaptrar som ar godkanda av tillverkaren.
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/A VARNING - Risk for elstot!!
Det ar farligt att skara av tilloppsslangen eller att sénka ned
Aqua Stop-ventilen i vatten.
» Sank aldrig ned plasthdljet i vatten. Plasthdljet pa tillopps-
slangen innehéller en elektrisk ventil.
» Skar aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslut-
ningsledningar i tilloppsslangen.

/A VARNING - Risk for personskador!

Gangjarnen ror sig nar skdpdorren Oppnas och stédngs och

kan orsaka personskador.

» Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater
inte star i en nisch och en sidovagg darmed blir atkomlig
maste omradet kring gangjarnen klas in pa sidan. Inklad-
nadsdelarna kan kdpas hos aterférsaljare eller genom var
kundtjanst.

A\ VARNING - Tipprisk!!
Osakkunnig installation kan medfora att maskinen valter.
» Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner far ba-
ra monteras under en hel arbetsbank som ar fast forbunden
med intilliggande skap.

Saker anvandning

Folj sakerhetsforeskrifterna nar du anvander apparaten.

/A VARNING - Risk for allvarliga halsoskador!
Om sakerhetsforeskrifterna och anvandningsinstruktionerna
pa diskmedels- och skoljglansforpackningar inte foljs finns
risk for allvarliga halsoskador.
» FOlj sékerhetsforeskrifterna och anvandningsinstruktionerna
pa diskmedels- och skoljglansforpackningar.

/A VARNING - Explosionsrisk!
m | Osningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explo-
sioner.
» Tillsatt inga losningsmedel i diskutrymmet.
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m Starkt fratande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i
kombination med aluminiumféremal i maskinens diskutrymme
kan orsaka explosioner.

» Anvand aldrig starkt fratande alkaliska eller starkt syrahalti-
ga diskmedel, i synnerhet sddana som anvands inom hant-
verk eller industri, t-ex- for maskinvard, i kombination med a-
luminiumféremal (t.ex. fettfilter i spiskapor eller aluminium-
kastruller).

/A VARNING - Risk for personskador!
®m En Oppen maskinlucka kan orsaka personskador.
» Oppna maskinluckan bara fér att ldgga in och ta ut disk-
gods, sa forhindrar du olyckor t.ex. pa grund av snubbling.
» Sitt eller sta aldrig pa den 6ppna maskinluckan.
m Knivar och husgerad med vassa spetsar kan orsaka persons-
kador.
» Lagg in knivar och husgerad med vassa spetsar med spet-
sen nedat i bestickkorgen, pa knivhyllan eller i bestickladan.

/A VARNING - Risk for skallning!

Om maskinluckan 6ppnas under programforloppet kan hett

vatten spruta ut ur maskinen.

» Var férsiktig nar du 6ppnar maskinluckan under programfor-
loppet.

/A VARNING - Tipprisk!!
Overbelastade diskkorgar kan orsaka att maskinen valter.
» Overbelasta aldrig diskkorgarna i fristdende maskiner.

/A VARNING - Risk for elstot!!
® |[ntrdngande fukt kan orsaka en elektrisk stét.
» Anvand bara maskinen i slutna utrymmen.
» Exponera aldrig maskinen for kraftig varme och fukt.
» Anvand inte angrengoring eller hogtryckstvatt for att rengoéra
apparaten.
m Skadad sladdisolering ar farligt.
» Lat aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar
eller varmekallor.
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» Lat aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller
kanter.
» Vecka, klam och andra aldrig sladden.

Skadad maskin
Folj sakerhetsforeskrifterna om maskinen blir skadad.

A\ VARNING - Risk for elstot!!
m Skadad maskin eller sladd ar farligt.

» Anvand aldrig en skadad maskin.

» Anvand aldrig en apparat med sprucken trasig yta.

» Dra aldrig i sladden for att gbra maskinen stréomlds. Dra all-
tid i kontakten, inte sladden.

» Dra direkt ur sladdens kontakt eller sla av sakringen i
proppskapet och stdng vattenkranen om maskin eller sladd
ar skadade.

» Ring service! — Sida 54

» Det ar bara specialutbildad personal som far reparera ma-
skinen.

m Felinstallationer ar farliga.

» Det ar bara specialutbildad personal som far reparera ma-
skinen.

» Maskinen far bara repareras med originalreservdelar.

» Om apparatens natanslutningsledning blir skadad méaste
den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan
bestélla fran tillverkaren eller dennes kundtjanst.

Risker for barn

Folj sakerhetsforeskrifterna om det finns barn i ditt hushall.

/A VARNING - Risk for kvavning!
m Barn kan dra forpackningsmaterial éver huvudet eller trassla
in sig i det och kvavas.
» Lat inte barn komma i narheten av forpackningsmaterial.
» Lat inte barn leka med forpackningsmaterialet.
m Barn kan andas in eller svalja smadelar och kvavas av dem.
» Lat inte barn komma i narheten av smadelar.
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» | at inte barn leka med smadelar.

/A VARNING - Risk for halsoskador!
Barn kan lasa in sig i apparaten och utsattas for livsfara.
» Dra ur kontakten till uttjanta maskiner, kapa sladden och sla
sonder lucklaset sa att luckan inte gar att stanga.

/A VARNING - Risk for krosskador!!
Vid hogt monterade maskiner kan barn kan bli fastklamda
mellan maskinluckan och underliggande skapdorrar.
» Hall uppsikt pa barnen nar du 6ppnar och stanger maskin-
luckan.

/A VARNING - Risk for fratskador!
Skoljmedel och diskmedel kan orsaka fratskador i munnen,
svalget och dgonen.
» Forvara skoljglans och diskmedel oatkomligt for barn.
» Lat inte barn komma i narheten av en dppen maskin. Vatt-
net i diskutrymmet gar inte att dricka. Det kan fortfarande
finnas rester av diskmedel och skéljglans i det.

/A VARNING - Risk for personskador!
Barn kan sticka in sina sma fingrar i uppfangningsskalens slit-
sar och skada sig.
» Lat inte barn komma i ndrheten av en 6ppen maskin.

/A VARNING - Risk for kvavning!
Barn kan stanga in sig i maskinen och kvavas.
» Anvand barnsakringen om en sadan finns.
» Lat aldrig barn leka med maskinen eller mandvrera den!
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Forhindrande av sakska-
dor

Forhindra sakskador pa apparaten,.
tillbehdren eller kdksutrustningen ge-
nom att félja de har anvisningarna.

Saker installation

F&lj anvisningarna nér du installerar
maskinen.

OBS.!
m Osakkunnig installation av maski-
nen kan orsaka sakskador.

» Om diskmaskinen monteras un-
der eller ovanfér andra hushalls-
apparater maste du folja infor-
mationen om montering i kombi-
nation med diskmaskinen i mon-
teringsinstruktionerna for de ak-
tuella hushallsapparaterna.

» Om ingen information finns eller
om monteringsinstruktionerna in-
te innehaller nagra sadana an-
visningar maste du fraga tillver-
karen av de aktuella hushallsap-
paraterna sa att du ar séker pa
att det gar att montera diskma-
skinen ovanfor eller under andra
hushallsapparater.

» Om det inte finns nagon infor-
mation fran tillverkaren far du in-
te montera diskmaskinen ovan-
for eller under hushallsappara-
terna.

» FOr att en séker drift av alla hus-
hallsapparater ska garanteras
maste du dessutom f6élja monte-
ringsinstruktionerna fér diskma-
skinen.

» Montera inte diskmaskinen un-
der en spishall.

» Installera inte maskinen i narhe-
ten av varmekallor, t.ex. varme-
element, vdrmemagasin, ugnar
eller andra apparater som alst-
rar varme.

10

m Forandrade eller skadade vatten-
slangar kan orsaka sak- och appa-
ratskador.

» Vattenslangar far inte vikas,
klammas, forandras eller kapas.

» Anvand enbart medfoljande vat-
tenslangar eller originalre-
servslangar.

» Anvand aldrig begagnade vat-
tenslangar pa nytt.

m For lagt eller hogt vattentryck kan
paverka maskinens funktion nega-
tivt.

» Se till sa att vattentrycket i vat-
tenmatningen ar min. 50 kPa
(0,5 bar) och max. 1000 kPa
(10 bar).

» Overskrider vattentrycket max-
vardet, s& maste du installera en
tryckreduceringsventil mellan
dricksvattenanslutningen och
maskinens slanguppséattning.

Saker anvandning

F&lj anvisningarna nér du anvander
maskinen.

OBS.!
m Uttrangande vattenanga kan skada
kdksinredning.

» Lat maskinen svalna nagot efter
programmets slut innan du 6pp-
nar maskinluckan.

m Specialsalt kan ge korrosionsska-
dor pa skoljbehallaren.

» For att 6verskott av specialsalt
ska skoljas bort fran skoljbehal-
laren bor du fylla pa specialsal-
tet i forrddsbehallaren omedel-
bart innan programmet startas.

m Diskmedel kan skada avhardnings-
systemet.

» Fyll bara pa specialsalt for disk-
maskiner i avhardningssyste-
mets forradsbehallare.



m Olampliga diskmedel kan skada
maskinen.

» Anvand inte angrengdringsme-
del.

» FOr att maskinens yta inte ska
repas bdr du inte anvanda
svampar med grov yta eller re-
pande rengdringsmedel.

» Undvik korrosion genom att inte
anvanda svampdukar pa disk-
maskiner med rostfri frontplat,
eller skolj ur dukarna noggrant
innan de anvands forsta gang-
en.

Miljoskydd och sparsam-
het

Skona miljon genom att anvanda ap-
paraten resursbesparande och om-
hénderta ateranvandningsbara mate-
rial korrekt.

Forpackningsmaterialet
Forpackningsmaterialen &r miljévanli-
ga och atervinningsbara.

» Kallsortera och omhanderta de oli-
ka bestandsdelarna.

Information om aktuell avfallshan-
tering kan du fa hos aterforsaljare
och kommun.

Att spara energi

Om du foljer anvisningarna forbrukar

apparaten mindre elstrom och vatten.

Anvand programmet Eco 50°.

+ Programmet Eco 50° ar energibe-
§parande och skonsamt mot mil-
jon.

- "Program”, Sida 17

Miljéskydd och sparsamhet sv

Aquasensor

Aquasensorn ar en optisk matanord-
ning (fotocell) som mater diskvattnets
grumlighet. Med aquasensorn kan du
spara vatten.

Aguasensorn anvands programspeci-
fikt. Om smutsighetsgraden ar hog
pumpas skdljvattnet bort och ersatts
av rent vatten. Om smutsighetsgra-
den ar lagre sparas skoljvattnet till
nasta skoljomgang och vattenforbruk-
ningen kan sankas med 3-6 liter. | de
automatiska programmen anpassas
dessutom temperaturen och gangti-
den efter smutsighetsgraden.

Efficient Dry

Maskinluckan dppnas automatiskt
under torkningsfasen. Darmed upp-
nar man en ytterst ekonomisk tork-
ning.

Vanta tills programmet ar slut innan
du plockar ur disken for att fa basta
torkresultat. Programmet &r slut nar
displayen visar "Oh:00m".

Nar den automatiska luckdppningen
ar avaktiverad okar effektférbrukning-
en och torkningsfasen forkortas of-
tast.

— "Extrafunktioner”, Sida 19

— "Oversikt éver grundinstéllningar”,
Sida 33

11
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Uppstaéllning och anslut-
hing

For att apparaten ska kunna anvan-
das som avsett maste den anslutas
fackmassigt till vattenledningen och
elnatet. Folj kravkriterierna och mon-
teringsinstruktionen.

Medféljande tillbehér

Kontrollera efter uppackningen att
inga delar ar transportskadade och
att leveransen ar komplett.

Om du har anmarkningar boér du van-
da dig till den aterférséljare dar du
har kopt maskinen eller till var kund-
tjanst.

Anmaérkning: Diskmaskinens funktion
kontrollerades vid fabriken. Vatten-
flackar fran kontrollen kan finnas kvar
pa maskinen. Vattenflackarna forsvin-
ner efter den forsta diskningen.

Leveransen bestéar av:
® Diskmaskin
Bruksanvisning
Monteringsanvisning
Garanti
Monteringsmaterial
Angskyddspléat
Natanslutningskabel
Snabbguide

Uppstiéllning och anslutning av
maskinen

Du kan montera din underbyggnads-
maskin eller integrerbara maskin i
kdksinredningen mellan travaggar
och plastvaggar. Om d senare vill
stalla upp maskinen fristdende maste
du sdkra den mot véltning, t.ex. ge-
nom skruvkopplingar till vAggen eller

12

genom att montera den under en hel
arbetsbank som éar fast férbunden
med intilliggande skap.

1.

2

3

7.

8.

Folj sakerhetsforeskrifterna.

— Sida 4

F&lj anvisningarna for elanslutning-
en. — Sida 13

Kontrollera leveransomfattningen
och maskinens tillstand.
Erforderliga monteringsmatt fram-
gar av monteringsinstruktionen.
Stall maskinen vagréatt med hjélp
av de stéllbara fotterna.

Se noga till att den star stadigt.
Installera avloppsanslutningen.
— Sida 12

Installera vattenanslutningen.

— Sida 13

Anslut maskinen till elnatet.

Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsled-
ning sa att det smutsiga diskvattnet
kan ledas bort.

Installation av
avloppsanslutning

1.

2

Erforderliga arbetsmoment framgar
av de medf6ljande monteringsin-
struktionerna.

Anslut avloppsslangen till vattenla-
sets avloppsmuff med hjalp av de
medfdljande delarna.

Se noga till att avloppsslangen inte
blir vikt, klamd eller snodd.

Se noga till att inga lock i avlopps-
ledningen hindrar vattenavrinning-
en.



Uppstallning och anslutning

Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsna-
tet.

Installation av vattenanslutning

Anmarkning: Om du byter ut maski-
nen maste du anvanda en ny vatte-
ninloppsslang.

1. Erforderliga arbetsmoment framgéar
av de medfoljande monteringsin-
struktionerna.

2. Anslut maskinen till vattenledning-
en med hjalp av de medféljande
delarna.

Folj Tekniska data — Sida 55.
3. Se noga till att vattenanslutningen
blir vikt, klamd eller snodd.

Elanslutning
Anslut maskinen till elndtet.

Elanslutning av maskinen

Anmaérkningar

m F3lj sakerhetsforeskrifterna
— Sida 5.

= Anslut maskinen enbart till vaxel-
spanning inom omradet 220 -
240 V och 50 Hz eller 60 Hz.

® Tank pa att vattensakerhetssyste-
met bara fungerar om maskinen
stromférsorjs.

1. Satt in natanslutningskabelns ap-
paratstickkontakt i maskinen.

2. Satt in natanslutningkabelns nat-
stickkontakt i ett eluttag nara ma-
skinen.

Maskinens anslutningsuppgifter
star pa typskylten.

3. Kontrollera att natstickkontakten
sitter stadigt.
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Lar kdanna

Lar dig enhetens komponenter.

Maskin

Har finns en Oversikt Over apparatens bestandsdelar.
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Typskylt Typskylt med E-nummer och FD-nummer — Sida 55.
Uppgifterna behovs for kundtjansten — Sida 54.
Diskmedelsfack Fyll pa diskmedel = Sida 26 i diskmedelsfacket.
Undre diskkorg Undre diskkorg — Sida 20
14
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Silsystem

Silsystem — Sida 39

Behallare for specialsalt

Fyll péa specialsalt | forrddsbehallaren for specialsalt.
— "Avhérdningssystem", Sida 23

Uppfangningsskal for disktablet-

Under diskningen faller disktabletterna automatiskt

RER B a8

ter frén diskmedelsfacket ned i uppfangningsskalen, dér
de kan losas upp optimalt.

Ovre diskkorg Ovre diskkorg — Sida 20

Hylla Hylla— Sida 21

Ovre sprayarmar De ovre sprayarmarna rengor diskgodset i den Gvre
diskkorgen.

Om diskgodset inte blir optimalt rengjort méste du
rengdra sprayarmarna.
— "Rengdring av sprayarmar’, Sida 40

B
(=)

Undre sprayarm

Den undre sprayarmen rengdr diskgodset i den undre
diskkorgen.

Om diskgodset inte blir optimalt rengjort méste du
rengdra sprayarmarna.

— "Rengdring av Sprayarmar”, Sida 40

Bestickkorg

Bestickkorg — Sida 21

Behallare for skéljglans

Fyll pa skoljglans i forrddsbehdllaren for skéljglans.
— "Skdljglanssystem", Sida 25

Manéverorgan

Med hjalp av mandverorganen kan du stélla in apparatens alla funktioner och
fa information om drifttillstandet.
Med hjalp av nagra knappar kan du kora olika funktioner.
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sv Lar kédnna

1312] 11100 9

TILL—/FRAN—knapp O och Reset-knapp

H

Starta maskinen — Sida 30

Reset 4 sec. Stang av maskinen — Sida 32
Avbryt programmet — Sida 32
Programknappar Program — Sida 17

Symbol pafylining av specialsalt

Avhérdningssystem — Sida 23

Symbol pafylining av skdljglans

Skoéljglanssystem — Sida 25

WLAN-symbol

Home Connect — Sida 35

Symbol vatteninlopp

Symbol vatteninlopp lyser

Knapp Setup 3 sec. Om du haller Setup 3 sec. intryckt i cirka 3 sekun-
der dppnar du grundinstéliningarna.
Start-knapp Start Starta programmet — Sida 31

Programknappar och extrafunktioner

Program — Sida 17
Extrafunktioner = Sida 19

NEE BE S8 5=

Fiarrstartknapp O Fjarrstart — Sida 36
Tidsforval Stéll in tidsférval = Sida 31
Display Displayen visar information om &terstdende
géngtid eller om grundinstéliningar. Med hjalp av
displayen och instéllningsknapparna kan du and-
ra grundinstaliningarna.
Luckoppnare' Oppna maskinluckan.

' Allt efter apparatens utrustning
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Program sv

Program

Har fdljer en dversikt dver de pro-
gram som du kan stalla in. Allt efter
maskinkonfigurationen finns olika
program som du kan se pa maski-
nens mandverpanel.

Gangtiden kan variera beroende pa
det valda programmet. Gangtiden be-
ror pa vattentemperaturen, mangden
diskgods. smutsighetsgraden och
den valda extrafunktionen

— Sida 19. Om skoljglanssystemet
ar avstangt eller om skoljglans sak-
nas andras gangtiden.
Forbrukningsvéardena finns i snabb-
guiden. Férbrukningsvardena avser
normalférhallanden och vattenhard-
heten 13 - 16 °dH. Olika inverkande
faktorer kan medféra avvikelser, t.ex.
vattentemperaturen eller trycket i vat-
tenledningen.

Program Anvéndning Programkdrning Extrafunktioner
1= Diskgods: Intensiv: Alla
Intensiv 70° m Disk av kastrul[er, stek- = Fordiskning — "Extrafunktio-
pannor, ej dmtaligt disk- = Disk, 70 °C ner", Sida 19
gods och bestick. = Mellandisk
Smutsighetsgrad: = Skoljglansskolining,
= Ta bort kraftigt vidhé&ftan- 69 °C
de, vidbranda, intorkade, m Torkning
stérkelse- och dggvitehal-
tiga matrester.
Auto Diskgods: Sensoroptimerad: Alla
Auto 45-65° ® Disk av blandat diskgods = Optimeras allt efter disk- — "Extrafunktio-
och bestick. vattnets smutsighetsgrad ner", Sida 19
Smutsighetsgrad: med hjalp av sensoriken.
= Tabort 1t intorkade nor-
malt forekommande mat-
rester.
Eco Diskgods: . Sparsammaste program: AII% .
Fco 50° ® Disk av blandatd|skgods m FQrd|skn|ng - Ext(afunktlo-
och bestick. = Disk, 50 °C ner" Sida 19
Smutsighetsgrad: = Mellandisk
= Tabortlattintorkade nor- w  Skgljglansskéljning,
malt forekommande mat- 60 °C
rester. = Torkning
& Diskgods: Ljudoptimerad: Alla
. m Disk av blandat diskgods = Fordiskning — "Extrafunktio-
Tystgdende 50 och bestick. = Disk, 50 °C ner, Sida 19
Smutsighetsgrad: = Mellandisk
= Tabortlattintorkade nor- w Skgljglansskéljning,
malt forekommande mat- 65 °C
rester. = Torkning

17



sv Program

Program Anvéandning Programkérning Extrafunktioner
@ Diskgods: Tidoptimerat: EfficientDry
o ® Disk av blandat diskgods = Disk, 65 °C — "Extrafunktio-
Express 657-Th (o bestick. = Mellandisk ner" Sida 19
Smutsighetsgrad: = Skoljglansskoljning,
m Tabort 14t intorkade nor- 69 °C
malt frekommande mat- = Torkning
rester.
B}‘ Anvéndslendast vid urplock-  Maskinvérd 70 °C Inga
Maskinvard ad maskin.
PAY
Favourite

Anmaérkning: Den jamforelsevis
langa gangtiden pa Eco 50°-pro-
grammet beror pa langre blotlagg-
ningstider och torktider. Detta mojlig-
gor optimala férbrukningsvarden.

Anvisningar fér provningsan-
stalter

Provningsanstalter far anvisningarna
for jamforande provningar, t.ex. enligt
EN60436.

De avser villkoren for genomférande
av provningarna, men inte resultaten
eller férbrukningsvardena.
Forfragningar per e-post till: dish-
washer@test-appliances.com

Det som behdvs ar produktnumret
(E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD),
som finns pa typskylten pa maskin-
luckan.

Favourite ¢

Du kan spara en kombination av pro-
gram och extrafunktion pa knappen
Favourite.

Spara programmet via Home Con-
nect-appen eller pa maskinen.

' Allt efter apparatens utrustning
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Fran fabrik ligger programmet For-
diskning pa knappen Favourite. For-
diskning passar for alla disktyper.
Med kall skéljning mellandiskas disk-
godset.

Tips Med Home Connect-appen kan
du ladda ner fler program och spara
dessa pa knappen Favourite.

Spara Favourite pa maskinen

1. Tryck pa O.

2. Tryck pa lamplig programknapp.
- "Program”, Sida 17

3. Tryck pa knappen for 6nskad ex-
trafunktion.
— "Extrafunktioner”, Sida 19

4. Hall v¢ intryckt i 3 sekunder.

v Valt program och extrafunktionen
blinkar.

v %¢ blinkar.

v Programmet och extrafunktionen
har sparats.

Tips Anvand Home Connect-appen
for att aterstalla programmet eller
aterstéall maskinen till fabriksinstall-
ning.

— "Oversikt 6ver grundinstéllningar®,
Sida 33



Extrafunktioner sv

. Extrafunktion ~ Anvéndning
Extrafunktioner & = Under torkningsfasen
Har foljer en Oversikt dver installbara EfficientDry Oppnas maskinluckan
extrafunktioner. Allt efter maskinkonfi- automatiskt.
gurationen finns olika extrafunktioner, = Beroende pa vald
som star pa maskinens mandverpa- grundinstalining aktive-
nel. ras eller avaktiveras
Extrafunktion  Anvéndning ggg;%oerpartr:zléae%;
Sheed + = Gdngtiden forkortas funktionen. Vid aktive-

med 15 % till 75 % be- rad automatisk lucképp-
SpeedPerfect+ roende pa diskprogram- ning lyser extrafunktio-
met. nens knapp.

= Vattenférbrukningen = |instéliningen "002"

och effektforbrukning- kan inte den automatis-
en okar. ka lucképpningen avak-

Om du valier denna extra- tiveras i programmet E-

funktion ar automatisk 0050 °C.

lucképpning — Sida 33 — "Efficient Dry", Sida 11

avaktiverad i instéliningen

"'002",
= Koppla in vid blandad Utrustning
Intensivzon fylining med kraftigt

och svagt smutsat disk- Har foljer en dverblick dver utrustning

gods, lagg t.ex. in myck-
et smutsiga kastruller
och stekpannor i den
undre korgen och nor-
malsmutsigt diskgods i
den dvre korgen.

= Spraytrycket i den und-
re korgen Okar och den
hogsta programtempe-
raturen bibehalls Iang-
re. Gangtiden blir ldng-
re och effektforbruk-
ningen okar.

som kan anslutas till maskinen och
hur den anvands.

Utrustningen beror pa maskinvarian-
ten.
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sv Utrustning

Ovre diskkorg

Lagg koppar och glas i den 6vre
diskkorgen.

Knivhylla [&]'
For att ge plats for storre diskforemal

kan du justera den 6évre diskkorgen i
hojdled.

Instéllning av den 6vre
diskkorgen med spakar pa
sidorna

Om du ska diska stora diskforemal i
diskkorgarna bor du stalla in den &v-
re diskkorgens inskjutshojd.

1. Dra ut den 6vre diskkorgen.

2. For att diskkorgen inte plotsligt ska
falla ned bor du hélla fast den pa
Overkantens sidor.

3. Tryck spakarna till vanster och hé-
ger pa diskkorgens utsida inat.

' Allt efter apparatens utrustning
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Diskkorgen gar latt att sénka.

4, Sank eller hoj diskkorgen till lamp-

ligt lage.
— "Diskkorghdjder”, Sida 22

Se noga till att diskkorgen kommer
pa samma hojd pa bada sidorna.
5. Skjut in diskkorgen.

Undre diskkorg

Lagg kastruller och tallrikar i den
undre diskkorgen.

el

AN T
(‘\!;.\1\5%,

Bestickkorg [2]'

Du kan I&gga in stora tallrikar med
diameter upp till 31 cm i den undre
diskkorgen sa som figuren visar.




Bestickkorg

Lagg alltid besticken i bestickkorgen
osorterade och med spetsiga andar
nedat.

Utrustning sv

Hylla

Anvand hyllan och utrymmet under

den for att lagga in sma koppar och
glas eller stérre bestick, t.ex. slevar
eller upplaggningsbestick.

' Allt efter apparatens utrustning

Om du inte behoéver hyllan kan du fal-
la upp den.

Vikpinnar

Anvand vikpinnarna fér att sortera
diskgodset sakert, t.ex. tallrikar.

Du kan falla ned vikpinnarna for att fa
battre plats for kastruller, skalar och
glas.

Nedfallning av vikpinnar

Om du inte behover vikpinnarna kan
du falla ned dem.
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sv Fore forsta anvandningen

1. Tryck spaken framat @ och fall
ned vikpinnarna @.

2. Fall upp vikpinnarna nar du vill an-
vanda dem igen.
v Vikpinnarna snapper fast horbart.

Diskkorghdjder

Stall in diskkorgarna i lampliga hdjdlagen.

Maskinens hojd 81,5 cm med bestickkorg

Knivhylla

Anvand hyllan for knivar och langa
bestick.

Lige Ovre korg Undre korg
1 max. g 22 cm 31cm

2 max. @ 24.5¢cm 27,5¢cm

3 max. ¢ 27 cm 25¢cm

Fore forsta anvandningen

Gor instaliningarna for den forsta i-
drifttagningen.

Forsta idrifttagningen

Vid den forsta idrifttagningen eller ef-
ter aterstélining till fabriksinstéallningar
maste du gora instéllningar.

Tips Anslut diskmaskinen med en
mobil terminal. Med appen Ho-

me Connect kan du gora alla install-
ningar bekvamt.

— "Home Connect Snabbstart”,

Sida 35

22

Forutsattning: Maskinen ar uppstalld
och ansluten. —» Sida 12
1. Fyll pa specialsalt. = Sida 23
2. Fyll pa skoljglans. — Sida 25
3. Sla pa enheten. — Sida 30
4, Stall in avhardningssystemet.
— Sida 23
5. Stall in skéljglansdoseringen.
— Sida 26

Tips De hér instéllningarna och Ovri-
ga Grundinstallningar — Sida 33
kan du nar som helst andra.




Avhardningssystem

Hart, kalkhaltigt vatten lamnar kvar
kalkrester pa diskgodset och diskut-
rymmet och kan séatta igen maskinde-
lar.

Avhardningssystem sv

For att fa bra diskresultat kan du av-
harda vattnet med avhardningssyste-
met och specialsalt. For att maskin-
skador ska forhindras maste vatten
med hdgre hardhet an 7 °dH avhar-
das.

Oversikt 6ver instéllningar for vattenhardhet

Har foljer en oversikt dver de vattenhardhetsvarden som gar att stalla in.
Du kan fraga det lokala vattenverket om hardhetsgraden eller bestamma den

sjalv med en vattenhardhetsprovare.

Vattnets hardhets- Hardhetsomrade mmol/l Instaliningsvérde
grad °dH

0-6 mjukt 0-1,1 HOO

7-8 mjukt 12-14 HO1

9-10 medel 15-18 HO02

11-12 medel 19-21 HO3

13-16 medel 2,2-29 HO4

17-21 hért 3,0-37 HO5

22-30 hart 38-54 HO6

31-50 hért 55-89 HO7

Anmarkning: Stéll in maskinen pa
den bestdmda vattenhardhetsgraden.
— "Instéllning av avhardningssyste-
met", Sida 23

Om vattnets hardhetsgrad ar O -

6 °dH kan du avsta fran specialsalt
och stdnga av avhardningssystemet.
— "Avstdngning av avhardningssyste-
met”, Sida 24

Instéllning av avhardningssyste-
met

Stéll in maskinen pa vattnets hard-
hetsgrad.

1. Bestam vattnets hardhetsgrad och
lampligt instéliningsvarde.
— "Oversikt &ver instéllningar for
vattenhardhet", Sida 23

2. Tryck pa O.

3. Hall Setup 3sec. intryckt i 3 sekunder
for att 6ppna grundinstéliningarna.

v Displayen visar Hxx.

v Displayen visar B,

4. Tryck flera ganger pa Start tills
lamplig vattenhardhetsgrad har
stéllts in.

Det fabriksinstallda vardet ar HO4.

5. Spara instéllningarna genom att
halla Setup 3sec. intryckt i 3 sekun-
der.

Specialsalt

Du kan avharda vattnet med special-
salt.
Pafylining av specialsalt

Nar symbolen Fyll pa specialsalt ly-
ser ska du omedelbart foére program-
mets start fylla pa specialsalt i for-
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sv Avhardningssystem

radsbehallaren for specialsalt. Hur
mycket specialsalt som behdvs beror
pa vattnets hardhetsgrad. Ju hogre
hardhet vattnet har, desto mer speci-
alsalt behovs.

OBS.!
m Diskmedel kan skada avhardnings-
systemet.

» Fyll bara pa specialsalt for disk-
maskiner i avhardningssyste-
mets forradsbehallare.

m Specialsalt kan ge korrosionsska-
dor pa skoljbehallaren.

» For att 6verskott av specialsalt
ska skoljas bort fran skoljpbehal-
laren bor du fylla pa specialsal-
tet i forrddsbehallaren omedel-
bart innan programmet startas.

1. Skruva loss locket pa forradsbe-
héllaren for specialsalt och ta av
det.

2. Vid den forsta idrifttagningen: Fyll
forradsbehallaren helt med vatten.

3. Anmaérkning: Anvand enbart spe-
cialsalt for diskmaskiner.

Anvand inte salttabletter.
Anvand inte matlagningssalt.

Fyll pa specialsalt i férradsbehalla-
ren.

Tratt [2]'

' Allt efter apparatens utrustning
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Fyll fdrradsbehéllaren helt med
specialsalt. Vattnet i forradsbehal-
laren trangs undan och rinner bort.

4. Satt pa locket pa forradsbenallaren
och skruva fast det.

Avstéangning av avhardningssys-
temet

Om du tycker att saltpafyliningssym-
bolen stér, t.ex. om du anvander
kombinerade diskmedel med salter-
sattningsamnen, kan du stanga av
saltpafyliningssymbolen.

Anmérkning

For att maskinskador ska foérhindras

bér du bara stanga av

avhardningssystemet i féljande fall:

m Vattnets hardhetsgrad &r hogst
21 °dH och du anvander ett kom-
binerat diskmedel med saltersatt-
ningsdmnen. Kombinerade disk-
medel med saltersattningsamnen
far du enligt tillverkarens uppgifter
oftast bara anvanda upp till vatten-
hardhetsgraden 21 °dH utan att
tillsatta specialsalt.

m Vattnets hardhetsgrad ar O -

6 °dH. Du kan avsta fran special-
salt.

1. Tryck pa O.

2. Hall Setup 3sec. intryckt i 3 sekunder
for att Oppna grundinstallningarna.

v Displayen visar Hxx.

v Displayen visar B,

3. Tryck flera ganger pa Start tills dis-
playen visar HOO.

4. Spara instéliningarna genom att
halla Setup 3sec. intryckt i 3 sekun-
der.

v Avhardningssystemet ar avstangt
och saltpafyliningssymbolen har
avaktiverats.



Regenerera avhardningssyste-
met

For att avhardningssystemet ska fun-
gera felfritt genomfor maskinen med
regelbundna intervall en regenerering
av avhardningssystemet.
Regenereringen av avhardningssyste-
met sker i alla program fére huvud-
diskens slut. Gangtiden och forbruk-
ningsvardena, t.ex. vatten och el-
strom, dkar.

Oversikt 6ver
férbrukningsvardena vid
regenerering av
avhardningssystemet

Har fdljer en Oversikt 6ver de hdgsta
extra gangtiderna och férbruknings-
vardena vid regenerering av avhard-
ningssystemet.

Regenerering av avhdrdningssyste- 7
met efter x diskningar

Extra gangtid i minuter 6
Extra vattenforbrukning i liter 5
Extra stromforbrukning i kWh 0,05

De angivna férbrukningsvardena ar
laboratorieméatvarden som har be-
stdmts enligt nu géllande standard
och som avser programmet Eco 50°
samt det fabriksinstéllda véardet fér
vattnets hardhetsgrad 13 - 16 °dH.

Skoéljglanssystem

Med skoljglanssystemet och skdlj-
glansen kan du skoélja diskgods och
glas klara och utan flackar.

Skéljglans

Anvand skoljglans for att f& optimala
torkresultat.

Anvand enbart skoljglans fér hus-
hallsdiskmaskiner.

Skoljglanssystem sv

Pafylining av skoljglans

Fyll pa skoljglans nar skoljglanspafyll-
ningssymbolen lyser. Anvand enbart
skdljglans f6r hushallsdiskmaskiner.

1. Tryck pa fliken péa locket till for-
radsbehallaren for skoljglans @
och lyft upp den @.

2. Fyll pa skéljglans upp till max-mar-
keringen.

3. Ta bort skoljglans som har runnit
over.
Utrunnen skdéljglans kan medfora
att alltfér mycket 16dder bildas vid
diskning.

4. Stang locket till forradsbehallaren
for skoljglans.

v Locket snapper fast horbart.
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sv Diskmedel

Instéllning av skéljglansdose-
ring

Om det finns kvar rander eller vatten-

flackar pa diskgodset méaste du &nd-

ra skdljglansdoseringen.

1. Tryck pa O.

2. Hall Setup 3sec. intryckt i 3 sekunder
for att dppna grundinstéllningarna.

v Displayen visar Hxx.

v Displayen visar B3

3. Tryck flera ganger p& Setup 3sec.
tills displayen visar fabriksinstall-
ningsvardet r04.

4. Tryck flera ganger pa Start tills
lamplig skéljglansdosering har
stallts in.

— Ett 1&gre 1&ge innebar att mindre
skoljglans doseras vid diskning-
en och att rander pa diskgodset
reduceras.

— Ett hogre Iage innebar att mer
skoljglans doseras vid diskning-
en, att vattenflackar reduceras
och att torkresultatet blir battre.

5. Spara installningarna genom att
halla Setup 3sec. intryckt i 3 sekun-
der.

Avstangning av skoljglanssyste-
met

Om du tycker att skoljglanspafyll-

ningssymbolen stér, t.ex. om du an-

vander kombinerade diskmedel med

skéljglanskomponent, kan du stédnga

av skoéljglanssystemet.

Tips Skoljglansens funktion ar be-

gransad vid kombinerade diskmedel.

Om du anvander skdljglans far du of-

tast battre resultat.

1. Tryck pa O.

2. Hall Setup 3sec. intryckt i 3 sekunder
for att dppna grundinstéllningarna.

v Displayen visar Hxx.
v Displayen visar B,
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3. Tryck flera ganger péa Setup 3 sec.
tills displayen visar fabriksinstall-
ningsvardet r04.

4. Tryck flera ganger pa Start tills dis-
playen visar r00.

5. Spara instéllningarna genom att
halla Setup 3sec. intryckt i 3 sekun-
der.

v Skoljglanssystemet ar avstangt
och skoljglanspafyliningssymbolen
ar avaktiverad.

Diskmedel

Ta reda pa vilka diskmedel som ar
lampliga for din maskin.

Lampliga diskmedel

Anvand enbart diskmedel som éar
lampliga for diskmaskiner. Bade solo-
diskmedel och kombinerade diskme-
del ar lampliga.

For att fa optimala disk- och torkre-
sultat bdr du anvanda solo-diskmedel
i kombination med separat tillsats av
specialsalt = Sida 23 och skoéljglans
— Sida 25.

Moderna effektiva diskmedel har of-
tast lagalkalisk sammansattning med
enzymer. Enzymer bygger upp styrka
och léser aggvita. For att ta bort farg-
flackar anvands oftast syrgasbasera-
de blekmedel, t.ex. for te eller ket-
chup.

Anmarkning: Fdlj tillverkarens anvis-
ningar for alla diskmedel.



Diskmedel Beskrivning
Tabletter Tabletter [Ampar sig for al-
la diskuppgifter och beho-

ver inte doseras.

Vid forkortade program

— Sida 17 blir tabletter i-
bland inte helt uppldsta, ut-
an diskmedelsrester blir
kvar. Det kan begrdnsa dis-
keffekten.

Pulverdiskmedel rekom-
menderas for forkortade
program — Sida 17.
Doseringen kan anpassas
till smutsighetsgraden.

Flytande diskme-  Flytande diskmedel funge-
del rar snabbare och rekom-
menderas for forkortade
program — Sida 17 utan
fordisk.
Det kan férekomma att pé&-
fyllt flytande diskmedel rin-
ner ut trots att diskmedels-
facket dr stangt. Detta ar
inget fel och fér inte nagra
foljder om du tanker pa fol-
jande:
= V/3lj bara program utan
fordisk.
= Stéllinte in ndgot tids-
forval for programstar-
ten.

Doseringen kan anpassas
till smutsighetsgraden.

Pulverdiskmedel

Tips Du kan bestélla lampliga disk-
medel online via var internetsida eller
fran kundtjansten — Sida 54.

Solo-diskmedel

Solo-diskmedel ar produkter som for-
utom diskmedlet inte innehaller andra
komponenter, t.ex. pulverdiskmedel
eller flytande diskmedel.

Diskmedel sv

Med pulverdiskmedel och flytande
diskmedel kan doseringen anpassas
individuellt till diskgodsets smutsig-
hetsgrad.

For att fa battre disk- och torkresultat
och for att férhindra maskinskador
bor du dessutom anvanda specialsalt
— Sida 23 och skdljglans — Sida 25.

Kombinerade diskmedel

Forutom traditionella solo-diskmedel
finns ett antal produkter med extra
funktioner. Produkterna innehaller for-
utom diskmedlet ocksé skoljglans
och salterséattningsamnen (3i1) och
allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.)
extra komponenter, t.ex. glasskydd
eller glansmedel for rostfritt stal.
Kombinerade diskmedel fungerar en-
ligt tillverkarens uppgifter i regel bara
upp till vattenhardhetsgraden

21 °dH. Om hardhetsgraden ar hog-
re &n 21 °dH maste du tillsatta speci-
alsalt och skéljglans. For att du ska
fa basta disk- och torkresultat rekom-
menderar vi dig att anvanda special-
salt och skoéljglans nar vattnets hard-
hetsgrad ar 14 °dH eller hogre. Om
du anvander kombinerade diskmedel
anpassas diskprogrammet automa-
tiskt sd att du far basta mojliga disk-
och torkresultat.

Olampliga diskmedel

Anvand inte diskmedel som kan or-
saka maskinskador eller vara farliga
foér halsan.

Diskmedel Beskrivning

Handdiskmedel  Handdiskmedel kan med-
fora att mer l0dder bildas
och kan orsaka maskin-
skador.

Klorhaltiga disk-  Klorrester pa diskgodset

medel kan vara farliga for hélsan.
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sv Diskmedel

Anmarkningar betraffande disk-
medel

Folj anvisningarna om diskmedel for

daglig anvandning.

= Diskprodukter med beteckningen
"Bio" eller "Eko" (av miljoskal) an-
vander i regel mindre mangder
verksamma amnen eller saknar

helt vissa bestandsdelar. Diskeffek-
ten kan vara begransad.

Stall in skoljglanssystemet och av-
hardningssystemet fér det anvanda
solo-diskmedlet eller kombinerade

diskmedlet.

m Kombinerade rengdringsmedel
med saltersattningsamnen far en-
ligt tillverkarens uppagifter bara an-
vandas upp till en viss vattenhard-
hetsgrad, oftast 21 °dH, utan till-
sats av specialsalt. For att du ska
fa basta disk- och torkresultat re-
kommenderar vi dig att anvanda
specialsalt om vattnets hardhets-
grad ar 14 °dH eller hogre.

® For att férhindra hopklibbningar
bor du bara ta i diskmedel med
vattenldsligt hdlje med torra han-

der och bara fylla pa det i diskme-

delsfacket nar detta ar torrt.

= Aven om symbolerna for pafylining

av skdljglans och specialsalt lyser
fungerar diskprogrammen felfritt
nar kombinerade diskmedel an-
vands.

m Skoljglansens funktion ar begran-
sad vid kombinerade diskmedel.
Om du anvander skéljglans far du
oftast battre resultat.

= Anvand tabletter med speciell tor-
keffekt.

Pafylining av diskmedel

1. Oppna diskmedelsfacket genom
att trycka pa lasregeln.

2. Fyll pa diskmedel i det torra disk-
medelsfacket.
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Om du anvander tabletter racker
det med en tablett. Lagg in tablet-
ter pa tvéaren.

Om du anvénder pulverdiskmedel
eller flytande diskmedel méaste du
folja tillverkarens doseringsanvis-
ningar och diskmedelsfackets do-
seringsinstallning.

Vid normal smutsighetsgrad racker
det med 20 ml — 25 ml diskmedel.
Vid latt smutsigt diskgods racker
det med en nagot lagre diskme-
delsmangd an den angivna.

. Stang locket till diskmedelsfacket.

Locket snapper fast horbart.
Diskmedelsfacket 6ppnas enligt
programmet automatiskt vid den
optimala tidpunkten under pro-
gramférloppet. Pulverdiskmedel el-
ler flytande diskmedel férdelas i
diskutrymmet och I6ses upp. Ta-
bletter faller ned i uppfangnings-
skalen och I6ses upp doserat.



Lagg inga foremal i uppfangnings-
skalen for tabletter, detta for att ta-
bletten ska l6sas upp likformigt.

Tips Om du anvander pulverdiskme-
del och véljer programmet med for-
disk kan du halla litet extra diskme-
del pa maskinluckans insida.

Diskgods
Diska bara féremal som ar lampliga
for maskindisk.

Anmarkning: Glasdekorer, alumini-
umféremal och silverféremal kan
blekna eller bli missfargade vid disk-
ningen. Kansliga glassorter kan bli
grumliga efter nagra diskningar.

Glasskador och skador pa disk-
gods

Undvik att skada glas och diskgods.

Orsak Rekommendation

Diska bara foremal
som tillverkaren be-
tecknar som lampliga
for maskindisk.

Féljande diskgods tal

inte maskindisk:

® Bestick och disk-
gods av trd

= Dekorglas, konst-
hantverksféremal
och antikt disk-
gods

® Fjvarmebestandi-
ga plastféremal

= Diskgods av kop-
par och tenn

= Diskgods som &r
fororenat av aska,
vax, smorjfett och
farg

= Mycket sma disk-
foremal

Diskgods sv

Orsak

Rekommendation

Glas och diskgods &r
inte 1&mpliga for ma-
skindisk.

Diska bara glas och
porslin som tillverka-
ren betecknar som
lampligt for maskin-
disk.

Diskmedlets kemiska

sammanséttning orsa-

Anvand diskmedel
som tillverkaren be-

kar skador. tecknar som skon-
samt mot diskgods.
Starkt fratande alka- ~ Om du anvander start

liska eller starkt syra-

haltiga diskmedel, sar-

skilt sddana som an-
vands inom hantverk
och industri, i kombi-
nation med aluminium
ar inte Iampliga for
diskmaskiner.

fratande alkaliska el-
ler starkt syrahaltiga
diskmedel, sdrskilt s&-
dana som anvands in-
om hantverk ochin-
dustri, far du inte 1ag-
gain n&gra alumini-
umforemal i maski-
nens diskutrymme

Programmets vatten-
temperatur ar for hog.

Valj ett program med
lagre temperaturer.
Ta ut glas och bestick
ur maskinen sé snart
som mojligt efter pro-
grammets slut.

Inlaggning av diskgods

Lagg in diskgodset ratt for att optime-
ra diskresultatet och forhindra skador
pa diskgodset och maskinen.

Tips
||

Om du anvander maskinen sparar
du energi och vatten jamfoért med
handdisk.

® P3 var internetsida finns gratisex-
empel pa hur du kan fylla diskma-
skinen effektivt.

m [Or att spara energi och vatten bor
du fylla maskinen upp till det an-
givna antalet kuvert.

— "Tekniska data", Sida 55
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sv Anvandningsprincip

m FOr att fa battre disk- och torkresul-
tat bor du stalla foremal med ku-
por och fordjupningar lutande séa
att vatten kan rinna av.

i
X |V

1. Ta bort grova matrester fran disk-
godset.

Spara resurser genom att inte forst
skdlja diskgodset under rinnande
vatten.

2. LAgg in diskgodset och tank dar-

vid pa féljande:

— Lagg in kraftigt nedsmutsat disk-
gods i den undre diskkorgen,
t.ex. kastruller. Tack vare den
kraftigare spraystralen far du da
battre diskresultat.

- Forhindra skador pa diskgodset
genom att ldgga in det s& att det
star sékert och inte kan valta.

— Foérhindra personskador genom
att lagga in bestick med den
spetsiga och vassa sidan nedat.

- Stall in karl med 6ppningen ned-
at sa att inte vatten kan samlas i
karlet.

- Blockera inte sprayarmarna sa
att de inte kan vrida sig.

- Lagg inte in sméadelar i uppfang-
ningsskalen for disktabletter och
spéarra den inte med diskgods,
sa att du inte blockerar locket till
diskmedelsfacket.
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Uttagning av diskgods

A\ VARNING

Risk for personskador!

Hett diskgods kan orsaka brannska-

dor pa huden. Hett diskgods ar kéns-

ligt for stotar, det kan ga sénder och

orsaka personskador.

» Lat diskgodset svalna nagot efter
programmets slut innan du tar ut
det.

1. Forhindra att vattendroppar faller
ned péa diskgodset genom att ta ut
diskgodset underifran och uppét.

2. Kontrollera att diskutrymmet och
tillbehdren inte ar smutsiga och
reng6r dem vid behov.

— "Rengdring och skdtsel”,
Sida 37

Anvandningsprincip

Har far du veta det vasentligaste om
hur du anvander enheten.

Starta maskinen

» Tryck pa O.
Programmet Eco 50° ar forinstallt.
Programmet Eco 50° ar extra
skonsamt mot miljén och lampar
sig utmarkt f&r normalt smutsigt
diskgods. Det ar det mest effektiva



programmet betraffande kombina-
tionen av energi- och vattenfor-
brukning fér det har slaget av disk-
gods och dverensstammer med
EU-férordningen om ekodesign.
Om du inte har gjort nagon mano-
ver med maskinen under 10 minu-
ter stangs den automatiskt av.

Instéllning av program

For att anpassa diskningen till disk-
godsets smutsighetsgrad kan du stal-
la in ett Idmpligt program.

» Tryck pa lamplig programknapp.
- "Program", Sida 17
v Programmet ar installt och pro-

%ramknappen blinkar. .
v Den kvarvarande programgangti-

den visas pa displayen.

Instéllning av extrafunktion

Som komplettering till det valda disk-
programmet kan du stélla in extra-
funktioner.

Anmarkning: De extrafunktioner som

kan kopplas in beror pa det valda

programmet.

- "Program", Sida 17

» Tryck pa knappen for 6nskad ex-
trafunktion.
— "Extrafunktioner", Sida 19

v Extrafunktionen &r installd och ex-
trafunktionsknappen blinkar.

Forval av starttid

Du kan flytta fram programstarten
med upp till 24 timmar.

1. Tryck pa ©®.

v Displayen visar "h:01".

2, (Sgtéll in dnskad programstart med

3. Tryck pa Start.
v Tidsforvalet ar aktiverat.

Anvandningsprincip sv

Tips Du kan avaktivera tidsforvalet
genom att trycka flera ganger pa ®©
tills displayen visar "h:00".

Start av program

» Tryck pa Start.
v Programmet har avslutats néar dis-
playen visar "Oh:00m".

Anmaérkningar

= Om du vill lagga in diskgods under
kérningen far du inte anvanda upp-
fAngningsskalen for tabletter som
handtag for den dvre diskkorgen.
Du kan komma i kontakt med den
delvis uppldsta tabletten.

= Du kan byta det pagdende pro-
grammet bara om du férst avbryter
programmet.
— "Avslutande av program”,
Sida 32

® For att spara energi stdangs maski-
nen av 1 minut efter programmets
slut. Om du 6ppnar maskinluckan
omedelbart efter programmets slut
stdngs maskinen av efter 4 sekun-
der.

Aktivering av knappsparren

Knappspéarren forhindrar att maski-
nen manodvreras oavsiktligt eller felak-
tigt under kdrningen.

» Hall <O intryckt i cirka 3 sekun-
der.

v Knappspérren ar aktiverad och av-
aktiveras automatiskt i och med

Rjrpgrammets slut. .
v Nar maskinen manoévreras blinkar
pa displayen.
v Vid strombortfall forblir knappspar-
ren aktiverad.

Avaktivering av knappsparren

» Hall & intryckt i cirka 3 sekun-
der.
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sv Anvandningsprincip

Avbrott av program

Anmaérkning: Om du éppnar maskin-
luckan nar maskinen ar varm bér du
lata luckan sta 6ppen nagra minuter
innan du stanger den. D& férhindrar
du att ett dvertryck bildas i maskinen
sd att maskinluckan kan sprangas.

1. Tryck pa O.
v Programmet sparas och maskinen
stangs av.

2. Tryck pa O for att fortséatta pro-
grammet.

Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i fortid
eller byta ett redan startat program
maste du avsluta programmet.

» Hall Reset 4 sec. intryckt i cirka
4 sekunder.

v Alla symboler tands.

v Sa snart symbolerna har slackts vi-
sar displayen "0h:01m" och rest-
vattnet pumpas bort.

v Programmet avbryts och avslutas
efter cirka 1 minut.

Avstangning av maskinen

1. Félj anvisningarna for séker an-
vandning — Sida 10.

2. Tryck pa O.

Tips Om du trycker pa O under disk-

ningen avbryts det pagaende pro-

grammet. Nar du startar maskinen

fortsatts programmet automatiskt.
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Grundinstéllningar sv

Grundinstallningar

Du kan stélla in apparaten allt efter dina behov.

Oversikt éver grundinstillningar

Grundinstallningarna beror pa maskinens utrustning.

Grundinstéllning Displaytext ~ Val

Beskrivning

Vattnets hérdnet HO4 ' HOO - HO7

Stéll in avhardningssystemet pa ratt
vattenhérdhet.

— "Instéllning av avhardningssyste-
met", Sida 23

| 1dge HOO &r avhadrdningssystemet
avstangt.

Skoljglansdosering r04 r00-r06

Stéll in skoljglansdoseringen.

— "Instéllning av skoljglansdose-
ring", Sida 26

[ 1age r00 ar skoljglanssystemet av-
stangt.

Intensivtorkning doo’ d00-do01

Vid disk med skoljglans hojs tempe-
raturen sé att ett béttre torkresultat
uppnas. Gangtiden kan bli got Iang-
re.

Anmarkning: Inte 1ampligt for omta-
liga diskféremal.

Kopplain "d01" eller stdng av "d00"
intensivtorkning.

Varmvatten A0O! A00-AO01

Stéll in kall- eller varmvattenanslut-
ning. Stéll in maskinen pa varmvat-
ten bara om varmvattnet bereds
energimassigt gynnsamt och en
[amplig installation finns, t.ex. ett sol-
energisystem med cirkulationsled-
ning. Vattentemperaturen bor vara
lagst 40 °C och hogst 60 °C.
Kopplain "A01" eller stdng av "A0Q"
varmvatten.

' Fabriksinstélining (kan awika beroende pa apparattyp)
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sv  Grundinstallningar

Grundinstéllning Displaytext ~ Val Beskrivning

Efficient Dry 002" 000-002 Aktivera eller avaktivera automatisk
Oppning av maskinluckan under tork-
fasen.

Foljande instdllningar ar majliga:

= Vid instdliningen "000" ar auto-
matisk luckppning avaktiverad i
alla program.

= Vid instéliningen "001" &r auto-
matisk luckGppning aktiverad i al-
la program.

= Vid instédliningen "002" &r auto-
matisk luckOppning aktiverad ba-
raiprogrammet Eco 50°.

— "Efficient Dry", Sida 11

Wi-Fi Cn0' Cn0-Cn1 Kopplain eller stdng av trédlos nat-
verksanslutning.
| lage "Cn0" &r den tradldsa natverk-
sanslutningen avstangd.

Fjarrstart rcl’ rcO-rc2 Aktivera eller avaktivera fjdrrstarten.

Foljande instdllningar dr majliga:

® Vid instéliningen "rc0" ar fjérrstar-
ten permanent avaktiverad.

= Vid instdliningen "rc1" kan fjarr-
starten valjas med fjdrrstartknap-
pen.
— "Fiérrstart 0" Sida 36

= Vid instdliningen "rc2" ar fjérrstar-
ten permanent aktiverad.

Fabriksinstallning re Startamed Start  Aterstall dndrade installningar till fa-
brikstillstandet.
Instéllningarna vid den forsta idrift-
tagningen maste vara gjorda.

' Fabriksinstélining (kan avvika beroende pa apparattyp)

Andring av grundinstéllningar 4. Tryck flera ganger pa Start tills dis-
playen visar ett [ampligt varde.

2 (|

1. Tr}/ctéept)l? (3)§ec _ , Du kan andra flera instaliningar.
2 Hall Setup 3sec. intryckt i 3 sekunder 5 gnarg instaliningarna genom att

for att 6ppna grundinstéliningarna. halla Setup 3sec. intryckt i 3 sekun-
v Displayen visar Hxx. der.
Displayen visar B,
3. Tryck flera ganger pé& Setup 3 sec.

tills displayen visar 6nskad install-

ning.

<
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Home Connect

Apparaten har natverkskapacitet. An-
slut apparaten till en mobil terminal
for att manovrera funktioner via Ho-
me Connect-appen.

Home Connect-tjansterna ar inte till-
géngliga i alla lander. Om Ho-

me Connect-funktionen ar tillganglig
beror pa om Home Connect-tjanster-
na ar tillgangliga i ditt land. Informa-
tion om detta finns pa: www.home-
connect.com.

For att kunna anvanda Home Con-
nect maste du forst upprétta forbin-
delsen till WLAN-hemmanatverket

(Wi-Fi') och till Home Connect-appen.

m — "Koppla upp maskinen mot W-
LAN-hemmanétverket (Wi-Fi)",
Sida 35
Home Connect-appen tar dig igenom
hela inloggningsprocessen. Folj in-
struktionerna i Home Connect appen
nar du gor instéliningarna.
Tips
m FOlj den medféljande dokumenta-
tionen frdn Home Connect.
m Folj ocksa anvisningarna i Ho-
me Connect-appen.

Anmarkning: Folj sdkerhetsforeskrif-
terna i den har bruksanvisningen och
se till att de ocksa foljs nar du ma-
ndvrerar apparaten med Home Con-
nect appen.

— "Sékerhet", Sida 4

Home Connect Snabbstart

Anslut diskmaskinen snabbt och en-
kelt med en mobil terminal.

Installation av appen

1. Installera appen Home Connect pa
den mobila terminalen.

1

Home Connect sv
LADDA NED PA
» Google Play

#  Hamtai
¢ App Store

2. Starta appen och installera at-
komsten fér Home Connect.

Home Connect-appen tar dig ige-
nom hela inloggningsprocessen.

Koppla upp maskinen mot
WLAN-hemmanatverket (Wi-Fi)

Foérutsattningar

= Appen Home Connect ar installe-
rad i den mobila terminalen.

= Routerns Wi-Fi ar pa.

= Grundinstallningen Wi-Fi har aktive-
rats pa maskinen.

= Enheten har WLAN-hemnétverks-
mottagning (Wi-Fi) pa monterings-
stéllet.

1. Skanna QR-koden med hjalp av
appen Home Connect.

N

Folj instruktionerna i appen Ho-
me Connect.

Home Connect Installningar

Anpassa Home Connect till dina be-
hov.

Home Connect-instaliningarna finns i
apparatens grundinstéliningar. Vilka

installningar som displayen visar be-
ror pa om Home Connect ar installe-
rad och om apparaten ar ansluten till
hemmanatverket.

Wi-Fi ar ett registrerat varumarke som tillhér Wi-Fi Alliance.
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sv Home Connect

Fjarrstart O

Via appen Home Connect kan du
starta maskinen med din mobila ter-
minal.

Tips Om du stéller in Fjarrstart
— Sida 33 "rc2" vid grundinstélining-
en ar funktionen permanent aktiverad
och du kan nar som helst starta ma-
skinen med en mobil terminal.

Aktivering av fjarrstarten

Aktivera funktionen Fjarrstart pd ma-
skinen om du har stallt in Fjarrstart
"rc1" vid grundinstaliningen.

Foérutséttningar

= Maskinen ar uppkopplad mot ditt
WLAN-hemmanatverk.

= Maskinen ar ansluten med appen
Home Connect.

m Vid grundinstallningen Fjarrstart
— Sida 33 ar "rc1" installd.

m Ett program har valts.

» Tryck pad.
Om du 6ppnar maskinluckan ar
fiarrstarten automatiskt avaktive-

rad.
v Fjarrstartknappen blinkar.

Tips Tryck pa [T for att avaktivera
fiarrstarten.

Fjarrdiagnos

Service kan accessa din maskin via
fijarrdiagnos om du hoér med dem, din
maskin ar uppkopplad mot Ho-

me Connect-servern och fjarrdiagno-
sen ar tillganglig i det land dar du an-
vander maskinen.

Tips Mer information samt anvisning-
ar om tillgangen till fiarrdiagnos i ditt
land hittar du pa service-/supportde-
len till den lokala webbsajten:
www.home-connect.com
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Programuppdatering

Med den har funktionen kan du upp-
datera maskinens programvara, t.ex.
for optimering, felavhjalpning eller séa-
kerhetsrelevanta uppdateringar.
Appen Home Connect informerar dig
om tillgangliga programuppdatering-
ar.

Dataskydd

Folj anvisningarna om dataskydd.
Nar du forsta gangen ansluter
apparaten till ett Internet-uppkopplat
hemmanatverk sander apparaten
féljande kategorier av data till

Home Connect-servern (forsta

registrering):

m Entydig apparatidentifikation (som
bestar av apparatnycklar samt
MAC-adressen till den inbyggda
Wi-Fi-kommunikationsmodulen).

m Sikerhetscertifikat for Wi-Fi-kom-
munikationsmodulen (for informa-
tionsteknisk sékring av anslutning-
en).

®m Hushallsapparatens aktuella pro-
gram- och maskinvaruversion.

m Status for en eventuell tidigare
aterstallning till fabriksinstalliningar.

Denna forsta registrering forbereder
utnyttjandet av Home Connect-funk-
tionaliteterna och behdvs férst nar du
forsta gangen vill anvanda Ho-

me Connect-funktionaliteter.

Anmaérkning: Tank pa att Home Con-
nect-funktionaliteterna bara kan an-
vandas tillsammans med Home Con-
nect-appen. Information om da-
taskydd kan hamtas i Home Connect-
appen.



Overensstimmelseforklaring

Robert Bosch Hausgerate GmbH in-
tygar att enheten med Home Con-
nect-funktion uppfyller grundkraven
samt dvriga gallande bestammelser i
direktiv 2014/53/EU.

Rengoring och skotsel  sv

Ett utforligt RED-Overensstammelsein-
tyg finns pa Internet under
www.bosch-home.com pa din enhets
produktsida bland 6vrig dokumenta-
tion.
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2,4 GHz-bandet: max. 100 mW
5 GHz-bandet: max. 100 mW

BE BG CZ DK SV EE IE msk

Q ES FR HR IT CY LV LT LU
HU MT NL AT PL PT RO Sl
SK Fl SE UK NO CH TR

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara for inomhusanvandning.

Rengoring och skotsel

Du maste rengo6ra och skéta om ma-
skinen noga fér att den ska fungera.

Rengoring av diskutrymmet

/\ VARNING

Risk for halsoskador!

Anvéandning av klorhaltiga rengo-

ringsmedel kan vara skadlig for hal-

san.

» Anvand aldrig klorhaltiga rengé-
ringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen
med en fuktig trasa.

2. Fyll pa diskmedel i diskmedels-
facket.

3. Valj programmet med den hoégsta
temperaturen.
- "Program", Sida 17

4. Starta programmet utan diskgods.
— Sida 31

Rengéringsmedel

Anvand enbart [ampliga rengdrings-
medel nar du rengdr maskinen.
— "S&ker anvédndning”, Sida 10

Tips for maskinvarden

Folj maskinvardstipsen sa bibehaller
du maskinens funktion langsiktigt.

Atgard Fordel

Torka regelbundetav  Maskindelarna hélls
luckpackningarna, rena och hygieniska.
diskmaskinens front

och mandverpanelen

med en fuktig trasa

och diskmedel.

Lat maskinluckan std D& forhindrar du att
pé gldnt om maskinen  dalig lukt bildas.
stér stilla 1ange.
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sv Rengdring och skotsel

Maskinvard &

Avlagringar kan stéra maskinens
funktion, t.ex. genom matrester och
kalk. Férhindra stdrningar och mins-
ka luktproblem genom att rengéra
maskinen med regelbundna intervall.
Maskinvard ar i kombination med
maskinvardsmedel och maskinrengo-
ringsmedel det [ampligaste maskin-
vardsprogrammet.

Tips Vara testade och godkanda ma-
skinvardsmedel och maskinrengé-
ringsmedel for diskmaskiner kan fas
pa internet pa https://www.bosch-ho-
me.com/store eller hos kundtjanst.

Maskinvard &r ett program som tar
bort olika avlagringar i en diskning.
Rengoéringen sker i tva faser:

Fas Borttagning av

Diskmedel

Placering

1 Fett och kalk Flytande maskinvardsmedel Maskinens insida, t.ex. flas-
eller avkalkningsmedel i pul-  ka hangd i bestickkorgen el-
verform. ler pulver pd insidan.

2 Matrester och avlagringar ~ Maskinrengéringsmedel Diskmedelsfack

For optimal rengdringseffekt doserar
programmet rengdringsmedlen sepa-
rat var for sig i rengoringsfasen. Det-
ta kraver att rengdringsmedlen &r ratt
placerade.

Nar symbolen for Maskinvard pa ma-
noverpanelen lyser eller nar display-
en uppmanar till detta ska du genom-
fora Maskinvard utan diskgods. Nar
du har genomfort Maskinvard slacks
symbolen. Om maskinen inte har n&-
gon paminnelsefunktion rekommen-
derar vi att maskinvard genomfoérs
med 2 manaders intervall.

Genomfor Maskinvard

Nar symbolen for Maskinvard pa ma-
noverpanelen lyser eller om display-
en uppmanar till detta ska du kdra
programmet Maskinvard.

Anmaérkningar

= Kor programmet Maskinvard utan
inlagt diskgods.

= Anvand enbart maskinvardsmedel
och maskinrengéringsmedel som
lampar sig speciellt 16r diskmaski-
ner.
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m Se till att det inte finns nagra alumi-
niumdelar, t.ex. fettfilter fran flaktar
eller aluminiumkastruller i diskma-
skinen.

= Om du inte har genomfoért Maskin-
vard efter 3 diskningar slacks sym-
bolen for Maskinvard automatiskt.

m Se till att rengéringsmedlen place-
ras ratt for att fa optimal rengo-
ringseffekt.

® [olj sakerhetsforeskrifterna pa for-
packningarna med maskinvards-
medel och maskinrengdringsme-
del.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen
med en fuktig trasa.

2. Rengor silen.

3. Placera maskinvardsmedlet inuti
maskinen.

Anvand enbart maskinvardsmedel
som lampar sig speciellt for disk-
maskiner.

4. Fyll pad maskinrengéringsmedel i
diskmedelsfacken tills dessa ar
helt fyllda.

L&gg inget extra maskinrengé-
ringsmedel inuti maskinen.

5. Tryck pa &


https://www.bosch-home.com/store
https://www.bosch-home.com/store

Rengoring och skotsel  sv

6. Tryck pa Start.

v Maskinvard genomfors.

v Nar programmet har slutférts
slocknar symbolen for Maskinvard.

Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts
fran diskkretsloppet.

Mikrosil
Finsi

Grovsil 4. Tryck samman lasklackarna @ och
ta ut grovsilen uppéat @.

Rengoring av silar

Fororeningar i diskvattnet kan satta

igen silarna.

1. Kontrollera efter varje disk att det
inte finns rester kvar i silarna.

2. Vrid grovsilen moturs @ och ta ut
silsystemet @.
- Se till att inga frammande fore-

mal faller ned i pumpskalen.

5. Rengor silelementen under rinnan-
de vatten.
Rengb6r noggrant smutsranden
mellan grovsilen och finsilen.

6. Satt ihop silsystemet.
Se till att lasklackarna pa grovsilen
har snappt fast.

7. Satt in silsystemet i maskinen och
vrid grovsilen medurs.
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sv Rengdring och skotsel

Se till att pilmarkeringarna kommer
mitt emot varandra.

Rengoring av sprayarmar

Kalk och féroreningar i diskvattnet
kan blockera sprayarmarnas mun-
stycken och lager. Rengor sprayar-
marna regelbundet.

1. Skruva av de Ovre sprayarmarna @
och dra av dem nedat @.

2. Dra av den undre sprayarmen upp-
at.

—)

\k%? |

3. Kontrollera under rinnande vatten
att sprayarmarnas utloppsmun-
stycken inte ar igensatta och ta vid
behov bort frammande féremal.

4. Satt in den undre sprayarmen.
v Sprayarmen snapper fast horbart.

5. Satt in de Ovre sprayarmarna och
skruva fast dem.
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Avhjalpning av fel sv

Avhjalpning av fel

Smafel pa enheten kan du atgéarda sjalv. Anvand informationen om felatgéarder
innan du kontaktar service. Da slipper du onddiga kostnader.

/A VARNING

Risk for elstot!!

Felinstallationer ar farliga.

» Det ar bara specialutbildad personal som far reparera maskinen.

» Maskinen far bara repareras med originalreservdelar.

» Om apparatens natanslutningsledning blir skadad maste den bytas ut mot en
speciell anslutningsledning som du kan bestélla fran tillverkaren eller dennes
kundtjanst.

Apparatsakerhet
Fel Orsak Felavhjélpning
Maskinluckan dppnasinte  Automatisk luckdppning & » Aktivera den automatiska luckopp-
vid slutet av programmet. inte aktiverad. ningen.
— "Oversikt éver grundinstélining-
ar', Sida 33

v

Luckan dr inte ratt installd. Stéll in maskinluckan rétt med hjélp
av monteringsinstruktionen.

Luckspalten maste vara minst
70 mm till 100 mm.

Maskinluckan och luckpack- » Rengor maskinluckan och luck-

ningen dr smutsiga. packningen med en fuktig trasa och
litet diskmedel.

Fel skruvar har anvéants for -~ » Anvénd skruvar med dimensionen

att stdlla in luckspalten. 4X30 for att stédlla in luckspalten.

Skruvarna ingdr i leveransen.

Om du anvander for langa skruvar
kan den automatiska luckoppning-
ens funktion avaktiveras.

Séakerhetsanordningen » Ring till kundtjansten. — Sida 54
sténger av den automatiska
luckOppningen.

Maskinluckan oppnas for Luckan dr inte ratt installd. ~ » Stéll in maskinluckan rétt med hjdlp
mycket vid slutet av pro- av monteringsinstruktionen.

grammet. Luckspalten méste vara minst
70 mm till 100 mm.

Fel skruvar har anvants for -~ » Anvénd skruvar med dimensionen
att stélla in luckspalten. 4X30 for att stalla in luckspalten.
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sv Avhjalpning av fel

Fel

Orsak

Felavhjélpning

Maskinluckan 6ppnas for
mycket vid slutet av pro-
grammet.

Skruvarna ingdr i leveransen.

Om du anvander for Idnga skruvar
kan den automatiska luckdppning-
ens funktion avaktiveras.

Felkod / Felsymbol / Signal

Fel

Orsak

Felavhjélpning

E:21-60 lyser omvéxlande.

Maskinen har identifierat ett
igenkalkat vdrmeelement.

1.
2

Avkalka maskinen.

Kor maskinen med avhérdningssys-
temet.

E:30-00 lyser omvéxlande.  Vattenskyddssystemet har 1. Sténg vattenkranen.
aktiverats. 2. Kontakta kundtjansten
— Sida 54.
E:31-00 lyser omvéxlande.  Vattenskyddssystemethar 1. Stdng vattenkranen.
aktiverats. 2 Kontakta kundtjénsten
— Sida 54.

E:34-00 lyser omvaxlande.

Vatten rinner hela tidenini
maskinen.

[

Stang vattenkranen.

Kontakta kundtjansten
— Sida 54.

E:32-00 lyser omvéxlande

eller symbolen for vattenin-

lopp lyser.

42

Inloppsslangen &r vikt,

v

Dra inloppsslangen sé att den inte
blir vikt.

Vattenkranen ar stéangd.

v

Oppna vattenkranen.

Vattenkranen ar fastklamd
eller igenkalkad.

v

Oppna vattenkranen.

Nér vattenkranen dr 6ppen méaste
flodet vara minst 10 liter per minut.

Igensatt sil i vattenanslut-
ningen for tillopps- eller
AguaStop-slangen.

oS L p S

6.

Sténg av maskinen.

Ta ut natstickkontakten.

Vrid at vattenkranen.

Skruva av vattenanslutningen.
Ta ut silen ur inloppsslangen.

Rengar silen.
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Fel Orsak

Felavhjélpning

E:32-00 lyser omvéxlande
eller symbolen for vattenin-
lopp lyser.

7.
8.
9.

Sétt in silen i inloppsslangen.
Skruva fast vattenanslutningen.

Kontrollera att vattenanslutningen
ar tat.

10. Anslut strémférsoriningen.

1.

Starta maskinen.

E:92-40 lyser omvaxlande.  Silarna &r smutsiga eller
igensatta.

>

Rengor silarna.
— "Rengdring av silar", Sida 39

E:61-03 lyser omvéxlande.  Avloppsslangen dr igensatt
Vattnet pumpas inte bort. eller vikt.

Dra avloppsslangen utan veck.
Tabort rester.

Vattenlasanslutningen dr
fortfarande sténgd.

Kontrollera anslutningen pé vatten-
ldset och dppna den vid behov.

Avloppspumpens lock sitter

v

Snépp fast locket pé avioppspum-

0st. pen — Sida 53 ordentligt.
E:61-02 lyser omvéxlande.  Avloppspumpen dr blocke-  » Rengdr avioppspumpen.
rad. — "Rengdring av avloppspumpen”,

Sida 53

Avloppspumpens lock sitter
l0st

v

Snapp fast locket pa avioppspum-
pen — Sida 53 ordentligt.

E:90-01 lyser omvéxlande.  For Idg ndtspanning.

Inget maskinfel.

1.
2

Kontakta en elektriker,
Lat elektrikern kontrollera nétspan-
ningen och elinstallationen.

En annan felkod visas i sym-  Det finns ett tekniskt fel.
bolfonstret.

E:01-00ill E:90-10

Tryck pa ®.
Ta ut maskinens natstickkontakt el-
ler sld ifrdn sakringen.
Vanta minst 2 minuter.
Sétt in maskinens natstickkontakt i
ett eluttag eller sla till sakringen.
Starta maskinen.
Om problemet &terkommer:
- Tryck pa®.
- Sténg vattenkranen.
- Taut natstickkontakten.
- Kontakta kundtjansten
— Sida 54 och tala om fel-
koden.
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Diskresultat

Fel

Orsak

Felavhjélpning

Diskgodset dr inte torrt.

Ingen skoéljglans har anvénts
eller doseringen &r for lagt
installd.

1.
2

Fyll pa skdljglans — Sida 25.
Stall in skoljglansdoseringen.

— "Instélining av skdljglansdose-
ring", Sida 26

Programmet eller progra-
malternativet har ingen eller
for kort torkningsfas.

Valj ett program med torkning, t.ex.
Intensiv-, Stark- eller ECO-program-
met. — Sida 17

Vissa tillvalsknappar forsdmrar tork-
resulttatet, t.ex. Variospeed.

Vatten samlas i fordjupning-
ar pd diskgods och bestick.

v

Ldgg om mojligt in diskgodset lu-
tande.

LA
XV

Det anvanda kombinerade
diskmedlet ger daligt torkef-
fekt.

Anvand skoljglans for att 0ka tork-
ningskapaciteten.

Anvénd ett annat kombinerat disk-
medel med battre torkningskapaci-
tet.

Extratorkning har inte aktive-
rats for att forstarka tork-
ningen.

Aktivera extratorkning.

Diskgodset togs ut for tidigt
eller torkningen hade dnnu
inte slutforts.

Avvakta programmets slut.
Tainte ut diskgodset forrdn 30 mi-
nuter efter programmets slut.

Den anvédnda skoljglansen
har begrénsad torkningska-
pacitet.

v

Anvand markesskaljglans.

Eko-produkter kan ha begransad ef-
fektivitet.

Maskinluckan dppnas inte
automatiskt vid program-
mets slut

Stall in maskinluckan rétt med hjalp
av monteringsinstruktionen.

Luckspalten maste vara minst
70 mm till 100 mm.
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Fel

Orsak

Felavhjélpning

Diskgods av plast ar inte
torrt.

Inget fel. P& grund av sin lag-
re varmelagringsférmaga
torkar plast sémre.

» Ingen dtgdrd majlig.

Besticken dr inte torra.

Besticken har lagts in ogynn-
samt i bestickkorgen eller
bestickladan.

Det kan bildas droppar dér besticken
ligger emot.

1. L&gg om majligt in besticken ett
och ett. — Sida 29

2. Undvik att ldgga dem mot varandra.

Maskinens inre ytor dr vata
efter diskningen.

Inget fel. P& grund av kon-
densationstorkningen ar vat-
tendroppar i diskutrymmet
fysiskt betingade och 6nsk-
vérda. Fukten i luften kon-
denserar p& maskinens in-
nervaggar, rinner av och
pumpas bort.

Ingen atgard behdvs.

Matrester pa diskgodset.

Diskgodset stér for tatt eller
diskkorgen ar dverfull.

1. L&gg in diskgodset med tillrdckliga
mellanrum.

Spraystrélarna maste na diskgod-
sets yta.
2. Undvik att lagga dem mot varandra.

Sprayarmarnas rotation ar
blockerad.

» Ldgg in diskgodset s& att sprayar-
marnas rotation inte hindras.

Sprayarmarnas munstycken
drigensatta.

» Rengor sprayarmarna — Sida 40.

Silarna ar smutsiga.

» Rengor silarna.
— "Rengdring av silar", Sida 39

Silarna har ar felaktigt insat-
ta och/eller har inte snappt
fast.

1. Sattin silarna ratt.
— "Silsystem", Sidla 39
2. snépp fast silarna.

Du har valt ett for svagt disk-
program.

» Valj ett kraftigare diskprogram.
— "Program", Sida 17

Diskgodset har rengjorts for
mycket i forvdg. Sensoriken
beslutar om ett svagt pro-
gramforlopp. Besvérlig
smuts gér inte att ta bort
helt.

» Tabara bort grova matrester och
rengor inte diskgodset i forvag.

Hoga smala kérl blir inte till-
rackligt diskade i hornen.

» Ldggin hoga smala karl sa att de in-
te lutar for mycket och lagg inte in
dem ihdrnen.
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Fel

Orsak

Felavhjélpning

Matrester pa diskgodset.

Den Ovre diskkorgen ar inte

installd i samma héjdlage pa

hoger och vanster sida.

» Stallin den dvre diskkorgen sé att
vanster och hoger sida har samma
hojdlage.

— "Ovre diskkorg", Sida 20

Diskmedelsrester i maski-
nen

Diskmedelsfackets lock &r
blockerat av diskféremal
och gar inte att Oppna.

1. L&gg in diskgods i den dvre diskkor-
gen sa att uppfangningsskalen for
tabletter inte blir sparrad av diskfo-
remal.

— "Inldggning av diskgods",

Sida 29

Diskféremalen blockerar diskme-
delsfackets lock.

2. Placerainget diskgods och inga
doftgivare i uppfangningsskalen for
tabletter.

Diskmedelsfackets lock ar
blockerad av tabletten och
gdr inte att dppna.

» Ldgg in tabletten pd tvéren i disk-
medelsfacket och inte p& hogkant.

Tabletter anvands i snabb-
program eller kortprogram.
Tablettens upplosningstid
uppnas inte.

» Vdlj ett kraftigare program
— Sida 17 eller anvand pulverdisk-
medel — Sida 26.

Vid I&ngre lagringstid mins-

kas diskeffekten och upplos-

ningsférmagan eller ocksé

Klumpar sig diskmedlet kraf-

tigt.

v

Byt diskmedel — Sida 26.

Det finns vattenflackar pa
plastforemal.

Det gar inte att forhindra fy-
siskt att droppar bildas pa
plastytor. Efter avtorkning
syns vattenflackar.

v

Vélj ett kraftigare program.
— "Program", Sida 17

» L&gg in diskgodset med lutning.
— "Inldggning av diskgods",
Sida 29

» anvand skoljglans.
— "Skdljglans", Sida 25

» Stéllin avhardningssystemet hogre.

Det finns avtorkbara eller
vattenlosliga beldggningar

pa maskinens insida eller pa

luckan.

46

Amnen i diskmedlet avlag-
ras. Belaggningarna gér of-
tast inte att ta bort kemisk.

» Byt diskmedel — Sida 26.
» Rengdr maskinen mekanisk.

Vita avlagringar p& maski-
nens insida.

1. Stédll in avhardningssystemet rétt.

| de flesta fall méste instaliningen
hojas.
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Fel

Orsak

Felavhjélpning

Det finns avtorkbara eller
vattenldsliga beldggningar
p& maskinens insida eller pa
luckan.

2. Byt diskmedel vid behov.

Specialsaltbehallaren dr inte
atdragen.

» Dra at specialsaltbehallare.

Vita beldggningar som &r
svdra att ta bort finns pa
diskgodset, pa maskinens in-
sida eller pa luckan.

Amnen i diskmedlet avlag-
ras. Belaggningarna gér of-
tast inte att ta bort kemisk.

» Byt diskmedel — Sida 26.
» Reng0r maskinen mekanisk.

Hardhetsomréadet ar felin-
stéllt eller vattnets hardhet
arhogre dn 50 °dH

(8,9 mmol/I).

» Stdll in avhdrdningssystemet pd vat-
tenhardheten eller fyll pa special-
salt.

3i1-diskmedlet, biodiskmed-
let eller ekodiskmedlet ar in-
te tillrdckligt effektivt.

» Stallin avhardningssystemet pa ratt
vattenhardhet och anvind separata
diskmedel (markesdiskmedel, spe-
cialsalt, skoljglans).

Diskmedlet ar underdoserat.

» Oka doseringen av diskmedel eller
byt diskmedel — Sida 26.

Du har valt ett for svagt disk-
program.

» Vdlj ett kraftigare diskprogram.
— "Program", Sida 17

Rester av te eller ldppstift pa
diskgodset.

For 1ag disktemperatur.

» Vdlj ett program med hogre disk-
temperatur.
— "Program", Sida 17

Diskmedlet &r underdoserat
eller oldampligt.

» Anvand ett ldmpligt diskmedel
— Sida 26 och dosera det enligt till-
verkarens anvisningar.

Diskgodset har rengjorts for
mycket i forvdg. Sensoriken
beslutar om ett svagt pro-
gramforlopp. Besvérlig
smuts gér inte att ta bort
helt.

» Tabara bort grova matrester och
rengor inte diskgodset i forvag.

Férgade (bl&, gula, bruna)
beldggningar som inte alls
eller bara med svarighet gér
att ta bort finns p& maski-
nens insida och pa rostfritt
diskgods.

Skikt bildas pa grund av be-
standsdelar i gronsaker (kal,
selleri, potatis, pasta etc.) el-
ler i vattenledningsvatten
(mangan).

» Reng0r maskinen.

Du kan ta bort beldggningarna med
mekanisk rengoring — Sida 37 el-
ler med ett maskinrengdringsme-
del. Beldggningarna gér inte alltid
att ta bort helt, men de &r inte hal-
sofarliga.

Skikt bildas pa grund av me-
tallbestandsdelar pa disk-
gods av silver eller alumini-
um.

» Reng0r maskinen.

Du kan ta bort beldggningarna med
mekanisk rengoring — Sida 37 el-
ler med ett maskinrengoringsme-
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Fel

Orsak

Felavhjélpning

Férgade (bl&, gula, bruna)
beldggningar som inte alls
eller bara med svarighet gér
att ta bort finns p& maski-
nens insida och pa rostfritt
diskgods.

del. Beldggningarna gar inte alltid
attta bort helt, men de &r inte hal-
sofarliga.

Fargade (gula, orange, bru-
na) avlagringar som gar latt
att ta bort finns pa maski-
nens insida (framfér allt pa
bottnen).

Skikt bildas pa grund av be-
standsdelar i matrester och
vattenledningsvatten (kalk),
"tvalartade".

. Kontrollera avhéardningssystemets

installning.

Fyll pa specialsalt.

— "Pafylining av specialsalt’,

Sida 23

Om du anvander kombinerade disk-
medel (tabletter) bor du aktivera av-
hardningssystemet.

FGlj anvisningarna for diskmedlen .
— "Anmérkningar betréaffande disk-
medel", Sida 28

Plastdetaljer inuti maskinen
ar missfargade.

Plastdetaljer i diskutrymmet
kan bli missfargade under
diskmaskinens livstid.

Missfargningar kan forekomma
men begransar inte maskinens
funktion.

Plastdetaljer ar missfargade.

For 1&g disktemperatur.

Valj ett program med hogre disk-
temperatur.
— "Program"”, Sida 17

Diskgodset har rengjorts for
mycket i forvdg. Sensoriken
beslutar om ett svagt pro-
gramforlopp. Besvérlig
smuts gar inte att ta bort
helt.

Ta bara bort grova matrester och
rengor inte diskgodset i forvag.

Det finns borttagbara rander
pé glas, glas med metallut-
seende och bestick.

48

Skoljglansdoseringen ar for
hogt installd.

Stéll in skéljglanssystemet pé en
lagre ldge.

Ingen skoljglans har fylits
pa.

— "Pafylining av skoljglans”,
Sida 25

Rester av diskmedel finns i

programavsnittet Skéljglans-

skoljning. Diskmedelsfack-
ets lock har blockerats av
diskféremal och gér inte att
Oppna helt.

. Légg in diskgods i den Gvre diskkor-

gen sd att uppfangningsskalen for
tabletter inte blir sparrad av diskfo-
reméal.

— "Inldggning av diskgods",

Sida 29

Diskforemalen blockerar diskme-
delsfackets lock.
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Fel

Orsak

Felavhjélpning

Det finns borttagbara rander
pd glas, glas med metallut-
seende och bestick.

2

Placera inget diskgods och inga
doftgivare i uppfangningsskalen for
tabletter.

Diskgodset har rengjorts for
mycket i forvdg. Sensoriken
beslutar om ett svagt pro-
gramforlopp. Besvérlig
smuts gér inte att ta bort
helt.

v

Ta bara bort grova matrester och
rengor inte diskgodset i forvag.

Irreversibel glasgrumling.

Glasen dr inte maskindisk-
sakra, bara maskindiskbara.

v

Anvand diskmaskinsakra glas.

Glas ér oftast bara lampade for
diskmaskin och man méaste rakna
med slitage eller foréndringar i ett
langre tidsperspektiv.

Férhindra langa dngfaser (stille-
stand) efter diskningens slut.

Anvénd ett program med lagre tem-
peratur.
— "Program", Sida 17

Stall in avhdrdningssystemet pa
vattnets hardhetsgrad.

Anvénd ett diskmedel med glas-
skyddskomponent.

Spar av rost pa bestick

Besticken ar inte tillrdckligt
rosttaliga. Knivblad drabbas
ofta kraftigare.

v

Anvénd rosttaligt diskgods.

Besticken rostar ocksé nar
rostande foremal diskas
samtidigt.

Diska inga féremal som rostar.

For hog salthalt i diskvattnet.

1.

Ta bort utstrott specialsalt fran dis-
kutrymmet.

Skruva fast specialsaltbehdllarens
lock ordentligt.

Diskmedelsrester finns i
diskmedelsfacket eller i upp-
fangningsskalen for tablet-
ter.

Sprayarmarna ar blockerade
av diskféremal och diskmed-
let skoljs inte ut.

v

Se noga till att sprayarmarna inte
blir blockerade utan kan rotera fritt.

Diskmedelsfacket var fuktigt
ndr diskmedel fylldes pa.

v

Fyll pa diskmedel bara om diskme-
delsfacket dr torrt.
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Fel Orsak Felavhjélpning
Onormalt mycket I6dder bil-  Det finns handdiskmedeli ~ » Fyll omgaende pa skéljglans i for-
das. forradsbehéallaren for skolj- radshehéallaren.
glans. — "Péfylining av skoljglans",
Sida 25
Skoljglans har spillts ut. » Tabort skoljglansen med en trasa.

Det anvédnda diskmedletel-  » Byt diskmedelsmérke.
ler maskinvardsmedlet 16dd-
rar for mycket.

Home Connect-problem

Fel Orsak Felavhjalpning

Det garinte att byggaupp ~ WLAN pé routern ar inte ak-  » Kontrollera din routers tradldsa nét-

hemmanatverket. tivt. verksanslutning.

WLAN-symbolen blinkar. Det finns ingen anslutning till » Aktivera den tradldsa ndtverksan-
hemmanétverket. slutningen pa din router.

Det gér inte att kdra Home
Connect korrekt.

Home Connect ar felinstallt.  » Folj de medféljande handlingarna
for Home Connect.

Det finns ett tekniskt fel. » FOlj supportanvisningarna i de till
Home Connect medfoljande doku-
menten.

Information i displayen

Fel

Orsak Felavhjélpning

Péfyliningssymbolen for spe-
cialsalt lyser.

Specialsalt saknas. » Fyll pa specialsalt — Sida 23.

Sensorn kan inte identifiera  » Anvand inte specialsalttabletter.
specialsalttabletter.

Péfyliningssymbolen for spe-
cialsalt lyser inte.

Avhdrdningssystemet &rav-  » Instélining av avhédrdningssystemet
sténgt.

Péfyliningssymbolen for
skoljglans lyser.

Skoljglans saknas. 1. Fyll pé skoljglans — Sida 25.
2. Stallin skéljglansdoseringen.
— "Instéllning av skdljglansdose-
ring", Sida 26

Péfyliningssymbolen for
skoljglans lyser inte.

Skaljglanssystemet &r av- » Stéllin skéljglansdoseringen.
stangt.
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Fel Orsak Felavhjélpning
Displayen blinkar. Maskinluckan arinte helt » Stang maskinluckan.
stangd. - Lagg in diskgodset s4 att

inga disforemal sticker upp o-
vanfor diskkorgen och hind-
rar att maskinluckan stangs

sékert.
Funktionsfel
Fel Orsak Felavhjélpning
Vatten blir kvar i maskinen  Silsystemet eller omradet 1. Rengor silarna— Sida 39.
efter programmets slut. under silarna dr igentappt. 2. Rengdr avloppspumpen
— Sida 53.
Program har annu inte avslu- » Vanta till programmets slut eller av-
tats. bryt programmet med Reset.

» — "Avslutande av program”,
Sida 32

Det gérinte att startaeller ~ Programuppdatering kors. Vanta tills programuppdateringen
mandvrera maskinen. har slutforts.

v

Funktioner hos maskiner har 1. Ta ut natstickkontakten eller sla i-
fallit bort. fran sdkringen.

2. Vénta minst 2 minuter.
3. Anslut maskinen till elndtet.
4. Starta maskinen.
Maskinen startar inte. Sakringen i byggnaden &r » Kontrollera sdkringen i byggnaden.
defekt.
Natanslutningskabeln dr inte 1. Kontrollera att eluttaget fungerar.
insatt. 2. Kontrollera att ndtanslutningska-

beln dr ordentligt insatt i eluttaget
och pa maskinens baksida.

Sténg maskinluckan.

v

Maskinluckan dr inte helt

stangd.
Programmet startar automa- Programmets slut har inte in- » — "Avsiutande av program”,
tiskt. vantats. Sida 32
Maskinen stannar i program- Maskinluckan &r inte helt » Stang maskinluckan.
met eller avbryts. stangd.

Stromférsoriningen och/el- Kontrollera stromforsérjningen.

ler vattentillforseln harav- 2. Kontrollera vattentillférseln.
brutits.

-
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sv Avhjalpning av fel

Fel

Orsak

Felavhjélpning

Maskinen stannar i program-

met eller avbryts.

Den Ovre korgen trycker mot

maskinluckans insida och

hindrar att luckan stings sé-

>

Kontrollera om maskinens bakvagg
trycks in av ett eluttag eller en ej de-
monterad slanghdllare.

kert. » Ldggin diskgodset s& att inga disfc-
remal sticker upp ovanfor diskkor-
gen och hindrar att maskinluckan
stangs sakert.
Mekanisk skada
Fel Orsak Felavhjélpning
Det gar inte att stingama-  Luckl&set har slagit om. » Stdng maskinluckan med stérre

skinluckan.

kraft.

Luckan gér inte att stdnga
pé grund av monteringen.

Kontrollera om maskinen har mon-
terats ratt.

Maskinluckan, luckdekoren eller
pabyggnadsdelarna far inte kollide-
ra med intilliggande skép eller med
arbetshanken vid stangningen.

Locket till diskmedelsfacket

gar inte att stanga.

Diskmedelsfacket eller lock-

et &r blockerade av fastklib-
bade diskmedelsrester.

Ta bort diskmedelsrester.

Buller

Fel

Orsak

Felavhjélpning

Slaende ljud fran pafylinings-

ventilerna.

Beror pd byggnadsinstalla-
tionerna. Inget maskinfel.
Péaverkar inte maskinens
funktion.

>

Kan bara avhjalpas i byggnadsin-
stallationerna.

Slaende eller slamrande
ljud.

Sprayarmen slar i diskgod-
set.

Lagg in diskgodset sa att sprayar-
marna inte slar i diskgodset.

Vid liten méngd diskgods
tréaffar vattenstralarna dis-

Fordela diskgodset jamnt.
Lagg in mer diskgods i maskinen.

kutrymmet direkt.
Léatt diskgods rér sig vid » Laggin latt diskgods s att det stér
diskningen. stadigt.
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Rengéring av avloppspumpen

Grova matrester eller frammande -
remal kan blockera avioppspumpen.
Om diskvattnet inte langre rinner un-
dan ratt maste du rengora avlopps-
pumpen.

A\ VARNING

Risk fér personskador!

Vassa och spetsiga foremal, t.ex.

glasskarvo,r kan blockera aviopps-

pumpen och orsaka personskador.

» Ta forsiktigt bort frammande fore-
mal.

1. GOr enheten stromlos.

2. Ta ut den 6vre och den undre disk-
korgen.

3. Ta ut silsystemet.

4. Torka upp befintligt vatten.
Anvand en svamp om det behdvs.

5. Band av pumplocket med hjalp av
en sked och fatta det i skaftet.

6. Lyft upp pumplocket snett inat och
ta ut det.

7. Ta bort matrester och frammande
foremal kring pumphjulet.

8. Satt in pumplocket @ och tryck det
nedat @.

Transport, lagring och avfallshantering sv

v Pumplocket snapper fast hoérbart.
9. Montera silsystemet.

10.Satt in den undre och den 6vre
diskkorgen.

Transport, lagring och av-
fallshantering

Har far du veta hur du ska férbereda
din apparat for transport och lagring.
Du far ocksa veta hur du ska omhan-
derta begagnade apparater.

Demontering av maskinen

Gor enheten stromlos.

Stang vattenkranen.

Lossa avloppsanslutningen.

Lossa vattenavslutningen.

Lossa fastskruvarna mot kdksin-

redningen om sadana finns.

6. Demon tera sockelbradan om en
sadan finns.

7. Dra forsiktigt ut maskinen och dra

at slangen.

[ S

Fryssakring av maskinen

Om maskinen star i ett utrymme med
frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, mas-
te du tdmma den helt.

» Tom maskinen. — Sida 54
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sv Kundtjanst

Transport av maskinen

Forhindra skador pa maskinen ge-
nom att tdmma den fore transporten.
Anmarkning: For att inget restvatten
ska komma in i maskinstyrenheten
och orsaka maskinskador far du bara
transportera maskinen i uppréatt lage.
1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Sakra l6sa delar.
3. Starta apparaten. — Sida 30
4. Valj programmet med den hogsta
temperaturen.
- "Program”, Sida 17
Starta programmet. — Sida 31
6. Avbryt programmet efter cirka 4°-
minuter for att tdmma maskinen.
— "Avslutande av program"”,
Sida 32
7. Stdng av maskinen. — Sida 32
Stang vattenkranen.
Tom ut restvattnet ur maskinen ge-
nom att lossa inloppsslangen och
|ata vattnet rinna ut.

o

© ®

Omhéandertagande av begagna-
de apparater

Genom en miljdkompatibel avfalls-
hantering kan véardefulla ramaterial
ateranvandas.

A\ VARNING

Risk fér halsoskador!

Barn kan l&sa in sig i apparaten och

utsattas for livsfara.

» Dra ur kontakten till uttjanta maski-
ner, kapa sladden och sla sdnder
lucklaset sa att luckan inte gar att
stanga.

1. Ta ut ndtanslutningsledningens
stickkontakt.

2. Klipp av natanslutningsledningen.
3. Omhanderta apparaten miljomas-
sigt korrekt.
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Denna enhet ar mérkt i enlighet
med der europeiska direktivet
2012/19/EU om avfall som ut-
gors av eller innehdller elektro-
niska produkter (waste electri-
cal and electronic equipment -
WEEE).

Direktivet anger ramarna for in-
om EU giltigt &tertagande och
korrekt &tervinning av uttjanta
enheter.

B

Kundtjanst

Om du har fragor, om du inte sjalv
kan avhjalpa ett fel pa apparaten el-
ler om apparaten maste repareras
ska du vanda dig till var kundtjanst.
Du kan atgarda manga problem sjalv
med informationen om felatgarder i
bruksanvisningen eller pa var webb-
sajt. Om det inte gar, kontakta ser-
vice.

Vi kan alltid hitta en l&mplig 16sning
och forsdker att undvika onddiga be-
sok av var kundtjansttekniker.

Vi ser till sa att enheten blir reparerad
av utbildad servicepersonal med ori-
ginalreservdelar vid garantiarenden
och nar tillverkarens garanti gatt ut.
Av sdkerhetsskal far bara utbildad yr-
kespersonal utfdra reparationer av
maskinen. Garantin géaller inte om re-
parationer eller ingrepp utférs av per-
soner som inte har auktoriserats av
oss for detta, eller om vara maskiner
forses med reserv- kompletterings- el-
ler pabyggnadsdelar som inte &r ori-
ginaldelar och detta orsakar en de-
fekt.

Funktionsrelevanta originalreservde-
lar enligt géllande ekodesignférorad-
ning géar att bestélla fran service
minst 10 ar efter lanseringen av ma-
skinen inom EES.



Anmarkning: Kundtjanstens atgarder
ar kostnadsfria inom ramen for tillver-
karens garantivillkor.

Utférligare information om garantitid
och garantivillkor i ditt land finns hos
service, aterforséljare eller pa var
webbsaijt.

Nar du kontaktar kundtjansten beho-
ver du apparatens produktnummer
(E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och
serienummer (Z-nr.).
Kontaktuppgifterna till kundtjansten
finns i den medféljande kundtjanstfor-
teckningen eller pa var webbplats.

Produktnummer (E-nr.), tillverk-
ningsnummer (FD) och serie-
nummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverknings-
numret (FD) och serienumret (Z-nr.)
finns pa apparatens typskylt.
Typskylten finns pa apparatluckans
insida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och
telefonnumret till kundtjéansten sa att
du snabbt kan hitta dem.

AQUA-STOP-garanti

Forutom garantikrav gentemot séaljare
enligt kdpeavtalet och forutom var till-
verkargaranti lamnar vi erséattning pa
foljande villkor.

®m Uppstar vattenskada till foljd av fel
i Aqua-Stop-systemet ersatter vi
konsumentens skador. For att vat-
tensékerheten ska garanteras mas-
te diskmaskinen anslutas till eln&-
tet.

m Skadestandsgarantin géller under
maskinens livstid.

m Garantikravet foérutsatter att maski-
nen med Aqua-Stop har stallts upp
och anslutits fackméassigt enligt va-
ra instruktioner. Garantin omfattar
ockséa en fackmassigt monterad
Aqua-Stop-férlangning (originaltill-

Tekniska data sv

behor). Var garanti omfattar inte
defekta framledningar eller armatu-
rer fram till anslutningen av Aqua-
Stop till vattenkranen.

= Maskiner med Aqua-Stop behodver
i princip inte dvervakas under
gang och vattenkranen behover in-
te stdngas efter fullbordad disk-
ning. Bara vid en langre franvaro
fran din bostad, t.ex. vid flera veck-
ors semester, méaste vattenkranen
stangas.

Tekniska data

Siffror och fakta om din maskin finns
har.

Vikt Max.. 45 kg

Spanning 220-240V,50 Hz el-
ler 60 Hz

Ansluten effekt 2000-2400W

Sékring 10-16A

Effektforbrukning Avstangt 1age/Bered-

skapslage: 0,50 W
Standbyldge: 0,50 W
Natanslutet bered-
skapsldge: 2,00 W
Tid, ej avstangt lage:
0 min

Tid efter vilken maski-
nen dvergdr till natan-
slutet beredskapsla-
ge: 10 min.

Uppfyller aktuella for-
ordningar (EU) for
energimarkning och
ekodesign vid tid-
punkten for saluforan-
det.

Extrafunktioner och
installningar kan med-
fora storre effektfor-
brukning och langre
tidsuppgifter.
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sv Tekniska data

Vattentryck = minst 0,05 MPa
(0,5 bar)
= hogst 1 MPa

(10 bar)
minst 10 I/min

Kallvatten.
Varm,vatten hogst:
60 °C

9 kuvert

Mer information om din modell finns
pa Internet under https://energyla-
bel.bsh-group.com’. Webbadressen
lankar dig till den officiella EU-pro-
duktdatabasen EPREL, vars webbad-
ress annu inte hade offentliggjorts
nar den har broschyren trycktes. Folj
sedan instruktionerna fér modellsdk-
ningen. Modellbeteckningen framgar
av tecknen fére snedstrecket i pro-
duktnumret (E-nr.) pa typskylten. Al-
ternativt finns modellbeteckningen
ocksé pa den forsta raden i EU-ener-
gimarkningen.

Inloppsflode
Vattentemperatur

Kapacitet

Information om fri och Open
Source-programvara

Dien hér produkten innehaller pro-
gramkomponenter for vilka upphovs-
rattsinnehavarna har beviljat licens
som fri eller Open Source-programva-
ra.

Tillhérande licensinformation ar lag-
rad i hushallsapparaten. Den tillh6-
rande licensinformationen &r ocksa
tillganglig via Home Connect-appen:
"Installningar -> Information -> Juri-
dik". Du kan ladda ned licensinforma-
tionen pa markesproduktwebbplat-
sen. (S6k péa produktwebbplatsen ef-
ter din apparatmodell och annan do-
kumentation.) Som alternativ kan du
bestéalla den tillhérande informationen

1
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under ossrequest@bshg.com eller
fran BSH Hausgerate GmbH, Carl
Wery-Strasse 34, D-81739 Minchen.
Kéllkoden tillhandahélls pa forfragan.
Skicka din forfragan till ossre-
quest@bshg.com eller till BSH Haus-
gerate GmbH, Carl Wery-Strasse 34,
D-81739 Minchen.

Betraffande: "OSSREQUEST"
Kostnaden fér handlaggning av din
forfragan kommer att debiteras dig.
Erbjudandet galler under tre ar fran
inképsdagen, dock minst under den
tidsperiod under vilken vi lamnar sup-
port och reservdelar for apparaten.

Galler bara for lander inom den europeiska ekonomiska sfaren


https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel
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