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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht fiir hochwertige und
eingehend gepriifte Qualititsprodukte aus den Bereichen Wéarme, Sanfte Therapie, Blutdruck/Diagnose, Gewicht, Massage
und Luft.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team
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Lieferumfang

e Thermometer

e 2x 1,5V Batterien AAA (LR03)

¢ Diese Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie fiir den spateren Gebrauch auf, machen Sie
sie anderen Benutzern zuganglich und beachten Sie die Hinweise.



1. Zeichenerklarung
Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Geréat verwendet:

A

WARNUNG

Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren fiir Ihre Gesundheit.

ACHTUNG

Sicherheitshinweis auf mogliche Schaden am Gerét/Zubehér.

Hinweis
Hinweis auf wichtige Informationen.

A\
@
©

Gebrauchsanweisung beachten

Anwendungsteil Typ BF

X

Entsorgung geméaB Elektro- und Elektronik-Altgerdte EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment)

|
c € Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformitat mit den grundlegenden Anforderungen der Richtli-
0483 nie 93/42/EEC fiir Medizinprodukte.
Storage/Transport
Zuléssige Lagerungs- und Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit
Operating

Zuléssige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit




u Hersteller
a8
C.) Verpackung umweltgerecht entsorgen
PAP
T Vor Nésse schitzen
Zertifizierungszeichen flr Produkte, die in die Russische Féderation und in die Lander der GUS expor-
tiert werden.

2. Hinweise
Sicherheitshinweise

é Warnung:
e Fihren Sie bei Messungen im Ohr die Sensorspitze des Thermometers vorsichtig ein.
e Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektidsen Erkran-
kungen aufgrund einer méglichen Keimverschleppung trotz der durchzufiihrenden Reinigung und Wischdesinfek-
tion unzweckmaBig sein. Fragen Sie im Einzelfall Ihren behandelnden Arzt.

A Hinweise zum Umgang mit Batterien

e Wenn Flussigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswa-
schen und arztliche Hilfe aufsuchen.

° A Verschluckungsgefahr! Kleinkinder kdnnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien fiir Kleinkin-
der unerreichbar aufbewahren!

o Auf Polaritdtskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.

e Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
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e Schiitzen Sie Batterien vor (ibermaBiger Warme.

o A Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
e Batterien diirfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
e Bei langerer Nichtbenutzung des Gerats die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.

Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.

Keine Akkus verwenden!

Keine Batterien zerlegen, &ffnen oder zerkleinern.

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie flir den spateren Gebrauch auf,
machen Sie sie anderen Benutzern zugénglich und beachten Sie die Hinweise.

Dieses Thermometer ist ein empfindliches elektronisches Gerét. Behandeln Sie es sorgféltig und setzen Sie es
keinen mechanischen StéBen aus.

Setzen Sie das Gerét nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Priifen Sie vor jeder Anwendung, ob die Linse beschadigt ist. Falls diese beschédigt ist, wenden Sie sich bitte an
die Handler- oder Service-Adresse.

Das Thermometer ist NICHT wasserdicht. Aus diesem Grund ist direkter Kontakt mit Wasser oder anderen Flis-
sigkeiten zu vermeiden.

Das FT 65-Thermometer ist nur fiir den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messort am menschlichen
Kérper konzipiert.

Das Gerét ist nur fiir den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zweck bestimmt.

Die Messspitze nach jedem Gebrauch mit einem weichen, mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch reinigen.
Das Thermometer wurde flir den praktischen Einsatz konstruiert, kann aber nicht den Arztbesuch ersetzen.
Priifen Sie vor jeder Reklamation zuerst die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.

Reparaturen dirfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden. Ansonsten erlischt der
Garantieanspruch.



ASTM E 1965-98, der europaischen Norm EN 12470-5: Medizinische Thermometer - Teil 5: Anforderungen an
Infrarot-Ohrthermometer (mit Maximumvorrichtung) der Norm ISO 80601-2-56, sowie der europdischen Norm EN
60601-1-2 und unterliegt besonderen VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit.
Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerét beeinflussen
kénnen. Genauere Angaben kdnnen Sie unter der angegebenen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende
der Gebrauchsanweisung nachlesen.

e Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geréte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder an
den Kundenservice.

@ e Das Gerét entspricht der EU-Richtlinie flir Medizinprodukte 93/42/EEC, dem Medizinproduktegesetz, der

3. Geratebeschreibung
Ubersicht
1

1 Stirn-/Abdeckkappe 6 LCD

2 Stimthermometer-Modus-Taste €9 Forehead 7 Sensorspitze mit Linse (Abdeckkappe entfernt)
3 Ohrthermometer-Modus-/Ein-Taste %) Ear/@ 8 Memory-Taste @

4 LED (rot) (Fieberalarm) 9 Set-Taste <&

5 LED (grlin) 10 Batteriefachdeckel



11 Datum

12 Uhrzeit 1 g-15 - e ww °C

13 Messmodus (,Ohr*, ,Stirn”, ,Objekt*) 12 T B -‘ .- '-‘ oF 18
14 Symbol ,Batteriewarnung” -

15 Anzeige Messergebnis 13 3-‘\\ " ' ’ ' 17
16 Symbol ,Speicher“ und Speicherplatznummer = - -I o' B|

17 Symbol ,Messung lauft” | | |

18 Einheit des Messergebnisses (°C oder °F) 14 15 16

4. Inbetriebnahme
Die Batterien sind beim neuen Gerét bereits eingelegt. Ziehen Sie vor der ersten Anwendung den herausstehenden Batterie-
schutzstreifen aus dem Batteriefach. Das Thermometer schaltet sich dabei anschlieBend automatisch ein.

Weitere Informationen und FAQs unter: http://www.beurer.com

5. Einstellung
Einheit der Temperaturanzeige, Datum und Uhrzeit einstellen
.B 35 Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste (D, um das Thermometer einzuschalten. Das Gerét
-‘ . “-' durchléuft einen kurzen Selbsttest, im Display werden alle Segmente ca. 1 Sekunde lang
3@\\\' " “ ' “'" angezeigt. Nach erfolgreichem Selbsttest erténen zwei kurze Pieptdne, es werden im
Stand-by-Modus Datum und Uhrzeit angezeigt und die Anzeige - -“ erscheint.

Bei der erstmaligen Benutzung des Thermometers und nach jedem Wechsel der Batterien werden (nach dem Selbsttest) Datum
und Uhrzeit in der Grundeinstellung angezeigt (i- { §0:00). Stellen Sie nun die Einheit der Temperaturanzeige, das Datum und
die Uhrzeit ein. Bei der Einstellung gehen Sie in mehreren Schritten vor: Einheit — Jahr - Monat - Tag - Stunden - Minuten.

e Driicken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste <&, um in den Set-Modus zu gelangen.
Es blinkt der jeweils zu &ndernde Teilbereich.
e Driicken Sie die Taste @, um diese Einstellung zu speichern, oder



e driicken Sie die Taste <&, um die Einstellung zu &ndern.
¢ Driicken Sie anschlieBend die Taste (>, um diese Einstellung zu speichern.

Nach diesem Vorgang zeigt das Thermometer im Display 0F F an und schaltet sich automatisch aus.

6. Was Sie vor dem Messen wissen sollten

Es gibt verschiedene Thermometer zur Messung an unterschiedlichen Kérperstellen:

e Ohr-/Stirn-Thermometer (dieses Thermometer, zur Messung im Ohr oder an der Stirnregion)

e Stab-Thermometer (zur rektalen [im After], axialen [unter der Achsel] oder oralen Messung [im Mund])

®

Die Temperaturmessung liefert einen Messwert, der Auskunft gibt tiber die aktuelle Kérpertemperatur eines Menschen.
Sollten Sie unsicher sein in der Interpretation der Ergebnisse oder treten abnormale Werte auf, sollten Sie sich an lhren
behandelnden Arzt wenden. Dies gilt auch bei geringeren Temperaturverdnderungen, wenn weitere Krankheitssympto-
me dazukommen, wie z. B. Unruhe, starkes Schwitzen, Hautrétung, hohe Pulsfrequenz, Kollapsneigung etc.

Mit unterschiedlichen Thermometern gemessene Temperaturen kdnnen nicht miteinander verglichen werden. Geben
Sie deshalb Ihrem Arzt an (bzw. beriicksichtigen Sie bei einer Selbstdiagnose), mit welchem Thermometer Sie die
Kérpertemperatur an welcher Korperstelle gemessen haben.

Die Temperatur eines gesunden Menschen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: dem individuellen, per-
sonenabhangigen Stoffwechsel, dem Alter (die Kérpertemperatur ist bei Sauglingen und Kleinkindern hdher und
sinkt mit zunehmendem Alter. Bei Kindern treten hohere Temperaturschwankungen schneller und héaufiger auf, z. B.
bedingt durch Wachstumsschiibe), von der Kleidung, von der AuBentemperatur, von der Tageszeit (morgens ist die
Kérpertemperatur niedriger und steigt im Laufe des Tages zum Abend hin an), von der vorausgegangenen korperli-
chen und, mit geringerem Einfluss, auch mentalen Aktivitat.



zwischen 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F) liegen. So liegt der normale Temperaturbereich bei

e der Stirnmessung: 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F), mit einem Stirnthermometer,

e der Ohrmessung: 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F), mit einem Ohrthermometer,

o rektal gemessener Temperatur: 36,3°C (97,3°F) — 37,8°C (100°F), mit einem konventionellen Thermometer,
e oral gemessener Temperatur: 36,0°C (96,8°F) — 37,4°C (99,3°F), mit einem konventionellen Thermometer.
Um den Temperaturverlauf verfolgen zu kdnnen, messen Sie immer an derselben Kérperstelle.

@ Der Temperaturwert schwankt je nach Korperstelle, an der er gemessen wird. Die Abweichung kann bei Gesunden

7. Messen

Bitte priifen Sie vor jeder Anwendung, ob die Linse beschadigt ist. Falls diese beschédigt ist, wenden Sie sich bitte an die
Handler- oder Service-Adresse.

Berticksichtigen Sie, dass sich das Thermometer mindestens 30 Minuten in dem Raum befinden muss, in dem die Messung
vorgenommen wird.

Messen der Kérpertemperatur im Ohr
@ e Es gibt Personen, die unterschiedliche Messwerte im linken und rechten Ohr haben. Um Temperaturverénderun-

gen zu erfassen, messen Sie bei derselben Person immer im selben Ohr.

e Das Ohrthermometer darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden. In der Regel ist eine
Messung ab einem Lebensalter von 6 Monaten maéglich. Bei Kleinkindern unter 6 Monaten ist der Gehérgang noch
sehr eng, sodass héufig die Temperatur des Trommelfells nicht erfasst werden kann und vermehrt zu niedrige Mess-
ergebnisse angezeigt werden.

e Die Messung darf nicht an einem Ohr durchgefiihrt werden mit entzlindlichen Erkrankungen (z. B. Eiterfluss,
Sekretabgang), nach mdéglichen Ohrverletzungen (z. B. Trommelfellschaden) oder in der Heilungsphase nach
operativen Eingriffen. In all diesen Fallen sprechen Sie bitte mit lhrem behandelnden Arzt.

e Die Anwendung des Thermometers an verschiedenen Personen kann bei bestimmten akuten, infektiésen Erkran-
kungen aufgrund einer méglichen Keimverschleppung trotz der durchzufiihrenden Reinigung und Wischdesinfek-
tion unzweckmaBig sein. Sprechen Sie dazu im Einzelfall mit Ihrem behandelnden Arzt.

e Dieses Thermometer darf nur ohne Einweg-Schutzhiille verwendet werden.



messen Sie im anderen Ohr.

@ e Wenn Sie langere Zeit auf einem Ohr gelegen sind, ist die Temperatur leicht erhéht. Warten Sie einige Zeit oder
e Ohrenschmalz kann die Messung beeinflussen, reinigen Sie deshalb ggf. das Ohr vor der Messung.

o Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste D, um das Thermometer einzu-
schalten. Nach erfolgreichem Selbsttest erténen zwei kurze Pieptone.

e Nehmen Sie die Kappe ab, indem Sie sie leicht nach oben driicken (1)
und dann nach vorne abziehen (2).

\—~ Vergewissern Sie sich, dass die Sensorspitze und auch der Gehérgang sauber sind.

’ Da der Gehorgang leicht gekrimmt ist, mlissen Sie vor dem Einfilhren der Sensorspitze das

fﬁ\ Ohr leicht nach hinten oben ziehen, damit die Sensorspitze direkt auf das Trommelfell ausge-
I richtet werden kann.

R e Fiihren Sie die Sensorspitze vorsichtig ein und driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste (.

o Lassen Sie die Taste @ los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen Piepton signa-
‘ lisiert, der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Liegt der gemessene Wert innerhalb des Normbereiches (< 38°C/100,4°F), leuchtet die griine LED fiir 3 Sekunden. Liegt der
gemessene Wert hoher (= 38°C/100,4°F, Fieber), leuchtet die rote LED.




Messen der Kérpertemperatur an der Stirn

Beachten Sie, dass die Stirn/Schiafe frei von SchweiB und Kosmetika sein muss und dass bei

der Stirnmessung die Einnahme von geféBverengenden Medikamenten und Hautirritationen das

Messergebnis verfalschen kénnen.

e Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste @, um das Thermometer einzuschalten. Nach erfolg-
reichem Selbsttest ertdnen zwei kurze Pieptone.

e Setzen Sie den Messkopf mit aufgesetzter Stirn-/Abdeckkappe an der Schléfe an, halten Sie
die Taste & Forehead gedriickt und filhren Sie das Thermometer gleichmaBig tiber die Stirn
zur anderen Schiéfe.

e Lassen Sie dann die Taste & Forehead los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen
Piepton signalisiert, der gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Liegt der gemessene Wert innerhalb des Normbereiches (< 38°C/100,4°F), leuchtet die griine LED fir 3 Sekunden. Liegt der
gemessene Wert hoher (= 38°C/100,4°F, Fieber), leuchtet die rote LED.

Messen der Oberflachentemperatur

e Driicken Sie 1 Sekunde lang die Taste (D, um das Thermometer einzuschalten. Nach erfolgreichem Selbsttest erténen
zwei kurze Pieptone.

e Driicken Sie dann gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten (v> und @, um in den Objekttemperatur-Modus zu wechseln.
Im Display erscheint die Anzeige .

o Driicken Sie die Taste () oder & Forehead und richten Sie die Sensorspitze bei gedriickter Taste mit 3 cm Abstand auf
den zu messenden Gegenstand oder die Flissigkeit (keinesfalls in Fllissigkeiten tauchen).

e Lassen Sie die Taste (D oder & Forehead los. Das Ende der Messung wird mit einem kurzen Piepton signalisiert, der
gemessene Wert erscheint auf dem Display.

Beachten Sie, dass die angezeigte Temperatur die ermittelte und nicht die angepasste Oberflachentemperatur ist. Sie l&sst

sich nicht mit der Stirn-/Ohrtemperatur vergleichen.

Um wieder in den Ohr-/Stirthermometer-Modus zu wechseln, drlicken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten <> und

@, bis die Anzeige N erlischt und ein kurzer Piepton ertdnt. Durch Aus- und wieder Anschalten des Thermometers wird der

Objekttemperatur-Modus automatisch verlassen.
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Der zuletzt ermittelte Messwert, d. h. nur der letzte Wert einer Messreihe, wird automatisch abgespeichert, sobald das Ther-
mometer sich ausschaltet oder ausgeschaltet wird. Dazu stehen 10 Speicherplétze zur Verfligung.

Nehmen Sie keine weiteren Eingaben vor, schaltet das Thermometer nach der Anzeige des gemessenen Wertes nach ca.
einer Minute automatisch ab.
Um die gespeicherten Werte abzufragen, schalten Sie das Thermometer ein und driicken die Taste {w>.

Es werden jeweils das Datum, die Uhrzeit, die Speicherplatznummer und das Symbol des Messmodus sowie die Temperatur
angezeigt. Blattern Sie durch wiederholtes Driicken der Taste (> durch die Messergebnis-Speicherplatze.

8. Batteriewechsel

Wenn die Batterien schwach werden, erscheint das Batteriewarnsymbol . Temperaturmessungen sind noch mdglich,
die Batterien miissen ersetzt werden. Wenn das Batteriewarnsymbol =M blinkt und Lo im Display erscheint, miissen die
Batterien ausgetauscht werden. Falls die Batterien zu schwach sind, schaltet sich das Thermometer automatisch aus.

Hinweis:
@ e \Verwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher Kapazitéat.
e Wechseln Sie alle Batterien immer gleichzeitig.
¢ Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus.
e Verwenden Sie schwermetallfreie Batterien.

1. Lésen Sie die Schraube im Batteriefachdeckel und ziehen Sie den Deckel
nach hinten ab.

2. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie zwei neue Batte-
rien in der angezeigten Richtung ein.

3. SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel und schrauben Sie ihn wieder zu.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend der geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien niemals in den normalen

Hausmdill.
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9. Aufbewahrung und Pflege

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Sensorspitze. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder ein Wattestabchen,
welches mit Desinfektionsmittel, Alkohol oder warmem Wasser angefeuchtet werden kann.

Zur Reinigung des gesamten Gerates verwenden Sie bitte ein weiches, leicht mit Seifenlauge angefeuchtetes Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Lagern Sie das Thermometer immer mit aufgesteckter Stirn-/Abdeckkappe.

Bei beabsichtigter l&ngerer Lagerung entfernen Sie bitte die Batterien.

Das Gerét darf nicht bei zu hoher oder niedriger Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (siehe technische Daten), im Sonnen-
licht, in Verbindung mit elektrischem Strom oder an staubigen Orten gelagert oder auch benutzt werden. Ansonsten kann
es zu Messungenauigkeiten kommen.

10. Entsorgen

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien miissen Sie Uiber speziell gekennzeichnete Sammelbehalter, Son-
dermiillannahmestellen oder (iber den Elektrohdndleentsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu
entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: E

Pb = Batterie enthalt Blei,
Cd = Batterie enthalt Cadmium,
Hg = Batterie enthalt Quecksilber. Pb Cd Hg

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerat am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmiill entsorgt ﬁ

werden. Die Entsorgung kann Uber entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Geréat
gemaB der Elektro- und Elektronik Altgerdte EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei
Ruckfragen wenden Sie sich an die fiir die Entsorgung zustéandige kommunale Behorde.
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11. Technische Daten

Hinweis: Bei Verwendung des Gerétes auBerhalb der Spezifikation ist eine einwandfreie Funktion nicht gewahrleistet! Techni-
sche Anderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Produktes behalten wir uns vor.

Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgféltig gepriift und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer
entwickelt.

Bei Verwendung des Gerates in der Heilkunde sind messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzufiihren. Genaue
Angaben zur Uberpriifung der Genauigkeit konnen unter der Service-Adresse angefragt werden.

Name und Modell FT 65

Messbereich Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Objekttemperatur-Modus: 0°C - 100°C (32 °F - 212°F)

Labor-Messgenauigkeit Ohrthermometer-Modus: +0,2°C (+0,4 °F) von 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),

auBerhalb dieses Messbereiches +0,3°C (+0,5 °F),

Stirnthermometer-Modus: +0,2 °C (+0,4 °F) von 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),
auBerhalb dieses Messbereiches +0,3°C (0,5 °F),

Objekttemperatur-Modus: +1,5°C (+2,7 °F) bei <30°C (86 °F); +5% bei =30°C (86 °F)

Zeitabstand zwischen zwei
Messungen Mindestens 5 Sekunden

Klinische Wiederholprazision | Ohr: Kinder, 1-5 Jahre: +0,08°C (0,14 °F)
Erwachsene: +0,07 °C (+0,13°F)

Stirn: Kinder, 1-5 Jahre: +0,07°C (+0,13°F)
Erwachsene: +0,08°C (+0,14 °F)

MaBeinheiten °Celsius (°C) oder °Fahrenheit (°F)

Betriebsbedingungen 15°C bis 35°C (59 °F bis 95 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85%
(nicht kondensierend)
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Aufbewahrungsumgebung

(nicht kondensierend)

-25°C bis 55°C (-13°F bis 131 °F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85%

Abmessungen 38,2 x 138 x 46,5 mm

Gewicht

90 g einschlieBlich Batterie

Batterie

2x 1,5V AAA (LRO3)

Speicher

Fir 10 Messungen

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerat oder im Batteriefach.

12. Fehlerbehebung

Anzeige

Ursache

Behebung

H

Die ermittelte Temperatur ist héher als
1) Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 43°C (109,4 °F),
2) Objekttemperatur-Modus: 100°C (212 °F).

Betreiben Sie das Thermometer nur innerhalb der angegebe-
nen Temperaturbereiche.

Séubern Sie ggf. die Sensorspitze. Bei wiederholter Fehleran-
zeige an Fachhandler oder Kundenservice wenden.

'l o Die ermittelte Temperatur ist niedriger als Betreiben Sie das Thermometer nur innerhalb der angegebe-
- 1) Ohr-/Stirnthermometer-Modus: 34°C (93,2°F), | nen Temperaturbereiche.
2) Objekttemperatur-Modus: 0°C (32 °F). Séubern Sie ggf. die Sensorspitze. Bei wiederholter Fehleran-
zeige an Fachhandler oder Kundenservice wenden.
F rr Die Betriebstemperatur liegt nicht im Bereich von | Betreiben Sie das Thermometer nur innerhalb der angegebe-

15°C bis 35°C (59 °F bis 95°F).

13. Garantie/Service
Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum fiir Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
e |m Falle von Schéden, die auf unsachgemé&Ber Bedienung beruhen.

e Fir VerschleiBteile.

nen Temperaturbereiche.
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e Bei Eigenverschulden des Kunden.
e Sobald das Gerat durch eine nicht autorisierte Werkstatt gedffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberiihrt. Flir Geltendmachung eines Garantie-
falles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu flihren. Die Garantie ist innerhalb eines
Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegentber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:
Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731/ 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Ubersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:
Beurer GmbH

Servicecenter

LessingstraBe 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany

16
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ENGLISH

Dear customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in
the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage and air.

With kind regards,
Your Beurer team

Contents
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Included in delivery

e  Thermometer

e 2 x 1.5V AAA batteries (LR03)

e These instructions for use

Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users
and observe the information they contain.
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1. Signs and symbols
The following symbols appear in these instructions for use and on the device:

WARNING
Warning notice indicating a risk of injury or damage to health.

IMPORTANT
Safety note indicating possible damage to the unit/accessory.

Note

Note on important information.

Observe the instructions for use

Application part, type BF

Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive - WEEE

I Q> >

c E The CE labelling certifies that the product complies with the essential requirements of Directive 93/42/EEC
0483 | on medical products.

Storage/Transport
Permissible storage and transport temperature and humidity

Operating
Permissible operating temperature and humidity

18



“ Manufacturer

(_22) Dispose of packaging in an environmentally friendly manner
PAP

T Protect from moisture

[H[ Certification symbol for products that are exported to the Russian Federation and members of the CIS

2. Notes

Safety notes

f Warning:
e To measure temperature, insert the sensor tip of the thermometer carefully into the ear.
e Use of the thermometer on different persons can be inappropriate in the event of certain acute infectious dis-
eases because of the possible spread of germs despite cleaning and disinfection. If you have any doubts, please
consult your doctor.

& Notes on handling batteries

e If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assis-
tance.

'A Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small chil-
dren.

e Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
e |f a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
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¢ Protect the batteries from excessive heat.

o A Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

¢ Do not charge or short-circuit batteries.

e |f the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
e Use identical or equivalent battery types only.

o Always replace all batteries at the same time.

¢ Do not use rechargeable batteries.

¢ Do not disassemble, split or crush the batteries.

General notes

@

e o o o

e o o o o
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Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to
other users and observe the information they contain.

This thermometer is a sensitive electronic device. Handle it with care and do not subject it to any mechanical
impacts.

Do not expose the device to direct sunlight.

Check before each use that the lens is intact. If it is damaged, please contact your retailer or the service address.
The thermometer is NOT waterproof. For this reason, direct contact with water or other liquids should be avoided.
The FT 65 thermometer is only designed for the measuring area on the human body stated in the instructions for
use.

The device is only intended for the purpose stated in these instructions for use.

After each use, clean the measuring tip with a soft cloth moistened with disinfectant.

The thermometer has been designed for practical use, but is not a substitute for a visit to the doctor.

Before each repair query, first check the batteries and replace them if necessary.

Repairs must only be carried out by authorised service centres, otherwise the guarantee is invalidated.



(German Medical Devices Act), the ASTM (American Society for Testing and Materials) E 1965-98 and the Eu-
ropean Standard EN 12470-5: Clinical thermometers — Part 5: Requirements for infrared ear thermometers (with
maximum device) ISO 80601-2-56 and the European Standard EN 60601-1-2, and is subject to particular pre-
cautions with regard to electromagnetic compatibility. Please note that portable and mobile HF communication
systems may interfere with this unit. More details can be requested from the stated Customer Service address or
found at the end of the instructions for use.

¢ If you should have any questions about using our devices, please contact either your retailer or customer
services.

@ e This device complies with the EU Directive 93/42/EEC concerning medical products, the Medizinproduktegesetz

3. Unit description

Overview
1
1 Forehead/cover cap 6 LCD
2 Forehead thermometer mode button €9 Forehead 7 Sensor tip with lens (cover cap removed)
3 Ear thermometer mode/on button 5 Ear/ @ 8 Memory button @
4 LED (red) (high temperature alarm) 9 Set button &>
5 LED (green) 10 Battery compartment lid
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11 Date

12 Time n—5-15 -, wr ww °C

13 Measurement mode (“Ear”, “Forehead”, “Object”) 12 1:20 ‘. . ' oF 18
14 Battery warning symbol - -, @&, @

15 Measurement display 13 ,9.\\\ " ‘ ' ' n—17
16 “Memory” symbol and storage space number N - -I.- Bl

17 “Measurement in progress” symbol T I T

18 Unit of measurement (°C or °F) 14 15 16

4. Initial use

The batteries are already inserted in all new devices. Before first use, remove the protruding plastic insulating strip from the
battery compartment. The thermometer will then switch on automatically.

Further information and FAQs available at: http://www.beurer.com

5. Setting the device
Set the unit for the temperature display as well as the date and the time.

18-30 wmy yumy ey s °C Press the (D button for 1 second to switch the thermometer on. The device performs a brief
88:88 -' U .-‘ u F self test: all elements of the display are shown for approx. 1 second. Following a successful
9@-\\\’ " " ‘ ' ' & self test, the device emits two short beeps. In Standby mode, the date and time are shown

g "am Ve Ve Ve 5 P
and “--" is displayed.

When the thermometer is used for the first time and each time the batteries are changed, the date and time are displayed (after
the self test) in the basic setting ({- { 00:00). Now set the unit in which the temperature will be displayed, the date and the
time. To set the device, proceed in stages: Unit — year — month - day — hours — minutes.
* Press the <& button for approx. three seconds in order to reach Set mode.

The setting to be changed will flash each time.
e Press the (> button again to save the setting or
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e press the <& button to change the setting.
e Then press the (™> button to save the setting.

After this process, the thermometer shows the word FF in the display and switches off automatically.

6. What you should know about using this thermometer

There are different thermometers for taking temperature measurements in different parts of the body:

e Ear/forehead thermometer (this thermometer, for measuring in the ear or on the forehead area)

¢ Rod thermometer (for rectal [in the back passage], axillary [under the arm] or oral measurement [in the mouth])

®

Taking the temperature gives a measurement that provides information about a person’s current body temperature.
If you are uncertain about interpreting the results or if the value is abnormal, please consult your doctor. This also
applies in the case of slight temperature changes if there are other symptoms of illness such as agitation, severe
sweating, flushed skin, fast pulse rate, tendency to collapse, etc.

Temperatures measured with different thermometers cannot be compared with one another. You should therefore tell
your doctor (or bear in mind if you are diagnosing yourself) what thermometer you used to take your temperature and
in what part of the body.

The temperature of a healthy person is influenced by various factors: individual metabolic rate, which depends on the
person, age (body temperature of infants and small children is higher and decreases as they age). Greater tem-
perature fluctuations occur faster and more often in children, e.g. due to growth spurts), their clothing, the ambient
temperature, the time of day (body temperature is lower in the morning and increases throughout the day towards
evening), the preceding physical and, to a lesser extent, mental activity.

The temperature varies depending on the part of the body where the measurement is taken. The difference can be
between 0.4 °F (0.2°C) and 1.8°F (1°C) for a healthy person. The normal temperature ranges are as follows:

e on the forehead: 96.4°F — 99.7°F (35.8°C - 37.6°C), with a forehead thermometer,

e in the ear: 96.8°F - 100°F (36.0°C - 37.8°C), with an ear thermometer,

e in the back passage: 97.3°F - 100°F (36.3°C - 37.8°C), with a conventional thermometer,

e in the mouth: 96.8°F - 99.3°F (36.0°C - 37.4°C), with a conventional thermometer.

In order to track temperature change, always take the measurements in the same part of the body.
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7. Measuring
Before each use, please check that the lens is intact. If it is damaged, please contact your retailer or the service address.
Bear in mind that the thermometer needs to have been in the room in which the measurement is taken for at least 30 minutes

before use.

Measuring body temperature in the ear

®

Some people produce different readings in their left and right ear. In order to record temperature changes, always
measure a person’s temperature in the same ear.

The ear thermometer may be used by children only under adult supervision. Measurement is usually possible over
the age of 6 months. In infants under 6 months, the ear canal is still very narrow so the temperature of the eardrum
often cannot be recorded and the result displayed is often too low.

The measurement must not be taken in an ear affected by inflammatory diseases (e.g. discharging pus or secre-
tion), after possible ear injuries (e.g. eardrum damage) or in the healing period after operative procedures. In all of
these cases, please consult your doctor.

Use of the thermometer on different persons can be inappropriate in the event of certain acute infectious dis-
eases because of the possible spread of germs despite cleaning and disinfection. If you have any doubts, please
consult your doctor.

This thermometer may only be used without a disposable protective cover.

If you have been lying on one ear for some time, the temperature is slightly raised. Wait a little while or measure in
the other ear.

As ear wax can affect the measurement, you should clean the ear before measuring if necessary.
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e Press the @ button for 1 second to switch the thermometer on. Follow-
ing a successful self test, the device emits two short beeps.

e Remove the cap by gently pushing it up (1) and then pulling it off for-
wards (2).

\ Make sure that the sensor tip and also the ear canal are clean.
’/_\ As the ear canal is slightly curved, you have to pull the ear slightly up and backwards
fﬁ\ before inserting the sensor tip. This is important so that the sensor tip can be pointed
~ | directly at the eardrum.

o Insert the sensor tip carefully and press the @ button for 1 second.

o Release the @ button. The end of the measuring time is signalled with a short beep
and the measured value appears on the display.

=

If the measured value is within the normal range (< 100.4°F/38°C), the green LED lights up for 3 seconds. If the measured
value is higher (= 100.4°F/38°C, high temperature), the red LED is illuminated.
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Measuring body temperature on the forehead

Please note that the forehead/temples must be free from sweat and cosmetics and that taking

vasoconstrictive medication and skin irritations can distort the result when measuring tempera-

ture on the forehead.

o Press the @ button for 1 second to switch the thermometer on. Following a successful self
test, the device emits two short beeps.

e Place the measuring head with the forehead/cover cap fitted on the temples, hold down
the € Forehead button and move the thermometer smoothly over the forehead to the other
temple.

e Then release the € Forehead button. The end of the measuring time is signalled with a short
beep and the measured value appears on the display.

If the measured value is within the normal range (< 100.4°F/38°C), the green LED lights up for 3 seconds. If the measured
value is higher (= 100.4°F/38°C, high temperature), the red LED is illuminated.

Measuring surface temperature

e Press the @ button for 1 second to switch the thermometer on. Following a successful self test, the device emits two
short beeps.

e Then press the (> and @ buttons simultaneously for 3 seconds to switch to the Object temperature mode.
The > symbol appears in the display.

e Press and hold the D button or & Forehead and point the sensor tip towards the object or liquid to be measured (never
immerse in liquids), maintaining a distance of 3 cm.

o Release the @ button or & Forehead. The end of the measuring time is signalled with a short beep and the measured
value appears on the display.

Please note that the displayed temperature is the measured and not the adapted surface temperature. It is not the same as

the forehead/ear temperature.

To switch back to the Ear/Forehead thermometer mode, press the <) and @ buttons simultaneously for 3 seconds until

the D symbol disappears and there is a short beep. By switching the thermometer off and on again, it automatically exits the

Object temperature mode.
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The temperature last measured, i.e. only the last value of a series of measurements, is automatically stored as soon as the
thermometer switches itself off or is switched off. There are 10 storage spaces available for this.

If you do not take any further measurements, the thermometer switches itself off automatically after approx. one minute after
the measured values have been displayed.

To call up the saved values, switch the thermometer on and press the (> button.
The date, time, storage space number, the measurement mode symbol and the temperature are displayed in turn. Browse
through the stored measurements by pressing the (v) button repeatedly.

8. Changing the batteries

When the batteries get weak, the battery warning symbol appears ——N. It is still possible to measure temperature. The
batteries must be replaced. When the battery symbol flashes =W and Lo appears in the display, the batteries must be
replaced. If the batteries are too flat, then the thermometer will switch off automatically.

Note:
@ When changing the batteries, use batteries of the same type, make and capacity.
Always replace all batteries at the same time.
Do not use rechargeable batteries.

L]
L]
L]
e Use batteries free from heavy metals.
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1. Loosen the screw on the battery compartment lid and pull the lid off
downwards.

2. Remove the used batteries and insert two new batteries in the direction
indicated.

3. Close the battery compartment lid and screw it back on.
Dispose of used batteries in accordance with the applicable legal regula-
tions. Never dispose of batteries in the normal household waste.

9. Storage and maintenance

e Clean the sensor tip after each use. Use a clean cloth or cotton bud that can be moistened with disinfectant, alcohol or
warm water.

To clean the entire device, please use a soft cloth slightly moistened with a mild soapy solution.

Do not use any harsh cleaning products.

Always store the thermometer with the forehead/cover cap on.

If prolonged storage is intended, you should remove the battery.

The device must not be stored or used at an excessively high or low temperature or humidity (see technical data), in sun-
light, in association with an electrical current or in dusty locations. Otherwise inaccuracies can occur.

10 Disposal

The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points
or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.

Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury. Pb Cd Hg

e The codes below are printed on batteries containing harmful substances: ﬁ
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e For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life.
Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC
Directive - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local ~— mm=m
authorities responsible for waste disposal.

11. Technical data

Note: If the device is used other than in accordance with the specifications, perfect functioning cannot be guaranteed! We re-
serve the right to make technical changes to improve and develop the product.

The accuracy of this thermometer has been carefully checked and developed with regard to a long useful life.

If using the device for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise
instructions for checking accuracy may be requested from the service address.

Name and model

FT 65

Measurement range

Ear/Forehead thermometer mode: 93.2 °F — 109.4 °F (34°C - 43°C)
Object temperature mode: 32 °F - 212°F (0°C - 100°C)

Laboratory measurement
precision

Ear thermometer mode: +0.4 °F (+0.2°C) from 95.0°F - 107.6°F (35°C - 42°C),
outside this measurement range +0.5 °F (+0.3°C),

Forehead thermometer mode: +0.4 °F (+0.2°C) from 95.0°F - 107.6°F (35°C - 42°C),
outside this measurement range +0.5 °F (+0.3°C),

Object temperature mode: +2.7°F (+1.5°C) at <86 °F (30°C); +5% at =86 °F (30°C)

Interval between
2 measurements

At least 5 seconds

Clinical repeat precision

Ear: Children, 1 -5 years: +0.14 °F (+0.08°C)
Adults: +0.13°F (+0.07°C)

Forehead: Children, 1 -5 years: +0.13°F (+0.07°C)
Adults: +0.14 °F (+0.08°C)
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Measurement units °Celsius (°C) or °Fahrenheit (°F)

Ambient operating 59°F - 95°F (15°C - 35°C) with a relative humidity of up to 85% (non-condensing)
conditions

Storage conditions -13°F - 131 °F (-25°C - 55°C) with a relative humidity of up to 85% (non-condensing)
Dimensions 38.2 x 138 x 46.5 mm

Weight 90 g including battery

Battery 2 x 1.5V AAA (LR03)

Memory For 10 measurements

The serial number is located on the device or in the battery compartment.

12. Trouble-shooting

Display | Cause Solution
H ‘l The recorded temperature is higher than Operate the thermometer only between the specified
1) Ear/Forehead thermometer mode: 109.4 °F (43°C) | temperature ranges.
2) Object temperature mode: 212 °F (100°C) If necessary, clean the sensor tip. In the event of a
) The recorded temperature is lower than repeated error message, contact your retailer or Cus-

Lo 1) Ear/Forehead thermometer mode: 93.2 °F (34°C) tomer Services.
2) Object temperature mode: 32 °F (0°C)

E rr The operating temperature is not in the range from 59 | Operate the thermometer only between the specified
to 95°F (15°C to 35°C). temperature ranges.

13. Warranty/service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list
“service international”.
In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.
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The following warranty terms shall apply:
The warranty period for BEURER products is either 5 years or- if longer- the country specific warranty period from date of

1.

Purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

. Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
. The warranty shall not be valid for damages because of

a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.

b. repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.

c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.

d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).

. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is ac-

cepted as a warranty claim.

= Subject to errors and changes
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FRANGAIS

Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi I'un de nos produits. Notre société est réputée pour I'excellence de ses produits et les
contrdles de qualité approfondis auxquels ils sont soumis, dans les domaines suivants : chaleur, thérapie douce, diagnostic
de pression artérielle, contréle de poids, massage et purification d’air.

Sinceéres salutations,
Votre équipe Beurer

Sommaire
1. Explication des pictogrammes..........ccccovevereeeenenerininnens 33
2. Remarques
3. Description de I'appareil
4. Mise en service
5. Réglage
6. Ce que vous devez savoir avant la mesure..
7. Mesurer ....

Livraison

e Thermometre

e 2 piles AAA (LR03) de 1,5V
e Le présent mode d’emploi

8. Changement des Piles........cccvrurrveirinnerreeineresieeienes
9. Rangement et entretien
10. Elimination
11. Données techniques...
12. Résolution des erreurs ...
13. Garantie/Maintenance....

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la a la disposition des autres utilisateurs et

suivez les consignes qui y figurent.
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1. Explication des pictogrammes
Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions et sur le périphérique:

A

AVERTISSEMENT

Avertissement sur les risques de risques de blessures ou de santé.

ATTENTION

Consignes de sécurité a propos d‘éventuels dommages aux instruments / accessoires.

Remarque
Ce symbole indique des informations importantes.

Respectez les consignes du mode d‘emploi

Appareil de type BF

A
®
©
4

Elimination conformément a la directive européenne - DEEE relative aux déchets d‘équipements
électriques et électroniques

|
c € Le sigle CE atteste de la conformité aux exigences fondamentales de la directive 93/42/EEC relative
0483 aux dispositifs médicaux.
Storage/Transport
Température et taux d‘humidité de stockage et de transport admissibles
Operating

Température et taux d*humidité d‘utilisation admissibles
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u Fabricant
a8
C.) Emballage & trier
PAP
T Protéger contre I‘humidité
[H[ Marque de certification pour les produits, qui sont exportés en Fédération de Russie et dans les pays
de la CEl

2. Remarques
Avis de sécurité

f Avertissement
e Lors des mesures, insérez avec précaution la pointe du capteur du thermomeétre dans I'oreille.
e Dans le cas de certaines maladies infectieuses aigués, I'utilisation du thermomeétre sur plusieurs personnes
peut étre inappropriée en raison d’une éventuelle transmission de germes malgré le nettoyage et la désinfection
nécessaires. Le cas échéant, consultez votre médecin traitant.

A Remarques relatives aux piles
¢ Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de I'eau et consul-
tez un médecin.

° & Risque d’ingestion ! Les enfants en bas age pourraient avaler des piles et s’étouffer. Veuillez donc conserver les piles
hors de portée des enfants en bas age !

* Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).

e Si la pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment a piles avec un chiffon sec.
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e Protégez les piles d’une chaleur excessive.

o A Risque d’explosion ! Ne jetez pas les piles dans le feu.

e Les piles ne doivent étre ni rechargées, ni court-circuitées.

e En cas de non utilisation prolongée de I'appareil, sortez les piles du compartiment a piles.
e Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.

e Remplacez toujours I'ensemble des piles simultanément.

¢ N'utilisez pas d’accumulateur !

e Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.

Recommandations générales

@

Lisez attentivement cette notice, conservez-la pour un usage ultérieur, mettez-la a la disposition des autres utili-
sateurs et suivez les consignes qui y figurent.

Ce thermométre est un appareil électronique sensible. Manipulez-le avec précautions et ne le soumettez a aucun
choc mécanique.

N’exposez pas I'appareil a la lumiére directe du soleil.

Avant chaque utilisation, vérifiez que la lentille n’est pas endommagée. Si elle I'est, veuillez vous adresser au
vendeur ou au service aprés vente.

Le thermometre n’est PAS étanche. C’est pourquoi il faut éviter un contact direct avec de I'eau ou d’autres
liquides.

Le thermométre FT 65 est congu uniquement pour les points de mesure du corps humain décrits dans le mode
d’emploi.

L'appareil est congu pour I'utilisation décrite dans ce mode d’emploi.

Nettoyer la pointe de mesure apres chaque utilisation avec un chiffon doux humidifié avec du désinfectant.

Le thermometre a été concu pour une utilisation pratique mais ne remplace pas une visite chez le médecin.
Avant toute réclamation, vérifiez d’abord I'état des batteries et changez-les le cas échéant.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par les centres de service autorisés. Dans le cas contraire, la
garantie est annulée.
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sur les produits médicaux, de la norme ASTM E 1965-98 et de la norme européenne EN 12470-5 : Thermomeétres
médicaux - Partie 5 : exigences sur les thermometres auriculaires infrarouges (avec dispositifs @ maximum) ISO
80601-2-56 ainsi que de la norme européenne EN 60601-1-2, et répond aux exigences de sécurité spéciales
relatives a la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter que les dispositifs de communication HF portables
et mobiles sont susceptibles d’influer sur cet appareil. Pour des détails plus précis, veuillez contacter le service
apres-vente a I'adresse mentionnée ou vous reporter a la fin du mode d’emploi.

e Pour toute question concernant I'utilisation de nos appareils, adressez-vous a votre revendeur ou a notre service
clients.

@ e |appareil est conforme aux exigences de la directive européenne 93/42/EEC sur les produits médicaux, de la loi

3. Description de 'appareil

Apercu
1
1 Embout frontal / de protection 6 LCD
2 Touche de mode thermométre frontal €9 Forehead 7 Pointe de capteur avec lentille (retirer 'embout de
3 Touche de mise en marche / du mode thermométre protection)
auriculaire 9 Ear/@ 8 Touche Mémoire {v>
4 LED (rouge) (alarme de fievre) 9 Touche de réglage <&
5 LED (verte) 10 Couvercle du compartiment a piles
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11 Date

12 Heure 1—-5-15 -, w ww °C

13 Mode de mesure (« oreille », « front », « objet ») 12 120 ‘. ' ‘ °F 18
14 Symbole « Avertissement batterie » -, @,

15 Affichage du résultat de mesure 13 /8-\\\ " ' ’ ' 17
16 Symbole « Mémoire » et numéro de mémoire = - -I o'amy [ |

17 Symbole « Mesure en cours » | | |

18 Unité du résultat de mesure (°C ou °F) 14 15 16

4. Mise en service
Les piles sont déja insérées dans I'appareil neuf. Avant la premiére utilisation, retirer la bande de protection des piles qui
dépasse du compartiment a pile. Le thermométre s’allume alors automatiquement.

Plus d’informations et la FAQ & I'adresse : http://www.beurer.com

5. Réglage
Régler 'unité de l'affichage de la température, la date et I’heure.
13 33 - -, °C Appuyez 1 seconde sur la touche @ pour allumer le thermométre. L'appareil effectue un
" "-' ‘ bref auto-test, tous les segments sont affichés a I’écran pendant env. 1 seconde. Apres
3®\\\' ' ' “ ' ’ ‘ "'" un auto-test réussi, deux bips courts retentissent, la date et I'heure sont affichés en
mode Stand-By et 'affichage « - - » apparait.

Lors de la premiere utilisation du thermomeétre et aprés chague changement des piles, la date et I'heure sont affichées (apres
I'auto-test) dans le réglage de base (i- { 00:00). Réglez a présent I'unité de I'affichage de la température, la date et I'heure.
Vous effectuez plusieurs étapes lors du réglage : unité — année — mois — jour — heures — minutes.
e Appuyez environ 3 secondes sur la touche <& pour accéder au mode Réglage.

La partie a modifier clignote.
e Appuyez sur la touche ("> pour enregistrer ce réglage ou



e appuyez sur la touche <& pour modifier ce réglage.
e Appuyez ensuite sur la touche (v pour enregistrer ce réglage.

Aprés ce processus, le thermométre affiche OF F et s’éteint automatiquement.

6. Ce que vous devez savoir avant la mesure

Il existe différents thermomeétres pour des mesures a divers endroits du corps :

e Thermometre auriculaire/frontal (le présent thermomeétre, pour une mesure dans I'oreille ou sur le front)

e Thermométre baton (pour la mesure rectale [dans I'anus], axilaire [sous I'aisselle] ou orale [dans la bouche])

®
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La mesure de la température donne une valeur de mesure indiquant la température corporelle actuelle d’une per-
sonne. Si vous n’étes pas certain de I'interprétation des résultats ou obtenez des valeurs anormales, consultez votre
médecin traitant. Ceci s’applique aussi en cas de légéres variations de température lorsque d’autres symptémes de
maladie s’y ajoutent, par ex. agitation, forte transpiration, rougeurs, fréquence cardiaque élevée, collapsus cardio-
vasculaire, etc.

Les températures mesurées avec des thermomeétres différents ne peuvent pas étre comparées. Indiquez donc a votre
médecin (ou tenez-en compte en cas d’auto-diagnostic) avec quel thermometre vous avez mesuré la température
corporelle et a quel endroit du corps.

La température d’une personne en bonne santé est influencée par plusieurs facteurs : le métabolisme individuel
propre a chaque personne, I'age (la température du corps est plus élevée chez les nourrissons et les petits enfants et
baisse avec I'age. Chez les enfants, des variations de température plus importantes se produisent plus rapidement
et fréquemment, par exemple en fonction des poussées de croissance), les vétements, la température extérieure, le
moment de la journée (le matin, la température corporelle est plus basse et monte au cours de la journée jusqu’au
soir), I'activité physique précédente et dans une moindre mesure, I'activité cérébrale.



entre 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F) chez les personnes en bonne santé. Ainsi, la plage de température normale se situe :
e pour la mesure frontale entre : 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F) avec un thermométre frontal,

e pour la mesure auriculaire entre : 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F) avec un thermometre auriculaire,

e pour la mesure de la température rectale entre : 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F) avec un thermometre ordinaire,
e pour la mesure de la température orale entre : 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F) avec un thermomeétre ordinaire,
Pour pouvoir suivre la progression de la température, mesurez toujours au méme endroit du corps.

@ La valeur de la température varie en fonction de I'endroit du corps ou elle est mesurée. Le décalage peut se situer

7. Mesurer

Avant chaque utilisation, vérifiez que la lentille n’est pas endommagée. Si elle I'est, veuillez vous adresser au vendeur ou au
service aprés vente.

Tenez compte du fait que le thermometre doit se trouver au moins 30 minutes dans la piéce dans laquelle la mesure est
effectuée.

Mesure de la température corporelle dans I'oreille

e Certaines personnes ont des valeurs de mesure différentes dans I'oreille gauche et 'oreille droite. Pour évaluer
@ les changements de température, mesurez toujours dans la méme oreille pour une méme personne.

e Les enfants ne peuvent utiliser le thermométre auriculaire que sous la surveillance d’un adulte. En général, une
mesure est possible & partir de I'age de 6 mois. Chez les petits enfants de moins de 6 mois, le conduit auditif est
encore tres étroit. Ainsi, la température du tympan ne peut souvent pas étre évaluée et des résultats de mesure trop
bas peuvent étre affichés.

e Lamesure ne doit pas étre effectuée dans une oreille atteinte de maladies inflammatoires (par ex. pyorrhée,
sécrétions), aprés d’éventuelles blessures des oreilles (par ex. blessures du tympan) ou lors de la phase de guéri-
son apres une intervention chirurgicale. Dans tous ces cas, veuillez consulter votre médecin traitant.

e Dans le cas de certaines maladies infectieuses aigués, I'utilisation du thermomeétre sur plusieurs personnes
peut étre inappropriée en raison d’une éventuelle transmission de germes malgré le nettoyage et la désinfection
nécessaires. Le cas échéant, consultez votre médecin traitant.

e Ce thermométre ne doit étre utilisé que sans protection a usage unique.
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* Sivous restez couché sur une oreille pendant un temps prolongé, la température augmente légérement. Attendez
un peu ou mesurez dans I'autre oreille.
e e cérumen peut influencer la mesure, veuillez donc nettoyer I'oreille avant la mesure le cas échéant.

e Appuyez 1 seconde sur la touche (D pour allumer le thermométre. Deux bips
courts retentissent aprés un auto-test réussi.

e Retirez 'embout en poussant légérement vers le haut (1) puis en tirant vers
I'avant (2).

\ P Assurez-vous que la pointe du capteur et le conduit auditif sont propres.
’ Comme le conduit auditif est Iégérement incurvé, vous devez tirer Iégerement I'oreille vers
& le haut et I'arriere avant d’introduire la pointe du capteur afin que celle-ci puisse étre dirigée
) directement sur le tympan.
e Introduisez la pointe du capteur avec précautions et appuyez 1 seconde sur la touche (D.

e Relachez la touche Q). La fin de la mesure est signalée avec un court bip, la valeur mesu-
rée s'affiche a I'écran.

Si la valeur mesurée est dans la plage normale (< 38°C/100,4°F), la LED verte s’allume pendant 3 secondes. Si la valeur
mesurée est supérieure(= 38°C/100,4°F, fiévre), la LED rouge s’allume.
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Mesure de la température corporelle au front

Notez que le front ou la tempe doivent étre exempts de sueur et de cosmétiques et que dans le

cas d’une mesure frontale, la prise de médicaments vasoconstricteurs et les irritations cutanées

peuvent fausser le résultat de la mesure.

e Appuyez 1 seconde sur la touche (D pour allumer le thermométre. Deux bips courts reten-
tissent aprés un auto-test réussi.

e Posez la téte de mesure avec embout frontal/de protection sur la tempe, maintenez la touche
& Forehead enfoncée et passez le thermomeétre de maniére réguliére sur le front jusqu’a
I"autre tempe.

e Relachez ensuite la touche & Forehead. La fin de la mesure est signalée avec un court bip, la
valeur mesurée s’affiche a I'écran.

Si la valeur mesurée est dans la plage normale (< 38°C/100,4°F), la LED verte s’allume pendant 3 secondes. Si la valeur
mesurée est supérieure (> 38°C/100,4°F, fievre), la LED rouge s’allume.

Mesure de la température superficielle

Appuyez 1 seconde sur la touche @ pour allumer le thermométre. Deux bips courts retentissent aprés un auto-test réussi.

e Appuyez ensuite simultanément 3 secondes sur les touches (> et @ pour passer au mode Température d’objet. L’affi-
chage  apparait a I'écran.

o Appuyez sur la touche (D ou & Forehead et dirigez la pointe du capteur en appuyant sur la touche & 3 cm de distance
vers |'objet ou le liquide @ mesurer (ne la plonger en aucun cas dans le liquide).

e Relachez la touche @) ou & Forehead. La fin de la mesure est signalée avec un court bip, la valeur mesurée s’affiche a
Iécran.

Notez que la température affichée est la température superficielle déterminée et non celle corrigée. Elle n’est pas comparable

a la température frontale/auriculaire.

Afin de repasser au mode thermomeétre auriculaire/frontal, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches (> et o

jusqu’a ce que I'affichage X s’éteigne et qu’un court bip retentisse. Vous quittez automatiquement le mode Température

d’objet en éteignant et en rallumant le thermométre.

La toute derniére valeur mesurée, c.-a-d. seule la derniere valeur d’une plage de mesure, est automatiquement enregistrée
des que le thermometre s’éteint ou qu’on I'éteigne. 10 emplacements d’enregistrement sont a disposition pour ceci.
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Si vous n’effectuez pas d’autres mesures, le thermométre s’éteint automatiquement une minute environ aprés affichage de la
valeur mesurée.

Pour récupérer les valeurs enregistrées, allumez le thermométre et appuyez sur la touche (.

La date, I'heure, le numéro de mémoire et le symbole du mode de mesure ainsi que la température sont affichés. Parcourez
les emplacements d’enregistrement des résultats de mesure en appuyant de maniére répétée sur la touche Gv>.

8. Changement des piles

Lorsque les piles faiblissent, le symbole d’avertissement pile =M s’affiche. Les mesures de température sont encore pos-
sibles, les piles doivent étre changées. Lorsque le symbole d’avertissement piles =M clignote et Lo s’affiche & 'écran, les
piles doivent étre changées. Lorsque les piles sont trop faibles, le thermométre s’éteint automatiquement.

Remarque :
Lors de chaque changement de pile, utilisez des piles de méme type, marque et capacité.
Changez toujours toutes les piles en méme temps.
N’utilisez pas d’accus rechargeables.
Utilisez des piles sans métaux lourds.

1. Desserrez la vis du couvercle du compartiment a piles et retirez le cou-
vercle en le tirant vers I'arriéere.

2. Retirez les piles usagées et insérez deux nouvelles piles dans la direction
indiquée.

3. Fermez le couvercle du compartiment a piles et refermez-le avec la vis.
Veuillez jeter les piles usagées conformément aux reglementations en
vigueur. Ne jetez jamais les piles dans les ordures ménageres.
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9.

Rangement et entretien

Nettoyez la pointe du capteur apres chaque utilisation. Pour cela, utilisez un chiffon doux ou un batonnet ouaté qui peut
étre humidifié avec du désinfectant, de I’alcool ou de I'eau chaude.

Pour nettoyer I'appareil entier, veuillez utiliser un chiffon doux Iégerement humidifié avec de la lessive.

N’utilisez pas de produits nettoyants agressifs.

Stockez toujours le thermométre avec un embout frontal/de protection posé dessus.

Si vous prévoyez un stockage prolongé, retirez les piles.

L"appareil ne doit pas étre stocké ou utilisé sous des températures ou une humidité de Iair trop élevées ou trop basses
(voir données techniques), a la lumiéere du soleil, connecté au courant électrique ou dans des endroits poussiéreux. Sinon,
cela pourrait entrainer des imprécisions de mesure.

10. Elimination

Les piles usagées et complétement déchargées doivent étre mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points
de collecte réservés a cet usage ou bien déposées chez un revendeur d’appareils électriques. L'élimination des piles est

une obligation Iégale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les piles a substances nocives : ﬁ

Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,

Hg = pile contenant du mercure. Pb Cd Hg
Dans Iintérét de la protection de I‘environnement, I‘appareil ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageres
a la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre K

pays. Veuillez éliminer I'appareil conformément a la directive européenne — WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivi-
tés locales responsables de I’élimination et du recyclage de ces produits.
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11. Données techniques

Remarque : en cas d'utilisation de I'appareil en dehors des spécifications, un fonctionnement irréprochable ne peut pas étre
garanti ! Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications techniques pour améliorer et faire évoluer le produit.

La précision de ce thermometre a été correctement testée et sa durabilité a été congue en vue d’une utilisation & long terme.
Dans le cadre d’une utilisation médicale de I'appareil, des controles techniques de mesure doivent étre menés avec les
moyens appropriés. Pour obtenir des données précises sur la vérification de la précision de I'appareil, vous pouvez faire une
demande par courrier au service aprés-vente.

Nom et modéle FT 65

Plage de mesure Mode thermometre auriculaire/frontal : 34 °C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Mode température d’objet : 0°C - 100°C (32°F - 212°F)

Précision de mesure de Mode thermometre auriculaire : +0,2°C (+ 0,4 °F) de 35°C a 42°C (95,0°F a 107,6°F),
laboratoire en dehors de cette plage de mesure, + 0,3°C (+ 0,5°F),

Mode thermometre frontal : £0,2°C (+ 0,4 °F) de 35°C a 42°C (95,0°F a 107,6°F),

en dehors de cette plage de mesure, + 0,3°C (+ 0,5°F),

Mode température d’objet : +1,5°C (£2,7 °F) si <30°C (86°F) ; + 5 % si =30°C (86 °F)

Pause entre deux mesures | Au moins 5 secondes

Reproductibilité en usage Oreille : enfants, 1 -5 ans : +0,08°C (+ 0,14 °F)
clinique adultes : +0,07°C (£ 0,13°F)

Front : enfants, 1 -5 ans : +0,07°C (+ 0,13°F)
adultes : +0,08°C (+ 0,14°F)

Unités de mesure °Celsius (°C) ou °Fahrenheit (°F)

Conditions d’utilisation 15°C a 35°C (59°F a 95°F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %
(sans condensation)

Environnement de -25°C & 55°C (-13°F a 131 °F) avec une humidité de I'air relative jusqu’a 85 %

conservation (sans condensation)
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Dimensions 38,2 x 138 x 46,5 mm
Poids 90 g piles comprises
Piles 2 x 1,5V AAA (LR03)
Mémoire Pour 10 mesures

Le numéro de série se trouve sur I'appareil ou sur le compartiment & piles.

12. Résolution des erreurs
Affichage| Cause

Solution

H { | La température affichée est supérieure a
! 1) Mode thermometre auriculaire/frontal : 43°C (109,4 °F)
2) Mode température d’objet : 100°C (212 °F)

La température affichée est inférieure a
1) Mode thermometre auriculaire/frontal : 34°C (93,2 °F)
2) Mode température d’objet : 0°C (32 °F)

Lo

Utilisez le thermomeétre uniquement dans les plages
de température indiquées.

Le cas échéant, nettoyez la pointe du capteur. En cas
d’affichages d’erreur répétés, consultez le revendeur
ou le service client.

E‘_ r La température d’utilisation ne se situe pas entre 15°C et
35°C (59 et 95°F).

13. Garantie/Maintenance

Utilisez le thermomeétre uniquement dans les plages
de température indiquées.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur local ou la succursale locale (cf. Ia liste « Service client &

I'international »).

Lorsque vous retournez I'appareil, assurez-vous d'y joindre une copie de votre preuve d’achat et une bréve description du

défaut.

Les conditions de garantie suivantes s’appliquent :

1. La période de garantie des produits BEURER est de 5 ans ou, si elle est plus longue, elle est applicable dans le pays

concerné a compter de la date d’achat.

Pour toute demande de garantie, vous devez prouver la date d’achat par une preuve d’achat ou une facture.
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2. Les réparations (appareil complet ou pieces détachées) ne prolongent pas la période de garantie.
3. La garantie n’est pas valable en cas de dommages dus :
a. a une utilisation inappropriée, par exemple le non-respect des instructions par I'utilisateur ;
b. a des réparations ou des modifications réalisées par le client ou par une personne non autorisée ;
c. au transport du fabricant chez le client ou pendant le transport jusqu’au service client ;
d. pour les accessoires soumis a une usure naturelle (brassard, piles, etc.).
4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par I'appareil est exclue méme si un droit
de garantie est reconnu en cas de dommage a I'appareil.

Sous réserve d’erreurs et de modifications
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ESPANOL

Estimada clienta, estimado cliente:

Es un placer para nosotros que usted haya decido adquirir un producto de nuestra coleccién. Nuestro nombre es sinénimo
de productos de alta y comprobada calidad en el sector de energia térmica, tratamientos suaves, tensién sanguinea/diagnés-
tico, peso, masaje y aire.

Atentamente,
Su equipo Beurer

Indice

1. Explicacion de 10s SIMbO0IOS.........ccoevvveeininirnneccines 48 8. Cambio de pilas
2. Indicaciones ..........ccccceuue. 9. Conservacioén y cuidado
3. Descripcion del aparato ... 10. Eliminacién de residuos
4. Puesta en funcionamiento... 11. Datos técnicos
5. Ajuste 12. Solucion de problemas..
6. Informacion relevante antes de tomar la temperatura..... 53 13. Garantia/Asistencia
7. Tomar 1a temperatura ..........ovveeeeeenerirenenieeeeneseseseseeeens 54

Volumen de suministro

e Termometro

e 2 pilas AAA de 1,5V (LRO3)

e Instrucciones de uso

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacién, haga que estén accesibles para otros
usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.
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1. Explicacion de los simbolos
En estas instrucciones de uso y en el aparato se utilizan los siguientes simbolos:

é ADVERTENCIA
Aviso sobre riesgos de lesiones u otros peligros para la salud.
ﬁ ATENCION
Indicacién de seguridad sobre posibles desperfectos del aparato o de los accesorios.
Nota

Indicacién de informacién importante.

Observe las instrucciones de uso

Pieza de aplicacion tipo BF

@
©
X

Eliminacion segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE)

|
c E El sello CE certifica que este aparato cumple con los requisitos establecidos en la directiva 93/42/EEC
0483 | relativa a los productos sanitarios.
Storage/Transport
Temperatura y humedad de almacenamiento y transporte admisibles
Operating

Temperatura y humedad relativa de funcionamiento admisibles
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“ Fabricante

(_23) Elimine el embalaje respetando el medio ambiente
PAP

T Proteger de la humedad

[H[ Simbolo de certificacion para aquellos productos que se exportan a la Federacién Rusa y a los paises de
la CEI

2. Indicaciones
Indicaciones de seguridad

f Advertencia:
e Altomar la temperatura en el oido, introduzca con cuidado la punta del sensor del termémetro.
e En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se re-
comienda usar el termometro en diferentes personas aln cuando se haya limpiado y desinfectado bien. Consulte
cada caso individual con su médico.

A Indicaciones para la manipulacion de pilas

e En caso de que el liquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asis-
tencia médica.

o A iPeligro de asfixia! Los nifios pequefos podrian tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de
los nifios.

e Fijese en los simbolos mas (+) y menos (-) que indican la polaridad.

e Si se derrama el liquido de una pila, péngase guantes protectores y limpie el compartimento de las pilas con un pafio seco.
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e Proteja las pilas de un calor excesivo.

° A iPeligro de explosion! No arroje las pilas al fuego.

e Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.

e Sino va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
o Utilice unicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.

e Cambie siempre todas las pilas a la vez.

¢ iNo utilice baterias!

e No despiece, abra ni triture las pilas.

Indicaciones generales
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Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilizacién, haga que estén accesibles
para otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones.

Este termdmetro es un aparato electrénico sensible. Tratelo con cuidado y no le dé golpes.

No exponga el aparato a la luz directa del sol.

Antes de cada uso, compruebe si la lente est4 dafiada. En el caso de que esté dafiada, pdngase en contacto con
su distribuidor o con el servicio de asistencia técnica.

El termémetro NO es impermeable. Por ello, evite que entre en contacto con agua u otros liquidos.

El termdmetro FT 65 sélo esté disefiado para usarse en el punto de medicion del cuerpo humano indicado en las
instrucciones de uso.

Este aparato esta disefiado sélo para el propésito que se indica en estas instrucciones de uso.

Después de cada uso, limpie la punta de medicién con un pafio suave empapado en desinfectante.

Usar este termémetro no exime de una visita al médico.

Antes de hacer una reclamacién, compruebe el estado de las pilas y cdmbielas en caso necesario.

Solo los centros de servicio técnico pueden llevar a cabo reparaciones. De lo contrario, se anula la garantia.



la ley alemana sobre productos sanitarios, la ASTM E 1965-98 y la norma europea EN 12470-5: termémetros
clinicos - Parte 5: Especificaciones de los termémetros para el oido por infrarrojos (con dispositivo de méaxima)
ISO 80601-2-56 y la norma europea EN 60601-1-2 y esta sujeto a las medidas especiales de precaucion relativas
a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comunicacion de alta frecuencia
portatiles y moviles pueden interferir con este aparato. Puede solicitar informacion mas precisa al servicio de
atencion al cliente en la direccion indicada en este documento o leer el final de las instrucciones de uso.

e Sjtodavia tiene dudas sobre cémo usar nuestros dispositivos, pongase en contacto con su distribuidor o con el
servicio de atencién al cliente.

@ e Este aparato cumple las disposiciones de la Directiva europea n° 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios,

3. Descripcidon del aparato
Vista general

1 Tapa abatible/frontal 6 LCD

2 Tecla para el modo de termémetro para la frente 7 Punta del sensor con lente (sin tapa abatible)
€9 Forehead 8 Tecla de memoria (v>

3 Tecla de encendido del modo de termémetro para 9 Tecla Set &>
el oido 9 Ear/@® 10 Tapa del compartimento para pilas

4 LED rojo (fiebre)

5 LED verde
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11 Fecha

12 Hora 1—5-15 -, v -, °

13 Modo de toma de temperatura (,oido“, ,frente”, ,objeto”) 12 '}EB -' .- '-‘ ) 18
14 Simbolo de ,Advertencia sobre las pilas“

15 Resultado de la medicién P 139N ' , ' , ' 17
16 Simbolo ,Memoria“ y posicion de grabacion en la memoria = - -I o'y [ |

17 Simbolo ,Medicién en marcha“ | | |

18 Unidad de medicion de la temperatura (°C o °F) 14 15 16

4. Puesta en funcionamiento
Los aparatos nuevos se entregan con las pilas ya colocadas. Antes de usarlo por primera vez, quite las cintas de proteccion
que sobresalen del compartimento para pilas. A continuacién, el termémetro se enciende automaticamente.

Mas informacién y preguntas frecuentes en: http://www.beurer.com

5. Ajuste
Ajustar unidad del indicador de temperatura, fecha y hora.

18-38 wm) s, °C Pulse durante un segundo la tecla (D para encender el termémetro. El aparato realiza un bre-
88:88 -‘ U L‘ '-‘ °F ve proceso de autocomprobacion y en la pantalla se aparecen todos los segmentos durante
BEA '-' L’ U ' 'B?B un segundo aproximadamente. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocomprobacién ha

= * concluido con éxito, la fecha y la hora se indican en modo stand-by y aparece la indicacion ,,

La primera vez que se use el termémetro y cada vez que se cambien las pilas (después de la autocomprobacién), la fecha y la
hora se mostraran en su ajuste inicial ({- { 00:00). Ajuste entonces la unidad del indicador de temperatura, la fecha y la hora.
Al efectuar los ajustes realizara varios pasos: unidad - afio - mes - dia - horas — minutos.
e Pulse la tecla <& durante aprox. 3 segundos para acceder al modo set.

La parte que esté activada para su modificacién parpadeara.
e Pulse la tecla (> para guardar este ajuste o
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e pulse la tecla <& para cambiar el ajuste.
e A continuacion, pulse la tecla (v para guardar este ajuste.
Tras esta operacion, el termémetro indica OF F en la pantalla y se apaga automéaticamente.

6. Informacion relevante antes de tomar la temperatura

Hay diferentes termdmetros para tomar la temperatura en distintas partes del cuerpo:

e Termometros para el oido/la frente, que sirven para tomar la temperatura en el oido o en la frente.

e Termometros de barra, que sirven para para tomar la temperatura rectalmente (en el ano), axialmente (debajo de la axila) u
oralmente (en la boca).

@ Tomar la temperatura indica el valor de medicion de la temperatura corporal real de la persona. Consulte con su

médico si duda sobre como interpretar los resultados o aparecen valores anormales. Hagalo también si, ademas de
producirse ligeros cambios en su temperatura corporal, padece otros sintomas de enfermedad como p. ej, desaso-
siego, sudoracién intensa, enrojecimiento de la piel, pulso acelerado, desmayos frecuentes, etc.

No se pueden comparar las temperaturas tomadas con termémetros distintos. Por ello, indique a su médico con
qué termdémetro se ha tomado la temperatura y en qué parte del cuerpo lo ha hecho, o téngalo en cuenta si se
autodiagnostica.

Hay diversos factores que pueden influir en la temperatura de una persona saludable: el metabolismo individual, la
edad (la temperatura corporal de los bebés y nifios pequefios es méas alta y disminuye con la edad. En los nifios se
dan cambios de temperatura mayores de forma mas rapida y frecuente, p. ej. en funcién de las fases del crecimien-
to), la vestimenta, la temperatura exterior, la hora del dia (por la mafana la temperatura corporal es inferior y aumenta
en el transcurso del dia hasta la noche), cualquier actividad corporal realizada con anterioridad y la actividad mental,
aunque esta Ultima tiene un impacto menor.

53



puede estar entre 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). Este es el rango de temperatura normal en

e |atoma de temperatura en la frente: 35,8°C (96,4°F) — 37,6°C (99,7°F), con un termémetro para la frente.
e |atoma de temperatura en el oido: 36,0°C (96,8°F) — 37,8°C (100°F), con un termémetro para el oido.

e temperatura medida en el recto: 36,3°C (97,3°F) — 37,8°C (100°F), con un termémetro convencional.

e temperatura medida en la boca: 36,0°C (96,8°F) — 37,4°C (99,3°F), con un termémetro convencional.
Para poder seguir la evolucion de la temperatura, Uselo siempre en la misma parte del cuerpo.

@ El valor de la temperatura varia segun la parte del cuerpo en la que se mide. En personas saludables, la variacion

7. Tomar la temperatura
Antes de cada uso, compruebe si la lente esta dafiada. En el caso de que esté dafiada, péngase en contacto con su distribui-
dor o con el servicio de asistencia técnica.
Tenga en cuenta que el termometro debe estar en el mismo lugar en el que se va a realizar la toma de temperatura durante 30
minutos como minimo.

Tomar la temperatura en el oido

e Hay personas que tienen distintos valores de medicion en el oido izquierdo y en el derecho. Para captar cambios
@ de temperatura en una misma persona, tome siempre la temperatura en el mismo oido.

e Los nifios solo pueden usar el termdmetro para el oido bajo la vigilancia de adultos. Por regla general, se puede to-
mar la temperatura a partir de los 6 meses de edad. El conducto auditivo de los bebés menores de 6 meses todavia
es muy estrecho, por lo que a menudo no se llega a tomar la temperatura del timpano y los valores de medicién son
demasiado bajos.

¢ No se puede tomar la temperatura en el oido en el caso de enfermedades inflamatorias (como la piorrea o las
secreciones), tras posibles lesiones de oido (p. €j. dafios en el timpano) o durante un postoperatorio. En estos
casos, consllte con su médico.

e En el caso de determinadas enfermedades infecciosas agudas y para evitar el contagio de gérmenes, no se re-
comienda usar el termémetro en diferentes personas ain cuando se haya limpiado y desinfectado bien. Consulte
con su médico cada caso particular si lo considera necesario.

e Este termdmetro solo se puede usar sin la funda de proteccién desechable.
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antes de tomar la temperatura en ese oido o hagalo en el otro.
e Lacera de la oreja puede afectar la medicion de la temperatura. Por ello, limpiese la oreja si es necesario antes
de tomar la temperatura.

@ e Permanecer recostado bastante tiempo sobre un oido hace que suba ligeramente su temperatura. Espere un rato

e Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro.
Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocomprobacion ha concluido
con éxito.

e Retire la tapa apretandola ligeramente hacia arriba (1) y tirando de ella
hacia adelante (2).

\ Asegurese de que la punta del sensor y el conducto auditivo estan limpios.
Como el conducto auditivo esta ligeramente curvado, antes de introducir la punta del sensor
fﬁ\_ debe estirar ligeramente la oreja hacia arriba y hacia atras, de modo que la punta del sensor
~ i se pueda orientar directamente al timpano.

registrado aparece en la pantalla.

e Introduzca con cuidado la punta del sensor y pulse durante 1 segundo la tecla (.
o Suelte la tecla . Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4°F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempera-
tura es mas alta de lo normal (> 38°C/100,4°F, fiebre) se ilumina el LED rojo.
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Tomar la temperatura en la frente

Procure que ni la frente ni las sienes estén cubiertas de sudor o maquilladas al tomar la tempe-

ratura, y recuerde que la ingesta de medicamentos vasoconstrictores y las irritaciones en la piel

pueden alterar el resultado de las mediciones en la frente.

o Pulse durante un segundo la tecla D para encender el termémetro. Suenan dos pitidos
cortos en cuanto la autocomprobacion ha concluido con éxito.

e Coloque la punta de medicion con la tapa abatible/frontal puesta en la sien, mantenga pulsada
la tecla € Forehead y desplace el termémetro de una sien a otra de manera uniforme.

e A continuacion, suelte la tecla € Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se
ha tomado y el valor registrado aparece en la pantalla.

Si la temperatura se encuentra dentro del rango normal (< 38°C/100,4°F), el LED verde se ilumina 3 segundos. Si la tempera-
tura es mas alta de lo normal (= 38°C/100,4°F, fiebre) se ilumina el LED rojo.

Tomar la temperatura ambiental

e Pulse durante un segundo la tecla @ para encender el termémetro. Suenan dos pitidos cortos en cuanto la autocompro-
bacién ha concluido con éxito.

e A continuacion, pulse durante 3 segundos las teclas v y @ ala vez para cambiar al modo de temperatura objeto. En la
pantalla aparece el indicador .

o Pulse la tecla @ o & Forehead y, con la tecla pulsada, ponga la punta del sensor a 3 cm de distancia del objeto o del
liquido cuya temperatura quiera tomar (no lo sumerja en el liquido en ningun caso).

o Suelte la tecla @ o & Forehead. Un pitido corto sefiala que la temperatura ya se ha tomado y el valor registrado aparece
en la pantalla.

Compruebe que la temperatura que muestra el termémetro sea la temperatura ambiental determinada y no la adaptada. No

se puede comparar con la temperatura de la frente o del oido.

Para cambiar de nuevo al modo de termdmetro para el oido/la frente, pulse durante 3 segundos las teclas (> y @ala

vez hasta que se apague el indicador & y suene un pitido corto. Sélo tiene que apagar y encender el termémetro para salir

automaticamente del modo de temperatura objeto.
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El Gltimo valor de medicién, es decir, sélo el tltimo valor de una serie de mediciones, se guarda automaticamente en cuanto
se apaga el termémetro. El aparato dispone de espacio de grabacién para 10 valores.

Si no lo usa de nuevo, el termémetro se apaga automaticamente un minuto después de haber mostrado el valor de la Ultima
medicion.
Para consultar los valores guardados, encienda el termémetro y pulse la tecla (v>.

Se indican la fecha, la hora, la posicion de grabacién en la memoria y el simbolo del modo de toma de temperatura, asi como
la temperatura. Pulse repetidamente la tecla (v> para ver todos los valores aimacenados en la memoria.

8. Cambio de pilas

Cuando las pilas empiezan a gastarse, aparece al simbolo de advertencia sobre las pilas =M. Todavia se puede tomar la
temperatura pero se deben cambiar las pilas. Si parpadea el simbolo de advertencia sobre las pilas =—My en la pantalla
aparece Lo, se deben cambiar las pilas. Si las pilas estan demasiado gastadas, el termémetro se apaga automaticamente.

Indicacién:
Cada vez que tenga que cambiar las pilas, hdgalo por unas del mismo tipo y de la misma marca y capacidad.
Cambie todas las pilas de una vez.
No utilice baterias recargables.

L]
L]
L]
e Utilice pilas sin metales pesados.

1. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y extraiga la
tapa tirando de ella hacia atras.

2. Saque las pilas usadas y ponga dos nuevas pilas en la direccién que se
indica.

3. Ciere la tapa del compartimento de las pilas y atornillelo de nuevo.
Deseche de las pilas usadas siguendo las disposiciones legales pertinen-
tes. No deseche pilas junto con la basura doméstica normal.




9. Conservacion y cuidado

Limpie la punta del sensor tras cada uso. Para ello, utilice un pafio suave o un bastoncillo de algodén que se pueda mojar
en desinfectante, en alcohol o en agua caliente.

Para limpiar todo el aparato utilice un pafio suave mojado con lejia jabonosa.

No utilice ninguin producto de limpieza agresivo.

Guarde siempre el termémetro con la tapa abatible/frontal puesta.

Si no va a usar el termémetro durante mucho tiempo, retire la pila.

El aparato no se debe usar ni guardar en un lugar expuesto a la luz solar con una temperatura demasiado alta o dema-
siado baja o con humedad en el aire (consulte los datos técnicos), en contacto con la corriente eléctrica o en lugares
polvorientos. De lo contrario, el termémetro podria tomar mediciones erréneas.

10. Eliminacion de residuos

58

Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida sefialados de
forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o0 a través de los distribuidores de equipos electrénicos.
Los usuarios estan obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.

Estos simbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias toxicas: E

Pb: la pila contiene plomo.
Cd: la pila contiene cadmio.

Hg: la pila contiene mercurio. Pb Cd Hg
A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida util no lo tire con la basura

doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato ﬁ
segun la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE). Para mas informacion, —

poéngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminacion de residuos.



11. Datos técnicos

Indicacién: jno garantizamos el correcto funcionamiento de este aparato si se usa al margen de las especificaciones! Nos

reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas para mejorar y perfeccionar el producto.

La precision de este termémetro ha sido comprobada minuciosamente y su disefio ha sido desarrollado con vistas a una

larga vida util del aparato.

Si se utiliza el aparato en el ejercicio de la medicina deberan realizarse controles metroldgicos utilizando para ello los medios

oportunos. Puede solicitar informacién mas precisa sobre la comprobacion de la precision de los valores de medicion al

servicio de asistencia técnica en la direccion indicada en este documento.

Nombre y modelo

FT 65

Rango de medicion

Modo termémetro para el oido/la frente: 34°C — 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Modo temperatura objeto: 0°C - 100°C (32 °F - 212°F)

Precision de medicién en
laboratorio

Modo termémetro para el oido: +0,2°C (+0,4°F) de 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),

fuera de este rango de medicion +0,3°C (+0,5°F),

Modo termémetro para la frente: +0,2°C (+0,4 °F) de 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6°F),
fuera de este rango de medicion +0,3°C (+0,5°F),

Modo temperatura objeto: +1,5°C (+2,7 °F) con <30°C (86 °F); +5% con >30°C (86 °F)

Intervalo de tiempo entre
dos tomas de temperatura

Al menos 5 segundos

Precision clinica de

Oido: nifios, 1-5 afos: +0,08°C (+0,14 °F)

repeticion Adultos: +0,07°C (+0,13°F)
Frente: nifios, 1-5 afios: +0,07 °C (x0,13°F)
Adultos: +0,08°C (£0,14°F)
Unidades de medida °Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condiciones de servicio

15°C a 35°C (59°F a 95°F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)
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Entorno de almacenamiento | -25°C a 55°C (-13°F a 131 °F) con una humedad relativa del aire de hasta 85%
(no condensante)

Medidas 38,2 x 138 x 46,5 mm

Peso 90 g con pila incluida

Pila 2 x 1,5V AAA (LR03)

Memoria Para 10 tomas de temperatura

El nimero de serie se encuentra en el aparato o en el compartimento de las pilas.

12. Solucién de problemas

Indicador| Problema Solucién

l_'l 'l La temperatura determinada es mas alta de Use el termémetro sélo dentro del rango de tempe-

/ 1) Modo termdmetro para el oido/la frente: 43°C (109,4 °F), | raturas indicado.
2) Modo temperatura objeto: 100°C (212°F). En caso necesario, limpie la punta del sensor. Si el

) La temperatura determinada es més baja de aparato da error de forma continuada, péngase en

L O | 1) Modo termémetro para el oido/la frente: 34°C (93.2°F), contacto con un distribuidor especializado o con el
2) Modo temperatura objeto: 0°C (32 °F). servicio de atencion al cliente.

E rr La temperatura de funcionamiento no esta en el rango de | Use el termémetro sélo dentro del rango de tempe-

15°C a 35°C (59 a 95°F). raturas indicado.

13. Garantia/Asistencia

En caso de reclamaciones en el marco de la garantia dirijase a su distribuidor local o a la delegacién local (ver lista “Service
international”).
Cuando nos envie el aparato, adjunte una copia del recibo de compra y una breve descripcién del problema.
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Se aplican las siguientes condiciones de garantia:
1. El periodo de garantia para productos de BEURER es de 5 afios o, si es superior, se aplica el periodo de garantia vigente
en el pais correspondiente a partir de la fecha de compra.
En caso de una reclamacion de la garantia, la fecha de compra debera demostrarse con el recibo de compra o una factura.
2. Las reparaciones (todo el aparato o solo algunas piezas) no hacen que se prolongue el periodo de garantia.
3. La garantia no tiene validez para dafios debidos a
a. Uso indebido, p. €j. si no se siguen las instrucciones de uso.
b. Reparaciones o cambios realizados por el cliente o por una persona no autorizada.
c. Transporte del fabricante al cliente o durante el transporte al centro de servicio.
d. La garantia no tiene validez para accesorios sometidos al desgaste habitual (brazalete, pilas, etc.).
4. Laresponsabilidad por dafos derivados directos o indirectos provocados por el aparato también queda excluida incluso si
se reconoce una reclamacion de la garantia en caso de dafio del aparato.

= Salvo errores y modificaciones

(2]



ITALIANO

Gentile cliente,
siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro marchio € garanzia di prodotti di elevata qualita,
controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio e aria.

Cordiali saluti
Il Beurer Team

Indice
1. Spiegazione dei simboli....
2. Avvertenze
3. Descrizione dell’apparecchio
4. Messa in funzione
5. Impostazione
6. Informazioni utili per la misurazione
7. Misurazione

8. Sostituzione delle batterie.....
9. Conservazione e cura
10. Smaltimento
11. Dati tecnici
12. Soluzione dei guasti
13. Garanzia/Assistenza

Fornitura

e Termometro

e 2 batterie AAA da 1,5V (LRO3)

e Le presenti istruzioni per I'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utilizzatori e
attenersi alle indicazioni.
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1. Spiegazione dei simboli
| seguenti simboli sono utilizzati nelle Istruzioni per I'uso e sull’apparecchio:

AVVERTENZA

Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute

ATTENZIONE

Segnalazione di rischi di possibili danni all’apparecchio/agli accessori

Nota

Indicazione di importanti informazioni

Rispettare le istruzioni per I'uso.

Parte applicativa tipo BF

(|3 @ >

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)

C € 0483

Il marchio CE certifica la conformita ai requisiti di base della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici.

Storage/Transport

Temperatura e umidita di trasporto e stoccaggio consentite

Operating

Temperatura e umidita di esercizio consentite
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“ Produttore

E‘D Smaltire la confezione nel rispetto dell’ambiente
PAP

Py

f Proteggere dall’'umidita

[H[ Marchio di certificazione per i prodotti esportati nella Federazione Russa e nei paesi CSI

2. Avvertenze
Indicazioni di sicurezza

f Pericolo:
* In caso di misurazioni auricolari inserire con cautela il sensore del termometro nell’orecchio.
e In presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su piu persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, & da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi al
proprio medico curante.

A Avvertenze sull’'uso delle batterie

¢ Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consul-
tare il medico.

° & Pericolo d’ingestione! | bambini possono ingerire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata
dei bambini!

e Prestare attenzione alla polarita positiva (+) e negativa (-).

e In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
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 Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.

o A Rischio di esplosione! Non gettare le batterie nel fuoco.

e Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.

e Qualora I'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batteria dal vano batterie.
e Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.

e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.

* Non utilizzare batterie ricaricabili!

e Non smontare, aprire o frantumare le batterie.

Indicazioni generali

®

Leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri
utilizzatori e attenersi alle indicazioni.

Questo termometro & un apparecchio elettronico sensibile e va trattato con cautela, evitando possibili urti.

Non esporre I'apparecchio alla luce diretta del sole.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivenditore o
al Servizio clienti.

Il termometro NON & impermeabile. Evitare pertanto il contatto diretto con I'acqua o con altri liquidi.

Il termometro FT 65 ¢ stato concepito solo per la zona di misurazione del corpo umano indicata nelle istruzioni per
I'uso.

L’apparecchio & concepito solo per I'uso descritto nelle presenti istruzioni.

Dopo ogni utilizzo pulire il sensore del termometro con un panno morbido inumidito con del disinfettante.

Il termometro & stato concepito per I'utilizzo pratico ma non pud essere considerato come un sostitutivo di una
visita medica.

Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.

Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati, diversamente decade
ogni diritto di garanzia.
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dispositivi medici, alla norma ASTM E 1965-98, alla norma europea EN 12470-5: Termometri clinici - Parte 5:
caratteristiche dei termometri da orecchio a infrarossi (con dispositivo di massimo) ISO 80601-2-56 e conformita
alla norma europea EN 60601-1-2, con precauzioni d’impiego particolari per quanto riguarda la compatibilita
elettromagnetica. Apparecchiature di comunicazione HF mobili e portatili possono influire sul funzionamento di
questo apparecchio. Per informazioni piu dettagliate, rivolgersi all’Assistenza clienti oppure consultare la parte
finale delle istruzioni per I'uso.

e Per ulteriori domande sull’utilizzo delle apparecchiature Beurer, rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio clienti.

@ e |’apparecchio e conforme ai requisiti della direttiva europea per i dispositivi medici 93/42/EEC, alla legge sui

3. Descrizione dell’apparecchio
Panoramica

1 Cappuccio protettivo/per misurazione frontale 6 LCD

2 Pulsante per modalita frontale €9 Forehead 7 Sensore con lente (senza cappuccio protettivo)
3 Pulsante per modalita auricolare 9 Ear/@ 8 Pulsante Memoria (>

4 LED (rosso) (allarme febbre) 9 Pulsante Set <&

5 LED (verde) 10 Coperchio vano batterie
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11 Data

12 Ora n—-5-15 - w = °C

13 Modalita di misurazione (,orecchio®, ,fronte”, ,oggetto”) 12 '}Eﬂ -‘ .- '- ‘ oF 18
14 Icona ,Batteria scarica“ <

15 Misurazione rilevata 13 ’E}.\\\ " ' ’ ' €n—17
16 Icona ,Memoria“ e relativo numero di posizione - | A -I oA Bl

17 Icona ,Misurazione in corso® | T I

18 Unita di misurazione (°C o °F) 14 15 16

4. Messa in funzione
Le batterie sono gia presenti sugli apparecchi nuovi. Prima del primo impiego rimuovere la linguetta protettiva dal vano batte-
rie. Il termometro si accende automaticamente.

Per ulteriori informazioni e FAQ: http://www.beurer.com

5. Impostazione
Impostazione dell’'unita di misura della temperatura, della data e dell’ora.

18-35 wmwy ey sy s, °C Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Viene eseguito un breve
88:88 -"-‘ '-' ' F autotest, sul display vengono visualizzati tutti i segmenti per circa 1 secondo. Al termine
9@.\\\,-' ’-‘ L' L |§E dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici, in modalita standby vengono visualiz-

= ° zate data e ora e compare la scritta ,,- -“.

La prima volta che viene utilizzato il termometro e ogni volta che vengono sostituite le batterie (al termine dell’autotest) vengono
visualizzate la data e I'ora nell'impostazione di base (i- { D3:03). E in questo momento che vanno impostate I'unita di misura
della temperatura, la data e I'ora. Per procedere all'impostazione, attenersi alla seguente sequenza: Unita — Anno — Mese - Gior-
no - Ore - Minuti.
e Premere il pulsante <& per ca. 3 secondi per passare alla modalita Set.

Viene visualizzata la parte da modificare di volta in volta.
e Premere il pulsante (> per memorizzare I'impostazione o
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e il pulsante <& per modificarla.
e Premere infine il pulsante (> per memorizzare 'impostazione.
Al termine della procedura sul display compare la scritta OF F e il termometro si spegne automaticamente.

6. Informazioni utili per la misurazione

Esistono diversi termometri che prevedono la misurazione della temperatura in punti del corpo differenti:
e Termometro auricolare/frontale (termometro per la misurazione nell’orecchio o sulla fronte)

e Termometro tradizionale (per la misurazione rettale, ascellare oppure orale)

®
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La misurazione della temperatura fornisce un valore che indica la temperatura corporea attuale di un soggetto. Se
non si & sicuri dell’interpretazione dei risultati o se risultano dei valori anomali, € consigliabile rivolgersi al proprio
medico curante. Lo stesso dicasi in caso di lievi oscillazioni della temperatura in presenza di altri sintomi quali agita-
zione, intensa sudorazione, arrossamento della pelle, elevata frequenza cardiaca, svenimenti, ecc.

Non & possibile confrontare temperature misurate con tipi di termometro diversi. E pertanto necessario riferire al
proprio medico (o tenerne conto in caso di autodiagnosi) il tipo di termometro utilizzato per la misurazione e il punto
del corpo in cui la misurazione ¢ stata effettuata.

La temperatura di un soggetto sano € influenzata da diversi fattori, quali il metabolismo (soggettivo e diverso da
persona a persona), I'eta (la temperatura corporea risulta piu alta nei neonati e nei bambini per poi abbassarsi
gradualmente con I'eta; nei bambini gli sbalzi di temperatura sono rapidi e frequenti a causa ad esempio dei picchi di
crescita), I'abbigliamento, I'ora della giornata (al mattino la temperatura corporea & piu bassa e si alza nel corso della
giornata), I'attivita fisica intrapresa e, in minima parte, I'attivita mentale.



stamento compreso tra 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). E pertanto possibile definire normali i seguenti intervalli di
temperatura:

® misurazione sulla fronte: da 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F), con termometro frontale,

e misurazione nell’orecchio: da 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F), con termometro auricolare,

e misurazione rettale: da 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F), con termometro tradizionale,

e misurazione orale: da 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F), con termometro tradizionale,

Per valutare 'andamento della temperatura, misurarla sempre nello stesso punto.

@ La temperatura varia a seconda del punto del corpo in cui viene misurata. Nei soggetti sani si parla di uno sco-

7. Misurazione

Prima di ogni utilizzo, verificare che la lente non sia danneggiata. In caso di danni rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio

clienti.

Accertarsi che il termometro si trovi nelle stesse condizioni ambientali per aimeno 30 minuti prima di eseguire la misurazione.

Misurazione della temperatura auricolare

e Alcune persone presentano valori diversi nell’orecchio sinistro e nell’orecchio destro. Per poter valutare I'anda-
mento della temperatura, misurarla sempre nello stesso orecchio.

¢ |l termometro auricolare deve essere utilizzato dai bambini solo sotto sorveglianza degli adulti. Generalmente &
possibile procedere a una misurazione nell’orecchio dopo i 6 mesi di vita. Nei bambini di eta inferiore il canale
auricolare € ancora molto stretto e spesso non ¢ possibile rilevare la temperatura del timpano, dando luogo a valori
di misurazione troppo bassi.

e Non effettuare la misurazione nell’orecchio in presenza di patologie infiammatorie (ad es., fuoriuscita di pus, se-
crezione) e possibili lesioni (ad es., lesioni al timpano) o durante la convalescenza in seguito a interventi chirurgici.
In tutti questi casi si consiglia di consultare il proprio medico curante.

e |n presenza di determinate patologie acute e infettive, I'utilizzo del termometro su piu persone, nonostante la
pulizia e la disinfezione, & da sconsigliare a causa del possibile scambio di germi. Per casi particolari rivolgersi al
proprio medico curante.

e Questo termometro pud essere utilizzato esclusivamente senza involucro protettivo.
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Attendere qualche minuto o procedere alla misurazione nell’altro orecchio.

@ e Se silascia il termometro inserito nell’orecchio per troppo tempo, la temperatura risulta leggermente piu alta.
e Lapresenza di cerume pud influire sulla misurazione: pulire pertanto I'orecchio prima di misurare la temperatura.

e Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine
dell’autotest vengono emessi due brevi segnali acustici.

e Rimuovere il cappuccio protettivo premendolo leggermente verso I'alto (1)
quindi in avanti (2).

\ Accertarsi che il sensore e il canale auricolare siano puliti.
’ Poiché il canale auricolare & leggermente curvo, prima di introdurre il sensore nell’orecchio
sollevare leggermente il padiglione verso I'alto per consentire al sensore di entrare diretta-
mente in contatto con il timpano.
e Introdurre con cautela il sensore nell’orecchio e premere il pulsante @ per 1 secondo.
e Rilasciare il pulsante . Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale
acustico e il valore misurato compare sul display.

Se il valore misurato & compreso nell’intervallo standard (< 38°C/100,4°F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il valore
misurato e superiore all’'intervallo standard (> 38°C/100,4°F, si accende il LED rosso.
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Misurazione della temperatura frontale

Assicurarsi che la fronte e le tempie non siano coperte da sudore o trucco e tenere presente
che la misurazione frontale puo essere falsata dall’assunzione di medicinali vasocostrittori e da
irritazioni cutanee.

o Premere il pulsante (D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest
vengono emessi due brevi segnali acustici.

e Appoggiare la punta del termometro alla tempia lasciando inserito il cappuccio protettivo/
per misurazione frontale, tenere premuto il pulsante & Forehead e spostare il termometro
sull’altra tempia mantenendo una pressione costante sulla fronte.

¢ Rilasciare il pulsante €3 Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve
segnale acustico e il valore misurato compare sul display.

Se il valore misurato & compreso nell'intervallo standard (< 38°C/100,4°F), il LED verde si accende per 3 secondi. Se il valore
misurato € superiore all’intervallo standard (= 38°C/100,4°F, si accende il LED rosso.

Misurazione della temperatura superficiale

o Premere il pulsante D per 1 secondo per accendere il termometro. Al termine dell’autotest vengono emessi due brevi
segnali acustici.

e Premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti (W> e @, per passare alla modalita di misurazione superficiale
degli oggetti. Sul display compare I'icona .

e Tenere premuto il pulsante @ o il pulsante & Forehead e, mantenendo una distanza di 3 cm, rivolgere il sensore verso
I'oggetto o il liquido da misurare (non immergere mai il termometro nei liquidi).

e Rilasciare il pulsante @ o il pulsante & Forehead. Al termine della misurazione viene emesso un breve segnale acustico e
il valore misurato compare sul display.

Tenere presente che il valore indicato non rappresenta la temperatura superficiale adattata, bensi quella rilevata e non pud

pertanto essere paragonato con la temperatura frontale o auricolare.

Per passare nuovamente alla modalita di misurazione auricolare/frontale, premere contemporaneamente per 3 secondi i

pulsanti (w> e @ finché I'icona A si spegne e viene emesso un breve segnale acustico. Per uscire automaticamente dalla

modalita di misurazione superficiale, spegnere e riaccendere il termometro.
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L’ultimo valore di misurazione rilevato, ovvero solo I'ultimo valore di una serie di misurazioni, viene memorizzato automatica-
mente non appena il termometro si spegne o viene spento. Sono disponibili 10 posizioni di memoria.

Se non si effettuano ulteriori misurazioni, il termometro si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto dalla visualizzazione
dell’ultimo valore.

Per consultare i valori memorizzati, accendere il termometro e premere il pulsante (w>.
Vengono visualizzati la data, I'ora, il numero di posizione, Iicona della modalita di misurazione e la temperatura. Premere
ripetutamente il pulsante <v> per sfogliare le posizioni di memoria delle misurazioni.

8. Sostituzione delle batterie

Quando le batterie stanno per scaricarsi, compare I'icona di batteria scarica M. E ancora possibile effettuare misurazioni
ma & necessario sostituire a breve le batterie. Quando il simbolo di batteria scarica =—M lampeggia e sul display com-
pare la scritta Lo, le batterie devono essere sostituite. Quando le batterie sono troppo scariche, il termometro si spegne
automaticamente.

Avvertenza:
@ * A ogni sostituzione delle batterie, utilizzare batterie ricaricabili dello stesso tipo, della stessa marca e della stessa
capacita.
e Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
e Non utilizzare batterie ricaricabili.
e Utilizzare preferibilmente batterie prive di metalli pesanti.
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. Svitare il coperchio del vano batterie e rimuoverlo facendolo scivolare

. Rimuovere le batterie esauste e inserirne due nuove nella direzione

verso il basso.

indicata.

Chiudere il coperchio del vano batterie e riavvitarlo.

Smaltire le batterie esauste nel rispetto delle vigenti normative di legge.
Non gettare mai le batterie nei normali rifiuti domestici.

. Conservazione e cura
Pulire il sensore dopo ogni utilizzo. A tale scopo utilizzare un panno morbido o un cotton fioc imbevuto di disinfettante,
alcol o acqua calda.
Per la pulizia dell’intero apparecchio utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua e sapone.
Non utilizzare detergenti aggressivi.
Riporre sempre il termometro lasciando inserito il cappuccio protettivo/per misurazione frontale.
Se si prevede di non utilizzare I'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
Non utilizzare né riporre I'apparecchio in luoghi esposti a temperature troppo alte o troppo basse, all’'umidita (vedere Dati
tecnici), alla luce solare, alla corrente elettrica o alla polvere; diversamente le misurazioni potrebbero non essere corrette.

0. Smaltimento
Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici
0 presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie &€ un obbligo di legge.
I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. ﬁ

Pb = batteria contenente piombo,
Cd = batteria contenente cadmio,
Hg = batteria contenente mercurio. Pb Cd Hg
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e Per motivi ecologici, I'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo
smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire I'apparecchio secondo la direttiva
europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autority s
comunali competenti per lo smaltimento.

11. Dati tecnici

Avvertenza: In caso di utilizzo dell’apparecchio al di fuori di quanto specificato nelle presenti istruzioni non & possibile
garantire un funzionamento corretto. Beurer si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al fine del miglioramento e del
continuo sviluppo del prodotto.

La precisione di questo termometro € stata accuratamente testata ed & stata sviluppata per una lunga durata di vita utile.
Se I'apparecchio viene utilizzato a scopo professionale, & necessario effettuare controlli tecnici con gli strumenti adeguati.
Richiedere informazioni dettagliate sulla verifica della precisione all'indirizzo indicato del servizio assistenza.

Nome e modello

FT 65

Range di misurazione

Modalita auricolare/frontale: da 34°C a 43°C (da 93,2°F a 109,4 °F)
Modalita superficiale: da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F)

Precisione di misurazione da
laboratorio

Modalita auricolare: +0,2°C (+0,4°F) da 35°C a 42°C (da 95,0°F a 107,6°F),

al di fuori di questo intervallo +0,3°C (+0,5°F),

Modalita frontale: +0,2°C (0,4 °F) da 35°C a 42°C (da 95,0°F a 107,6°F),

al di fuori di questo intervallo +0,3°C (+0,5°F),

Modalita superficiale: +1,5°C (+2,7 °F) a <30°C (86 °F); +5% a =30°C (86 °F)

Tempo di attesa tra due
misurazioni

Almeno 5 secondi

Precisione di ripetizione
clinica

Orecchio: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: +0,08°C (+0,14°F)
adulti: 0,07 °C (+0,13°F)

Fronte: bambini di eta compresa tra 1 e 5 anni: +0,07 °C (+0,13°F)
adulti: £0,08°C (+0,14°F)
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Unita di misura

°Celsius (°C) o °Fahrenheit (°F)

Condizioni di funzionamento

Da 15°C a 35°C (da 59 °F a 95 °F) con umidita relativa massima di 85%

(senza condensa)

Condizioni di conservazione

Da -25°C a 55°C (da -13°F a 131 °F) con umidita relativa massima di 85%

(senza condensa)

Ingombro 38,2 x 138 x 46,5 mm
Peso 90 g comprese le batterie
Batterie 2 x 1,5V AAA (LR03)
Memoria per 10 misurazioni

Il numero di serie si trova sull‘apparecchio o nel vano batterie.

12. Soluzione dei guasti

Messaggio| Causa

di errore

Soluzione

H

La temperatura rilevata & superiore a
1) Modalita auricolare/frontale: 43°C (109,4 °F),
2) Modalita superficiale: 100°C (212 °F).

) La temperatura rilevata & inferiore a

1) Modalita auricolare/frontale: 34°C (93,2 °F),
2) Modalita superficiale: 0°C (32 °F).

Utilizzare il termometro esclusivamente entro gli intervalli di
temperatura indicati.

Se necessario, pulire il sensore. Se il messaggio di errore
persiste, rivolgersi al rivenditore o al Servizio clienti.

La temperatura di funzionamento non & compre-
sa nell'intervallo 15°C - 35°C (59 - 95°F)

Utilizzare il termometro esclusivamente entro gli intervalli di
temperatura indicati.
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13. Garanzia/Assistenza

Per rivendicazioni nell’'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere I'elenco “Service
international”).

Allegare al reso dell’apparecchio una copia della prova d’acquisto e una breve descrizione del difetto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:
1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure, se piu lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla data di acqui-
sto di ciascun paese.
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d’acquisto o una fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell’intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validita per i danni derivanti da
a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle istruzioni per I'uso.
b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da persone non autorizzate.
c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il trasporto al centro di assistenza.
d. La garanzia non & valida per gli accessori soggetti a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilita per danni diretti o indiretti causati dall’apparecchio & esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione
della garanzia per il danno dell’apparecchio.
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TURKCE

Degerli Misterimiz,

Uriinlerimizden birini sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Isi, yumusak terapi, kan basinci/diyagnoz, agirlik, masaj ve hava konularin-
da degerli ve titizlikle test edilmis kaliteli Griinlerimiz, diinyanin her tarafinda tercih ediimektedir.

Yeni cihazinizi iyi giinlerde kullanmanizi dileriz
Beurer Ekibiniz

Indice
1. Isaretlerin @GIKIAMAS! ............vvvevereveereeeeieeeeiieereeisees 78
2. YONEIGEIEL ...ttt 79
3. Cihaz agIKlamas..........cocucincinicinicsccccsrcecees 81
4. Galistirma
5. Ayar

Teslimat kapsami

e Termometre

e 2x1,5V pil AAA (LRO3)
e Bu kullanim kilavuzu

8. Pili dedistirme.........ccoviiniccicccseesc 87
9. Saklama ve baKIm ........ccoveeieninirneeeneseee e 88
10. Elden ¢ikarma
11. Teknik veriler..
12. Ariza giderme
13, Garanti/SErViS .....oecieeirieirieeeres s 90

Liitfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak tizere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini saglayin ve

icindeki yonergelere uyun.
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1. isaretlerin aciklamasi
Asagidaki semboller kullanim kilavuzunda ve cihaz tizerinde kullaniimistir:

é UYARI
Yaralanma ve sagliginiz igin tehlike uyari talimatlari.

ﬁ DIKKAT
Cihaz ve aksesuarlarindaki olasi hasarlar igin glivenlik uyarisi.

Not

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

@ Onemli bilgilere ydnelik not.

Uygulama parcasi tip BF

X Elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AB Yonetmeligi — WEEE’ye (Waste Electrical and Electronic

Equipment) uygun sekilde bertaraf edilmelidir

C E 0483 CE igareti, tibbi ruinler igin 93/42/EEC yoénetmeliginin temel sartlari ile uyumlulugu belgeler.

Storage/Transport
Izin verilen depolama ve tagima sicakligi ve hava nemi

Operating
Izin verilen calisma sicakligi ve nem
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u Uretici

/2}
(_,) Ambalaji gevreye saygili sekilde bertaraf edin
PAP

? Nemden koruyunuz

[H[ Rusya ve Bagimsiz Devletler Toplulugu Ulkelerine ihrac edilecek Uriinler igin sertifika isareti

2. Yonergeler
Giivenlik yonergeleri

Uyari:

e Kulakta yapilan dlglimlerde termometrenin sensor ucunu dikkatli bir sekilde sokun.
e Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulasici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona ragmen
olasi bakteriyel enfeksiyon agisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza basvurun.

A Pillerle temas etme durumu igin uyarilar

e Pil hiicresindeki sivi, cilt veya gozlerle temas ettiginde, ilgili yeri suyla yikayin ve bir doktora basvurun.

. A Yutma tehlikesi! Kiiglik gocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda bogulabilir. Bu nedenle pilleri, kiigiik cocuklarin
erismeyecegi yerlerde saklayin!

e Arti (+) ve eksi (-) kutup isaretlerine dikkat edin.

e Bir pil aktiginda koruyucu eldiven giyin ve pil béimesini kuru bir bezle temizleyin.

e Pilleri asiri 1siya karsi koruyun.

o A Patlama tehlikesi! Pilleri atesle atmayin.
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e Piller sarj edilmemeli veya kisa devre yaptirimamalidir.

e Cihazi uzun siire kullanmayacaginiz durumlarda pilleri pil bélmesinden gikarin.
e Yalniz ayni tip veya esdeger tip piller kullanin.

e Her zaman tiim pilleri ayni anda degistirin.

o Sarj edilebilir pil kullanmayin!

e Pilleri pargalarina ayirmayin, agmayin veya pargalamayin.

Genel yonergeler

saglayin ve igindeki yonergelere uyun.

e Butermometre, hassas elektronik bir cihazdir. Onu dikkatli bir sekilde kullanin ve mekanik darbelere maruz
birakmayin.

e Cihazi dogrudan giines 1sigina maruz birakmayin.

e Her kullanimdan énce mercegin hasar goriip gérmedigini kontrol edin. Hasar gérmusse llitfen saticiniza veya
servis adresine bagvurun.

o Termometre su gegirmez DEGILDIR. Bu nedenle su veya diger sivilarla dogrudan temastan kaginiimalidir.

Termometre FT 65, insan viicudunda yalnizca kullanim kilavuzunda belirtilen 6lgtim yerinde kullaniimak lzere

tasarlanmistir.

Cihaz sadece kullanim kilavuzunda agiklanan sekilde kullanim igin tasarlanmustir.

Olgtim ucunu her kullanimdan sonra, yumusak, dezenfektan ile nemlendirilmis bir bez ile temizleyin.

Termometre pratik kullanim igin tasarlanmistir, ancak doktor muayenesinin yerini alamaz.

Her reklamasyon éncesinde pilleri kontrol edin ve gerekirse degistirin.

Onarimlar yalnizca yetkili servisler tarafindan yapilabilir. Aksi takdirde garanti talebi sona erer.

@ o Liutfen bu kullanim kilavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak tizere saklayin, diger kullanicilarin erisebilmesini
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EN 12470-5: Tibbi termometreler — Bolim 5: Kizilétesi kulak ici termometreler (6lgtilen maksimum degeri gos-
teren) ISO 80601-2-56 Avrupa standardina ve EN 60601-1-2 Avrupa standardina uygundur ve elektromanyetik
uyumluluk bakimindan &zel dnlemlere tabidir. Liitfen tasinabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin bu cihazi
etkileyebilecegini dikkate alin. Ayrintili bilgileri belirtilen misteri servisi adresinden talep edebilir veya kullanim
kilavuzunun son kisminda bulabilirsiniz.

e Cihazlanmizin kullanimiyla ilgili hala sorulariniz varsa, saticiniza veya belirtilen misteri hizmetleri adresine
basvurun.

@ e Bu cihaz, 93/42/EEC sayili AB tibbi cihazlar direktifine, tibbi trlinler kanununa, ASTM E 1965 -98 standardina,

3. Cihaz aciklamasi
Genel bakis

1 Alin/6rtme kapagi 6 LCD

2 Alin termometresi modu diigmesi €9 Forehead 7 Mercekli sensor ucu (6rten kapagi ¢ikarildi)
3 Kulak termometresi modu/agma diigmesi 9 Ear/ @ 8 Bellek diigmesi (>

4 LED (kirmizi) (ates alarmi) 9 Ayar diigmesi <&

5 LED (yesil) 10 Pil yuvasi kapagi
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11 Tarih

12 Saat 11—-5-15 - e =, °C

13 Olgme modu (,Kulak®, ,Alin, ,Nesne®) 12 20 " . ‘ oF 18
14 ,Pil uyarsi“ simgesi -, @, .

15 Olglim sonucu gostergesi 13 ,53-‘\\ " ' ' ' & 7
16 ,Bellek” simgesi ve kayit yeri numarasi r.? a -I o AN Bl

17 ,,Olgum yapiliyor* simgesi | | |

18 Olglim sonucu birimi (°C veya °F) 14 15 16

4. Calistirma

Piller yeni cihaza énceden yerlestirilmistir. ilk kullanimdan énce sarkan pil koruma seridini pil yuvasindan gekin. Termometre
bunun ardindan otomatik olarak agilir.

Diger bilgiler ve sik sorulan sorular: http://www.beurer.com

5. Ayar

Sicaklik gostergesi birimi, tarih ve saati ayarlama.

8-38 ' Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca @ diigmesine basin. Cihaz kendi kendine kisa bir
aa:88 U '-‘ ' test uygular, ekranda tiim simgeler yakl. 1 saniye boyunca goriintilenir. Basarili kendi kendine
7@\\\' “ " ' ""' testten sonra iki kisa bip sesi duyulur, Bekleme Modu’nda tarih ve saat gosterilir ve ,- -

gostergesi gorintdlenir.

Termometrenin ilk kullaniliginda ve pillerin her degistirilisinin ardindan (kendi kendine testten sonra) baslangig igin tarih ve saat
temel ayarda gosterilir (i- { 00:00). Simdi dili, ses diizeyini, sicaklik gostergesi birimini, tarihi ve saati ayarlayin. Ayar sirasinda
birka¢ adim uygulanir: Birim - Y1l - Ay - Glin — Saat - Dakika.
e Ayar moduna girmek i¢in yakl. 3 saniye boyunca <& diigmesine basin.

Her seferinde degistirilen bolim alani yanip soner.
e Bu ayar kaydetmek igin () diigmesine basin veya
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e ayari degistirmek icin <& digmesine basin.
e Bu ayar kaydetmek icin ardindan (v> digmesine basin.

Bu islemden sonra termometre ekranda OF F (KAPALI) yazisini gériintiiler ve otomatik olarak kapanir.

6. Olciimden 6nce bilmeniz gerekenler

Viicudun farkli bélimlerinde 6lglim yapmak igin farkli termometreler mevcuttur:

e Kulak/alin termometresi (bu termometre kulak veya alin bélgesinde 6élgiim yapmak igin kullanilir)
e Cubuk termometre (rektal [anls bolgesinde], aksiyal [koltuk alti] veya oral [agzindan] dl¢lim igin)

mas! konusunda emin degilseniz veya normalin disinda degerler gosterilirse doktorunuza basvurun. Bu durum baska
hastalik belirtilerinin de goriildiigl, érnedin huzursuzluk, yodun terleme, ciltte kizariklik, yiiksek nabiz, bayilma egilimi
vs. kiigiik sicaklik degisikliklerinde de gecerlidir.

@ Sicaklik él¢limd, bir insanin o ani viicut sicakligi hakkinda bilgi saglayan bir 6l¢lim degeri verir. Sonuglarin yorumlan-

Farkli termometreler ile élgllen sicakliklar birbiriyle karsilastirimaz. Bu nedenle doktorunuza viicut sicakliginizi hangi
termometreyle viicudunuzun hangi bélimiinde 6lgtigunizi belirtin (veya kendi kendinizi teshis ediyorsaniz géz
6nuinde bulundurun).

Saglikl bir insanin viicut sicaklidi farkl faktorlerden etkilenir: Bireysel, kisiye bagl metabolizma, yas (bebek ve kiiglik
cocuklarin viicut sicakligi daha ylksektir ve yaslar biyldiikge azalir). Gocuklarda daha yiiksek sicaklik dalgalanmalari
daha hizli ve daha sik meydana gelir, drnegin aniden uzadiklar zaman, giysiler, dis sicaklik, giiniin saati (sabahlari
viicut sicakligi daha dustiktir ve gin igerisinde aksama kadar yiikselir), 6nceden yapilan bedensel ve daha az etkisi
olan zihinsel faaliyetler.

Sicaklik degeri, dlculdiigi viicut bolimiine gore degisir. Bu sapma saglikli insanlarda 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F)
arasinda olabilir. Normal sicaklik araligi

e Alin élgliminde: 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F) arasinda, alin termometresi ile,

e Kulak 6l¢limiinde: 36,0°C (96,8°F) — 37,8°C (100°F) arasinda, kulak termometresi ile,

e Rektal dlcilen sicakliklarda: 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F) arasinda, siradan termometre ile,

e Agizdan 6lgllen sicakliklarda: 36,0°C (96,8°F) - 37,4°C (99,3°F) arasinda, siradan termometre ile.

Sicaklik seyrini takip edebilmek i¢in her zaman viicudunuzun ayni bélimiinde dlgiim yapin.
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7. Olgme

Lutfen her kullanimdan &nce mercegin hasar goriip gérmedigini kontrol edin. Hasar gérmisse liitfen saticiniza veya servis
adresine basvurun.

Termometrenin 8lglim yapilacak olan odada en az 30 dakika bulunmasi gerektigini dikkate alin.

Viicut sicakhigini kulaktan dlgme

®

Sag ve sol kulaklarinda farkli 6lctim degderleri olan insanlar vardir. Sicaklik degisikliklerini belirlemek icin ayni kiside
her zaman ayni kulakta 8l¢tim yapin.

Kulak termometresi gocuklar tarafindan yalnizca yetiskinlerin gézetiminde kullanilabilir. Normalde ¢ocuklar 6 ayini
doldurduktan sonra 6lgtim yapilabilir. 6 aydan kictk olan bebeklerde kulak girisi gok dardir ve bu nedenle kulak
zarinin sicakligi cogu zaman 6lglilemez ve ¢ok diisik élciim sonuglar gosterilir.

Olglim, ittihaplanmig bir kulakta (6. irin akmas, salgilama), olasi kulak yaralanmalarindan sonra (6. kulak
zarinin hasar gérmesi) veya ameliyatlardan sonra iyilesme dénemlerinde uygulanmamalidir. Bu durumlarda Ittfen
doktorunuza bagvurun.

Termometrenin farkli insanlarda kullaniimasi belirli akut, bulagici hastaliklarda temizlik ve dezenfeksiyona ragmen
olasi bakteriyel enfeksiyon agisindan uygun olmayabilir. Ozel durumlarda doktorunuza bagvurun.

Bu termometre yalniza tek kullanimlik koruma kilifi ile kullanilabilir.

Bir siire boyunca bir kulakta kaldiktan sonra sicaklik biraz artar. Biraz bekleyin ya da diger kulakta dlgtin.

Kulak kirleri élcimii etkileyebilir, bu nedenle élglimden énce gerekirse kulagi temizleyin.
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e Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D digmesine basin. Basarili
kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.
e Kapag hafifce yukar bastirip (1) ardindan 6ne dogru gekerek (2) ikarin.

\ Sensodr ucunun ve kulagin temiz oldugundan emin olun.
’/_\ Kulak borusu hafif biikiile oldugundan, sensér ucunu sokmadan 6énce kulag hafifce arkaya ve
fﬁ\ yukari dogru ¢cekmelisiniz, bdylece sensér ucu dogrudan kulak zarina dogrultulabilir.
~ 1= e Sensor ucunu dikkatli bir sekilde sokun ve 1 saniye boyunca (D diigmesine basin.
N o (D dugmesini birakin. Olctimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, Slcilen deger ekranda

gosterilir.

Olgiilen deger normal aralik igerisindeyse (< 38°C/100,4°F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olglilen deder daha yiiksekse
(= 38°C/100,4°F, ates), kirmizi LED yanar.
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Viicut sicakligini alindan 6lgme

Alin/sakak bélgesinin terden ve kozmetik Uriinlerden arindirimis olmasi gerektigini ve alin 6lgu-

munde damar biztcl ilaglarin ve ciltte kizarikliklarin 6lcim sonucunu etkileyebilecegini dikkate

alin.

o Termometreyi agmak icin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine
testten sonra iki kisa bip sesi duyulur.

e Alin/6rtme kapag! takill halde dlgiim kafasini sakaga yerlestirin, & Forehead digmesini basili
turun ve termometreyi esit miktarda alin ve diger sakaga dogru gezdirin.

o @ Forehead diigmesini birakin. Olgiimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, Slgllen deger
ekranda gosterilir.

Olglilen deger normal aralik icerisindeyse (< 38°C/100,4°F), yesil LED 3 saniye boyunca yanar. Olgiilen deger daha yiiksekse
(= 38°C/100,4°F, ates), kirmizi LED yanar.

Yiizey sicakhgini 6igme

o Termometreyi agmak igin 1 saniye boyunca (D diigmesine basin. Basarili kendi kendine testten sonra iki kisa bip sesi
duyulur.

e Bunun ardindan nesne sicakligi moduna gegmek igin ayni anda 3 saniye boyunca (> ve Q@ diigmelerine basin. Ekranda
 gostergesi gorintllenir.

o (D veya & Forehead (Alin) diigmesine basin ve diigmeyi basili tutarken sensoriin ucunu 3 cm’lik mesafeyle dlgilecek
nesneye veya siviya dogrultun (kesinlikle sivilara daldirmayin).

o (D veya & Forehead (Alin) diigmesini birakin. Olctimiin bitimi kisa bir bip sesi ile belirtilir, Slclilen deger ekranda gésterilir.

Gorlintilenen sicakligin uyarlanan yizey sicakligi degil, tespit edilen sicaklik oldugunu unutmayin. Bu sicaklik alin/kulak sicak-

Iigiyla karsilastirilamaz.

Yeniden kulak/alin termometresi moduna gegmek igin & gdstergesi kapanana ve kisa bir bip sesi duyulana dek ayni anda 3

saniye boyunca (v ve @ diigmelerine basin. Termometre kapatilip agildiginda nesne sicakligi modundan otomatik olarak

cikilir.
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En son belirlenen &lglim degeri, yani bir 6l¢lim sirasinin yalnizca son degeri termometre kapandiginda veya kapatildiginda
otomatik olarak kaydedilir. Bunun igin 10 kayit yeri bulunmaktadir.

Baska giris yapmazsaniz termometre, élciilen deger goriintllendikten yakl. bir dakika sonra otomatik olarak kapanir.
Kaydedilen degerleri sorgulamak igin termometreyi agin ve (> diigmesine basin.

Tarih, saat, kayit yeri numarasi, 6lgme modunun simgesi ve sicaklik gorunttilenir. Tekrar tekrar (4> digmesine basarak dlgtim
sonucu kayit yerlerini sirasiyla gézden gegirin.

8. Pili degistirme

Pillerin sarji azaldiginda, pil simgesi gérintilenir =M. Hala sicaklik élglimi yapmak mimkinddr, piller degistiriimelidir.
Pil uyar simgesi W yanip séndiigiinde ve ekranda L a gériintilendiginde, piller degistirimelidir. Piller gok zayifladiginda,
termometre otomatik olarak kapanir.

Not:
@ Her pil degisiminde ayni tip, ayni marka ve kapasitede pilleri kullanin.
Bitlin pilleri daima ayni zamanda degistirin.
Yeniden sarj edilebilen akiler kullanmayin.

L]
L]
L]
* Agir metalsiz piller kullanin.

1. Pil yuvasi kapagindaki civatayi sékiin ve kapag arkaya dogru gekerek ¢ikarin. "
2. Kullanilmig pilleri ¢ikarin ve gosterilen yonde iki yeni pil yerlestirin. \\
3. Pil yuvasi kapagini kapatin ve vidalayin.
Kullaniimis pilleri yirarlikteki yasalara uygun sekilde elden ¢ikarin.
Pilleri kesinlikle ev ¢oplniize atmayin.
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9. Saklama ve bakim

e Sensdr ucunu her kullanimdan sonra temizleyin. Bunun i¢in dezenfektan, alkol veya sicak su ile nemlendirilebilen yumusak
bir bez veya pamuklu gubuk kullanin.

Tum cihazi temizlemek igin litfen yumusak, sabunlu su ile hafif nemlendirilmis bir bez kullanin.

Asindirici temizlik maddesi kullanmayin.

Termometreyi her zaman alin/6rtme kapad takili halde saklayin.

Termometreyi daha uzun slreligine kaldiracaksaniz litfen pilleri gikarin.

Cihaz gok yliksek veya gok diisiik sicakliklarda veya nemli hava olan yerlerde (bkz. teknik veriler), glines i1si§inda, elektrikli
akim ile baglantil olarak veya tozlu yerlerde saklanmamali ve kullanilmamalidir. Aksi takdirde hatali élcimler meydana
gelebilir.

10 Elden ¢cikarma
Kullanilmis, sarji tamamen bosalmis piller 6zel isaretli toplama kutularina atilarak, 6zel ¢dp alma yerlerine veya elektrikli
cihaz saticilarina teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf ediimesi, yasal olarak sizin sorumlulugunuzdadir.

e Buisaretler, zararl madde igeren pillerin izerinde bulunur: E

Pb = Pil kursun igeriyor,
Cd = Pil kadmiyum igeriyor,

Hg = Pil civa igeriyor. Pb Cd Hg
e Cevreyi korumak icin, kullanim dmrii dolan cihazi evsel atiklarla beraber elden ¢ikarmayin. Cihaz, tlkenizdeki
uygun atik toplama merkezleri tizerinden bertaraf edilebilir. Cihazi hurda elektrikli ve elektronik esya direktifine - E

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorulariniz, ilgili ‘g
yerel makamlara iletebilirsiniz.

11. Teknik veriler

Not: Cihaz belirtilen sartlar disinda kullanilirsa kusursuz calismasi garanti edilememektedir! Uriinii iyilestirmek ve gelistirmek
icin teknik degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
Bu termometrenin dogrulugu dikkatli bir sekilde kontrol edilmistir ve alet uzun bir kullanim émriine yonelik olarak gelistirilmistir.
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Aletin tedavi amaciyla kullaniimasi halinde, uygun araglarla élgtim kontrolleri yapiimalidir. Dogruluk kontroli ile ayrintili bilgileri
servis adresinden talep edebilirsiniz.

Ad ve model

FT 65

Olgiim arali§i

Kulak/alin termometresi modu: 34°C - 43°C (93,2 °F - 109,4 °F)
Nesne sicakligi modu: 0°C - 100°C (32 °F - 212 °F)

Laboratuar 6lglim kesinligi

Kulak termometresi modu: +0,2°C (0,4 °F) 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6°F),
Slctim araligi disinda +0,3°C (+0,5 °F),

Alin termometresi modu: +0,2°C (+0,4 °F) 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6°F),
Slctim araligi disinda +0,3°C (+0,5 °F),

Nesne sicakligi modu: +1,5°C (2,7 °F) <30°C (86 °F); +5% >30°C (86 °F)

iki dlciim arasindaki zaman
araligi

En az 5 saniye

Klinik tekrarlama hassasiyeti

Kulak: Gocuklar, 1-5 yas: +0,08°C (0,14 °F)
Yetiskinler: +0,07 °C (+0,13°F)

Alin: Gocuklar, 1-5 yas: +0,07 °C (0,13 °F)
Yetiskinler: +0,08°C (0,14 °F)

Olgtim birimleri

°Santigrat (°C) veya °Fahrenheit (°F)

Kullanim sartlari

15°C ila 35°C (59 °F ila 95°F) goreli hava nemi %85’e kadar (yogunlasmayan)

Saklama ortami

-25°C ila 55°C (-13°F ila 131 °F) géreli hava nemi %85’e kadar (yogunlasmayan)

Olgler 38,2 x 138 x 46,5 mm
Agirlik 90 g, pil dahil

Pil 2 x 1,5V AAA (LR03)
Bellek 10 dlgiimlik

Seri numarasi, cihazin tizerinde veya pil bdlmesindedir.
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12. Ariza giderme

Gosterge| Sebep Coziim
H ‘l Belirlenen sicaklik sundan daha yiiksek Termometreyi yalnizca belirtilen sicaklik araliklari igerisinde
1) Kulak/alin termometresi modu: 43°C (109,4 °F), kullanin.
2) Nesne sicakligi modu: 100°C (212°F). Gerekirse sensér ucunu temizleyin. Yeniden hatali gdsterim
) Belirlenen sicaklik sundan daha diisiik olursa saticiniza veya musteri hizmetlerine danisin.

Lo 1) Kulak/alin termometresi modu: 34°C (93,2 °F),
2) Nesne sicakligi modu: 0°C (32 °F).

F rr Galisma sicakligi 15°C ila 35°C araligi arasinda degil | Termometreyi yalnizca belirtilen sicaklik araliklar igerisinde
- (59 ila 95°F). kullanin.

13. Garanti/Servis

Garanti ile ilgili talepleriniz igin bélgenizdeki yetkili saticiniza veya bélgenizdeki subeye basvurun (“Uluslararasi servis” listesine
bakin).

Cihazi geri génderirken faturanizin bir kopyasini ve arizanin kisa agiklamasini ekleyin.

Asagidaki garanti kosullari gecerlidir:
1. BEURER Urinlerinin garanti stiresi 5 yildir veya — daha uzun ise - ilgili Glkede gegerli olan satin alma tarihinden itibaren
garanti stiresi kabul edilir.
Garanti talebinde satin alma tarihi bir satis fisi veya fatura ile belgelenmelidir.
. Onarim (cihazin tamami veya pargalari) garanti siiresinin uzamasini saglamaz.
3. Garanti asagidakiler sonucu olusan hasarlar igin gegerli degildir:
a. Usulline uygun olmayan kullanim, 6rn. kullanim talimatlarina uyulmamasi.
b. Misteri veya yetkisiz kisiler tarafindan yapilan onarimlar.
c. Ureticiden misteriye nakliye veya servis merkezine nakliye sirasinda olusan hasarlar.
d. Normal yipranmaya ugrayan aksesuarlar (manset, piller vb.) igin garanti gegerli degildir.
4. Cihaz hasar gérdugiinde bir garanti talebi kabul edilmesi durumunda da cihazin neden oldugu dogrudan veya dolayli
netice kabilinden dogan hasarlar igin sorumluluk Ustleniimez.
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PYCCKUM

MHoroyBa)kaemblii noKynaTenb!

MbI pagbl TOMy, 4TO Bbl BbIGpanu ToBap 13 Hallero accopTumeHTa. apenvs Halwein KoMnaHum SBASIOTCSA NPOAYKTaMm BbICO-
yaiLiero Ka4yecTBa, Ucrnosb3yemble s UI3MepPeHUst Beca, apTepuanbHOro AaBneHis, TeMnepaTypbl Tena, 4acToTbl Nynbea, B
o6nacTyt MArkon Tepanum 1 Maccaxa.

C OPYXeCKMUN NoXenaHnamm
COTPYAHNKK KOMMNaHNN Beurer

OrnaeneHne
1. TIOSICHEHNS K CUMBOMAM.......oovevieiiesieiree s 92 8. CMEHA BATAPEEK .....euvreeeecreiteereseeseseiereseeseseessseienenns 101
2. YKABAHUIS ..ttt 9. XPAHEHMNE U YXOLe.vrvevvinerereertenesesenssessssesesesssssssssesenens 102

3. Onucanme npubopa
4. Beop B aKkcnnyarauuio 11. TexH4eckmne xapakTepucTHKm
5. Hactpoiika . 12. YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN. ..
6. YTO HeoOXOANMO 3HaTb NEPER USMEPEHNEM .....c.cvvreees 97  13. TapaHTusi/CepBUCHOE OBCNYXXUBAHUE. .......cverereereeenes 105
7. VIBMEPEHME. ...t s 98

10. YTunuzaums

0O6bem NocTaBKu

e TepmomeTp

e 2 x1,5B 6arapeiikn AAA (LR03)

e [laHHas MHCTPYKLMS MO NPUMEHEHNIO

BHUMaTenbHO NpoYTUTE faHHY0 MHCTPYKLMIO MO 3KCMlyaTalum, CoXpaHsiiTe ee Ans fanbHelLero NCNonb30BaHus, faiiTe ee
npoYMTaTh 1 APYrIM NONL30BATENAM W CTPOrO CeAyinTe NPUBEAEHHBIM B HEll yKa3aHNsaM.
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1. MNosicHeHns K cumBonam
B vHCTPYKL/M NO NpUMEHEHMIO 1 Ha MPUG0PE NCMONb3YIOTCS CNeaytoLLne CYMBONbI.

MPEAOCTEPEXXEHUE

Mpenynpexpaaet 06 onacHOCTY TPaBMUPOBaHUS UK yLep6a Anst 30POBbSI.

A
A\

BHMMAHUE

YKasblBaeT Ha BO3MOXXHOCTb NMOBPEXAeHNs Nprbopa/npuHapnexxHoCTen.

MpumeyaHue
OTMmeyaeT BaxHyto NHbopmauuio.

Cobniogaiite MHCTPYKLMIO MO NPUMEHEHNO

Pa6ouas 4actb Tvna BF

O
©
K

Ytunusauws npuéopa B cootBeTcTBIN ¢ AnpekTrsoii EC no oTxopam aneKTpryeckoro 1 aNeKTPOHHOro
o6opyposaHns — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

|
c E Cumeon CE noaTBepXXAaeT CoOOTBETCTBME OCHOBHbLIM TpeﬁOBaHMﬂM OVPEKTMBbI O MEANLNHCKNX U3aennsax
0483 | 93/42/EEC.
Storage/Transport
[Honyctumas Temnepatypa v BNaXXHOCTb BO3[yxa Npy XpaHeHnn 1 TPaHCMopTUPOBKe
Operating

JonycTumasi pa6oyasi Temneparypa 1 BnaxHocTb Bo3gyxa
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u Mpownssogutens

N\
2 o
C‘D YTnnuanpoBatb YnakoBKy B COOTBETCTBUM C MPELMMCAHUSIMIA MO OXPaHE OKPY>KatoLLei cpefbl
PAP

T XpaHuTb B CyXoM MecTe

[H[ CepTncrKaLMOoHHBI 3HaK /15 N3[ENuii, aKCNopTupyeMbix B Poccuiickyto ®enepauuio v ctparbl CHI

2. YKasaHus
YKa3aHusi No TexHnke 6e30MacHOCTH

f MpepoctepexeHue:
o [py U3MEPEHUN TeMMepaTypbl B yXe OCTOPOXKHO BBOAUTE CEHCOPHBI HAKOHEYHNK.
o [lpun onpepeneHHbIX OCTPbIX MHEKLMOHHBIX 3a60NeBaHNsX He CnepyeT NPYMEHSITb TEPMOMETP AN HECKOMBKMX
ntofiei, T. K. BOSMOXHO 3aHeCeHMe UH(EKLN HECMOTPS Ha NPOBEL,EHNE O4NCTKM 1 BNAXKHON AEe3MHBEKLMN.
B oTAenbHbIX cryyasix HeoO6X0AMMa KOHCYNbTaLWs levalliero Bpaya.

A O6paleHne ¢ anemMeHTaMn NUTaHus

e [pu nonagaHuv XugKoCTY 13 akKyMynsiTopa Ha KOXy v B ra3a HeoBXOLMMO MPOMbITb COOTBETCTBYHOLLMIA YHaCTOK 60f1b-
LUMM KONMYeCTBOM BOAbI 1 06paTUTLCS K BpaYy.

. A OnacHocTb npornaTbiBaH1s MenKux yacteit! ManeHbkiie feT MOryT NPOMOTUTL Gatapeiiki 1 NO[aBUTbCS UMU.
MoaTtomy 6aTapeiiku HeOBXOAMMO XPaHUTb B HELOCTYNHOM Ans AeTel mecTe!

e O6paLlaiTte BHIMaH1E Ha 0603Ha4YeHNEe NOASIPHOCTM: NALOC (+) N MUHYC (-).

e Ecnu 6atapeiika notekna, 04UCTATE OTAENEHME AN 6atapeek Cyxoil cangeTkoil, HaaeB 3alUTHbIE NepHaTKu.
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o SawumuainTe 6aTapeiiki OT Ype3aMepHOro BO3AENCTBUA Tenna.

° A OnacHocTb B3pbiBa! He 6pocalite 6atapeiikii B OroHb.

o He 3apskaiite 11 He 3amblkaiiTe 6aTapenkn HaKoOpOTKO.

e Ecnu nprbop AnnTenbHoe BpeMs He 1CMONb3YETCS, U3BNEKNTE U3 Hero 6atapenku.
 lcnonbayiiTe 6aTapeiikit ToNbKO OLHOO TIMa Ui PaBHOLIEHHbIX TUMOB.

® 3ameHsiiTe Bce 6aTapeiikn cpasy.

* He ncnonbayiiTe nepesapsixaemble akkymynstopbi!

® He pasbupalite, He OTKpbIBaiiTe 1 He pa3brBaiiTe 6aTapenku.

O6wwe ykasaHus

@
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BHuMaTenbHO NpoYTUTE faHHY0 MHCTPYKLMIO MO NPUMEHEHUIO, COXpaHUTe ee Afist MOCneayioLLero Ucnonb3osa-
HUSI, XpaHUTE ee B MecTe, JOCTYMHOM ANnst APYriX Nonb3oBaTenei, u cnepyiTe ee ykasaHusm.

[laHHbI TEPMOMETP ABNSIETCA HyBCTBUTENBHBIM 3NEKTPOHHBIM Nprbopom. Obpallaitecb ¢ HUM, cobntoaas
OCTOPOXHOCTb 11 HE MOJBEPrast €r0 MeXaHU4eCKUM yaapam.

He ponyckaiite BO30eNCTBIS NMPSMBIX COMHEYHBIX Nly4eil Ha Npreop.

Mepen KaXabiM NPYMEHeHNeM NPOBEPAITE, He NOBPEXAEHa N NH3a. B cnyyae ee noBpexaeHns obpaTutech
K MOCTaBLLVIKY W1 B CEPBUCHBI LEHTP.

Tepmometp HE siBnsieTcs BoROHenpoHMuaembiM. 1o 3ol npruyuHe cnepyet u3beratb NPSIMOro KOHTaKTa ¢ BOAOM
YN SPYrMA XXMAKOCTSMU.

TepmomeTp FT 65 npefHasHa4eH s U3MepeHyisi TeMrnepaTypbl Tena TonbKo B MECTE, yKasaHHOM B UHCTPYKLUM
N0 NPYMEHEHMIO.

Mpubop AOMKeEH NCMONb30BATLCS TOMBKO B LIESX, ONCbIBAEMbIX B AAHHON UHCTPYKLWN MO NMPUMEHEHNIO.
3mMepuTenbHbIii HAKOHEYHUK NMOCe KaXoro NpYMeHeHnst HeoBXOAMMO O4MLLATL MSIrKoii candeTKomn, CMOoYeH-
HOW [e31HEKLMOHHBIM CPELCTBOM.

TepMOMETP CKOHCTPYMPOBaH A/151 MPaKTU4ECKOro MPUMEHEHNS!, HO HE MOXET 3aMEHWTb BU3UTA K BpaYy.

Mepep, 3asiBNEHEM NPETEH3UI CHaYana NPoBEPLTE U MPU HEOOXOAUMOCTY 3aMeHUTe 6aTapeinki.

PeMOHT fomxeH Npou3BOAUTLCS TONBKO B aBTOPU30BAHHBIX CEPBUCHBIX LIEHTPax. B NpoTnBHOM cnyyae rapaH-
TVS TEPSIET CBOIO CUITY.



@ e [laHHblii Nprbop COOTBETCTBYET TPeGoBaHNSM EBponeiickoii AMPeKTIBbI 0 MeaMLMHCKUX u3penusx 93/42/EEC,

3aKoHy 0 MefuLMHCKIX 13penusix, aupektse ASTM E 1965-98, Esponeiickomy cTangapty EN 12470-5:
TepmomeTpbl MeguLmHckme. YacTb 5. TpeboBaHus K MHpaKpacHbIM YLUHbIM TEPMOMETPaM (C NPUMEHEHNEM
makcumansHoro cnektpa metogos) ISO 80601-2-56, a Takxe Eponeiickomy ctaHpapty EN 60601-1-2 n Tpebyert
co6MtofeHNs 0CoBbIX MEP NPEJOCTOPOXXHOCTN B OTHOLLIEHUI 3IEKTPOMArHUTHON coBMecTUMocTU. Cneplyet
Y4eCTb, 4TO NEPEHOCHbIE N MOBUSbHBIE BEICOKOHYACTOTHBIE KOMMYHUKALWMOHHbIE YCTPONCTBA MOMYT NOBANSATD
Ha AaHHbI Nprubop. Bonee ToYHbIE AaHHbBIE MOXXHO 3aMPOCUTL NO yKazaHHOMY afpecy CEPBUCHON CryXO6bl Mu
HalTV B KOHLIE UHCTPYKLMM MO NMPUMEHEHNIO.

e Ecnny Bac ecTb elle BONPOCk! N0 NPUMEHEHMIO HALLUX NPUOGOPOB, 06paTUTECh, K CBOEMY TOProBOMY NpeacTa-
BUTEIO U B CEPBUCHYIO CYXOY.

3. OnucaHue npubopa

0630p
1
1. Konnayok 6. XK-gucnnen
2. KHorika pexuma fobHoro TepMometpa €9 Forehead 7. CeHCOpHbIl HAKOHEYHVIK C NIMH30M (KONMa4oK CHAT)
3. KHorka pexuma ywHoro Tepmometpa/Bkn %) Ear/@ 8. Krorka namstu {v>
4. CeTopmof (KpacHblii) (curHan noBbILLEHHON 9. KHonka HacTpoiikn <&>
Temneparypsbl) 10. Kpbllwka otaeneHuns ans 6atapeek

o

. CBetoauop (3eneHblir)
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11. Hara

12. Bpewmsi 11 5' 'S -, wr =, °

13. Pexxum namepeHus (,Yxo", ,J106%, ,06beKT") 12 ': B ' . ' ‘ ) 18
14. Cumson ,3apsiz 6aTapeiikn® -, -G,

15. ViHamkaTop pesynsTata U3aMepeHus 13 j-\\\ ' , ' , ' en—17
16. CumBon ,MamMaTb* 1 HOMep B NaMsTH | a_ -I o'amy [3 |

17. Cumeon ,Mpon3BognTcs U3MepeHme” | | |

18. EpuHuua nameperns (°C nam °F) 14 15 16

4. BBop B aKcnyaTauuio
HoBeblIll npr6op nocTasnsieTcs y>ke co BCTaBNeHHbIMY 6aTapeiikamu. Mepeq nepBbIM NPUMEHEHNEM YaanuTe BbICTYNAIOLLYIO0
3aLLMTHYIO NNEHKY ¢ 6aTapeek B OTAENeHU Anst 6aTapeiiki. TepMOMETP MpW 3TOM aBTOMATNYECKU BKIHOUUTCSI.

[ononHutensHas nHdopmauus n FAQ (HacTo 3apasaemble BOMPOCsI): http://www.beurer.com

5. Hactpoiika
HacTtpoiika eguHuLbl UHAUKALUKM TeMnepaTypbl, AaTbl U BPEMEHW.
Haxwumaiite B TedeHmne 1 cekyrabl krorky (D, 4To6bl BKNIOUUTE TepMoMeTp. Mpubop

iG-d8 -, C
B8:88 “ " { ' NPOBOAUT KOPOTKYIO CaMOMPOBEPKY, Ha AUCTINIEE B Te4eHNe NpUuMepHO 1 cekyHfbl 0To-
3®‘\\' ' ’ ‘ ’ ' ’ ' "'" 6paxatoTca Bce cerMeHTbl. [ocne yenewwHoil caMonpoBepku pasfaroTes Ba KOPOTKNX

3BYKOBbIX CUrHana, B peXVMe OXXUAaHUsS rOTOBHOCTI 0TOBPaXatoTCs farta v Bpems 1 rno-
ABNSAETCH VHAVKALMS - - “
Mpu nepBoM MCronb30BaHUY TEPMOMETPA 11 MOCHE KaXAO0I 3amMeHbl 6aTapeek oTobpaXkaeTcs (nocne camonpoBepKi)
OCHOBHast HacTpoiika Aathbl u Bpemenu (i- § 00:00). SapaiiTe eguHuLy HAMKaUMKM TemnepaTypbl, AaTy 1 Bpemst. Mpn
HacTpolike NponanTe HeCKOMbKO atanos: EguHula — log — Mecsil - JeHb — Yacbl — MuHyTbI.
e [Ins nepexoAa B PeXXUM HACTPOIKN HXKVMMANTE KHOMKY <& B TeyeHune 3 CeKyHA,

Pasgen, nognexaluyii \3aMeHeHo, MUraeT.
e Haxmute kHomky V>, YTOBbI COXPaHUTb ATy HACTPOIKY, A
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®  KHOMKY <&, 4TOGbl N3MEHNTb HACTPOIIKY.
e 3arem HaxxmuTe KHOMKY V>, YTOGbI COXPaHNTL 3Ty HACTPOIAKY.
Mocne 3Toil onepauyyi Ha aucnnee oTobpasuTcs LUF F, 1 TepMOMETP aBTOMATUHECKN BbIKIIOUNTCS.

6. Yto HeoOXx0AMMO 3HATb Nepes U3MepPeHnem

CyLecTByIOT pasnnyHble TEPMOMETPbI A1 UBMEPEHNS HA Pa3iNYHbIX HYacTsX Tena:

®  ylIHble/NO6HbIE TEPMOMETPbI (AaHHbI TEPMOMETP, NS U3MEPEHUS B yXe 1nn B 0bnacTt n6a)

®  CTep)XHeBble TEPMOMETPbI (A5 PEKTaNbHOrO [B MPSMOI KULLKE], akCanbHOro [B NOAMBILLEYHON BNaAUHE] Unn opanbHoro
n3mepeHus [Bo ptyl)

®

B pesynkrare nameperus TeMnepatypbl nosy4aioT 3HaueHue, KoTopoe NHEOPMIPYET O TeMnepaType Tena Yenosexa
Ha MOMEHT namepeHusi. ECiv BOSHUKNIN COMHEHNS B TONKOBAHIM PE3YNETAaTOB 3MEPEHNS U MEIT MECTO He-
06bI4HbIE 3HAYEHIS!, 06PATUTECH K NevalleMy Bpady. TO OTHOCUTCS TaKKE K HEHAYNTENbHBIM UBMEHEHISIM TeMme-
patypbl, Korga K HIM JOGaBASKOTCS AOMONHUTENbHBIE CUMMTOMbI 3a60/1€BaHIs, HanpuMep, GECTOKOCTBO, CUIbHOe
NOTOOTAENEHE, NOKPACHEHIE KOXHbIX MOKPOBOB, BLICOKAs YacToTa My/bCa, CKIOHHOCTb K Kojiancam u T.4,

3HaueHust TeMnepaTypbl, NONyYeHHbIE C MOMOLLIO Pa3inyHbIX TEPMOMETPOB, He MOANEXAT CPaBHEHWIO APYT C ApY-
rom. MoaTtomy coobLualite Balemy Bpady (Wam yynTbiBaiATe Npu CaMoAMarHOCTUKE), KakiM TEPMOMETPOM Ha Kakoi
yacTu Tena usmepsnach Temneparypa.

Ha TemnepaTypy 340pOBOro YenoBeka BANSIOT pasnnyHble hakTopbl: MHAMBIAYaNbHbIA 06MEH BELLECTB, BO3-
pacT (Temnepatypa Tena y MiageHLUeB 1 MasileHbKUX AeTel Bhille U MafaeT ¢ BO3pacToM; Y AeTel ObicTpee 1 yalle
BO3HMKAIOT 6oee BbICOKME KonebGaHus TeMnepaTypbl, Bbi3BaHHbIE, HAMPUMEP, POCTOBLIMU CKavkamu), OAexXnaa,
TemnepaTypa oKpy>xatoLLelt cpefibl, BPeMsi CYTOK (yTPOM Temrepatypa HIKE 1 pacTeT B TeYeHue HS [0 Beyepa),
npepLlecTsyoLas Gusndeckas u, B MEHbLLEN CTENEHN, TakKe YMCTBEHHAsA LeATeNbHOCTb.
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moryT cocTaensTe ot 0,2°C (0,4°F) o 1°C (1,8°F). HopmankHbIM Ariana3oHoM TeMnepaTypbl CHUTAETCS:

*  npu no6Hom uamepeHum: ot 35,8°C (96,4°F) no 37,6°C (99,7°F), ¢ nomoLLbio NOGHOrO TepMOMETPA,

° npwu ywHoM namepern: ot 36,0°C (96,8°F) go 37,8°C (100°F), ¢ NOMOLLbIO YLLIHOrO TEPMOMETPA,

® npu pekTanbHoM namepenun: ot 36,3°C (97,3°F) no 37,8°C (100°F), ¢ nomoLLbto 06bI4HOO TEPMOMETPA,

® npu opanbHoM n3mepeHuu: ot 36,0°C (96,8°F) go 37,4°C (99,3°F), ¢ NoOMOLLbI0 06bIYHOrO TEPMOMETPA,

[1nsi BO3MOXXHOCTY OTCNEXBaHIS N3MEHEHNS TeMMepaTypbl BCEraa BhiMONHsNTe N3MEPeHUs Ha OfHOM 1 TOM e
yacTu Tena.

@ 3HaueHve TeMnepaTypbl 3aBICUT TakXe OT 4acTu, Tena, Ha KOTOPO OHa 13MepsieTcs. Pasnnuuns y 3OpoBOro YenoBeka

7. UsmepeHue
I'Iepen KaXabIM NpYMEeHeHnem I'IpOBepﬂI?ITe, He noBpexaeHa nn nuHaa. B cny4ae ee nospexxaeHns 06paTI/ITer K nocTtaBLn-
Ky VN1 B CEPBUCHBIN LIEHTP.

YunTblBaliTe, 4TO TEPMOMETP [JOMKEH HAXOANTLCS B NMOMELLEHU, B KOTOPOM BbINOSHAETCS U3MepeHUe, B Te4YeHe He 6onee
30 MUHYT.

W3mepeHue Temnepartypbl B yxe

TeMnepartypbl Bcerga U3MepsiTe Temneparypy y OGHOMO 1 TOro XKe YenoBeka B OfHOM 1 TOM Xe yXe.

YWHO TEpMOMETP AOMKEH NPUMEHSTLCS Y [AETE TOMNbKO NOA MPUCMOTPOM B3POCHbIX. Kak npasuno, namepeHue
TemnepaTypbl y AeTell BO3MOXHO € 6 MecsiLieB. Y MNafieHLEB 0 6 MEeCsILIEB YLLUHOI NPOXOA, eLLe 04eHb Mall, No-
3TOMY HacTo Temnepatypy 6apabaHHO NePENOHKN N3MEPUTL HEBO3MOXHO, B CBSI3M C YEM HaCTO NMEKOT MECTO
3aHIKEHHbIE Pe3ynbTaTbl N3MepEeHNs.

e 3anpeLLaeTcsi NPOBOAUTL N3MEPEHIE TEMMEPATYPbI B YXe C BoCNanunTenbHbIMU 3a6oneBaHnsiMi (Hanpumep,
BblfjeNeHne rHOsi, CEKPETA), MOC/e BO3MOXHbIX YLUHbIX TPaBM (HanpumMep, Npu noBpexaeHHon 6apabaHHoi
reperoHKe) N B CTafum BbI3LOPOBIEHMS NMOCHE OnepaTBHOMO BMeLLaTeNnbCTaa. Bo Bcex Mogo6HbIX cnyyasix
HeoBXoAMMa KOHCYNETaLWs C NeYalLyM BpavoM.

@ e CyLLeCTBYIOT Jlloau, MMetoLLe pasHyo TeMrnepaTypy B IEBOM 1 NpaBoM yxe. [Ins oTCneXxmBaHus N3MeHeHni
L]

98



Ntofel, T. K. BO3MOXHO 3aHeceHne HEKLM HECMOTPS Ha NPOBELEHNE OYUCTKM 11 BNXKHON Ae3nHDEKLMN.
B oTgenbHbIX Cnyvasx Heo6XoaMMa KOHCYbTaLs feyallero Bpaya.

e [laHHbI TEPMOMETP AOMKEH VCMONb30BATLCS TONIbKO 6€3 OAHOPA30BOI 3aLLMTHON 060M0HKM.

e Ecnn Bbl finTenbHOe BPEMS Nexantt Ha OfHOM YXe, TeMnepatypa B HeM GyAeT cnerka nosbilleHa. MNogoxaure
HEMHOTO N U3MepLTe TEMMEePATypy B APYroM yXe.

o YiHas cepa MOXET NOBANSATL Ha Pe3yNbTaThl U3MEPEHUSI, NO3TOMY OHUCTITE NPU HEOBXOAMMOCTH YXO Nepeq
3MEPEHNEM.

@ L4 I'IpV| onpeaeneHHbIX OCTPbIX I/IHCbeKLlI/IOHHbIX 3a605eBaHNsAX He cnepnyet nNpuMeHATb TEPMOMETP AN HECKOJIbKNX

o Haxumaitte B TeueHe 1 cekyHabl kHonky (D, 4To6bI BKNIOUUTE TepMO-
MeTp. Mocre ycreLuHoi caMonpoBePKM pasgapyTcst ABa KOPOTKNX
3BYKOBOrO CurHana.

e CHuMMUTE KONNayok, cnerka Haxxas Beepx (1) 1 noTsHyB ero Bnepes (2).

\ Y6eauTech B YNCTOTE CEHCOPHOTO HAKOHEYHNKA U CIYXOBOTO MPOXOAaA.

’ TMockonbKy CnyxoBoii NMPOXOR, CNerka N3orHyT, Neper BBEAEHNEM CEHCOPHOrO HaKOHEHHMKA YXO
CrepyeT crerka noTsHyTb Hasap, 1 BBEPX, YTOObI CEHCOPHbIN HAKOHEYHVK MOXHO 6bINo Hanpa-

BUTb HEMOCPEACTBEHHO Ha GapabaHHyto NEPEnoHKy.

e OCTOPOXXHO BBEAUTE CEHCOPHBI HAKOHEYHUK U B TeYeHre 1 ceKyHIbl HaXnmaiite KHOMKY

o Otnyctute kHonky (. M0 OKOHYAHNM N3MEPEHNS PA3AACTCS KOPOTKMIA 3BYKOBOI CUrHan,
3MEPEHHOE 3HaYeHIe NOSIBITCA Ha fycnnee.
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Ecnu uamepeHHoe 3HaveHue HaxoauTcs B npefenax HopmanbHoi Temnepatypsl (< 38°C/100,4°F), Ha 3 cekyHabl 3aroputcs
3eneHblil ceeToamog. Mpu 6onee BbICOKOM n3MepeHHOM 3HadeHun (> 38°C/100,4°F, xxap) 3aroputcs KpacHbIil CBETOAVOL.

WamepeHue TemnepaTtypbl Tena Ha néy

O6patuTte BHUMaHWE, YTO Ha NBY/BICKE He [OMKHO ObITb NOTa NAN KOCMETUKN 11 YTO NpY TOBHOM

13MepeHUn Ha pe3ynsTaTe MOryT CKasaTbCs NPMeM COCYLOCYKatoLLMX MEANKAMEHTOB 11 pas-

LipaXkeHne KOXu.

o Haxumaiite B Teuerve 1 cekyrppl kHonky (D, 4To6bI BKMIO4UTL TepMomeTp. [ocne ycnewwu-
HOI cCamMonpoBEPKI pasfafyTcs ABa KOPOTKVX 3BYKOBOrO CUrHana.

o [lpucTasbTe U3MEPUTENBHYIO FONOBKY C HAAETbIM KONMa4KOM K BUCKY, AEPXUTE HaXaToi KHOMKY
@ Forehead v nnasHo NpoBeauTe TEPMOMETPOM MO NGY B HAaNpaBNeHUn ApYroro BrcKa.

e 3atem otnycTuTe KHOMKY € Forehead. Mo okoHYaHUM M3MepeHNs Pa3aacTcs KOPOTKMI
3BYKOBOW CUrHas, U3MEPEHHOE 3Ha4eHe NosBITCA Ha Aucnnee.

Ecnu nsmepeHHoe 3HaveHue HaxoauTcs B npegenax HopmarnbHoi Temnepatypsbl (< 38°C/100,4°F), Ha 3 cekyHabl 3aroputcs
3eneHblil ceeToamog. Mpu 6onee BbICOKOM n3MepeHHOM 3HadeHun (= 38°C/100,4°F, xxap) 3aroputcs KpacHbIil CBETOAVOL.

M3mepeHue TemnepaTypbl NOBEPXHOCTU

o Haxumaiite B Teuerme 1 cekyHapl kronky D, 4TOBbI BKIKOUUTE TepMOMeTP. Mocne YerneluHol camonpoBepKi pasnaayT-
Cs1 iBa KOPOTKMX 3BYKOBOIO CUrHana.

e 3aTem B TeueHue 3 cekyH HaxmMaiiTe ogHospemerHo kHorkin <> 1 (D, 4ToBLI NepeiiTin B pexuM 1sMepeHns Temnepa-
Typbl 06beKTa. Ha gucnnee nosButcs n3obpaxeHune .

o Haxmure kronky (D nnu & Forehead u, yepxmsas KHOMKY HaXaToil, HanpaskTe CEHCOPHbII HAKOHEUHIIK Ha PacCTOSsi-
HIW 3 CM [0 M3MePSIEMOro NMpeaMeTa Uk XXMAKOCTM (HN B KOEM Cly4vae He Morpy»aiite B XXWAKOCTb).

o Otnycture kHonky D unn & Forehead. Mo OKOHYaHUN M3MePeHUs Pa3aacTCs KOPOTKMI 3BYKOBOW CUrHar, U3MepeHHoe
3HaueHue NosiBUTCS Ha AuUChee.

O6patute BHUMaHE, YTO oToBpaxxaemas Temneparypa SBAsETCH YCTaHOBNEHHOW TEMNEPaTyPOil MOBEPXHOCTU, & He

corniacoBaHHolA. Ee Henb3s cpaBHMBaTh € TemMnepaTypoil n6a nnu yxa.
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YT106bI CHOBA nepe|7|TV| B peXxum yLUHOFO/ﬂ06HOF0 TEepMOMETPa, B TeyeHne 3 CEeKyH HaXXnmanTe O[HOBPEMEHHO KHOMKN
@ n @, MoKa He NoracHeT MHAMKaUMS N 1 He pasgacTca KOpOTKMl"’I SByKOBOI7I curHan. an/l BbIK/TIIOYEHUN NN BKNKOYEHUN
TEePMOMETPA BbINOHAETCA aBTOMATUYECKMI BbIXOL, 113 pexumMma n3MepeHnsa TemnepaTypbl obbeKTa.

Mpu oTKNIOYEHNN TEPMOMETPA aBTOMATNHECKN COXPAHAETCS 3HAYEHE, 3MEPEHHOE NOCNEeHNM, TO ECTb TONbKO NOCNeaHee
3HaveHve psga usmepenunin. [ns atoro umetotcst 10 sueek namsiTu.

Ecnu 6onblue He nocnepyeT BBOfA Kakux-nnbo 3Ha4eHWil, TEPMOMETP NMOCNE OTOOPaXKEHNS USBMEPEHHOTO 3HAYEHNS NPUMEP-
HO Yepe3 OfiHy MUHYTY aBTOMAaTUYECKN OTKIYNTCA.

Ons 3anpoca CoxpaHeHHbIX 3HaYeHWin BKItOUNTE TEPMOMETP N HAXXMUTE KHOMKY @
OT06paSF|TCﬂ [ara, Bpems, HOMep namaT U CUMBON PEXNMa U3MEPEHA, a TakxXe TeMmnepartypa. MNepemelleHne no
pesynstatam MamepeHmM, COXpPaHeHHbIM B NamMATKH, OCYLLECTBNAETCA NOBTOPHbBIM HaXKaTeM KHOMKKU @

8. CmeHa 6aTapeek

Mpw paspsigke 6aTapeek NOSBASETCA CUMBOS paspsiaki N, VIamepeHne TemnepaTtypbl eLle BO3MOXHO, HO GaTapeiiki
cnepyeT 3amMeHnTb. Ecnn Muraet cumBon paspsigkv 6atapeek i 1 Ha [uCTIIee NoSIBUNCS L a, UX HEOBXOAUMO 3aMEHNTb.
Mpu HegocTaTo4HON 3apsiake 6aTapeek TEPMOMETP aBTOMATUYECKN BbIK/IHOHAETCS.

Mpumeyanue:
Mpu 3ameHe 6aTapeit ncnonb3ayiiTe GaTapeikin TOro e Tuna, Toii e MapKU 1 Takoi e EMKOCTU.
Bcerga MeHsiTe Bce 6atapeiiku OgHOBPEMEHHO.
He ncnonbayiiTe NOBTOPHO 3apsKaemble akKyMynsTopbl.
Mcnonb3yinte 6atapeiku, He cofepxxaLlye TAKENbIX METaNoB.
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1.

2.

. SaKpoﬁlTe KPbILLKY OTAENeHnAa onsa 6aTapeeK 1 CHOBa 3aKpyTuUTE BUHTbI

BbIprTI/ITe BUHT B KPbILLKe OTAeNneHns onsa 6aTapeeK N CHAMUTE KPbILLKY,
NOoTAHYB €€ BHU3.

WN3Beneknte CTapble 6aTape|7|K|/| 1 yCcTaHOBUTE [1BE HOBbIE B COOTBETCTBY-
HOLeM HanpasneHnn.

Ha KpbILLKE.
YTUnAnanpyiTe ncnonb3oBaHHble 6atapeiiki B COOTBETCTBUN C AECTBYIO-
LMW 3aKoHoZaTeNbHbIMI HopMamu. Hit B Koem criyyae He BbiGpachiBaii-
Te oTpaboTasLLve 6aTapeiiki B 06bI4HbI MycOp.

9. XpaHeHue u yxoq

Mpon3BogNTe YUCTKY CEHCOPHOrO HAKOHEUHIKA NOCE KAXKAOro NprMeHeHus. VicnonbayiiTe As 3TOro MArkyto candetky
VNN BaTHYIO NaoYKy, CMOYEHHYIO Ae3HBEKLMOHHBIM CPEACTBOM, CIMPTOM WK TEMION BOLOIA.

[ns ouncTky Bcero npuéopa 1cnonbayiiTe MArkyto candeTky, cnerka CMO4YeHHY0 MblflbHbIM PAaCTBOPOM.

He ucnonbayiite arpeccuBHbIX YUCTALLUX CPEACTB.

XpaHuTe TepMOMETP BCerga ¢ HaaeTbIM KONNadukoM.

[pu HaMEPEHHOM ANNTENbHOM XpaHeHU U3BNEKNTE GaTapeiku.

3anpeLyaeTcs XpaHUTb NPYGOP UK 1CNONBL30BATH €ro MPY CAMLLKOM BbICOKOI NN HU3KOI TeMnepaType Uil BIaHOCTU
BO3[yXa (CM. TEXHUYECKUE AaHHbIE) HA IPKOM COJIHEYHOM CBETE, B COYETAHNM C ANEKTPUYECKIIM TOKOM WM B MblbHbIX
MecTax. B npoTUBHOM Crly4ae BO3MOXXHbI HETOYHOCTM MPY N3MEPEHUI.
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10. YTunusauyusa

e BbiGpacbiBaiiTe MCMONb30BaHHbIE, NOHOCTBIO Pa3psiXXeHHbIE 6aTapeliki B CreumanbHble KOHTENHEPD!, CAABANTE B MyHKTbI
npuema cneuoTxonos nnn B MarasuHbl 3J1€‘KTp0060py,E|OBaHMH. 3aKoH 00a3bIBAET Nosib3oBaTeneil 06ecneynTs ytunmnsauuo
6arapeek.

e OTI 3HaKM NPeLyNPeXAatoT O HanM4uM B Gatapeiikax TOKCUYHbIX BELLECTB:
Pb = cBuHeu, ﬁ
Cd = kagmuia,
Hg = pryTb. Pb Cd Hg

® B uHTepecax oxpaHbl OKpyXXatoLLiei Cpefbl KaTeropuyeckm 3anpeLaeTcs Bbibpackisarts Npréop no
3aBepLLEHNM CPoKa ero cy6bl BMECTe C ObITOBbIMY OTXOAaMW. YTUAN3aLWs [OMKHA NPOU3BOAUTLCS Yepes
COOTBETCTBYIOLLME NYHKTLI c6opa B Balueit ctpare. Mpubop cnegyeT ytunnamposaTs cornacHo [upektuee EC N0
0TXOfaM 3MeKTPUYECKOro 1 aneKTpoHHoro obopyposanus — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). B cnyyae
BOMPOCOB 06paLLaTECh B MECTHYIO KOMMYHanbHYIO Cy>X6Y, OTBETCTBEHHYIO 3a YTUI3ALMIO OTXOA0B.

11. TexHn4ecKue xapakTepucTuku

Mpumeyanue: B cnyyae nprmeHeHus npubopa BHe paMok creundmkaLmm 6e3ynpeyHoe yHKLYOHMPOBaHIE He rapaHTu-
pyeTc;l! Mol ocTaBnsiem 3a coboi npaBo Ha TEXHNYECKNE N3MEHEHWS B CBA3U C MOp,epHVIS&Ll,VIeVI 1 ycoBepLUEeHCTBOBaAHNEM
npoaykTa.

To4yHOCTb JaHHOro TepMoMeTpa Bbina TLaTenbHO NpoBepeHa, NPU6op 6bin pa3padoTaH C PACHETOM Ha ASINTENbHbI CPOK
JKcnnyaraymm.

an/I Mncnonb3oBaHnn r|p|/|60pa B MeOQULMHCKNX YHpexXaeHnaxX HeOﬁXO,U,I/IMO NPOBECTN N3MEPUTESNIbHYIO TEXHUYECKYIO MpPo-
BEPKY C MOMOLLbIO COOTBETCTBYHOLNX CPEACTB. TouYHble [aHHble ONA NPOBEPKM TOYHOCTU npmﬁopa MOXXHO 3anpocuTb B
CEPBVICHOM LiEHTpE.
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HasBsaHue n mopenb

FT 65

[nanasoH namepeHnin

Pexum yLuHoro/no6Horo Tepmometpa: 34°C go 43°C (93,2 °F po 109,4 °F)
Pexxum nameperust Temnepatypbl o6bekta: 0°C go 100°C (32°F go 212°F)

JlabopaTtopHas To4HOCTb
U3MEPEHUI

Pexxum ywHoro Tepmomertpa: +0,2 °C (0,4 °F) ot 35°C po 42°C (95,0°F po 107,6 °F),
BHe 3T0ro AvanasoHa namepennii +0,3 °C (0,5 °F),

Pexxum no6Horo Tepmometpa: +0,2 °C (+0,4 °F) ot 35°C o 42°C (95,0°F po 107,6 °F),
BHe 3T0ro avanasoHa namepennii +0,3 °C (0,5 °F),

Pexxm 13mepeHs Temnepartypbl oGbekTa:

+1,5°C (+2,7 °F) npu <30°C (86 °F); +5% npwn =30 °C (86 °F)

BpemeHHo nHTepBan
MeXAy ABYMS N3MepeHsiMu

MuHUMYM 5 cekyHp,

KnuHnyeckas To4HOCTb
BOCMPON3BELEHNS
pesynsratos

Yxo: getn, 1-5 net: +0,08°C (+0,14 °F)
Bapocnble: +0,07 °C (+0,13°F)

J106: petn, 1-5 net: £0,07°C (+0,13°F)
Bapocnbie: +0,08°C (+0,14°F)

EAnHuLbI M3mMepeHnst

°Uenbeust (°C) unm °*®apenreita (°F)

Ycnosus akcnnyaraumn

Ot 15°C po 35°C (59 °F - 95 °F) npu oTHOCUTENBHOI BNAXXHOCTW BO3ayxa 0 85%
(6e3 06pa3oBaHus KoHaeHcaTa)

Okpy>xatoLLme ycnosusi npu
XpaHeHun

-25°C - 55°C (-13°F - 131 °F) npu 0THOCUTENBHOW BNaXXHOCTW BO3ayXa 0 85%
(6e3 06pa3oBaHst KOHAEHcaTa)

Paamepsbl 38,2 x 138 x 46,5 Mm
Bec 90 r, BKntoyas 6aTapeiky
Batapeiika 2 x 1,5V AAA (LR03)
Mamatb [ns 10 nsmepernin

CepuinHbIii HOMEP HaxoAuUTCst Ha NPMBoPe UNK B OTAENeHUN Ans 6atapeek.
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12. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

WUHgukauus

MpuynHa

Mepa no ycTpaHeHuio

H

Onpepnensiemas Temneparypa npesbilLaeT
1) Pexxum ywHoro/no6Horo tepmometpa: 43 °C (109,4 °F)
2) Pexxum namepeHus temneparypbl oobekrta: 100°C (212 °F).

Lo

Onpepensiemas Temnepatypa Huxe
1) Pexxum yLHoro/no6Horo tepmometpa: 34 °C (93,2 °F)
2) Pexxum namepeHust Temnepatypbl o6bekTa: 0°C (32 °F).

Mcnonb3yinte TEPMOMETP TOMNBKO ANA 13-
MepeHuii B npefenax ykasaHHoro ananasoHa
Temneparyp.

Mpu HEOBXOAMMOCTN OYUCTUTE CEHCOPHBIN
HakoHeYHVK. Mpy NOBTOPHON MHAVKAaLMN
HeucnpaBHOCTM 06PaTUTECh K CeLmaninanpo-
BaHHOMY Aunepy unm B cnyxoy cepsuca.

Err

Temnepartypa aKkcniyartauun HaxoauTes BHe ananasoHa 15°C
-35°C (59 - 95°F).

13. MapaHTus/cepsucHoe o6cnyxusaHue
Mbl npenocTasnsaemM rapaHTuio Ha ,qe(beKTbl matepunanos 1 N3rotosieHnNss Ha CPOK 60 MecCsLeB CO AHA NPoAaXn Yepes
PO3HN4YHYIO CETb.

[apaHTus He pacnpocTpaHsieTcs:

® Ha cny4an yw,epéa, BbI3BaHHOI0 HenpasW/ibHbIM UCMOJIb30BaHNEM
® Ha 6bICTpOI/13HaLLII/IBa}OLLI,MGC$I 4acTn 1 NCTOYHUKN CBeTa (Haca,D,KVI, QNEeKTPOAbI, 6aTapel7lKl/l, a TaK Xxe J'IaMI'IOHKI/l)
® Ha p,e(beKTbI, 0 KOTOPbIX NOKynaTesb 3Hasl B MOMEHT MOKYNKK
® Ha ciydan COBCTBEHHOW BUHBI nokynarens

ToBap cepTuduLmpoBaH [ H [

Cpok akcnnyatauuy n3penust: MuH. 7 rog/roga/net

duUpma-usroToBUTENb:
Boiipep Mvbx, CocnuHrep wrpacce 218, 89077-YJIM, lepmaHus

Vicronbayiite TEPMOMETP TONBKO NS U3-
MepeHNin B Npeaenax ykazaHHoro AnanasoHa
Temneparyp.
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dupma-umnoprep:

B Poccuiickyto Pegepaumio: 000 «Xacken», 119192, r. Mocksa, MuyypuHckuin npocnekT, 4. 11, kopn. 4, nom. lll, kom. 4
B Pecny6nuky Benapyce: 3A0 «Tepputopust dgenbseiic» www.beurer-belarus.by

Ten. +375 (29) 333-89-39

OpraHu3sauum, NpPUHUMALOLME NPETEH3UN:

[ns Poccuiickoin ®epepauyn : 000 «CeTb KOMMBIOTEPHbBIX KIMHK»

109202, ropog Mockea, ynuua 1-5 ®pesepHas, gom 2/1, kopnyc 2, ; Ten. +7 800 302 03 94;
www.itclinic.ru/service/

[ns Pecny6nukn Benapycb: 3AO «Tepputopusi dpensseinc»

Ten. +375-17-299-09-11, service@beurerbelarus.by
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beurer

FapaHTUliHbIN TanoH

HaumeHoBaHne

Mogenb

CepuitHblii Homep

[ara npogaxw

HaumeHoBaHve, agpec v TenedoH
ToprytoLLeit opraH13aLmm

Mognvck npogasua LLitamn marasuHa

BHUMAHUE!
[apaHTWitHbIA TanoH AeCTBUTENEH NPU HANMYMN NeYaTu
npoaasLia NMéo Npy NPELOCTaBNEHNN YeKa, NONYYEHHOro npu
COBEPLUEHNMN MOKYMKM.

YBaxkaembiii MokynaTenb!
MbI Bolpaxkaem 6narogapHocTb 3a Bal BbiGop npogyKuun
Beurer v rapaHTUpyem BbICOKOE KayeCTBO 1 6e3ynpeyHoe
(PYHKLMOHMPOBaHe nprnobpeTeHHoro Bamu nspenns npu
COONIOAEHU NPaBUA ero 3KcnyaTaLum.

[laHHbIM rapaHTUiHBIM TanoHom MponssopnTens NoaTBepXaaeT
MCNpaBHOCTb M3Aenns n 6epeT Ha cebst 0653aTeNLCTBO NO
6ecnnaTHOMY YCTPaHEHIO BCEX HEUCMPABHOCTEN, BOSHUKLLMX MO
B/HE NPOV3BOANTENS.

C ycnoBusiMK COrnaceH, NPETEH3MII K BHELLHEMY BUAY 1
KOMMEKTaLMN HE UMelo

(Mopnuce nokynatens)

[ata npuema
B ACL,

BbinonHeHHble
paboThbl

[ata Bblgaun
u3 ACL,

Mopnuce co-
TpyAHuka ACL|

Mopnuck
KNMeHTa
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POLSKI

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie!

Cieszymy sig, ze zdecydowali si¢ Paristwo na zakup naszego produktu. Nasza marka jest znana z wysokiej jakosci produktow
poddawanych surowej kontroli, przeznaczonych do ogrzewania, tagodnej terapii, pomiaru cisnienia i badania krwi, pomiaru
cigzaru ciata, masazu i uzdatniania powietrza.

Z powazaniem
Zespot Beurer

Indice
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2. WSKAZOWKI ..o 9. Przechowywanie i Konserwacja............ccoevuvvrieeinicnnnns 119
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4. UruChOmIENIE ......veeiiiiiiiccet et 11. Dane techniCzne.........ccceiiniiiniiecicinseet e 120
5. USEaWIaNI€ ....cevueecereerireeceereee e 12. Usuwanie USEreK ........ovvercecrereerenecreeereesesecieeennns 121
6. Co nalezy wiedzie¢ przed dokonaniem pomiaru 13. GWAraNCja/SEIWIS .....c.ovrveuieceereirerireeieiesreeeese e 122

T POMIAL ottt

Zawartos¢ opakowania

e Termometr

e 2 baterie 1,5V AAA (LR03)

¢ |Instrukcja obstugi

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczytaé i zachowac. Przechowywac ja w miejscu dostepnym dla innych
uzytkownikow oraz przestrzega¢ podanych w niej wskazéwek.
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1. Objasnienie symboli
W niniejszej instrukcji i na urzadzeniu zastosowano nastepujace symbole:

OSTRZEZENIE

Ostrzezenie przed niebezpieczerstwem obrazen ciafa lub utraty zdrowia.

UWAGA

Wskazdéwki bezpieczenstwa odnoszace sie do mozliwosci uszkodzenia urzadzenia/akcesoriow.

Wskazéwka
Wskazéwka z waznymi informacjami.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi

Czes¢ aplikacyjna typ BF

4> Q > >

Utylizacja zgodnie z dyrektywa WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego - WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

C € 0483

Oznakowanie CE potwierdza zgodno$¢ z zasadniczymi wymogami dyrektywy 93/42/EEC w sprawie
wyrobéw medycznych.

Storage/Transport

Dopuszczalna temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu

Operating

Dopuszczalna temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas pracy
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u Producent

Cz(.)) Opakowanie zutylizowa¢ w sposéb przyjazny dla Srodowiska
PAP

T Chroni¢ przed wilgocia

[H[ Oznakowanie certyfikacyjne dla produktéw eksportowanych do Federaciji Rosyjskiej oraz pafistw WNP

2. Wskazowki

Instrukcje bezpieczenstwa

Ostrzezenie:

e W przypadku pomiaru w uchu ostroznie wprowadzi¢ koricowke czujnika termometru.

¢ Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektérych ostrych chordéb zakaznych. Po-
mimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wowczas doj$é do rozprzestrzeniania bakterii i zarazkéw.
W przypadku pytan nalezy skontaktowac sig ze swoim lekarzem.

A Wskazowki dotyczace postepowania z bateriami

o Jesli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skéra lub oczami, nalezy przemy¢ dane miejsce woda i skontaktowac sie z lekarzem.

° A Istnieje niebezpieczenstwo potknigcia! Mate dzieci mogtyby potkna¢ baterie i si¢ nimi udusi¢. Dlatego baterie nalezy
przechowywac w miejscach niedostepnych dla dzieci.

¢ Nalezy zwréci¢ uwage na znak polaryzacii plus (+) i minus (-).

o Jesli z baterii wyciekt elektrolit, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne i wyczysci¢ przegrode na baterie sucha szmatka.

e Baterie nalezy chroni¢ przed nadmiernym dziataniem wysokiej temperatury.
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. A Zagrozenie wybuchem! Nie wrzucac¢ baterii do ognia.

¢ Nie wolno fadowaé ani zwiera¢ baterii.

e W przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuzszy czas wyja¢ baterie z przegrody.
e Nalezy uzywac tylko tego samego lub réwnowaznego typu baterii.

e Zawsze nalezy wymienia¢ jednoczesnie wszystkie baterie.

e Nie nalezy uzywaé akumulatoréw!

¢ Nie wolno rozmontowywac, otwieraé ani rozdrabnia¢ baterii.

Wskazéwki ogdlne

@

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy doktadnie przeczytaé i zachowac. Przechowywac ja w miejscu dostepnym dla
innych uzytkownikdw oraz przestrzega¢ podanych w niej wskazéwek.

Ten termometr jest czutym urzadzeniem elektronicznym. Nalezy obchodzi¢ sig z nim ostroznie i nie narazaé go na
uderzenia mechaniczne.

Nie wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzié, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszkodzo-
na, zwrdci¢ sie do sprzedawcy lub serwisu.

Termometr NIE jest wodoszczelny. Z tego powodu nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu z wodg lub innymi
cieczami.

Pomiary temperatury za pomoca termometru FT 65 nalezy wykonywa¢ wytacznie w miejscach okreslonych w
instrukcji obstugi.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzywania w celu okreslonym w niniejszej instrukcji obstugi.

Po kazdym uzyciu wyczyscic¢ koncowke pomiarowa migkka szmatka nawilzona srodkiem dezynfekujacym.
Termometr zostat skonstruowany do zastosowan praktycznych, jednak nie zastepuje wizyty u lekarza.

Przed ztozeniem reklamacji nalezy zawsze sprawdzi¢ baterie i w razie potrzeby je wymienic.

Naprawy moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez autoryzowane punkty serwisowe. W przeciwnym razie grozi
utrata gwarancji.
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o produktach medycznych, standardem ASTM E 1965 - 98 oraz europejska norma EN 12470-5: Termometry
medyczne - cze$¢ 5: Termometry do uszu dziatajgce na podczerwien (z urzadzeniem maksymalnym) ISO 80601-
2-56 oraz norma europejska EN 60601-1-2 i wymaga zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci w zakresie
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Nalezy pamietac, ze przenosne urzadzenia do komunikacji pracujace na
wysokich czestotliwosciach moga zaktécac dziatanie urzadzenia. Szczegétowe dane mozna uzyska¢ pod poda-
nym adresem obstugi klienta lub na koricu instrukcji obstugi.

e W przypadku dalszych pytan dotyczacych naszych urzadzen nalezy skontaktowac sie z dystrybutorem lub dzia-
fem obstugi klienta.

@ ¢ Urzadzenie jest zgodne z dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie produktéw medycznych 93/42/EEC, ustawa

3. Opis urzadzenia
Budowa urzgdzenia
1

1 Nasadka czotowa/pokrywa 6 Ekran LCD
2 Przycisk trybu termometru czotowego €9 Forehead 7 Koncéwka czujnika z soczewka (zdjeta nasadka)
3 Przycisk wiaczania trybu termometru usznego 8 Przycisk pamieci (Memory) (u>
9 Ear/@® 9 Przycisk Set <&>
4 Dioda LED (czerwona) (alarm goraczkowy) 10 Pokrywa komory baterii

5 Dioda LED (zielona)
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11 Data

12 Godzina 11 -5 - e W °C

13 Tryb pomiaru (,ucho®, ,czoto", ,,obiekt") 12 T B ‘ ' ' ‘ oF 18
14 Symbol wyczerpania baterii - -, -, b

15 Wyswietlenie wyniku pomiaru 13 3.\\\ " ' ’ ' €n—17
16 Symbol pamieci i numer miejsca pamieci - | A -I o' [ |

17 Symbol ,,Pomiar trwa“ I T T

18 Jednostka wyniku pomiaru (°C lub °F) 14 15 16

4. Uruchomienie
Baterie sa juz zatozone w nowym urzadzeniu. Przed pierwszym uzyciem wyja¢ pasek ochronny baterii wystajacy z komory
baterii. Termometr wigczy sie wéwczas automatycznie.

Ponizej mozna znalez¢ dalsze informacje oraz czesto zadawane pytania (FAQ): http://www.beurer.com

5. Ustawianie

Ustawianie jednostki temperatury, daty i godziny.
13 33 - -, °C Aby wigczy¢ termometr, nacisnaé i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk (. Nastapi wéw-
' ' ‘ U ‘ czas wykonanie krétkiego autotestu. Na ekranie zostang wyswietlone wszystkie segmenty
3®\\\' } ' “ ' ’ "'" przez ok. 1 sekunde. Po udanym wykonaniu autotestu stychaé bedzie dwa krétkie dzwieki.
W trybie gotowosci nastapi wyswietlenie daty i godziny oraz symbolu - -*.

Jesli termometr uzywany jest po raz pierwszy lub wymieniono baterie, po przeprowadzeniu testu automatycznego wyswietla-
na bedzie domysina data i godzina (i- { 00:08). Ustaw jednostke temperatury, date i godzing. Proces ustawiania sktada sig z
kilku czynnosci: jednostka — rok — miesiac - dzien — godziny — minuty.
e Nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk <&, aby przej$¢ do trybu ustawiania.

Zmieniana warto$¢ bedzie migac.
e Nacisna¢ przycisk (v, aby zapisaé to ustawienie, lub
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e nacisnac przycisk <&, aby zmieni¢ to ustawienie.
¢ Nastepnie nacisnac przycisk (W, aby zapisac to ustawienie.
Po wykonaniu tych czynno$ci na ekranie pojawi sig OF F i nastapi automatyczne wytaczenie termometru.

6. Co nalezy wiedzie¢ przed dokonaniem pomiaru

Istnieja rézne termometry do pomiaru temperatury na réznych czesciach ciata:
e termometr do ucha/czofa (ten termometr, do pomiaru w uchu lub na czole),
e termometr pretowy (do pomiaru w odbycie, pod pacha lub w ustach).

®

Pomiar temperatury dostarcza warto$¢ pomiarowa, ktéra informuje o aktualnej temperaturze ludzkiego ciata. W razie
watpliwosci dotyczacych interpretacji wynikdw lub wystapienia wartosci znacznie odbiegajacych od wartosci nor-
malnych nalezy skontaktowaé sie ze swoim lekarzem. To samo dotyczy réwniez niewielkich zmian temperatury, gdy
wystepuja dodatkowo inne symptomy chorobowe, np. niepokdj, silne pocenie, zaczerwienienie skéry, przyspieszone
tetno, zastabniecia itp.

Nie mozna poréwnywac temperatur zmierzonych réznymi termometrami. Dlatego tez nalezy poinformowac lekarza
(lub uwzglednic¢ to przy diagnozie wtasnej), jakim termometrem dokonano pomiaru jakiej czesci ciata.

Na temperature zdrowego cztowieka majg wptyw rézne czynniki: indywidualna dla kazdej osoby przemiana materii,
wiek (temperatura ciata noworodkéw i matych dzieci jest wyzsza i spada wraz z wiekiem; w przypadku dzieci wigksze
wahania temperatury wystepuja szybciej i czesciej, np. z powodu rosniecia), od odziezy, temperatury zewnetrznej,
pory dnia (rano temperatura ciata jest nizsza i wzrasta w ciggu dnia), od wykonywanych czynnosci fizycznych oraz -
w mniejszym stopniu — umystowych.

Warto$¢ temperatury waha sie w zaleznosci od miejsca ciata, na ktdrym jest mierzona. Odchylenie to u zdrowych
ludzi moze wynosi¢ od 0,2°C (0,4°F) - 1°C (1,8°F). Normalny zakres temperatur w przypadku

e pomiaru na czole: 35,8°C (96,4°F) - 37,6°C (99,7°F), za pomoca termometru czotowego,

e pomiar w uchu: 36,0°C (96,8°F) - 37,8°C (100°F), za pomoca termometru usznego,

e temperatura mierzona w odbycie: 36,3°C (97,3°F) - 37,8°C (100°F), za pomoca termometru konwencjonalnego,
e temperatura mierzona w ustach: 36,0°C (96,8°F) — 37,4°C (99,3°F), za pomoca termometru konwencjonalnego.
Aby rejestrowac zmiany temperatury, nalezy dokonywac pomiaru zawsze na tej samej czesci ciata.

114



7. Pomiar

Przed kazdym uzyciem termometru sprawdzi¢, czy soczewka nie jest uszkodzona. Jesli soczewka jest uszkodzona, zwréci¢
sie do sprzedawcy lub serwisu.

Nalezy pamieta¢, ze termometr musi sie znajdowa¢ od co najmniej 30 minut w pomieszczeniu, w ktérym dokonywany jest

pomiar.

Pomiar temperatury ciata w uchu

W przypadku niektdrych oséb moga wystapi¢ rézne wartosci pomiarowe w lewym i w prawym uchu. Aby rejestro-
wac zmiany temperatury u takich osob, nalezy dokonywac pomiardw zawsze w tym samym uchu.

Termometr do ucha moze by¢ uzywany przez dzieci tylko pod nadzorem dorostych. Z reguty mozna dokonywac po-
miaru od 6 miesigca zycia. U matych dzieci ponizej 6 miesigca zycia przewod stuchowy jest jeszcze bardzo waski.
Uniemozliwia to zmierzenie temperatury btony bebenkowej i czesto powoduije zanizanie odczytéw.

Pomiar nie moze by¢ przeprowadzany w uchu ze stanem zapalnym (np. wysiek ropny), po ewentualnych obra-
Zeniach ucha (np. uszkodzenie bebenka) lub w fazie leczenia po ingerencjach operacyjnych. We wszystkich tych
przypadkach nalezy skonsultowaé sie ze swoim lekarzem.

Nie jest zalecane stosowanie termometru u réznych oséb w przypadku niektérych ostrych chordb zakaznych. Po-
mimo przeprowadzenia czyszczenia i dezynfekcji moze wéwczas doj$é do rozprzestrzeniania bakterii i zarazkéw.
W przypadku pytan nalezy skontaktowaé sie ze swoim lekarzem.

Ten termometr moze by¢ stosowany tylko bez jednorazowej ostony.

Lezenie przez dtuzszy czas z uchem przytozonym do poduszki moze spowodowac lekkie podwyzszenie tempera-
tury tego ucha. Nalezy chwile odczekaé lub zmierzy¢ temperature w drugim uchu.

Woskowina moze mie¢ wptyw na pomiar, dlatego przed pomiarem nalezy wyczysci¢ ucho.
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e Aby wiaczy¢ termometr, nacisna¢ i przytrzymac przez 1 sekunde przycisk
@. Po udanym wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwigki.

e Zdja¢ nasadke, wciskajac ja lekko w gore (1), a nastepnie zdja¢ do
przodu (2).

\ Nalezy sie upewni¢, ze koicdwka czujnika i przewdd stuchowy sa czyste.
’/_\ Poniewaz przewod stuchowy jest lekko zakrzywiony, przed wprowadzeniem kofncowki czujni-
ﬁ\ ka nalezy lekko pociagna¢ ucho do géry i do tytu, aby korcéwka czujnika byta skierowana na
I btone bebenkowa.
e Ostroznie wprowadzi¢ koricdwke czujnika i nacisnaé oraz przytrzymac przez 1 sekunde
przycisk @.
y o Zwolnié przycisk @. Krotki dzwiek informuje o zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona war-
tos¢ jest wyswietlana na ekranie.

Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje sie w zakresie normy (< 38°C/100,4°F), zielona dioda LED zas$wieci sie na 3 sekundy. Jezeli
zmierzona wartos¢ jest wyzsza (> 38°C/100,4°F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.
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Pomiar temperatury ciata na czole

Nalezy pamigta¢ o tym, aby czoto lub skron nie byly pokryte potem ani kosmetykami. Wynik

pomiaru na czole moze by¢ niedoktadny w przypadku przyjmowania lekdw zwezajacych naczynia

krwionosne lub wystepowania podraznien skory.

oAby wiaczyd termometr, nacisnaé i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk @. Po udanym
wykonaniu autotestu stycha¢ bedzie dwa krétkie dzwigki.

e Przytozy¢ do skroni glowice pomiarowa z natozong nasadka czotowa/pokrywa, przytrzymac
wecidniety przycisk € Forehead i przesuna¢ termometr réwnomiernie po czole do drugiej
skroni.

e Zwolni¢ przycisk & Forehead. Krétki dzwiek informuje o zakoriczeniu pomiaru, a zmierzona
warto$c jest wyswietlana na ekranie.

Jezeli zmierzona warto$¢ znajduje si¢ w zakresie normy (< 38°C/100,4°F), zielona dioda LED zaswieci sie na 3 sekundy. Jezeli
zmierzona wartos¢ jest wyzsza (> 38°C/100,4°F, goraczka), zaswieci sie czerwona dioda LED.

Pomiar temperatury powierzchni

oAby wigczyd termometr, nacisnaé i przytrzymaé przez 1 sekunde przycisk . Po udanym wykonaniu autotestu stychaé
bedzie dwa kroétkie dzwigki.

¢ Nacisna¢ réwnoczesnie przyciski (> oraz @ i przytrzymad przez 3 sekundy, aby przej$¢ do trybu temperatury obiektu.
Na ekranie pojawi sie symbol .

o Nacisna¢ przycisk @ lub & Forehead i przytrzymad. Trzymajac wciniety przycisk, skierowaé koricowke czujnika na
mierzony przedmiot lub ciecz z odlegtosci 3 cm (nie wolno zanurzac¢ w cieczy).

o Zwolnié przycisk @ lub & Forehead. Krétki dzwiek informuje o zakoficzeniu pomiaru, a zmierzona warto$¢ jest
wys$wietlana na ekranie.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze wyswietlana temperatura jest zmierzona, a nie dopasowana temperatura powierzchni. Nie mozna jej

poréwnywac z temperatura na czole/w uchu.

Aby ponownie przej$¢ do trybu termometru do ucha/czota, nacisna¢ réwnoczesnie przyciski (v oraz Q@ i przytrzymaé je

przez 3 sekundy, az symbol & na ekranie zgasnie i bedzie stychac krotki dzwiek. Wytaczenie i ponowne wiaczenie termome-

tru powoduje automatyczne wyjscie z trybu temperatury obiektu.
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Gdy termometr zostanie wytaczony lub sie wytaczy, ostatnia zmierzona warto$¢ (tzn. tylko ostatnia warto$¢ serii pomiaréw)
jest automatycznie zapisywana. Dostepnych jest 10 miejsc w pamieci.

Jezeli nie zostanie naci$niety zaden inny przycisk, termometr po wyswietleniu zmierzonej wartosci wytaczy sie automatycznie
po ok. jednej minucie.

Aby ponownie wyswietlic zmierzona temperature, wigczy¢ termometr i nacisnaé przycisk Gv>.

Wyswietli sie data, godzina, numer miejsca pamieci, symbol trybu pomiarowego i temperatura. Naciskajac wielokrotnie przycisk
{5, mozna przegladaé zapisane wyniki pomiaréw.

8. Wymiana baterii

O wyczerpaniu baterii informuje symbol ostrzegawczy =M. Mimo ze dokonanie pomiaru temperatury jest jeszcze mozliwe,
nalezy wymieni¢ baterie. Wymienic¢ baterie, gdy symbol ostrzegawczy baterii M miga, a na ekranie wyswietli sie La.

W przypadku zbyt stabych baterii termometr wytaczy sie automatycznie.

Wskazéwka:

e Podczas kazdej wymiany nalezy stosowaé baterie tego samego typu, tej samej marki i o takiej samej pojemnosci.
e Zawsze wymienia¢ wszystkie baterie jednoczesnie.

¢ Nie uzywaé akumulatorkéw wielokrotnego uzytku.

e Wolno stosowac wytacznie baterie niezawierajace metali ciezkich.
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1. Odkreci¢ $rube na pokrywie komory baterii i przesuna¢ pokrywe do tytu.

2. Wyjac¢ zuzyte baterie i wlozy¢ dwie nowe baterie zgodnie z kierunkiem
przedstawionym na rysunku.

3. Zamknac¢ pokrywe baterii i ponownie ja przykrecic.
Koniecznie usuwaé baterie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wrzucanie baterii do zwyktego pojemnika na $mieci jest zabronione.

9. Przechowywanie i konserwacja

Po kazdym uzyciu nalezy wyczysci¢ koncéwke czujnika. W tym celu uzy¢ migkkiej szmatki lub patyczkéw z wata, ktére
mozna nasaczy¢ srodkiem dezynfekujacym, alkoholem lub ciepta woda.

Do czyszczenia obudowy urzadzenia nalezy uzy¢ miekkiej szmatki, lekko nasaczonej woda z mydtem.

Nie uzywaé agresywnych $rodkéw czyszczacych.

Termometr nalezy zawsze przechowywac z natozona nasadka czotowa/pokrywa.

Jesli planowane jest dtuzsze przechowywanie, wyja¢ baterie.

Niedozwolone jest przechowywanie lub stosowanie urzadzenia w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach, przy
zbyt duzej lub zbyt niskiej wilgotnosci powietrza (patrz dane techniczne), w $wietle stonecznym, w potaczeniu z pradem
elektrycznym lub w zapylonych miejscach. W przeciwnym razie pomiar moze by¢ niedoktadny.

10. Utylizacja

e Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie nalezy wyrzuca¢ do specjalnie oznakowanych pojemnikéw zbiorczych, przekazy-
wac do punktéw zbidrki odpadéw specjalnych lub do sklepu ze sprzetem elektrycznym. Uzytkownik jest zobowiazany do
utylizacji baterii zgodnie z przepisami.
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Pb = bateria zawiera otdw,

e Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwigzki znajduja sie nastepujace oznaczenia: ﬁf
Cd = bateria zawiera kadm,

Hg = bateria zawiera rtec. Pb Cd Hg
e Ze wzgledu na ochrone srodowiska naturalnego po zakoriczeniu okresu eksploatacji urzadzenia nie nalezy go

wyrzuca¢ wraz ze zwyklymi odpadami domowymi. Utylizacje nalezy zleci¢ w odpowiednim punkcie zbidrki w E

danym kraju. Urzadzenie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z dyrektywa o zuzytych urzadzeniach elektrycznych i —

elektronicznych - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytan nalezy zwrécic sie do odpowiedniej
instytucji odpowiedzialnej za utylizacje.

11. Dane techniczne

Wskazéwka: Podczas stosowania urzadzenia niezgodnie ze specyfikacja nie mozna zagwarantowac prawidtowego dziatania!
Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych majacych na celu ulepszenie konstrukcji urzadzenia.

Doktadno$¢ termometru zostata doktadnie sprawdzona. Ponadto zostat on zaprojektowany do dtugotrwatego uzytku.

W przypadku korzystania z urzadzenia w praktyce lekarskiej nalezy przeprowadzaé kontrole pomiarowe za pomoca odpowied-
nich $rodkéw. Doktadne dane dotyczace sprawdzania doktadnosci mozna uzyskac, kontaktujac sie z dziatem obstugi klienta.
Nazwa i model FT 65

Zakres pomiaru Tryb termometru do ucha/czotfa: 34°C - 43°C (93,2 °F — 109,4 °F)

tryb temperatury obiektu: 0°C - 100°C (32 °F - 212°F)

Laboratoryjna doktadnos¢ | Tryb termometru do ucha: +0,2°C (+0,4 °F) w zakresie 35°C - 42°C (95,0 °F - 107,6 °F),

pomiaru poza tym zakresem pomiaru +0,3°C (+0,5°F),

tryb termometru czotowego: +0,2 °C (0,4 °F) w zakresie 35°C - 42°C (95,0°F - 107,6 °F),

poza tym zakresem pomiaru +0,3°C (+0,5°F),

tryb temperatury obiektu: +1,5°C (+2,7 °F) przy <30°C (86 °F); +5% przy >30°C (86 °F)

Odstep czasu pomiedzy
dwoma pomiarami Co najmniej 5 sekund
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Klinicznie potwierdzona
doktadnos$¢ pomiaréw

dorosli: 0,07 °C (+0,13 °F)

dorosli: +0,08°C (+0,14°F)

Ucho: dzieci, 1-5 lat: +0,08°C (+0,14 °F)

Czoto: dzieci, 1-5 lat: +0,07 °C (+0,13°F)

Jednostki miary

Stopien Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F)

Warunki eksploataciji

(bez zjawiska kondensacji)

15°C do 35°C (59 °F do 95 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%

Warunki przechowywania

(bez zjawiska kondensacji)

-25°C do 55°C (-13°F do 131 °F) przy wzglednej wilgotnosci powietrza do 85%

Wymiary 38,2 x 138 x 46,5 mm
Masa 90 g wraz z baterig
Bateria 2 x 1,5V AAA (LR03)
Pamie¢ Na 10 pomiaréw

Numer seryjny znajduje sig na urzadzeniu lub w komorze baterii.

12. Usuwanie usterek

Wskazanie

Przyczyna

Usuwanie

H

Zmierzona temperatura jest wyzsza niz
1) Tryb termometru do ucha/czota: 43°C (109,4 °F),
2) Tryb temperatury obiektu: 100°C (212 °F).

Lo

Zmierzona temperatura jest nizsza niz
1) Tryb termometru do ucha/czota: 34 °C (93,2 °F),
2) Tryb temperatury obiektu: 0°C (32 °F).

Uzywac¢ termometru tylko w podanych zakresach
temperatur.

W razie koniecznosci wyczysci¢ koncowke czujnika.
W przypadku powtarzajacych sie btednych wskazan
nalezy zwrdci¢ sie do sprzedawcy lub dziatu obstugi
klienta.

Err

Temperatura pracy nie lezy w zakresie 15°C do 35°C
(59 do 95°F).

Uzywac termometru tylko w podanych zakresach
temperatur.
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13. Gwarancja/serwis

W przypadku roszczen z tytutu gwarancji nalezy zwrécié sie do miejscowego dystrybutora lub partnera (patrz lista ,Service
international”).

Przy odsyice urzadzenia nalezy zataczy¢ kopie dowodu zakupu i krétki opis usterki.

Obowigzuja nastepujace warunki gwarancii:

1. Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat lub, jesli jest dtuzszy, obowiazuje w danym kraju od daty zakupu.

W przypadku roszczen z tytutu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub
faktury.
2. Naprawy (catego urzadzenia lub jego czesci) nie przedtuzaja okresu gwarancyjnego.
3. Gwarancja nie obowiazuje w przypadku uszkodzen powstatych w nastepujacych okolicznosciach:
a. Z powodu niewtasciwego uzytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obstugi.
b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupowaznione.
¢. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
d. Ponadto nie obejmuje akcesoriéw dostarczonych z urzadzeniem, ktére ulegaja regularnemu zuzyciu.
4. Odpowiedzialno$¢ za szkody bezposrednio lub posrednio spowodowane przez urzadzenie jest wykluczona takze
wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytutu gwarancii.
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Table 1

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The FT 65 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FT 65 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

Emissions test Compliance |Electromagnetic environment - guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1

The FT 65 Multi-function Thermometer uses RF energy only for its internal func-
tion.

Therefore, its RF emissions are very low and are not

likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 Class B The FT 65 Multi-function Thermometer is suitable for use in all establishments
Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Not applicable other that domestic and those directly connected to the public low-voltage power
Voltage fluctuations/fiicker emissions | Not applicable supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

IEC 61000-3-3
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Table 2

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The FT 65 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FT 65 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic discharge (ESD)
|IEC 61000-4-2

+6 kV contact
+8 kV air

+6 kV contact
+8 kV air

Floor should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are
covered with shythetic material, the relative humidity should
be at least 30%.

Electrical fast transient/burst
IEC 61000-4-4

+2 kV for power
supply lines

+1 kV air for input/out-
put lines

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

+1 kV differential mode
+2 KV common mode

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commercial or
hospital environment.

Voltage dips, short interrup-
tions and voltage variations
on power supply input lines
IEC 61000-4-11

<5% Ur (>95% dip in
U for 0.5 cycle

40% Uy (60% dip in
Uy for 5 cycles

70% Uy (30% dip in

Not applicable

Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment. If the use of the FT 65 Multi-function
Thermometer requires continued operation during power
mains interruptions, it is recommended that the FT 65 Multi-
function Thermometer be powered from an uninterruptible
power supply or a battery.

magnetic field [EC 61000-4-8

Uy for 25 cycles
5% U+ (>95% dip in
Uy for 5 sec
Power frequency magnetic fields should be at levels charac-
Power frequency (50/60 Hz) 3A/m 3A/m teristic of a typical location in a typical commercial or hospital

environment.

NOTE: U is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Table 3
Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The FT 65 Multi-function Thermometer is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the FT 65 Multi-function Thermometer should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY IEC 60601 | Compli- Electromagnetic environment - guidance

test testlevel | ance level

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of
the FT 65 Multi-function Thermometer, including cables, than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance:

Conducted RF | 3V,.,, V., d=12VP
IEC 61000-4-6 | 150 kHz to
80 MHz d =1.2VP 80 MHz to 800 MHz
Radiated RF | 3V/m 3V/m d=23P 800 MHzt0 2.5 GHz
IEC 61000-4-3 | 80 MHz to
2.5GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the

transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,a
should be less than the compliance level in each frequency range.b ((.)))
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: * &

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from struc-
tures, objects and people.

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations from radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur
radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast can not be predicted theoretic call with accuracy. To assess the electromagnetic envi-
ronment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location

in which the FT 65 Multi-function Thermometer is used exceeds the applicable RF compliance level above, the FT 65 Multi-function Ther-
mometer should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary,
such as reorienting or relocating the FT 65 Multi-function Thermometer.

Over the frequency range 150kHz to 80MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.
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Table 4

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYS-

TEM-for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the FT 65 Multi-function

Thermometer

The FT 65 Multi-function Thermometer is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF distances are controlled.
The customer or the user of the T FT 65 Multi-function Thermometer can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum
distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the FT 65 Multi-function Thermometer as recom-
mended below according to the maximum output power of the communications equipment.

Separation distance according to frequency of transmitter

, (m)
Rated maximum output 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
power of transmitter

W d=12VP d=12VP d=23VP
0.01 0.12 0.12 0.23

04 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 23

10 38 38 7.3

100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distanced in meters (m) can be esti-

mated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in

watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from struc-
tures, objects and people.
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