
Manufacturer

Utomhusdel ARXTP35N2V1B

Inomhusdel ATXTP35K3V1B

 

Ljudeffektnivå utomhus (dB) dB(A) 61.0

Ljudnivå inomhus dB(A) 58.0

Köldmediet (GWP) R-32 (675)

Kylläge

SEER 7.05

Energieffektivitetsklass A++

Årlig elförbrukning kWh/a 174

Pdesign kW 3.50

Värmeläge: Genomsnittsklimat
Designtemperatur = -10°C 

SCOP 4.76

Energieffektivitetsklass A++

Årlig elförbrukning kWh/a 883

Pdesign vid -10°C kW 3.00

Behov av tillskottsvärme vid -10°C kW 0.00

Garanterad kapacitet vid -10°C kW 3

Värmeläge: Varmt klimat
Designtemperatur = 2 °C 

SCOP
Energieffektivitetsklass
Årlig elförbrukning kWh/a

Designbelastning Pdesignh vid 2 °C kW

Behov av tillskottsvärme vid 2 °C kW

Garanterad kapacitet vid 2 °C kW

Värmeläge: Kallt klimat
Designtemperatur = -22 °C 

SCOP 3.76

Energieffektivitetsklass A

Årlig elförbrukning kWh/a 2,455

Designbelastning Pdesignh vid -22°C kW 4.40

Behov av tillskottsvärme vid -22 °C kW 1.20

Garanterad kapacitet vid -22°C kW 3.2


