SPISFLAKT 600
HIGH EFFICIENCY




Vit, 60 cm Rostfri, 60 cm

600 HIGH EFFICIENCY zQ

PRODUKTINFORMATION ARTIKEL ARTNR FRANKE
Vit, 60 cm 110.0492.479
Spisflakt fér montering infélld eller under skaprad. Vit. 70 em 305.0510.446

LED-belysning. Aluminiumfilter. Smal front (33 mm).
Elektronisk brytare. Intensivldage och tidsstyrd efter-

ventilation. Kolfilterkit finns som tillbehor. Rostfri, 60 cm 110.0492.478
OBS! vid kolfiltermontage tillkommer skorsten. Rostfri, 80 cm 305.0537.798
Filter Aluminium
Belysning LED 2x2W
Hastigheter EVL|1 |2 |3 |Int 267"\\ 261
Motoreffekt (W) 22 |38 |58 | 119| 254
Ljudeffektniva (dB(A)) 34 |41 |46 |55 |70
(Ljudtryckniva (dB(A)) 30 (37 |42 |51 |66 %
Luftmangd (m*/h) 120 | 179 | 232 364 | 718 = E===s 33 «
(Lm fribldsande (m*/h)) 124|184 | 241 | 373]| 736 N ‘#_ l
Osuppfangning (%) 98 \“\4784\ !
Energiklass A (60 och 70 cm bred) T A

C (80 cm bred) 4— B— 4
Min. montagehdjd (mm) 450 for elspis 1

650 fbr gasspis 50.om [ 498 249 7 TX 0 1J °
Elanslutning 230V skyddsjordad 60cm | 598 299 -{’\_ _}— N
Kanalanslutning (mm) ©125/150/160 ;8 5? ?gg ggg I p150

90 cm | 898|449 0

www.franke.se



