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sv Sakerhet

1 Sakerhet

Folj s@kerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmanna anvisningar

LT

® | 3s igenom anvisningen noga.

® F@rvara bruksanvisningen och produktinformationen fér senare
anvandning eller till nasta agare.

= Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Anvéndning fér avsett &ndamal

Anvand bara enheten:

m fOr torkning och uppfraschning av torkmaskinlampliga och vat-
tentvattade textilier.

m | privata hushall och i slutna utrymmen i hemmiljo.

= ypp till max. 4000°moh.

1.3 Begransning av anvandarkretsen

Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar och aldre och av
personer med begransad fysisk, sensorisk eller mental férmaga
eller brist pa erfarenhet och/eller kunskap sdvida detta sker under
uppsikt eller om de undervisats i hur man sakert anvander appa-
raten och forstatt de faror som kan uppsta i samband med felak-
tig anvandning.

Lat inte barn leka med enheten.

Rengdring och anvandarskotsel far inte utforas av barn om de in-
te star under uppsikt.

Lat inte barn under 3 ar eller husdjur komma i narheten av appa-
raten.
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1.4 Saker installation
FOlj sdkerhetsanvisningarna nar du installerar maskinen.

/A VARNING! - Risk for elstotar!

Obehoriga reparationer ar farliga.

» Anslut och anvand bara maskinen enligt uppgifterna pa typskyl-
ten.

» Elanslut bara maskinen via ett ratt installerat, jordat uttag for
vaxelstrom.

» Skyddsledarsystemet i byggnadens elanldggning maste vara in-
stallerat enligt géllande foreskrifter. Installationen maste ha till-
rackligt stor ledningsarea.

» Anvand bara jordfelsbrytare typmarkta med &=,

» Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjarr-
kontroll.

» Anslut aldrig maskinen till stromkrets som elleverantdren regel-
bundet slar pa och av.

» Ar maskinen inbyggd, sd maste det ga att komma at kontakten.
Om det inte gar, sa kraver den fasta elinstallationen allpolig bry-
tare monterad enligt féreskrifterna.

» Se noga till nar apparaten stalls upp att natanslutningsledningen
inte blir klamd eller skadad.

Skadad sladdisolering ar farligt.

» Lat aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller
varmekallor.

» Lat aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller
kanter.

» Vecka, klam och andra aldrig sladden.

/A VARNING! - Brandrisk!

Det ar farligt att anvanda forlangningsnatkablar och ej godkanda

adaptrar.

» Anvand inte férlangningsnatkablar eller grenuttag.

» Anvand enbart adaptrar och natanslutningskablar som ar god-
kanda av tillverkaren.
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» Om natanslutningskabeln ar for kort och ingen langre natanslut-
ningskabel finns tillgadnglig maste du kontakta en behorig elekt-
riker f6r att anpassa byggnadens elinstallation.

/A VARNING! - Risk for personskador!

Apparaten ar tung och kan orsaka personskador vid Iyft.

» FOrsok inte att lyfta apparaten ensam.

Staller du upp maskinen fel i en tvattpelare, sd kan maskinen

ovanpa falla ned.

» Anvand bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid monte-
ring pa en tvattmaskin
- "Tillbehor”, Sid. 25. Alla andra uppstéallningssatt ar otillatna.

» Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lamp-
lig pelarmonteringssats.

» Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med
olika djup och bredd.

» Stativmontera inte tvattpelare, maskinerna kan vélta.

/A VARNING! - Kvéavningsrisk!

Barn kan dra férpackningsmaterial 6ver huvudet eller trassla in sig
i det och kvévas.

» Lat inte barn komma i narheten av férpackningsmaterial.

» Lat inte barn leka med férpackningsmaterialet.

/A FORSIKTIGT! - Risk for personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid anvandning.

» Stall upp maskinen pa rent, jamnt och stadigt underlag.

» Nivellera maskinen med maskinfotterna och vattenpass.
Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

» Dra slangar och sladdar sa att du undviker snubbelrisk.
Forflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter
som t.ex. luckan, sa kan delarna ga av.

» Lyft inte maskinen i utstdende delar.

A FORSIKTIGT! - Risk for skirskador!
Vassa kanter pa maskinen kan ge skérskador om du tar pa dem.
» Ta aldrig pa maskinens vassa kanter.
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» Anvand skyddshandskar vid installation och transport av maski-
nen.

1.5 Saker anvandning

/A VARNING! - Risk for elstotar!

Skadad maskin eller sladd &r farligt.

» Anvand aldrig skadad enhet.

» Dra aldrig i sladden for att géra maskinen stromlds. Dra alltid i
kontakten, inte sladden.

» Dra direkt ur sladdens kontakt eller sla av sédkringen i proppska-
pet om maskin eller sladd ar skadade.

» Ring service. — Sid. 44

Intrangande fukt kan orsaka en elektrisk stot.

» Anvand bara maskinen i slutna utrymmen.

» Exponera aldrig maskinen for kraftig varme och fukt.

» Anvand inte angrengoring, hdgtryckstvatt, slangar eller duschar
for att reng6ra apparaten.

/A VARNING! - Risk for hilsoskada!

Barn kan bli instdngda i enheten, vilket kan medféra livsfara.

» Stall inte upp apparaten bakom en dérr som kan blockera eller
hindra Oppningen av apparatluckan.

» Dra ur kontakten till uttjanta maskiner, kapa sladden och sla
sonder lucklaset sa att luckan inte gar att stanga.

/A VARNING! - Kvavningsrisk!

Barn kan andas in eller svélja smadelar och kvavas av dem.
» Lat inte barn komma i narheten av smadelar.

» Lat inte barn leka med smadelar.

/A VARNING! - Explosionsrisk!

Koldamm eller mjol i maskinens omgivning innebér explosions-
risk.

» Hall rent runt maskinen vid anvandning.
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/A VARNING! - Forgiftningsrisk!

Maskinens kondensat ar inte avsett som dricksvatten, det kan va-
ra fororenat med ludd.

» Drick eller ateranvand inte maskinens kondensat.

Tvatt- och skoljmedel kan leda till forgiftning vid fortaring.

» Radgor med lakare om nagon rakat svalja tvattmedel/-tillsatser.
» Forvara tvatt- och skoljmedel oatkomligt for barn.

/A VARNING! - Brandrisk!
Maskinens kylmedie R290 ar miljoévanligt, men brannbart och kan
antandas vid kontakt med dppen laga eller tandkallor.

» Hall dppna lagor och tandkéallor borta fran maskinen.&

/A VARNING! - Explosionsrisk!

Foremal i luddfiltret kan antdndas vid torktumling.

» Rengor luddfiltret regelbundet.

Lattantandliga foremal som tandare och tandstickor kan antadndas

vid torktumling.

» TOm plaggens fickor pa alla lattantandliga féremal fore torktum-
lingen.

Otvattat tvattgods som varit i kontakt med I6sningsmedel, olja,

vax, vaxborttagning, farg, fett eller flackborttagning kan borja brin-

na vid torktumling.

» Torktumla inte smutstvatt i maskinen.

» Skolj ur tvattgodset ordentligt i varmt vatten med tvattmedel fore
torktumling.

» Anvand inte maskinen om tvattgodset ar rengjort med industri-
kemikalier tidigare.

/A VARNING! - Brandrisk!

Tvattgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan
antandas.

» Avbryt inte torkprogrammet tidigare.

» Ta ur och bred ut tvattgodset vid avbruten torktumling.



Sakerhet sv

/A FORSIKTIGT! - Risk for personskador!

Stall dig och klattra inte pa maskinen, tackplaten kan ga sénder.
» Stéll dig och klattra inte pa maskinen.

Satt dig eller stdd dig inte pa den dppna luckan, maskinen kan

valta.

» Satt dig eller stdd dig inte pa luckan.

» Stéll inga féremal pa luckan.

Sticker du in handerna i trumman nar den roterar kan du skada
handerna.

» Vanta tills trumman stannat helt innan du stracker dig in.

1.6 Séaker rengoring och sakert underhall

Folj sakerhetsanvisningarna nar du rengdr och underhaller maski-
nen.

/\ VARNING! - Risk for elstotar!

Felinstallationer ar farliga.

» Det ar bara specialutbildad personal som far reparera maski-
nen.

» Maskinen far bara repareras med originalreservdelar.

» Om apparatens natanslutningsledning blir skadad maste den for
att risker ska forhindras bytas av tillverkaren eller dennes kund-
tjanst eller av en person med likvardiga kvalifikationer.

Risk for stotar om fukt tranger in.

» Anvand inte angrengoring, hdgtryckstvatt, slangar eller duschar
for att reng6ra apparaten.

/A VARNING! - Risk for personskador!
Anvandning av piratreservdelar och -tillbehor ar farligt.
» Anvand bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehdr.

/A VARNING! - Forgiftningsrisk!

Det kan bildas giftiga angor vid anvandning av ldsningsmedelshal-
tiga rengdringsmedel.

» Anvand aldrig rengdringsmedel som innehaller I1dsningsmedel.



sv Forhindra sakskador

2 Forhindra sakskador

Folj anvisningarna, sa undviker du
sak- och maskinskador.

OBS!

Feldosering av skolj-, tvattmedel, till-

satser och rengoéringsmedel kan pé-

verka maskinens funktion.

» Folj tillverkarens doseringsrekom-

_ mendationer.

Overskridande av max. tvattmangd

paverkar maskinens funktion.

» Hall och dverskrid inte resp. pro-
grams maximala tvattmangd.

= "Program", Sid. 23

Overhettning av maskinen kan paver-

ka maskinens funktion.

» Hall maskinens luftintag fritt vid an-
vandning.

» Se till s& att utrymmet ar valventile-
rat.

Latta objekt som har och ludd kan

sugas in i maskinens luftintag vid an-

vandning och paverka maskinens
funktion.

» Hall rent runt maskinen vid an-
vandning.

» Hall latta objekt borta fran maski-
nen.

Anvandning utan eller med trasigt

luddskydd (beroende pa utférande

t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta)
kan leda till maskinskador.

» Anvand inte maskinen utan eller
med ofullstandigt eller trasigt
luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli

deformerade eller smaélta vid tumling.

» Torktumla inte tvattgods som inne-
haller skumplast eller skumgummi.

Olampliga rengéringsmedel kan ska-

da apparatens ytor.

» Anvand inga starka eller repande
rengoringsmedel.

» Anvéand inte starkt alkoholhaltiga
rengdringsmedel.

10

» Anvand inga harda skurbollar eller
putssvampar.

» Reng6r bara maskinen med vatten
och mjuk, fuktad trasa.

» Ta bort tvattmedelsrester, stank
och andra rester direkt vid kontakt
med maskinen.

3 Miljéskydd och spar-
samhet

3.1 Forpackningsmaterialet

Forpackningsmaterialen ar miljévanli-

ga och atervinningsbara.

» Kallsortera och omhéanderta de oli-
ka bestandsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du fdljer anvisningarna forbrukar
apparaten mindre energi.

Anvand maskinen i valventilerat ut-
rymme och hall maskinens luftintag
fritt.

v Begransat luftutbyte ger langre
programtid och hogre effektfor-
brukning.

Centrifugera tvattgodset i tvattmaski-
nen fore torktumling.

v Fuktigt tvattgods ger langre pro-
gramtid och hogre effektforbruk-
ning.

Overskrid inte programmets max-
tvattmangd.

- "Program”, Sid. 23

v Overskrider du max. tvattmangd,

sé blir programtiden langre och ef-
fektforbrukningen hogre.



Rengor luddfiltret — Sid. 27 efter
torktumlingen.

v Ett smutsigt luddfilter minskar ma-
skinens luftfldde, ger langre pro-
gramtid och hogre effektforboruk-
ning.

Lat golvenhetens filtersystem

— Sid. 29 torka ordentligt efter filter-

rengoringen.

v Fuktiga filter ger langre programtid
och hogre effektforbrukning.

3.3 Energisparlage

Anvander du inte maskinen pa ett
tag, sa slar den automatiskt om till
energisparlage. Alla indikeringar

slocknar och >l Start/Reload blinkar.

Du slar av energisparlaget genom att
anvanda maskinen igen.

4 Uppstallning och an-
slutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS!

Finns det kvar foremal i trumman

som inte &r avsedda fér anvandning i

maskinen, s& kan det leda till sak-

och maskinskador.

» Ta ur fdremalen och de medféljan-
de tillbehéren ur trumman fére an-
vandning.

1. Ta bort allt férpackningsmaterial
och alla skyddsholjen pa maski-
nen.

- "Férpackningsmaterialet”,
Sid. 10
2. Titta om maskinen har synliga ska-
dor.
3. Oppna luckan.
- "Anvédndningsprincip", Sid. 26

Uppstéllning och anslutning sv

4. Ta ut tillbehoren ur trumman.
5. Stang luckan.

4.2 Medfoljande tillbehor

Kontrollera efter uppackningen att
inga delar ar transportskadade och
att leveransen ar komplett.

OBS!
Anvandning med ofullstandigt eller
trasigt tilloehor kan paverka maskin-
funktionen eller ge sak- och maskin-
skador.
» Anvand inte maskinen med ofull-
sténdigt eller trasigt tillbehor.
» Byt resp. tillbehor innan du anvéan-
der maskinen.
- "Tillbehor", Sid. 25

Medféljande till- Beskrivning
behor
P — Kombitvattma-
@ skin
Medféljande do-
@ kument

Avloppsslang
@ @ *~ [\ med anslutnings-

adapter, fastma-

terial och bdj.

— "Avlopps-

slang”, Sid. 12

— "Fylla vatten-

<& Vattenkanna
.I tanken", Sid. 32

11
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4.3 Krav pa uppstéllnings-
platsen

OBS!

Lutar du maskinen mer &n 40°, sa

kan det rinna ut restvatten ur maski-

nen som ger sakskador.

» Luta maskinen forsiktigt.

» Transportera maskinen staende.

Restvatten som fryser i maskinen kan

ge enhetsskador.

» Stall inte upp och anvand inte ma-
skinen i utrymmen med frostrisk el-
ler utomhus.

Anvander du maskinen direkt efter

transport kan kylmedlet i maskinen

ge maskinskador.

» Lat maskinen vila tva timmar innan
du anvander den efter transporten.

Uppstallnings-  Krav
plats
P4 golvet Stall maskinen
pa ren, jdmn och
: stabil yta.
Nivellera maski-
Q nen — Sid. 14.

12

Uppstallnings-  Krav

plats

| tvattpelare Stall bara upp
maskinen i tvatt-
pelare med tork-
tumlartillverka-
rens originalmon-
teringssats.

- "Tillbehor",

Sid. 25

- "Tillbehor",
Sid. 25

Stall bara upp
maskinen pa
tvattmaskin fran
samma tillverka-
re. Maskinens
djup och bredd
maste matcha
tvattmaskinens
matt.

Stall inte upp
tvattpelaren pa
stativ.

Klam inte in
slangar och
sladd mellan
vagg och enhet.

Mot vagg

4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensvatten vid tork-
tumlingen som maskinen anvander
for automatisk rengoring. Avlopps-
slangen anvands for att avleda rest-
kondensvatten.

Anmaérkningar

® Anvand maskinen med den med-
féljande avloppsslangen. Anvander
du avloppsslang = Sid. 13, sa
behdver du inte tomma kondensat-
tanken — Sid. 30 hela tiden.



= Du kan bestéalla
- "Tillbeho6r" Sid. 25 som tillval
hos service.

Anslut avloppsslangen

Vill du inte tbmma maskinens kon-
densattank hela tiden, s& ansluter du
avloppsslangen.

OBS!

Det kan tranga ut vatska fran anslut-

ningen om du anvander maskinen ut-

an ratt ansluten kondensat- eller av-

loppsslang.

» Fast kondensat- eller avliopps-
slangen ordentligt pa anslutningen
innan du anvander maskinen.

Krav

= Maskin och tillbehor ar uppackade.

— "Packa upp maskinen”, Sid. 11
= Maskinen ar uppstalld pa installa-

tionsplatsen.

— "Krav pa uppstéllningsplatsen”,

Sid. 12

1. Dra av kondensatslangen fran an-
slutningen.

Uppstéllning och anslutning sv

2. Skjut kondensatslangen péa halla-

ren.
\—
F<1 =
2

3. Skjut pa avloppsslangen anda till
anslaget pa anslutningen.

W=
= 4

—
—
= \'
Zl =
— J

Kondensatslangen ar fabriksanslu-
ten pa anslutningen.

Notera: Tar du bort kondensats-
langen, s& kan det rinna ut vatska
ur anslutningen.

4. Satt avloppsslangen i slanghalla-
ren.

Se till sa att avloppsslangen inte
blir veckad.

5. Avloppsanslut maskinen.
— "Avloppsanslutningar”, Sid. 14

13
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Tips! Vill du samla upp kondensvatt-
net i kondensattanken igen (t.ex. vid
annan maskinuppstéllning) sa gor du

momenten i omvand ordning.

Avloppsanslutningar

OBS!

Ansamlat avioppsvatten kan ga i re-
tur om avloppet ar blockerat eller

igensatt.

» Se till sa att avloppsvattnet rinner
undan snabbt och atgérda igen-
sattningar innan du anvander ma-

skinen.

Vattenlasanslut-
ning.

Sakra anslut-
ningsstéllet med
slangklamma
(12-22 mm).
Fast avlopps-
slangen med
slanghallare min.
80 cm och max.
100 cm upp.
Notera: Y-kopp-
lingen — Sid. 25
gor att du kan
ansluta ytterliga-
re en maskin
som t.ex. en
tvattmaskin till
samma vattenla-
sanslutning.

Skjut avlopps-
slangen helt ige-
nom och fast
den med fastma-
terialet.

Fast bdjen max.
100 cm upp.

Avloppskanal.

\

\@

Skjut avlopps-
slangen helt ige-
nom och fast
den med fastma-
terialet.

Fast bdjen vid
avloppskanalen.

14

4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, sa

minskar du oljud och vibrationer.

» Skruva pa maskinfétterna for att ni-
vellera maskinen. Kontrollera att
maskinen ar i vdg med vattenpass.

[©)

Alla maskinfotter maste sta stadigt
pa underlaget.

4.6 Elanslutning av apparaten

1. Satt in natanslutningens natstick-
kontakt i ett eluttag néra appara-
ten.

Apparatens anslutningsuppgifter
finns i Tekniska data — Sid. 46.

2. Kontrollera att natstickkontakten
sitter ordentligt fast.
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5 Lar kdanna

5.1 Maskinen

Har finns en Oversikt Over apparatens bestandsdelar.

6 \
/ \\ /
i NN

B

5

Bilddetaljerna kan avvika beroende pd maskintyp, t.ex. farg och form.

Luftintag Lucka

Golvenhetens — Sid. 34 ser- Kondensattank — Sid. 30
vicelucka

i} Kontroller » Sid. 16

Luddfilter — Sid. 27

15
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5.2 Kontroller

Med mandverorganen stéller du in spisens alla funktioner och far information

om drifttillstandet.

2

Program — Sid. 23
Programvred — Sid. 26
Display — Sid. 17
Knappar — Sid. 20

el

16
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6 Display

Pa displayen kan du se aktuella instéliningsvarden, valalternativ eller anvis-

ningstexter.

+3
+2
+1

+3
+2
+1

+3
+2
+1

[ &

Exempel pa displayvisning

Indikering Benamning Beskrivning
00:40' Programtid/ater-  Uppskattad programtid eller aterstdende
stdende program- programtid.
tid
1:25 Tidsprogram Tidsstyrt program ar installt.
- "Tidsprogram", Sid. 24
9,0 kg' Rekommenderad Maximal tvattméangd for instéllt program i
tvattméangd kg.
+ 0:45 Fardig om-tid - "Knappar", Sid. 21
2C) Barnsparr m |yser: barnsparren ar pa.
m plinkar: barnspérren ar pa och nagon
har rért maskinen.
— "Sla av barnspérren”, Sid. 31
> Start/paus Sla pa, avbryt eller pausa
® |yser: programmet &r igdng och gar att
avbryta och pausa.
m plinkar: programmet géar att starta och
fortsatta.
5 Torkinstallning Torkinstéallningen ar pa.
Stryktorrt — "Knappar", Sid. 21
! Exempel
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Indikering Benamning Beskrivning

[ Torkinstallning Torkinstallningen ar pa.
Skaptorrt - "Knappar", Sid. 20

[H* Torkinstéllining Torkinstallningen ar pa.
Skaptorrt plus - "Knappar®”, Sid. 20

+1 Torkinstallningen  Den anpassade torkinstallningen ar pa.

+2 ar anpassad - "Knappar®”, Sid. 20

+3
- "Knappar®”, Sid. 20
— "Knappar", Sid. 21

$%4 Antiskrynkling Antiskrynkling ar pa.

- "Knappar", Sid. 21

& Skontorktumling Slfontorktumling for omtéliga textilier ar
pa.

- "Knappar”, Sid. 21
® 4.5 kg Halv tvattméangd Halv tvattmangd &ar pa.
- "Knappar”, Sid. 21

o) Tyst torktumling Tyst torktumling utan ljudsignaler ar pa.
— "Knappar", Sid. 21

=) Kondensattank Tom kondensattanken — Sid. 30.

Satt i kondensattanken — Sid. 37.

& Luddfilter Rengor luddfiltret — Sid. 27.

Y Golvenhetens fil-  Rengdr golvenhetens filtersystem

tersystem - Sid. 29.

s Vattentank Fyll antiskrynklingsfunktionens vattentank
- Sid. 32.

Hot Avkylning Den roterande trumman kyler tvattgodset
for att undvika tvattskador. Processen av-
bryts om._du Oppnar luckan.

Notera: Andra inte programmet.

i} Torktumling Programstatus

5 Torkinstallning Programstatus

Stryktorrt
[ Torkinstéllning Programstatus
Skaptorrt

$%) Skrynkelskydd Programstatus

7 Antiskrynklings- Programstatus

funktionen

> Paus Programstatus

' Exempel




Display sv

Indikering Benamning Beskrivning
End Programslut Programstatus
' Exempel
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7 Knappar

Har hittar du en dversikt dver knappar och installningsalternativ.

Knapp Val Beskrivning

>0l Start/Reload m S|4 pa Slar pa, avbryter eller pa-
= Avbryt usar programmet.
= Pausa

= 3s m S|4 pa Slar pa eller av barnspér-
= S|4 av ren.

Spérrar kontrollerna mot
oavsiktlig anvandning.
Ar barnspérren pa och
maskinen av, sa forblir
barnspérren pa.

— "Barnspérr”, Sid. 31

[1" Cupboard Extra Dry

[LI* Cupboard Extra
Dry

+1

+2

+3

= Alternativ [11" Cup-
board Extra Dry slar
pa torkinstallningen.
Torkinstallningen an-
ger hur fuktigt eller
torrt tvattgodset &r vid
programslut.
— "Torkinstéllning",
Sid. 22

= Alternativ +1, +2 eller
+3 anpassar torkin-
stallningen.
— "Anpassa torkinstall-
ningen", Sid. 22

[HiCupboard Dry

[HiCupboard Dry
+1
+2
+3

= Alternativ [HiCupboard
Dry slar pa torkinstall-
ningen.
Torkinstallningen an-
ger hur fuktigt eller
torrt tvattgodset ar vid
programsilut.
— "Torkinstéllning",
Sid. 22

= Alternativ +1, +2 eller
+3 anpassar torkin-
stallningen.
- "Anpassa torkinstall-
ningen", Sid. 22
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Knapp

Val

Beskrivning

28 Iron Dry

28 Iron Dry
+1
+2
+3

= Alternativ Z& Iron Dry
slar pa torkinstéllning-
en.
Torkinstallningen an-
ger hur fuktigt eller
torrt tvattgodset ar vid
programsiut.
— "Torkinstéllning",
Sid. 22

m Alternativ +1, +2 eller
+3 anpassar torkin-
stéllningen.
- "Anpassa torkinstall-
ningen", Sid. 22

Y Less Ironing

Sla pa
Sla av

Sla pa eller av antis-
krynkling.

Trumman snurrar tvatten
med regelbundna inter-
vall i 60 minuter efter
programslut for att undvi-
ka skrynkling.

& Low Heat

Sla pa
Sla av

Sla pa eller av skontork-
tumling.

Temperaturen sanks for
omtaliga textilier som
t.ex. polyakryl eller elas-
tan.

Programtiden blir for-
langd.

D Ready In

Programslut
Programtid

= Ange programslut.
Programtiden ingar re-
dan i instéallt timantal.
Du far du upp pro-
gramtiden efter pro-
gramstart.

= Stéll in programtiden
for tidsstyrt program.
- "Tidsprogram”,
Sid. 24

@) Signal

Sla pa
Sla av

Sla pa eller av indike-
ringssignalen vid pro-
gramslut.

® Half Load

Sla pa
Sla av

Torktumla separata
plagg eller sma tvatt-
mangder.

21



sv Torkinstallning

8 Torkinstallning

Varje program i programutomatiken har en tilldelad torkinstalining. Torkinstall-
ningen anger hur torrt eller fuktigt tvattgodset ar vid programslut.

Torkinstall-  Tvéattgods Torkresultat

ning

[1" Cupboard Flerlagrigt, tjockt tvattgods Tvétten ar torr.

Extra Dry som ar svartumlat.

HCupboard Normalt, enlagrigt tvatt- Tvatten ar torr.

Dry gods.

28 Iron Dry Normalt, enlagrigt tvatt- Tvatten ar fortfarande lite fuktig ef-
gods ter torktumlingen.

Stryk eller hang tvatten efter tork-
tumlingen for mindre skrynklig
tvatt.

8.1 Andra torkinstéllning

| vissa delar av programautomatiken
gar det att &ndra torkinstallning for
torrare eller fuktigare tvatt.
1. Stall in programutomatiken.
— "Programautomatik”, Sid. 23
v Du far upp forinstélld torkinstall-
ning pa displayen.
2. Tryck pé [HCupboard Dry, [1I" Cup-
board Extra Dry eller Iron Dry.
v Displayen visar: [, [1I" eller Z&2

8.2 Anpassa torkinstéllningen

Tycker du tvatten ar for fuktig efter

torktumlingen, sa kan du anpassa

torkinstallningen.

1. Stéall in programutomatiken.
- "Programautomatik”, Sid. 23

v Du far upp forinstélld torkinstall-
ning pa displayen.

2. Tryck p& [l Cupboard Extra Dry,
[{iCupboard Dry eller Z2 Iron Dry.

v Displayen visar: "+1", "+2" eller
II+3|I.
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9 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

9.1 Programautomatik
Programautomatikens program har Tips!

fuktighetsgivare som mater tvattgod-
sets restfuktighet vid torktumlingen.

Programmet slutar inte forran installd vill ha.

torkinstallning &r uppnadd.
Alla program i programutomatiken
har en torkinstallning — Sid. 22. Tor-

kinstéliningen anger hur torrt eller
fuktigt tvattgodset ar vid programslut.

m Valj torkinstalining som matchar
textilierna eller det torkresultat du

— "Torkinstéllning", Sid. 22
m Tvattgodsets tvattrad ger dig ytterli-
gare anvisningar om programval.

Program Beskrivning max.
tvatt-
mangd
(kg)

Bomull Torktumlar slitstarka textilier av bomull el- 9,0

ler linne som tal vittvatt.

< Bomull Eco Torktumlar slitstarka textilier av bomull el- 9,0

ler linne som tal vittvatt.
Effektsnalt program.

Syntet Torktumlar textilier av syntet och blandma- 3,5

terial.

Mix Torktumlar textilier av bomull och syntet. 3,0

Tacken Torktumlar syntetfyllda textilier, kuddar, 2,5

lapptacken eller dverkast.
Notera: Torktumla stora textilier, tacken
och kuddar separat.

Underklader Torktumlar 6mtaliga underklader av spets, 2,0

lykra, satang eller blandmaterial.

Outdoor Torktumlar regn- och friluftsklader med 1,5

membranbelaggning samt vattenavvisan-
de textilier
Kuddar Torktumlar dun- eller syntetfyllda kuddar.  en kudde
Notera: Skaka ur kuddarna vid program-
slut fér att férdela fyllningen och 18sa upp
fuktiga klumpar.
Skjortor 1,5
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Program Beskrivning max.
tvatt-
méangd
(kg)

Torktumlar skjortor och blusar av bomull,
linne, syntet och blandmaterial.

Notera: Tumla max. 5 skjortor eller 5 blu-
sar samtidigt fér optimalt torkresultat.
Stryk eller hang upp tvatten efter tumling.
Restfuktigheten blir da jamnt férdelad.

Super 40' Torktumlar textilier av syntet och latt bom- 1,0
ull.

Handdukar Torktumlar slitstarka handdukar och bad- 6,0
rockar av bomull eller linne som tal vit-
tvatt.

9.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen ar program med fast eller installbar programtid. Programmet
slutar nar tiden gar ut, &ven om tvattgodset kanske inte ar torrt. Tidsprogram &r
avsedda for att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

Tips! Tvattgodsets tvattrad ger dig ytterligare anvisningar om programval.

Tidsprogram Beskrivning max.
tvatt-
méangd
(kg)

5 Skjortor smartFinish  Minskar skrynkling och luftdverférd doft 2 1ill 5

<7 pa skjortor och blusar anvanda en gang.  plagg

— "Antiskrynklingsfunktionen", Sid. 31

1 Skjorta smartFinish  Minskar skrynkling och luftéverford doft separata
¢7 pé& skjortor och blusar anvadnda en gang. plagg
— "Antiskrynklingsfunktionen", Sid. 31

Tidsprogram varmt Torktumlar alla textiltyper utom ylle och si- 3,0
den.
Avsett 16r tidigare tumlad eller Iatt fuktig
tvatt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt
tvattgods.
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Tillbehor

sV

10 Tillbehor

Anvand originaltillbehor. Det ar an-

passade till enheten.

Notera: Vissa tillbehdr finns i fler far-

ger. Kontakta
- "Kundtjanst", Sid. 44.

Anvéandning

Bestéllningsnummer

Pelarmonteringssats

Stall upp maskinen plats-
snalt pa lamplig tvattma-
skin med matchande
bredd och djup fran
samma tillverkare.

WZ11410

Pelarmonteringssats
med utdragbar bankski-
va

Stall upp maskinen plats-
snalt pa lamplig tvattma-
skin med matchande
bredd och djup fran
samma tillverkare.

Den utdragbara bankski-
van gor det smidigare att
lagga i och ta ur tvatt.

WZz20400

Yllekorg

Torkar eller vadrar ensta-
ka ylletextilier, sportskor
och gosedijur.

WZ20600

Y-koppling

Ansluter ytterligare en
maskins avloppsslang till
samma vattenlasanslut-
ning.

15000490

Avloppsslang

Avleder maskinens rest-
kondensvatten direkt till
avloppet sa att du slip-
per tomma kondensat-
tanken hela tiden.

Wz20160

Filtermatta

Reservdel som skyddar
golvenhetens filtersystem
mot ludd.

12007650

Stativ

Forhdjd maskinuppstall-
ning som gor det smidi-
gare att lagga i och ta ur
tvatt.

WzDP20D
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11 Tvattgods

Notera: Du hittar ytterligare informa-
tion i den digitalabruksanvisningen
genom att scanna in QR-koden i in-
nehallsférteckningen eller pa sie-
mens-home.bsh-group.com .

11.1 Forbehandla tvitten

OBS!

Kvarglémda féremal i tvatten kan

skada bade tvatt och trumma.

» Tom plaggens alla fickor péa fére-
mal fére anvandning.

» Forbered tvatten for att skona ma-
skin och tvattgods.

— Tém fickorna

— Borsta sand ur fickor och slag

- Knyt igen 6rngott och paslakan

- Stang blixtlas, kardborrstang-
ningar, hyskor och hakar

— Knyt skarp och band till forkla-
den eller anvand tvattpase.

— Ta bort gardinkrokar och -tyng-
der eller anvand tvattnat

— anvand tvattnat till smatt tvatt-
gods som t.ex. barnstrumpor

- Sdra pé och skaka ur tvattgod-
set eller f8lj programbeskrivning-
en.

— Centrifugera tvatten fore tork-
tumling

— Torka alltid ylletvattgods, sports-
kor och gosedijur i yllekorg

12 Anvandningsprincip

Notera: Du hittar ytterligare informa-
tion i den digitalabruksanvisningen
genom att scanna in QR-koden i in-
nehallsférteckningen eller pa sie-
mens-home.bsh-group.com .
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12.1 Sla pa maskinen

Krav: Maskinen ar ratt uppstalld och

ansluten.

— "Uppstéllning och anslutning”,

Sid. 11

» Vrid programvredet till ndgot av
programmen.

12.2 Stalla in programmet

1. Vrid programvredet till det program
du vill ha.
- "Program”, Sid. 23

2. Anpassa programinstallningarna,
om det behovs.

12.3 Lagga i tvatt

Notera: Overskrid inte max. tvatt-
mangd for
- "Program”, Sid. 23 f6r att undvika
skrynkling.
Krav: Tvatten ar férberedd.
- "Tvéttgods”, Sid. 26
1. Oppna luckan.
Se till s att trumman ar tom.
2. Lagg tvatten i trumman.
3. Stang luckan.

Se till s& att ingen tvatt ar fast-
klamd i luckan.

12.4 Starta programmet

Notera: Vill du andra tiden till pro-
gramslut, stall forst in fardig om-tiden.

» Tryck pa >l Start/Reload.

v Du far upp antingen program- eller
fardig om-tiden pa displayen.

v Vid programslut far du upp foljan-
de pa displayen: "End".



12.5 Lagga i tvatt

Du kan lagga i eller ta ur tvatt nar-
sombhelst efter programstart.

1. Tryck pa DIl Start/Reload.
Avkylningen gér igdng automatiskt
efter ca 30 sekunder och kyler
tvatten med roterande trumma.
Oppna luckan om du vill undvika
eller avbryta avkylningen.

- "Display", Sid. 18

Oppna luckan.

Lagg i eller ta ur tvatt.

Stang luckan.

Tryck péa >0l Start/Reload.

[ S I

12.6 Avbryta programmet

1. Tryck pa DIl Start/Reload.
Avkylningen géar igdng automatiskt
efter ca 30 sekunder och kyler
tvatten med roterande trumma.
Oppna luckan om du vill undvika
eller avbryta avkylningen.

- "Display", Sid. 18
2. Oppna luckan.
3. Ta ur tvatten — Sid. 27.

12.7 Ta ur tvatt
1. Oppna luckan.
2. Ta ur tvatten.

12.8 Sla av maskinen
» Vrid programvredet till O .

12.9 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvattluddet vid
torktumling. Luddfiltret skyddar ma-
skinen mot ludd.

Rengoéra luddfiltret

Rengdr luddfiltret nar torkprogram-
met ar klart eller om du far upp en
displayanvisning om det vid anvand-
ning.

3. Ta bort det tvadelade luddfiltret.

Anvandningsprincip sv

Notera: Reng6r du inte maskinen en-

ligt beskrivningen, sa kan det paver-

ka maskinens funktion.

Krav

m Efter torktumlingen visar display-
en: ."End"

= eller vid anvandning: .

1. Oppna luckan.

2. Ta bort luddet fran luckan.
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sv Anvandningsprincip

4. Ta bort luddet fran férdjupningen. 7. Ta bort luddet.

Se till s& att inget ludd faller ned i 8. Rengdr de bada luddfiliren ordent-
luftkanalen. ligt under rinnande varmvatten och
5. Dela pa det tvadelade luddfiltret. torka av.

6. Oppna bada luddfiltren. 9. Stdng och satt ihopp de bada

luddfiltren.
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10.Sétt i det tvadelade luddfiltret. 3. Ta forsiktigt bort filtermattan fran
hallarna.

11.Stang luckan. — : : :
Se till sa att filtermattan inte blir de-

12.10 Golvenhetens filtersys- formerad eller skadad.
tem 4. Reng6r varmevaxlarskyddet med
mjuk borste.

Golvenhetens filtersystem samlar upp
tvattluddet vid torktumling. Filtersyste-
met skyddar maskinen mot ludd.

Rengdéra golvenhetens
filtersystem

Rengor golvenhetens filtersystem om
du far upp en displayanvisning om
det vid anvandning.

Anmarkningar
= Du kan rengora filtersystemet re-

gelbundet utan att f& upp display- Se till sa att du far bort all smuts
anvisningen. 3 _ fran tatningen.

Du behover inte rengdra efter varje

tumling.

= Rengdr du inte maskinen enligt be-
skrivningen, sa kan det paverka
maskinens funktion.

Krav: Du far upp foljande péa display-
en vid anvandning: 2.

1. Rengdr luddfiltret — Sid. 27.
2. Oppna golvenheten — Sid. 34.
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5. Rengor filtermattan ordentligt un-
der rinnande varmvatten och pres-
sa ur fér hand.

Hart sittande smuts tar du forsiktigt
bort med dammsugare.
Rengor inte filtermattan med ren-
gdringsmedel.

6. Skjut pa filtermattan pa hallarna.

Se till sa att den rengjorda filter-
mattan inte blir deformerad, ska-
dad eller felvand nar du skjuter pa
den pa hallarna.

Notera: Filtermattan — Sid. 25 géar
att bestalla som reservdel hos ser-
vice.

7. Stang golvenheten — Sid. 36.
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12.11 Kondensattank

Det bildas kondensvatten vid tork-

tumlingen som maskinen anvander
for automatisk rengoring. Kondens-
vattnet samlas upp i maskinens fa-
briksmonterade kondensattank.

Notera: Anvand maskinen med den
medfdljande avloppsslangen. Anvan-
der du avloppsslang — Sid. 13, sa
behdver du inte tomma kondensat-
tanken — Sid. 30 hela tiden.

Tom kondensattanken

Tom kondensattanken nar torkpro-
grammet ar klart eller om du far upp
en displayanvisning om det vid an-
vandning.

Krav

m Efter torktumlingen visar display-
en: ."End"

= eller vid anvandning: .

1. Dra ut kondensattanken vagratt.

<

N




2. T6m kondensattanken.

a4

Se till sa att kondensattanken &ar

isatt innan du anvander maskinen.

— "Sétta i kondensattanken”,
Sid. 31
Siatta i kondensattanken

Krav: Kondensattanken — Sid. 30 ar
uttagen ur maskinen.

» Skjut in kondensattanken &nda till
anslaget.

~

13 Barnsparr

Sakra maskinen mot oavsiktlig an-
vandning av kontrollerna.

13.1 Sla pa barnspérren

» Tryck pa bada knapparna <@ 3s i
ca 3 sekunder.

v Displayen visar =a.

v Kontrollerna ar sparrade.

Barnsparr sv

v Barnsparren ar pa aven om du slar
av maskinen eller det blir stromav-
brott.

13.2 Sla av barnsparren

Krav: Maskinen maste vara pa om

du ska sla av barnspérren.

» Tryck pa bada knapparna <@ 3s i
ca 3 sekunder.

v <@ slocknar pa displayen.

14 Antiskrynklingsfunk-
tionen

Du kan minska skrynkling och luft-
overford doft som tobaksrok fran tor-
ra plagg du inte anvant sa mycket
genom att anvanda program med an-
tiskrynklingsfunktion.

14.1 Sla pa program med an-
tiskrynklingsfunktion

Notera

Tvatta svettiga plagg med parfym el-

ler deoderant innan du anvander

dem igen.

Anvand inga rengdringssatser for

torktumlare.

Anvand inte program med

antiskrynklingsfunktion for féljande

textilier:

m ylle, [&der och viskos

= textilier med delar av metall, tré el
ler plast

m vaxjackor och oljerockar

Krav
m Tvétten ar férberedd.
— "Férbehandla tvétten”, Sid. 26
m Tvatten ar sorterad.
m Tvatten ar ilagd.
— "Ldgga i tvétt", Sid. 26

1. Stall in ett program med antis-
krynklingsfunktion.
- "Tidsprogram”, Sid. 24
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2. Sla pa programmet — Sid. 26.

Ar vattentanken tom, sé& far du upp
foljande péa displayen: <.
— "Fylla vattentanken", Sid. 32
Genomsnittlig programtid for antis-
krynklingsfunktionen &r ca 45 mi-
nuter men kan bli langre eller kor-
tare beroende pa omgivningstem-
peraturen.

v Vid programslut far du upp foljan-
de pa displayen: "End".

3. = "Ta ur tvétt", Sid. 27.

Resultatet for antiskrynklingsfunk-
tionen kan variera beroende pa
textiltyp, tvattmangd och installt
program.
Ta ur tvatten direkt efter program-
slut, s& blir den inte skrynklig.

4. Hang upp tvatten och formdra den.

14.2 Fylla vattentanken

Maskinen tar bort skrynklingen fran
torra plagg du inte anvant sa mycket
med kallt dricksvatten. Fyll vattentan-
ken om du far upp en displayanvis-
ning om det vid anvandning.

Krav

= Du har slagit pa ett program med
antiskrynklingsfunktion.
— "Sla pa program med antiskrynk-
lingsfunktion”, Sid. 31

= Displayen visar: @.

m Kondensattanken — Sid. 30 ar utta-
gen ur maskinen.

32

1. Fyll pa ca 180 ml kallt dricksvatten
i framre 6ppningen med den med-
féljande vattenkannan.

=

Kontrollera regelbundet vattentank-
filtret och rengor ev. smutsigt filter.
— "Rengora filtret i vattentanken",
Sid. 36
Slocknar inte & pa displayen, ni-
vellera maskinen ordentligt.
— "Nivellera maskinen"”, Sid. 14
v & slocknar pa displayen.
2. Satt i kondensattanken — Sid. 37.
3. Sla pa programmet.
— "Sla pa program med antiskrynk-
lingsfunktion”, Sid. 31
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15 Grundinstéllningar

Du kan stélla in enhetens grundinstallningar som du vill ha dem.

15.1 Oversikt dver grundinstillningarna

—
—[2]
—
—
—
—L[6]
Grundinstéll- Programldge Vérde Beskrivning
ning
Slutsignal 2 0 (av) Stall in volymen pa ljudsignalen
1 (tyst) vid programslut.
2 (medel)
3 (hog)
4 (jatte-
hog)
Knappljud 3 0 (av) Stall in volymen pa ljudsignalen
1 (tyst) vid knappval.
2 (medel)
3 (hog)
4 (jatte-
hog)
Programrék- 5 42' Visar antalet startade program.
nare
' Exempel
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sv Rengdring och skotsel

15.2 Andra grundinstillningar
1. Vrid programvredet till lage 1.

—L[1]
—[2]
—[3 |
—[4]
—[5 ]
—[6]

2. Tryck pa £ Iron Dry och vrid
samtidigt programvredet till lage 2.

v Du far upp aktuellt varde pa dis-
playen.

3. Vrid programvredet till det lage du
vill ha.
— "Oversikt éver grundinstéllning-
arna”, Sid. 33

4. Tryck pa O Ready In for att 4ndra
varde.

5. Sla av maskinen for att spara and-
ringen.

16.1 Rengorings- och skot-
seltips

Torka bara av Maskindelarna
hélje och kontrol- halls rena och
ler med fuktad hygieniska.
trasa.

Det gar lattare att
fa bort farska av-
lagringar.

Ta bort tvattme-
delsrester, stank
och andra rester
direkt.

Restvattnet torkar
ur och maskinen
luktar mindre.

Lamna luckan
Oppen efter an-
vandning.

16 Rengoring och skot-
sel

Du maste rengora och skdta om ma-
skinen noga fér att den ska fungera.

Notera: Du hittar ytterligare informa-
tion i den digitalabruksanvisningen
genom att scanna in QR-koden i in-
nehallsférteckningen eller pa sie-
mens-home.bsh-group.com .
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16.2 Golvenhet

Golvenheten ar maskinens undre, till-
gangliga del dar varmevéaxlaren sitter.

Oppna golvenheten

Krav
®m Enheten har svalnat 30 minuter.
= | uckan é&r stédngd.

1. Oppna serviceluckan.

r’z:

Lagg en trasa under serviceluckan
som fangar upp restvattnet i gol-
venheten.



2. Oppna varmevéxlarskyddets spak.

3. Dra ut varmevaxlarskyddet i hand-
taget.

Rengéra golvenheten
Ta bort synlig smuts i golvenheten.

A\ FORSIKTIGT!

Risk for skarskador!

Vassa kanter pa varmevéaxlaren kan
ge skérskador om du tar pd dem.

» ROr inte varmevéxlarens lameller.

1. Oppna golvenheten — Sid. 34.

Rengoring och skotsel  sv

2. Reng6r varmevaxlarskyddet med
mjuk borste.

Se till sa att du far bort all smuts
fran tatningen.

3. Rengor forsiktigt varmevéaxlarens
lameller med dammsugare och
borsttillsats.

Se till sd att du dammsuger av la-
mellerna uppifrdn och ned sa att
de inte blir deformerade eller ska-
dade.
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sv Rengdring och skotsel

4. Reng6r dppningen med mjuk, fuk-
tad trasa.

Ja

-

a— N 7

5. Stang golvenheten — Sid. 36.

Stanga golvenheten

Krav: Golvenheten ar éppnad.
— "Oppna golvenheten", Sid. 34

1. Satt i vrmevéxlarskyddet med
handtaget.

-

-
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3. Stang serviceluckan.

-

16.3 Filtret i vattentanken

Filtret i vattentanken skyddar maski-
nen mot smuts.
Rengora filtret i vattentanken

Kontrollera regelbundet filtret och
rengOr ev. smutsigt filter.

Krav: Kondensattanken — Sid. 30 ar
uttagen ur maskinen.

1. Dra ut filtret.

/




2. Satt i filtret.

=

— 4

3. Satt i kondensattanken — Sid. 317.

16.4 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beraknar
hur fuktig tvatten ar under torktum-
lingen. Maskinen andrar programau-
tomatikens tid efter tvattens restfuk-
tighet.

Rengora fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag fa
restavlagringar av kalk, tvatt- och
skoéljmedel. Rengér fuktighetsgivaren
regelbundet.

OBS!

Harda och grova foremal kan skada

fuktighetsgivaren.

» Anvéand inga harda och grova fore-
mal, skurmedel eller stalull vid ren-
goéring.

Notera: Rengdr du inte maskinen en-
ligt beskrivningen, sé& kan det paver-
ka maskinens funktion.

1. Oppna luckan.

Rengoring och skotsel  sv

2. Rengor fuktighetsgivaren med
svamp.
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sv Avhjalpning av fel

17 Avhjalpning av fel

Smafel pa enheten kan du atgéarda sjalv. Anvand informationen om felatgéarder
innan du kontaktar service. Da slipper du onddiga kostnader.

/A VARNING!

Risk for elstétar!

Felinstallationer ar farliga.

» Det ar bara specialutbildad personal som far reparera maskinen.

» Maskinen far bara repareras med originalreservdelar.

» Om apparatens natanslutningsledning blir skadad maste den for att risker
ska forhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjanst eller av en per-
son med likvardiga kvalifikationer.

Fel Orsak och felsékning
"Hot" och trumma Avkylning pagar.
snurrar. 1. Inget fel.

2. Byt inte program under avkylningen.

Notera: Avkylningen tar upp till 10 minuter. Du kan
fortfarande styra maskinen.

Brumljud Kompressorn ar pa.
» Inget fel - normalt ljud vid anvandning.

Displayen slocknar Energisparlaget ar pa.
och DIl Start/Reload > Tryck p& n&gon av knapparna.
blinkar. v Display lyser igen.
Antiskrynklingsfunktio- Lag omgivningstemperatur forlanger tiden for antis-
nen tar for lang tid. krynklingsfunktionen.
» Inget fel - kréver ingen atgérd.
& Luddfiltret & smutsigt.
» — "Rengbra luddfiltret”, Sid. 27
! Filtret i golvenheten &r smutsigt.

» — "Rengdbra golvenhetens filtersystem”, Sid. 29

Apparaten fungerar in- Kontakten sitter inte i.
te. » Anslut apparaten till elnatet.

Séakringen har géatt i proppskapet.
» Kontrollera sakringen i sakringsboxen.

Stromforsorjningen har fallit bort.
» Kontrollera om rumsbelysningen eller andra appara-
ter i rummet fungerar.

Maskinen pausar, Avkylning pagar.
men trumman snurrar. » Inget fel - kréver ingen atgard.
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Avhjalpning av fel sv

Fel

Orsak och felsbkning

Tvatten blir skrynklig.

For stor tvattmangd.
» Overskrid inte max. tvattmangd i
- "Program”, Sid. 23.

Tvatten ligger fér 1ange i trumman efter torktumling.
1. Ta ut tvatten ur trumman direkt efter torktumling.
2. Bred ut tvattgodset sa att de svalnar.

Olampligt program installt for textiltypen.
» Stall in lampligt program for textiltypen.
- "Program”, Sid. 23

Strykfria textilier torktumlas for lange.
» — "Andra torkinstallning", Sid. 22.

» — "Anpassa torkinstélliningen”, Sid. 22.

Strykfritt &r inte pa.
» Sla pa strykfritt.
- "Knappar”, Sid. 21

£ och program avbry-
ter.

Kondensattanken ar full.

1. = "T6ém kondensattanken", Sid. 30.
2. — "Satta i kondensattanken"”, Sid. 31.
3. - "Starta programmet”, Sid. 26.

Avloppsslangen ar veckad eller klamd.
1. Se till s& att avioppsslangen inte ar veckad eller
klamd.

2. Dra avloppsslangen utan veck.

Avloppsslangen ar felansluten.
» Se till sd att avloppsslangen &r ansluten ordentligt.
- "Anslut avioppsslangen”, Sid. 13

Avloppsslangen ar igensatt.
» Skolj ur avloppsslangen med kranvatten.

Det finns frammande féremal i golvenheten
1. = "Oppna golvenheten", Sid. 34.

2. Ta bort ev. frammande féremal.

3. — "Stédnga golvenheten”, Sid. 36.

Kondensvatten i kon-

densattanken trots att
avloppsslangen ar an-
sluten.

Maskinens automatiska sjalvrengéring anvander kon-
densvatten.
» Inget fel - kréver ingen atgérd.

Avloppsslangen ar felansluten.
» Se till sd att avloppsslangen &r ansluten ordentligt.
- "Anslut avioppsslangen”, Sid. 13

39



sv Avhjalpning av fel

Fel Orsak och felsbkning
Programmet gar inte i- Barnsparren ar aktiverad.
gang. » — "Sla av barnspérren”, Sid. 31

Du har inte tryckt pa >l Start/Reload.
» Tryck péa >l Start/Reload.

Inget program installt.
1. — "Stélla in programmet”, Sid. 26.
2. - "Starta programmet”, Sid. 26.

Maskinen andrar pro- Programkdrningen optimeras elektroniskt. Det kan
gramtiden under tork- &ndra programtiden.

cykeln. » Inget fel - kréver ingen atgérd.
Pumpljud. Kondensatpumpen &r igang.

» Inget fel - normalt ljud vid anvandning.
Surrljud. Kompressorventilationen &r pa.

» Inget fel - normalt ljud vid anvandning.

Torktiden ar for lang.  Filtret i golvenheten &r smutsigt.
» — "Rengdra golvenhetens filtersystem", Sid. 29

Luddfiltret ar smutsigt.
» — "Rengdra luddfiltret”, Sid. 27

Omgivningstemperaturen ar hégre an 30°C.
» Se till s& att omgivningstemperaturen ligger under
30°C.

Omgivningstemperaturen ar lagre an 15°C.
» Se till sa att omgivningstemperaturen ligger dver
15°C.

Otillracklig luftcirkulation pa maskinens uppstallnings-
plats.
» Vadra maskinens uppstéliningsplats.

Maskinens luftintag ar blockerat.
» Se till sd att maskinens luftintag ar fritt.

Varmevaxlaren ar smutsig.
1. = "Oppna golvenheten”, Sid. 34.
2. Rengor varmevaxlaren.

- "Rengodra golvenheten”, Sid. 35
3. — "Stdnga golvenheten”, Sid. 36.

Det lacker vatten. Maskinen ar inte ratt nivellerad.
» — "Nivellera maskinen", Sid. 14

Varmevaxlarskyddets tatning ar smutsig.
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Fel

Orsak och felsbkning

Det lacker vatten.

» Reng6r varmevaxlarskyddets tatning.
— "Rengdra golvenhetens filtersystem", Sid. 29

Avloppsslangen ar felansluten.
» Se till sd att avloppsslangen &r ansluten ordentligt.
- "Anslut avioppsslangen”, Sid. 13

Varmevaxlarskyddets spak ar inte stdngd ordentligt.

» Se till s& att varmevéxlarskyddets spak ar ordentligt
stangd.
— "Stdnga golvenheten”, Sid. 36

G,

Antiskrynklingsfunktionens vattentank &r tom.
» — "Fylla vattentanken", Sid. 32.

Det rinner dver vatten
vid fylining av vatten-
tanken.

Vattentanken ar fylld.
Notera: Vattenbraddning ar ofarligt.
» Fyll inte pa mer vatten i vattentanken!

Filtret i vattentanken ar smutsigt.
» — "Rengora filtret i vattentanken”, Sid. 36.

Tvatten ar for fuktig.

Olampligt program installt for textiltypen.
» Stall in ett tidsstyrt program for eftertorkning.
- "Program", Sid. 23

Stromférsorjningen har fallit bort.
» Kontrollera om rumsbelysningen eller andra appara-
ter i rummet fungerar.

For stor tvattméngd.
» Overskrid inte max. tvattmangd i
- "Program”, Sid. 23.

Varm tvatt kanns fuktigare vid programslutet an vad
den egentligen éar.

1. Ta ut tvatten ur trumman direkt efter torktumling.
2. Bred ut tvattgodset sa att de svalnar.

Olamplig torkinstéllning instélld.
» — "Andra torkinstéllining", Sid. 22.

Torkinstallningen ar inte anpassad.
» — "Anpassa torkinstéllningen”, Sid. 22.

For liten tvattméangd.
» Stall in ett tidsstyrt program for eftertorkning.
- "Program”, Sid. 23

Smutsig fuktighetsgivare.
» — "Rengoéra fuktighetsgivaren”, Sid. 37.
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sv Avhjalpning av fel

Fel Orsak och felsbkning

Tvatten ar for fuktig. Torkcykeln avbrots och kondensattanken ar full.
1. = "T6m kondensattanken”, Sid. 30.
2. — "Sétta i kondensattanken”, Sid. 31.
3. — "Starta programmet”, Sid. 26.
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18 Transport, lagring och
avfallshantering

18.1 Forbereda maskinen for
transport

OBS!

Anvander du maskinen direkt efter

transport kan kylmedlet i maskinen

ge maskinskador.

» Lat maskinen vila tva timmar innan
du anvander den efter transporten.

Tips! Maskinen kan innehélla restvat-
ten som droppar ur vid transport.
Transportera maskinen staende.

Krav

m Kondensattanken ar tomd. Tém
kondensattanken — Sid. 30

= Maskinen ar pa.
— "Sla pa maskinen", Sid. 26

1. Stall in ndgot program — Sid. 26.

2. Sla pa programmet = Sid. 26 och
vanta 5 minuter.

v Kondensvattnet ar urpumpat.

3. Sla av maskinen.
— "Sla av maskinen", Sid. 27

4. Ta bort avloppsslangen fran anslut-
ningsstéllet.
- "Avloppsanslutningar”, Sid. 14

5. Sakra avloppsslangen pa maski-
nen sa att den inte lossnar oavsikt-
ligt.
Se till sa att avloppsslangen inte
blir veckad.

6. TOm kondensattanken — Sid. 30.

Satt i kondensattanken — Sid. 37.

8. Dra ur kontakten och gor maski-
nen stromlos.

v Maskinen ar transportklar.

~N

Transport, lagring och avfallshantering sv

18.2 Omhéndertagande av
begagnade apparater

Genom en miljokompatibel avfalls-
hantering kan vardefulla ramaterial
ateranvandas.

/\ VARNING!

Risk for halsoskada!

Barn kan bli instdngda i enheten, vil-

ket kan medfora livsfara.

» Stall inte upp apparaten bakom en
dorr som kan blockera eller hindra
Oppningen av apparatluckan.

» Dra ur kontakten till uttjanta maski-
ner, kapa sladden och sla sdnder
lucklaset sa att luckan inte gar att
stanga.

A\ VARNING!

Brandrisk!

Koldmediet R290 i apparaten ar mil-

jovanligt men brandfarligt och kan

antdndas om apparaten inte omhan-

dertas fackmassigt.

» Omhanderta apparaten fackméas-
sigt.

» Skada inte réren i kdldmediekret-
sen.

1. Ta ut natanslutningsledningens
stickkontakt.

2. Klipp av natanslutningsledningen.
3. Omhanderta enheten miljovanligt.
Information om aktuell avfallshan-

tering kan du fa hos aterforsaljare
och kommun.

Denna enhet ar markt i
enlighet med der euro-
peiska direktivet

mmmm 2012/19/EU om avfall

som utgdrs av eller inne-
haller elektroniska pro-
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sv Kundtjanst

dukter (waste electrical
and electronic equip-
ment - WEEE).

Direktivet anger ramarna
for inom EU giltigt aterta-
gande och korrekt ater-
vinning av uttjanta enhe-
ter.

19 Kundtjanst

Funktionsrelevanta originalreservde-
lar enligt gallande ekodesignférord-
ning gar att bestalla fran service
minst 10 ar efter lanseringen av ma-
skinen inom EES.

Notera: Kundtjanstens atgarder ar
kostnadsfria inom ramen for tillverka-
rens garantivillkor.

Utforligare information om garantitid
och garantivillkor i ditt land finns hos
service, aterforsaljare eller pa var
webbsajt.

Nar du kontaktar kundtjansten beho-
ver du ha apparatens produktnum-
mer (E-nr.) och tillverkningsnummer
(FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjansten
finns i den medféljande kundtjanstfor-
teckningen eller pa var webbplats.

19.1 Produkthummer (E-nr.)
och tillverkningsnummer
(FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverk-
ningsnumret (FD) star pa maskinens
typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

® pa luckans insida.

® p3 serviceluckans insida.

= pa maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och
telefonnumret till kundtjansten sa att
du snabbt kan hitta dem.
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20 Forbrukningsvarden

Programmet <__1 Bomull Eco (méarkt
med "pil") &r avsett fér normalvat
bomullstvatt och torktumlar tvéatten ef-
fektivast i forhallande till effektférioruk-
ningen.

Energimarkningens deklarerade for-
brukningsvarden fér programmet av-
ser tvattgods med 60% restfuktighet.
De angivna vardena for andra pro-
gram ar riktvarden beraknade i enlig-
het med gallande standard

De verkliga vardena kan avvika fran
de angivna vardena beroende pa ma-
terialtyp, torkgodsets sammansatt-
ning, materialets restfuktighet, installd
torkgrad, tvattméangd, omgivningsfor-
héallanden och vilka extrafunktioner
som ar pa.

Den uppskattade program-/fardig
om-tiden pa maskinens display vid
programval ar baserad pa maskinens
centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid

EN61121. utleverans.

Program Slut- Tvatt- Centri- Ut- Pro- Effekt-
fuktig- méangd fuge- gangs- gramtid for-
het (%) (kg) ringsva fuktig- (h:min) bruk-

rtal (v/ het (%) ning (k-
min) Wh/cy-
kel)

Bomull + ECupboard  -1,5 9,0 1400 50 3:46 2,01

Dry

Bomull + [HCupboard  -1,5 4,5 1400 50 2:36 1,33

Dry

Bomull + HiCupboard  -1,5 9,0 1000 60 4:15 2,28

Dry

Bomull + HCupboard -1,5 4,5 1000 60 2:52 1,48

Dry

Bomull + HiCupboard -1,5 9,0 800 70 4:44 2,54

Dry

Bomull + ECupboard  -1,5 4,5 800 70 3:08 1,64

Dry

< 1Bomull Eco 0,0 9,0 1400 50 3:30 1,82

<_1Bomull Eco 0,0 4,5 1400 50 2:08 1,07

<1 Bomull Eco 0,0 9,0 1000 60 3:58 2,11

<_1Bomull Eco 0,0 4,5 1000 60 2:23 1,22

<1 Bomull Eco 0,0 9,0 800 70 4:27 2,40

<_1Bomull Eco 0,0 4,5 800 70 2:39 1,37

Bomull + Z& Iron Dry 12,0 9,0 1400 50 2:25 1,29

Bomull + & Iron Dry 12,0 4,5 1400 50 1:35 0,79

Bomull + & Iron Dry 12,0 9,0 1000 60 2:55 1,56
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Program Slut- Tvatt- Centri- Ut- Pro- Effekt-
fuktig- mangd fuge- gangs- gramtid for-
het (%) (kg) ringsva fuktig- (h:min) bruk-

rtal (v/ het (%) ning (k-
min) Wh/cy-
kel)

Bomull + & Iron Dry 12,0 4.5 1000 60 1:51 0,95

Bomull + &) Iron Dry 12,0 9,0 800 70 3:24 1,84

Bomull + Z& Iron Dry 12,0 4.5 800 70 2:07 1,11

Syntet + [HiCupboard 2,0 3,5 800 40 1:06 0,55

Dry

Syntet + [liCupboard 2,0 3,5 600 50 1:21 0,67

Dry

. Mer information om din modell finns
21 Tekniska data pa Internet under
https://eprel.ec.europa.eu/’. Webb-

Maskinhojd 84,2 cm adressen lankar till den officiella EU-

- produktdatabasen EPREL. Folj sedan

Mask!nbredd 59,8 em instruktionerna fér modellsokningen.

Maskindjup 61,3 cm Modellbeteckningen framgar av teck-

Enhetsdjup med 64,8 cm nen fére snedstrecket i produktnum-

stangd lucka ret (E-Nr.) pa typskylten. Du hittar

, aven modellbeteckningen pa energi-

Enhetsdjup med 109.6 cm DA -

Sppen lucka markningens forsta rad.

Vikt 49,1 kg

Maximal tvatt- 9,0 kg

mangd

Spanning 220-240 V,

50 Hz

= Minsta instal- 10 A

lationsavsakring

Méarkeffekt 625 W

Effektforbrukning = Av: 0,15 W

= Standbylage:

0,50 W
Omgivningstem- = Min.: 5°C
peratur = Max.: 35°C
Sladdlangd 145 cm

1
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