Induktionshdill, 80 cm SAMSUNG

NZ84T9770EK/EE

Generella egenskaper

Kant 3 fasad
Kontroll metod Touch & Dial
LED Férg Bla
SmartThings Wifi och Nej
Hood to hob
Prestanda
Antal Zoner 4
Total Effekt 7.2 kW
Flex Zon (Total) 3.3kwW
Flex Zon 1850 W
Produktférdelar Vanster Zon | (Vanster fram)
. . . . Flex Zon 1850 W
. Flex Zone &r en oppen t.lllagnlngsyta som ger (Vanster bak)
avsevart storre flexibilitet och effektivitet. Den
rymmer manga storlekar pa kastruller och grytor. Mitten 220 mm 2200 W
. For en mer visuell matlagningsupplevelse har vi Hoger 145 mm 1200 W

skapat Virtual Flame Technology som lyser

virtuella gaslagor runt dina kastruller. Egenskaper

Restvarmeindikator Ja
Matt Barnlas Ja
Matt (mm) Utsida 800 X520 X 56 Kraftnivaer 15 + Boost
(BXDXH) Inbyggnadsmatt| 750 X 490 Timer Ja

Pause Ja

Keep Warm Ja

Quick Start Ja

Auto Pan detection Ja
Small utensil detection Ja
Sakerhetsavstdangning Ja
Hogtemperaturs begransning Ja
Ljud On/Off Ja

Tekniska egenskaper

Stand by-
Energi- forbrukning Under 0.5W
effektivitet

Nétverks Stand by =
Stromsladd Strémsladds typ 5 kablar
Strom Max. Power limit Nej
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