KDN 7714 E Active

Kyl/frys-kombination for inbyggnad

med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
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¢ 2 |&dor, en med instéllbar
fuktighet — DailyFresh ExtraCool

e Optimal och underhallsfri belysning
av insidan med LED

e Ingen isbildning pa frysta livsmedel,
avfrostning gors av NoFrost

e Snabb nedkylning av livsmedel,
tack vare SuperCool-automatik
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EAN: 4002516531876 / Materialnummer: 11990690 /
Gamla materialnummer: 38771450EU1

Produktkategori

Kyl/frys-kombination °
Konstruktion

Inbyggnadsmaskin °
Integrerad inbyggnadsmaskin .
Luckupphéngning kan bytas till hdger
Luckupphéangning, utbytbar o
Design

Belysning kylzon LED-lampor
Anvandarkomfort

Fresh-system DailyFresh
NoFrost °
VarioRoom °
Styrelektronik

Anvandarkoncept EasyControl
Kyldelen kan stangas av Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen Nej
SuperCool snabbkylning °
SuperFrost snabbinfrysning °

Antal temperaturzoner 2
Partylage o
Kylprodukt/-zon

Antal hyllor 4
Flaskhylla av férkromad metall .

Antal lador 2

Antal dorrhyllor for konserver 2
Dorrhylla for flaskor 1
Dérrhyllor 3
Frysskap/-zon

Antal fryslador 3
Effektivitet och hallbarhet

Energieffektivitetsklass (A-G) E
Energiforbrukning per ar, kWh 233,97
Energiférbrukning per 24 timmar, kWh 0,64
Sékerhet

Akustiskt dorrlarm °

Optiskt ddrrlarm o
Tekniska data

Minsta nischbredd i mm 560

Max nischbredd i mm 568
Minsta nischhéjd i mm 1772
Max nischhéjd i mm 1780
Nischdjup i mm 550
Produktbredd i mm 541
Produkthéjd i mm 1772
Produktdjup i mm 548

Vikt, kg 55,2
Féastningsteknik Fast dorr
Max. vikt pa kyldelens frontdérr i kg 15

Max. vikt pé frysdelens frontdorr i kg 15

Ytterligare information om denna produkt finns pé:
http://www.miele.se


http://www.miele.se

KDN 7714 E Active
Kyl/frys-kombination for inbyggnad
med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.

EAN: 4002516531876 / Materialnummer: 11990690 /

[ Gamla materialnummer: 38771450EU1
s Kiimatklass SN-ST
o » '__ﬁ:_ Kylzon, liter 184
T3 4-stjarning fryszon, liter 76
M&) Total nyttovolym, i | 260
- Sékerhet vid strémavbrott i tim 10
Infrysningskapacitet i kg/24 tim. 4,00
r“.l" Ljudklass (A-D) B
Tl Ljudniva, dB(A) re1pW 35
— Energiférbrukning i milliampere (mA) 1000
Spanning i V 220-240
Sékring i A 10
Fasantal 1
il Frekvens i Hz 50
u T T Langd anslutningskabel, m 2,3
S e Byta lampa Kundtjanst
S — Medféljande tillbehor
— | Istarningslada .




KDN 7714 E Active
Kyl/frys-kombination for inbyggnad
med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.
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KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E,
KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote*) KDN7724E Active, installation (footnote®) (installation

drawings) (installation drawings) drawings)



