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Spisflakt F600

(@)  INSTALLATION )

Spisflakt F600 ar avsedd fér montering under, infalld eller
mellan skap. Flakten &r utrustad med Easy-Clean motorpaket,
halogenlampor och metalltradsfilter. Spisflakt F600 har fyra
hastigheter och tidsstyrt ventilationslage. Installation, skétsel,
underhall mm. framgar av denna anvisning.

Tekniska uppgifter

Matt: se fig 1.

Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.
Belysning:  Halogenlampa 12V 20W, sockel G4

INSTALLATION

Stos @160 - 125 mm, konsoler, skruvar mm levereras med
flakten.

Avledning av utblasningsluften skall utféras i enlighet med
féreskrifter utfdrdade av berérd myndighet. (Boverket).
Utblasningsluften far inte ledas in i rékkanal som anvands
foér avledning av rékgaser fran tex gas/braskaminer,
ved/oljepannor etc.

Montering av flakten, fig 2

Avstandet mellan spis och flakt maste vara minst 45 cm.
Vid gasspis 6kas avstandet till 65 cm. Om hdgre monterings-
héjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hdnsyn
tas till detta.

Flakten kan placeras under, infalld eller mellan skap.
Lossa filter och motorenhet innan montering, se fig 7, fig
8 och fig 9. Under skap skruvas flakten fast med 4 st skruvar
3,8 x 30, fig 2.

Infalld eller mellan skap monteras fldkten med hjalp av
konsoler. Konsoler och flakt skruvas fast med 8 st skruvar
3,5 x 13, fig 3. Konsolerna skruvas fast med de fasade
hérnen utat och jamnsides med skapets framkant, fig 3A,
eller med konsolen mot flaktoverskapets frontstycke, fig 3B.
Flakten skruvas sedan fast i konsolerna.

Satt tillbaka motorenhet och filter.
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Satt dit och tejpa fast kallrasskyddet, fig 4. 4

Anslutning till franluftkanal.

Anslut spisflakten med rér eller slang @160 mm. Ar
anslutningen @125 mm maste reduceringsstos anvéndas.
Reduceringsstosen tejpas fast pa kallrasskyddet.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, maste slangen
monteras stréckt ndrmast anslutningen, fig 5.

Elektrisk installation

Spisflakten levereras med sladd och jordad stickpropp fér
anslutning till jordat vagguttag. Vagguttaget ska vara atkomligt °

efter installation. Annan typ av anslutning eller utbyte av o
sladdstall ska utféras av behérig fackman. B

OBS! Flakten ar forsedd med elektronisk motor- styrning
som efter inkoppling utfér en automatisk sjélvtest i ca.
10 sekunder. Under den tiden far mandverpanelen inte

anvéndas.

. N - J
Emballage- och produktatervinning
Emballaget ska Iamnas in pa ndrmaste miljostation for 4

atervinning

Symbolen anger att produkten inte far hanteras
E\/ som hushallsavfall. Den skall i stallet Idmnas in

pa uppsamlingsplats fér atervinning av el- och

elektronikkomponenter. Genom att sékerstalla att
EEmm produkten hanteras pa ratt satt bidrar du till att

férebygga eventuellt negativa milj6- och
halsoeffekter som kan uppsta om produkten kasseras som
vanligt avfall. For ytterligare upplysningar om atervinning
bor du kontakta lokala myndigheter eller sophdmtningstjénst
eller affaren dar du kdpte varan
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(€ BRUKSANVISNING ) 6

ANVANDNING

Att flambera under spisflakten ér inte tilllatet.

Tillréckligt med luft maste tillféras rummet nér spisfléakten
anvénds samtidigt med produkter som anvédnder annan
energi dn el-energi tex gasspis, gas/braskaminer,
ved/oljepannor etc. | Al Al Al 1K ]

Innan produkten anvénds av personer med nedsatt
mental, sensorisk eller fysisk formaga, eller av barn, ska
de informeras om hur produkten &r avsedd att anvéndas.

Funktion strombrytare, fig 6.
A - Belysning. Tryck en gang for arbetsbelysning. Tryck \
ytterligare en gang fér grundbelysning.

B - Ventilationslage. Flakten gar pa lag hastighet i
60 minuter.

- Hastighet 1 pa flaktmotor

Hastighet 2 pa flaktmotor

- Hastighet 3 pa flaktmotor. Om knappen halls inne
i 2 sekunder gar flakten upp pa hog hastighet. Efter
10 minuter atergar flaktmotorn till tidigare installt
l&ge. Flakten kan startas och stoppas med samtliga
knappar.

moo

Starta garna flakten innan matlagning, for att hindra att
0s sprids i rummet.

Anpassa flaktens hastighet till typ av matlagning.

Lat garna flakten arbeta i ventilationslége en stund efter
matlagning.

Vid behov, utnyttja ventilationsléget &ven nar ugnen
anvands, eller efter maskindiskning.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

Rengoéring

Risken fér brandspridning 6kar om spisfldkten inte rengdrs
sé ofta som anges.

OBS! Motorpaketet far ej diskas eller utsattas for vatal!

- Filter ska reng6ras minst varannan vecka vid normal
anvandning.

- Flakthjul, sidogaller samt insidan av flakten ska rengéras
minst tva ganger per ar.

Filter, flakthjul och sidogaller diskas i diskmaskin.
Delarna kan alternativt blétldggas i varmt vatten och
diskmedel.

Ovriga delar av flakten torkas av med fuktad trasa och
diskmedel.

Skydda motor och kontaktdelar fran vata.

Ta bort fettfiltren genom att 6ppna snéppena, fig 7.
Hantera filtren férsiktigt, var noga med att inte bocka dem.
Atermontera fettfiltren efter rengéring, se till att de snéapper
fast ordentligt.

Motorpaketet demonteras genom att forst lossa
elkontakten pa sidan om motorenheten, fig 8. Vrid
sparrhakarna, fig 9, som laser fast motorpaketet.

Dra enheten utat, sa att den frigérs fran stiften, och sedan
nedat.
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Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med
en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 10.
Flakthjulen lossas genom att pressas ihop plasttapparna
i hjulens centrum nar man drar hjulen utat, fig 11.

Satt ihop delarna efter rengdring och torkning i omvénd
ordning. Kontrollera att delarna snapper fast och att
elkontakt och motorpaket sitter fast ordentlig.

Byte av halogenlampor, fig 12.

OBS! Risk for brannskador.

Bryt strémmen till belysning vid lampbyte!
Lat lampan svalna innan lampbyte.

Lossa lampglaset med hjélp av den medféljande
sugproppen, fig 12. Lampan ar nu atkomlig for byte.
(Halogenlampa 12V 20W, sockel G 4).

Undvik direkt kontakt med lampan.

OBS! Sitt tillbaka lampglaset utan att anvdnda sugproppen.

Felsdkning och service

Kontrollera att elektrisk anslutning &r korrekt och att
sakringen ar hel. Prova belysning och samtliga hastigheter
for att konstatera vad som inte fungerar.

Ring

FRANKE Futurums serviceavdelning 0912-40 500. De
kan hjalpa till att atgarda felet eller anvisa till ndrmaste
servicefirma for snabb och bra service.

Produkten omfattas av gallande EHL-bestammelser
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Kjokkenventilator F600
(@)  INSTALLASJION )
Kjgkkenventilator F600 er beregnet pa montering under
overskap, innfelt eller mellom skap. Ventilatoren er utstyrt
med Easy-Clean motorpakke, halogenpaerer og
metalltradsfilter. Kjgkkenventilator F600 har fire hastigheter
og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold
osv. fremgar av denne bruksanvisningen. )
Tekniske data
Mal: se fig 1. (" )
Elektrisk tilkopling: 230 V ~ jordet. 267 1
Belysning: Halogenpzere 12 V, 20 W, 2160 = 4’38‘24'39
med sokkel G4 2150 ig 20 om | 598 | 299
INSTALLASJON n— 70 cm | 698 | 349
Stuss @ 160 - 125 mm, festebraketter, skruer m.m. leveres |  * [~ ] R N gg em ggg 228
sammen med ventilatoren. © X
Avlgp for av utblasningsluften ma utferes i samsvar med o
gjeldende forskrifter. Utblasningsluften ma ikke ledes inn i T == ]
raykkanal som brukes som avigp for raykgasser fra f.eks. Q
gass-, olje- eller vedovn. 31 B

Montering av viften, fig 2

Avstanden mellom komfyren og ventilatoren méa vaere minst
45 cm. Med gasskomfyr gkes avstanden til 65 cm. Dersom
produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren
monteres hoyere, ma det tas hensyn til dette.

104 82
26
261
= ‘ =
e
8Ll
VA4
450/650

Ta lgs filteret og motorenheten far montering, se fig 7, fig 8
og fig 9. Ventilatoren kan plasseres under eller mellom skap,
eller innfelt. Under skap skrus viften fast med 4 skruer ‘ A ‘
3,8 x 30, fig 2. ‘ !
Mellom skap eller innfelt monteres ventilatoren ved hjelp av
festebraketter. Festebrakettene og ventilatoren skrus fast
med 8 skruer 3,5 x 13, fig 3.

-

Festebrakettene skrus fast med de fasede hjgrnene utover
og i flukt med fremkanten pa skapet, fig 3A, alternativt
monteres festebrakettene mot fronten pa vifteoverskapet fig
3B. Ventilatoren skrus deretter fast til festebrakettene.

Sett tilbake motorenheten og filteret.

(s 3.5 X 13
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Sett pa plass og teip fast nedslagsbeskyttelsen, fig 4. 4

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjgkkenventilatoren med rar eller slange @ 160
mm. Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er &
125. Reduksjonshylsekoblingen teipes fast til
nedslagsbeskyttelsen.

MERK! Ved montering med ventilasjonsslange, ma denne
monteres utstrukket neermest tilkoplingen, fig 5.

Elektrisk installasjon
Kjgkkenventilatoren leveres med pamontert stremkabel utstyrt o
med stepsel for jordet stramkontakt. Stremkontakten ma veere
tilgjengelig etter installasjonen. Annen type tilkopling eller p—
bytte av stramkabel ma utferes av godkjent elektriker.

OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk
motorstyring som etter tilkobling utferer en automatisk
selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet
mens dette pagar.

Emballasje- og produktgjenvinning
Emballasjen skal leveres til naermeste miljgstasjon for
gjenvinning.

Symbolet angir at produktet ikke ma handteres

som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres

inn pa oppsamlingsplass for gjenvinning av elektro-

og elektronikkomponenter. Ved & s@rge for at

mmmm produktet handteres pa riktig mate, bidrar du til &

forebygge eventuelle negative miljg- og helsebelastninger
som kan oppsta dersom produktet kasseres som vanlig avfall.
For ytterligere opplysninger om gjenvinning bar du kontakte
lokale myndigheter, lokal renovasjonsetat eller butikken der
du kjgpte varen.

|
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(@) BRUKSANVISNING )

BRUK

Det er ikke tillatt & flambere under kjokkenventilatoren.
Rommet ma ha tilstrekkelig lufttilfersel nar
kjokkenventilatoren er i bruk samtidig med produkter
som bruker annen energi enn strem, f.eks. gasskomfyrer, l I I )1 I ]

gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. 6] $% EVL 1 2 3/MAX
Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan

produktet fungerer far de tar det i bruk. A B C D E

Strembryterfunksjoner, fig 6.
A - Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk en
gang til for generell belysning. 4

B - Ventilasjonsposisjon: Ventilatoren gar pa lav
hastigheti 60 minutter.

- Ventilatormotoren i hastighet 1

Ventilatormotoren i hastighet 2

- Ventilatormotoren i hastighet 3. Hvis knappen holdes
inne i to sekunder, gar ventilatoren opp pa hay
hastighet. Etter 10 minutter gar ventilatormotoren
tilbake til tidligere innstilling. Ventilatoren kan startes
og stoppes med samtlige knapper.

moo

Start gjerne ventilatoren far matlaging for a forhindre at
osen sprer seg i rommet.

Tilpass hastigheten pa ventilatoren til type matlaging.
La gjerne ventilatoren sta i ventilasjonsposisjon en stund
etter matlaging.

Ved behov kan ventilasjonsposisjonen benyttes nar ovnen
er i bruk eller etter maskinoppvask.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjgring

Faren for brannspredning aker dersom ventilatoren ikke
rengjgres sa ofte som anbefalt.

MERK! Motorpakken ma ikke vaskes i kum eller
oppvaskmaskin, i det hele tatt ikke utsettes for fuktighet!

- Filteret skal rengjgres minst annenhver uke ved normal
bruk.

- Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften ma rengjeres
minst to ganger i aret.

Filter, viftehjul og sidegitter vaskes i oppvaskmaskin.
Alternativt kan disse delene blgtlegges i varmt vann med
oppvaskmiddel.

De gvrige delene av ventilatoren avtgrkes med klut fuktet
med vann og oppvaskmiddel.

Se til at motoren og kontaktdeler ikke utsettes for fuktighet.

Fjern fedtfiltre ved at abne lasene, fig 7.

Handtér fedftfiltre forsigtigt og undga at bgje dem.
Genmonter fedffiltre efter renggring, check at de laser
korrekt.

Motorpakken demonteres ved a lgsne stramkontakten
pa siden av motorenheten, fig 8. Vri sperrehakene,
fig 9, som holder motorpakken pa plass. Dra enheten
utover slik at den Igsner fra hekten, deretter nedover.
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Laft opp sperrehaken med et skrujern og vri sideristen i
pilens retning for a lgsne den, fig 10.
Trykk sammen plasttappen i midten av ventilatorhjulene
og dra hjulene utover for & lgsne dem, fig 11. L
Etter rengjaring og terking settes delene sammen i omvendt Ve
rekkefglge. Kontroller at delene snepper pa plass og at
motorpakken og stramstgpslet sitter godt fast.
Bytte av halogenpzerer, fig 12.
OBS! Fare for brannskader.
Sla av stremtilfgrselen til belysningen ved bytte av paerer!
Vent med & bytte til paeren har kjglt seg ned.
Lasne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som fglger
med, fig 12. Lyspaeren er na tilgjengelig for utskiftning.
(Halogenpaere 12 V 20 W, sokkel G 4.)
Unnga direkte kontakt med paeren. 9
OBS! Sett lampeglasset tilbake uten & bruke sugeproppen.

-

Feilsgking og service

Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at
sikringen er hel. Pragv belysningen og alle hastigheter for
a konstatere hva som ikke fungerer.

Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30.

De kan hjelpe til med a reparere feilen eller gi anvisninger
til neermeste servicefirma for rask og bra service.

I.H.T. norsk kjopslov.

>200° C
h

AN L AN
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Liesituuletin F600

(@ ASENNUS )

Liesituuletin F600 on tarkoitettu asennettavaksi upotettuna
ylakaappiin tai sen alle. Tuuletin on varustettu Easy Clean
-moottoripaketilla, halogeenivaloilla ja
metallirasvasuodattimella. Liesituulettimessa F600 on nelja
nopeusvalintaa ja ajastettu perusilmanvaihto. Sen asennus,
huolto, kunnossapito yms. kayvat ilmi naista ohjeista.

Tekniset tiedot

Mitat: katso kuva 1.

Sahkoliitdnta: 230 V ~ suojamaadoituksella.
Valaistus: Halogeenilamput 12 V 20 W, kanta G4

ASENNUS
Yhdyskaulus @160 - 125 mm, konsolit, ruuvit jne. toimitetaan
tuulettimen mukana.

Poistoilman ulosjohtamisessa on noudatettava viranomaisten
maééréayksia. Liesituuletinta ei saa liittda sellaiseen
savuhormiin, jota kdytetddn mydés savukaasujen poistoon
muista laitteista, kuten kaasu/puukamiinat, puu/éljypannut,
tms.

Tuulettimen asennus, kuva 2.

Tuulettimen ja lieden vélisen etéisyyden tulee olla véhintdan
45 cm. Kaasuliettd kéytettdessa véhintddn 65 cm. Jos
kaasulieden valmistaja suosittelee tatdkin suurempaa
etéisyytté, sitd on kadytettava.

Irrota suodatin ja moottoriyksikkd ennen asennusta, ks.
kuvat 7, 8 ja 9. Tuulettimen voi asentaa ylakaapin alle tai
upotettuna kaappiin tai kaapistoon. Tuuletin kiinnitetaan
kaapin alle 4 ruuvilla 3,8 x 30, kuva 2.

Upotettuna kaappiin tai kaapistoon tuuletin asennetaan
konsolien avulla. Konsolit ja tuuletin kiinnitetdan 8 ruuvilla,
3,5 x 13, kuva 3. Konsolit ruuvataan kiinni viistotut kulmat
ulospéin ja kaapin etureunan tasalle, kuva 3A, tai konsoli
tuuletinyldkaapin etukappaletta vasten, kuva 3B.

Tuuletin ruuvataan sitten kiinni konsoleihin.
Laita moottoriyksikkd ja suodatin takaisin paikoilleen.
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Asenna ja kiinnita sulkuldppé, kuva 4.

Poistoilmakanavaliitéanta.

Yhdista liesituuletin putkella tai letkulla, @160 mm.

Jos liitédnté on @125 mm, on kaytettava pienennysmuhvia.
Kiinnita supistusmuhvi tiukasti sulkul&dppaan.

HUOM! Asennettaessa hormisarja se tulee asentaa suoraan
kaulukseen, kuva 5.

Sahkoliitanta

Liesituuletin toimitetaan suojamaadoitetulla pistotulpalla
varustetulla litdntdjohdolla, joka kytketdan suojamaadoitettuun
pistorasiaan. Pistorasiaan tulee paasta kasiksi myds
asennuksen jalkeen. Liitédntaa ja pistorasian sijaintia saa
muuttaa ainoastaan valtuutettu sédhkdasentaja.

HUOM! Tuulettimessa on sdhkdinen moottoriohjaus,
joka liittamisen jalkeen suorittaa automaattisen, noin
10 sekuntia kestavan itsetestauksen. Tana aikana
ohjauspaneelia ei saa kayttaa.

Pakkauksen - ja tuotteen kierratys
Pakkaus voidaan kierrattaa.

Taméa merkki tarkoittaa, ettei tuotetta saa

kasitella kotitalousjatteen tavoin. Se tulee sen

sijaan toimittaa s&hko- ja elektroniikkalaiteromun

kerayspaikalle kierratysté varten. Varmistamalla,

B cft5 tuotetta kasitellaan oikein, voidaan estaa

haitalliset ympérist6- ja terveysvaikutukset, joita tavallisen
jatteen tavoin havittdmisesta saattaa aiheutua. Lisétietoja
kierratyksestd saa paikallisilta viranomaisilta tai tuotteen
myyntipaikasta.

125449 /20120413
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(@ KAYTTOOHJEET )

KAYTTO

Ruokien liekittdminen liesituulettimen alla on kiellettya.
Riittavéasta ilmankierrosta on huolehdittava, jos
liesituuletinta kdytetéén tilassa, jossa samaan aikaan
kaytetddn muuta kuin sdhkbenergiaa tarvitsevia laitteita.
Téllaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka, puu-
/6ljypannut jne.

Jos tuotetta kayttééa lapsi tai henkild, jonka henkinen,
sensorinen tai fyysinen kyky on heikentynyt, henkil6& on
opastettava laitteen tarkoituksenmukaisessa kdyt6ssé.

Katkaisimen toiminnot, kuva 6.
A - Valaistus. Paina kerran — tyévalaistus. Paina toisen
kerran — perusvalaistus.

B - Tuuletustila. tuuletin kdy alhaisella nopeudella
60 minuutin ajan.

- Tuulettimen nopeus 1 tuuletinmoottorissa

Tuulettimen nopeus 2 tuuletinmoottorissa

- Tuulettimen nopeus 3 tuuletinmoottorissa. Jos nappia
pidetdan pohjassa 2 sekunnin ajan, tuuletin alkaa
kayda suurella nopeudella. 10 minuutin kuluttua
tuuletinmoottori palaa aikaisemmin saadettyyn tilaan.
Tuuletin voidaan kdynnistda ja sammuttaa kaikilla
napeilla.

moo

Kéaynnista tuuletin mielelldén jo ennen ruoanlaittoa,
jotteivat karyt levid huoneistoon.

Sovita tuulettimen nopeus ruoanlaittotyyliin.

Anna tuulettimen olla kdynnissa vield hetken ruoanlaiton
jalkeen.

Kayta liesituuletinta tarvittaessa my6s uunia kayttaessasi
tai astianpesukoneen kayton jalkeen.

HOITO JAYLLAPITO

Puhdistus

Tulipalon riski kasvaa, jos liesituuletinta ei puhdisteta
suositellun aikataulun mukaisesti.

HUOM! Moottoripakettia ei saa pestéa astianpesukoneessa
eika sitd saa kastellal

- Rasvasuodattimet on puhdistettava vahintdan kahden
kuukauden vélein normaalissa kdytéssa. Puhdistus on
suoritettava useammin normaalia tihedmmassa
kaytdssa.

- Tuulettimen sisapuoli on puhdistettava vahintdan kaksi
kertaa vuodessa.

Rasvasuodattimet pestdan astianpesukoneessa tai
laitetaan likoamaan l&mpdiseen veteen, johon on lisatty
astianpesuainetta.

Muut tuulettimen osat pyyhitéén kostealla liinalla ja
astianpesuaineella.

Irrota rasvasuodattimet avaamalla kiinnittimet, kuva 7.
Kasittele suodattimia varovaisesti, dla taivuta niita.
Asenna rasvasuodattimet takaisin paikoilleen
puhdistuksen jalkeen ja varmista, ettéd ne kiinnittyvat
kunnolla.

Moottoripaketti puretaan irrottamalla ensin sahkékontakti
moottoriyksikén sivusta, kuva 8. K&anna lukituskoukkuja,
kuva 9, jotka lukitsevat moottoripaketin. Veda yksikk6a
ulospain niin, etta se irtoaa nastasta ja sen jélkeen
alaspain.
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Sivuristikko irtoaa nostamalla pysdytyskantoja
ruuvimeisselilla ja sitten kdantamalla ristikkoa nuolen
suuntaan, kuva 10.

Tuuletinpyéra irrotetaan painamalla py6rén keskustan
muovitappeja yhteen, kun pyéraa vedetaan ulospain, kuva
1.

Halogeenilamppujen vaihto, kuva 12

HUOM! Palovammariski.

Katkaise valaistuksen tarvitsema virta lamppua vaihtaessasi!
Anna lampun jaéhtya ennen lampun vaihtoa.

Irrota lamppulasi mukana tulevan imukupin avulla,kuva
12. Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu, 12 V 20
W, kanta G4).

Valta suoraa kosketusta lampun kanssa.

HUOM! Aseta lamppulasi takaisin paikoilleen kadyttamatté
imukuppia.

Vianetsinta ja huolto

Tarkista, ettd sahkdliitdnnat ovat oikein ja etta sulake on
ehja. Kokeile valaistusta seké kaikkia nopeuksia, jotta voit
todeta, mikd osa ei toimi.

Soita Honkoliini Professional, tel. 03-2254900
e-mail:yritys@honkoliini.com

Huoltohenkildkunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai
ohjata sinut [Ahimpaén, hyvaa ja nopeaa palvelua tarjoavaan
huoltopisteeseen

Tuote tayttdd voimassaolevat mairaykset sdhkolaitteista
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Emhatte F600

(GDY  INSTALLATION )

Emheette F600 er beregnet til montering under indbygget
eller mellem to skabe. Ventilatoren er forsynet med Easy-
Clean motorkerne, halogenlamper og metaltradsfilter. Den
har fire hastigheder og tidsstyret ventilationsindstilling.
Installation, behandling, vedligeholdelse m.m. fremgar af
denne vejledning. 9 y

Tekniske specifikationer
Mal: se figur 1.

El-tilslutning: 230 V ~ med jordtilslutning. 267 Al B 1
Belysning: Halogenlampe 12 V 20 W, sokkel G4 @160 50 cm | 298 | 249
INSTALLATION 2% 18 60 cm 598 299
Muffekobling @160-125 mm, konsoller, skruermm. |  —F [~ Jg 80 cm | 798 | 399
medfalger. 90 cm| 898 |449

216
gee

Udsugningsluften skal ledes ud i overensstemmelse med '
de regler, der foreligger fra den relevante myndighed. 1
(Bygningsreglementet) Udsugningsluften ma ikke ledes ind
i en r@gkanal, der bruges til udsugning af reggasser fra
f.eks. gaskaminer eller -komfurer eller fra braende- eller
olieovne.

33

Montering af emheaetten, figur 2
Afstanden mellem komfur og emheette skal veere mindst 45 |
cm. Veed gaskomfurer skal afstanden veere 65 cm. Hvis der
foreligger anbefaling om en stgrre monteringshgjde fra
gaskomfurproducenten, skal der tages hensyn til denne.

104 82
26
261
‘ =
ve
sl
8.V
450/650

Lgsn filter og motorenhed inden montering. Se figurerne ‘ A ‘
7, 8 0og 9. Ventilatoren kan anbringes under eller indbygget
i et skab eller mellem to skabe. Under et skab skrues
ventilatoren fast med 4 skruer 3,8 x 30, figur 2.

Indbygget eller mellem to skabe monteres ventilatoren ved
hjeelp af konsoller. Konsoller og ventilator skrues fast med
8 skruer 3,5 x 13, figur 3. Konsollerne skrues fast med de
fasede hjgrner udad og langs med overskabets front, figur
3A, eller med konsollen mod ventilatoroverskabets
frontstykke, figur 3B. Ventilatoren skrues derefter fast i
konsollerne.

Monter motorenhed og filter.

(s 3.5 X 13
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Sett pa plass og teip fast nedslagsbeskyttelsen, fig 4.

Tilslutning til udluftningskanal.

Tilslut emhaetten med rer eller slange @160 mm. Er
tilslutningen @125 mm skal der anvendes adapterstuds.
Adapterstudsen teipes fast til nedslagsbeskyttelsen.

OBS! Ved montering med tilslutningsslange skal slangen
veere strakt ud i tilslutningsenden, figur 5.

El-tilslutning

Emheaetten leveres med kabel og jordingsstik til tilslutning til
en jordet stikkontakt. Stikkontakten skal ogsa veere tilgeengelig
efter installationen. Andre tilslutningstyper eller udskiftning af
kabler skal udfgres af en autoriseret fagmand.

OBS! Emhaetten er forsynet med elektronisk spjaeld-og
motorstyring som udfgerer en automatisk selvtest efter
tilslutning i ca. 10 sekunder. | denne periode ma panelet
ikke betjenes.

Emballage- og produktgenindvinding
Emballagen skal afleveres til den naermeste miljgstation til
genindvinding

Symbolet angiver, at produktet ikke ma

handteres som husholdningsaffald. Det skal i

stedet afleveres til en opsamlingsplads til

genindvinding af el- og elektronikkomponenter.

I \/cd at sikre, at produktet handteres pa den rette

made, bidrager du til at forebygge eventuelt negative miljg-
og sundhedseffekter, der kan opsta, hvis produktet kasseres
som almindeligt affald. Find yderligere oplysninger om
genindvinding ved at kontakte de lokale myndigheder eller
teknisk forvaltning eller den butik, som du kabte varen i.

125449 /20120413
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(GDd BRUGSANVISNING )

ANVENDELSE

Det er ikke tilladt at flambere under emhaetten.

Der skal veere tilstreekkelig ventilation i rummet nar
emheetten anvendes sammen med produkter som
anvender anden energi en elektricitet, som f.eks.
gaskomfur, gaskamin, oliefyr, breendeovn.

Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental,
sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af barn, skal de
informeres om produktets anvendelse.

Funktion kontakter, fig 6.

A - Belysning Tryk en gang for arbejdslys. Tryk endnu

en gang for grundbelysning.

B - Ventilationsindstilling. Udsugningen kgrer pa lav
hastighed i 60 minutter.

- Hastighed 1 pa bleesermotor.

Hastighed 2 pa blaesermotor.

- Hastighet 3 pa bleesermotor. Hvis knappen holdes
inde 2 sekunder skifter udsugningen til hgj hastighed.
Efter 10 minutter gar udsugningen tilbage til tidligere
indstillet position. Blaeseren kan startes og stoppes
pa samtlige knapper.

moo

Start gerne emhaetten inden madlavning for at forhindre
mados i rummet.

Tilpas emhaettens hastighed til madlavningen.

Lad emheetten kgre videre pa lav hastighed lidt tid efter
madlavningen.

Efter behov kan emhaettens lave hastighed benyttes ved
brug af ovn eller opvaskemaskine.

BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE
Renggring

Risikoen for brand @ges, hvis emheetten ikke rengores
sa ofte, som det er angivet.

OBS! Motorkernen ma ikke vaskes eller udsasttes for
veede!

- Filteret skal renggres mindst hver anden uge ved normal
anvendelse.

- Ventilatorhjul, sidegitter samt indersiden af ventilatoren
skal renggres mindst to gange om aret.

Filter, ventilatorhjul og sidegitter kan vaskes i
opvaskemaskinen. Delene kan ogsa laegges i blgd i
varmt vand og opvaskemiddel.

De ovrige dele af emheetten terres af med en fugtig klud
med opvaskemiddel.

Beskyt motoren og kontaktdelene mod vand.

Fettfiltrene tas bort ved & apne klipsene, fig 7.

Veer forsiktig med filtrene og pass pa at de ikke blir bayd.
Sett fettfiltrene tilbake etter rengjering og pass pa at de
knepper pa plass.

Motordelen afmonteres ved at lgsne elkontakt pa siden
af motordelen, fig 8. Drej lasene fig 9 som holder
motordelen. Drej enheden udead sa den lgsnes fra stiften,
og herefter nedad.

125449 /20120413
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Sidegeeller Izsnes ved at lgfte op i stoplasker med en
skruetraekker og vride geeller i pilens retning, fig 10.

Blaeserhjul Igsnes ved at presse plasttapperne i hjulets
centrum sammen mens hjulet treekkes udad, fig 11.

Udskiftning af halogenlamper, fig 12.
OBS! Risiko for forbreending.

Afbryd stremmen ved skift af paerer!
Lad lampen kgle af inden udskiftning.

Lampeglasset Iasnes ved hjeelp af medfelgende sugekop,
fig12. Pzeren er nu tilgaengelig for udskiftning.
(Halogenpaere 12V 20W, fatning G 4).

Undga direkte kontakt med paeren.

OBS! Monter lampeglasset uden brug af sugekop.

Fejlsggning og service

Kontrollér, at den elektriske tilslutning er korrekt, og at
sikringen er hel. Test belysningen og alle hastighederne
for at kontrollere, at alt virker korrekt.

DTS Dansk Total Service

Ring til

FRANKE Futurum's serviceafdeling pa

tif. +46 (0)912-40 500.

Her kan du fa assistance til at afhjeelpe fejlen eller
henvisning til neermeste servicevaerksted, hvor du kan fa
hurtig og god service.

Produktet er omfattet af gaeldende elektriske direktiver.

125449 /20120413

Ve

~N

>200°C

e\

NN

A
[

o~

NN




