SIEMENS

IQ1 00' Ind u ktlonSha I I' 60 cm, Induktiopsh'a‘ll - snabbare, sdkrare, renare och mer effektiv
Svart, utan ram matlagning.
EH651FEB1E

v touchSlider gor det enkelt att stdlla in eller andra temperatur
direkt pa skalan med en enda fingertryckning.

v powerBoost — gor induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

v Timer med stoppfunktion ger sdker avstangning av kokzonen nar
tillagningstiden 16pt ut.

v Med barnspérr kan alla kokzoner Iasas sa att de inte oavsiktligt
slas pa.

v Mer energieffektiv matlagning tack vare display som visar
energiférbrukningen

Beskrivning

Tekniska data

SIEMENS

Produkttyp: .eeeeeeeeeniieeiiieeeiececeeeee e Hall m intg.styrning

glaskeram
INStallatioNStYP: coveeeieeiiiie e Inbyggda
Energiforsorning: ..cooceeeveveeiniieeniieeiniiceeees ... Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan anvandas samtidigt: ........cccccceceevueenns 4
Nischmatt (HX B X D): cecvvveereeeeiiiineeens 51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd: ..o 592 mm
ML ottt 51x592 x522 mm
Emballagematt (HXB X D): veeeveeveveeiieiieiienenn 126 x 753 x 603 mm
NEHOVKE v 11.0kg
BrUTOVIKE: ©eeeeeiieiieeie et 13.3 kg
HZ390090 Wokpanna med lock Res.t.\./é.rmeindikator: ............................................................ Separat
HZ9ES100 : Betjan.lng: ........................... Fror.1t
HZ9FE280 Panna, » 19 cm Mf)tenal Produkt: . . Glaskeramik
HZ9SEQ30 : Hallens farg: ............ e Svart
HZ9SE040 4 pieces Set Anslutningskabelns 1angd: ..o 110.0 cm
HZ9SE060 6 pieces Set EA.I.\J kc?d: .............................................................. 4242003716212
SPANNING: ceettiieeeee ettt e et e e e et ee e e e eeeeeniaeee 220-240V
FrEKVENS: oot 50; 60 Hz
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SIEMENS

iQ100, Induktionshall, 60 cm,
Svart, utan ram
EH651FEB1E

Beskrivning

¢ 60 cm: plats for 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

¢ Kokzon framre vanstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
* Kokzon bakre vanstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
 Kokzon bakre hégra: 145 mm , 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
 Kokzon framre hogra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Anvandarvanlighet

« touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpraglade
beréringsknapparna.

« 17 effektlagen: justera varmen exakt med 17 effektldgen (9
huvudlagen och 8 mellanldagen).

* Timer med avstangningsfunktion per kokzon

« : kokzonen stdngs av vid slutet av den installda tiden (t ex. nar du
kokar dgg).

« Aggklocka
« : ett alarm ringer vid slutet av den installda tiden (t ex. for pasta).

Tidsbesparing och effektivitet
* powerBoost-funktion for alla induktionszoner

« : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi an vid hogsta
standardnivan.

* quickStart-funktion: nar den slas pa sa valjer spisen automatiskt
kokzon med kokkarl (i avstangt lage).

« reStart-funktion: om du av misstag skulle rdka stdnga av spisen, sa
behéller den alla tidigare installningar om du slar pa den igen inom 4
sekunder.

Design

« U-facette Design

Sakerhet

* 2-stegs restvarmeindikering for varje kokzon: visar vilka kokzoner
som fortfarande ar varma.

* Barnsakring: forhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.

« controlPanel Pause -funktion underlattar rengéring genom att lasa
kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsdkring, powerManagement
funktion, Kokkarlsavkdnning, Automatisk sakerhetsavstangning:
torka av vatska som kokat 6ver utan att oavsiktligt andra
instdliningarna (blockering av alla beréringsknappar i 30 sekunder).

* Huvudstrombrytare: stdng av alla kokzoner med en knapptryckning.

» Automatisk sdkerhetsavstangning: som extra sakerhetsatgard sa
stangs varmen av efter en viss tid utan interaktion (gar att stalla in).

« Display som visar energiférbrukning: visar elférbrukningen for nar du
senast lagade mat.

Installation

¢ Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522

¢ Nischstorlek som kravs for installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490
- 500)

* Minsta tjocklek pa bankskiva: 16 mm
* Anslutningseffekt: 7400 W

* powerManagement funktion: begrdnsa den maximala effekten om
det &r nédvandigt (beror pa sakringsskydd vid elektrisk installation).

« Stromkabel: 1.1 m, Kabel ingar
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SIEMENS

iQ100, Induktionshall, 60 cm,

Svart, utan ram

EH651FEB1E

Mattskisser
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A: Minimiavstand fran hallurtag till vagg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bankskivyta och

ugnsfrontens éverdel maste vara 30 mm.

Se ugnens utrymmeskrav.

Bankskivan du installerar hallen i maste
tala belastningar pa ca 60 kg; anvand
lampliga forstarkningar, om det behdvs.
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SIEMENS

Mattskisser
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