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Tervetuloa Electroluxin pariin! Kiitos, etta olet valinnut taman
laitteen.

Saat kayttoon liittyvia neuvoja, esitteita, vianmaaritysohjeita seka huolto- ja
korjausohjeita:

www.electrolux.com/support

Oikeus muutoksiin pidatetaan.
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1. A TURVALLISUUSTIEDOT

[Li Lue taman laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella
ennen laitteen asennuksen ja kayton aloittamista.

Valmistaja ei ota vastuuta henkilovahingoista tai vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisestd asennuksesta tai kaytosta.
Sailyta ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa
paikassa tulevia kayttOkertoja varten.

A Varoitus: Tulipalovaara / syttyvia materiaaleja.
Laite sisaltaa syttyvaa kaasua, propaania (R290), joka on
hyvin ymparistoystavallinen kaasu. Pida laite kaukana
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avotulesta ja sytytyslahteista. Varo, ettei propaania sisaltava
jaahdytysputkisto vaurioidu.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkiléiden turvallisuus

/\ VAROITUS!

On olemassa tukehtumisen, loukkaantumisen tai pysyvan
vammautumisen vaara.

+ 8-vuotiaat ja sita vanhemmat lapset seka henkil6t, joilla on
fyysisia, aisteihin liittyvid tai henkisia rajoitteita tai
puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat kayttaa tata
laitetta vain, jos heita valvotaan tai ohjataan laitteen
turvallisessa kaytossa ja jos he ymmartavat kayttoon
liittyvat vaarat.

» Tuote on pidettdva 3-8-vuotiaiden lasten ja erittain laajoista
ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista karsivien
henkildiden ulottumattomissa, ellei heita valvota jatkuvasti.

 Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitaa kaukana laitteesta, ellei
heita valvota jatkuvasti.

» Lapset eivat saa leikkia talla laitteella.

» Kaikki pakkaukset tulee pitaa lasten ulottumattomissa ja
havittaa asianmukaisesti.

» Pida pesuaineet lasten ulottumattomissa.

» Pida lapset ja kotielaimet poissa laitteen luota silloin, kun
laitteen luukku on auki.

 Jos laitteessa on lapsilukko, sita on kaytettava.

» Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen
kohdistuvia kayttajan huoltotoimenpiteita ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

« Tama laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen,
konekuivaukseen sopivan pyykin kuivaamiseen.

Ala kayta kuivaustoimintoa, jos tekstiileissa on tahroja
teollisista kemikaaleista.

Tama laite on tarkoitettu yhden kotitalouden kayttoon
sisatiloissa.
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Tata laitetta voidaan kayttaa toimistoissa, hotellihuoneissa,
aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja
muissa samantyyppisissa majoitustiloissa, joissa kyseinen
kaytto ei ylita (keskimaaraisia) kotitalouskayton tasoja.

Ala muuta laitteen teknisid ominaisuuksia.

Jos kuivausrumpu asetetaan pesukoneen paalle, kayta
torniasennussarjaa. Valtuutetulta jalleenmyyjalta saatavilla
olevaa asennussarjaa voidaan kayttaa vain laitteissa, jotka
on maaritetty lisavarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).
Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittion
tybtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso
asennusopas).

Ala asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai
vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa
laitteen ovea ei voida avata kokonaan.

Pohjan tuuletusaukot eivat saa olla maton tai muun
lattiapaallysteen peitossa.

VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittda ulkoista kytkinta,
kuten ajastinta, eika sita saa liittaa virtapiiriin, jonka
sahkolaitos saanndllisin valiajoin kytkee paalle/pois paalta.
Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen
lopuksi. Varmista, etta verkkopistoke on ulottuvilla
asennuksen jalkeen.

Varmista, etta huoneen ilmanvaihto on hyva. Muiden
kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien
kehittamat hoyryt tai savu eivat saa paasta tilaan
iimastointikanavien kautta.

VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa suljettuun ymparistoon,
jossa ei ole ilmankiertoa.

Laite sisaltaa syttyvaa kaasua, propaania (R290), joka on
hyvin ymparistoystavallinen kaasu. Pida laite kaukana
avotulesta ja sytytyslahteista. Varo, ettei propaania
sisaltava jaahdytysputkisto vaurioidu.

VAROITUS: Pida kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
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VAROITUS: Al4 vaurioita jaahdytyspiiria.

VAROITUS: Ala koske paljain kasin lauhduttimen
metalliripoihin. Henkilévahingon vaara. Kayta
suojakasineita.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja,
valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilo,
jotta valtytaan sahkovaaroilta.

Enimmaistayttomaaraa 9,0 kg ei saa ylittaa (ks. kappale
"Ohjelmataulukko”).

Pyyhi mahdollinen laitteen ymparille keraantynyt nukka ja
muut materiaalijagamat pois.

Ala kayta laitetta ilman suodatinta. Puhdista nukkasuodatin
ennen tai jalkeen kunkin kayttokerran.

Ala kuivaa pesemattomia tuotteita kuivauskoneessa.
Tekstiilit, joissa on ruokadljya, asetonia, alkoholia, petrolia,
kerosiinia, tahranpoistoainetta, tarpattia, vahoja ja
vahanpoistoaineita on pestava kuumassa vedessa kayttaen
runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata
kuivauskoneessa.

Kuivauskoneessa ei saa kuivata vaahtokumista
valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyja,
vettahylkivia tekstiileja, kumitettuja esineita tai vaatteita eika
vaahtokumilla taytettyja tyynyja.

Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden
kaytossa aina tuotteen valmistajan ohjeita.

Poista pyykeista kaikki mahdolliset sytytyslahteet, kuten
savukkeensytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS: Ala koskaan pysayta kuivauskonetta ennen
kuivausjakson paattymista, ellet heti ota pyykkia pois
rummusta ja levita sita kuivumaan, jotta kuumuus voi
haihtua.

Kytke laite pois paalta ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen
kuin aloitat huoltotoimet.
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2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

& Varoitus: Tulipalovaara / syttyvia
materiaaleja.

» Poista kaikki pakkausmateriaalit.

+ Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
kayttaa.

* Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.

» Laitetta ei saa asentaa suljettuun
ymparistoon, jossa ei ole ilmankiertoa
Laite sisaltaa syttyvaa kaasua, propaania
(R290), joka on hyvin
ymparistoystavallinen kaasu. Pida laite
kaukana avotulesta ja sytytyslahteista.
Varo, ettei propaania sisaltava
jaadhdytysputkisto vaurioidu.

+ Siirra laitetta aina varoen, silla se on
raskas. Kayta aina suojakasineita ja
suojaavia jalkineita.

» Laitetta ei saa asentaa tilaan tai kayttaa
tilassa, jossa lampdtila voi olla alle 5 °C tai
yli 35 °C.

* Varmista, etta laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa, lammonkestava
ja puhdas.

» Varmista riittdva ilmankierto laitteen ja
lattian valissa.

» Laite tulee sailyttéda pystyasennossa
siirtdmisen aikana.

» Laitteen takaosan pinta on asetettava
seinaa vasten.

* Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, etta se on
oikein tasapainossa vesivaakaa kayttaen.
S&ada tarvittaessa laitteen saatdjalkoja.

2.2 Sahkokytkenta

/\ VAROITUS!
Tulipalon ja séahkdiskun vaara.

» Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jalkeen. Varmista, etta
laitteen verkkovirtakytkenta on ulottuvilla
laitteen asennuksen jalkeen.

* VAROITUS: Tama laite on tarkoitettu
asennettavaksi/liitettavaksi rakennuksen
maadoitusliitdntaan.
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« Varmista, etta arvokilvessa olevat
parametrit ovat verkkovirtalahteen
sahkoéarvojen mukaisia.

* Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

« Ala kayta jakorasioita tai jatkojohtoja.

« Al4 veda virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Veda aina pistokkeesta.

« Al4 koske virtajohtoon tai pistokkeeseen
marilla kasilla.

2.3 Kayttd

/\ VAROITUS!

Virheellinen kaytto voi aiheuttaa
henkilévahinkoja, séhkdiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

A Varoitus: Tulipalovaara / syttyvia
materiaaleja. Laite sisaltda syttyvaa kaasua,
propaania (R290), joka on hyvin
ymparistoystavallinen kaasu. Pida laite
kaukana avotulesta ja sytytyslahteista. Varo,
ettei propaania sisaltava jaahdytysputkisto
vaurioidu.

« Tama laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskayttéon.

« Al4 kuivaa vaurioituneita (repeytyneité,
rispaantuneita) tekstiileja, joissa on
pehmusteita tai taytteita.

« Jos pyykit on pesty tahranpoistoainetta
kayttéen, suorita ylimaarainen
huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman
kaynnistamista.

« Kuivaa vain tekstiileja, jotka voidaan
kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien
hoito-ohjemerkintdja.

« Ala juo lauhdevetta/tislattua vetta tai
valmista ruokaa lauhdevetté/tislattua vetta
kayttden. Se voi aiheuttaa
terveysongelmia ihmisille ja elaimille.

« Al3 istu tai seiso laitteen avoimen luukun
paalla.

« Al4 kuivata laitteessa vaatteita, joista
valuu vetta.



2.4 Sisavalaistus

/\ VAROITUS!

Henkildvahingon vaara.

» Nakyvaa LED-sateilya, ala katso suoraan
sateeseen.

* Kun sisavalo on vaihdettava, ota yhteytta
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

2.5 Hoito ja puhdistus

/\ VAROITUS!

Henkilévahinkojen tai laitteen
vaurioitumisen vaara.

A Varoitus: Tulipalovaara / syttyvia
materiaaleja. Laite sisaltda syttyvaa kaasua,
propaania (R290), joka on hyvin
ymparistoystavallinen kaasu. Pida laite
kaukana avotulesta ja sytytyslahteista. Varo,
ettei propaania siséltava jadhdytysputkisto
vaurioidu.

«  Ala kéyta vesisuihketta ja hoyrya laitteen
puhdistamiseen.

» Puhdista laite kostealla pehmealla liinalla.
Kéyta ainoastaan neutraaleja pesuaineita.
Ala kayta hankaavia tuotteita, hankaavia
sienid, liuotteita tai metalliesineita.

» Varo, ettei jadhdytysjarjestelma vaurioidu
laitteen puhdistamisen yhteydessa.

2.6 Kompressori

/\ VAROITUS!
Laitteen vaurioitumisen vaara.

» Kuivausrummun kompressori ja sen
jarjestelma tayttyvat erityisella aineella,
jossa ei ole fluoria ja klooria sisaltavaa
hiilivetya. Taman jarjestelman on oltava
tiivis. Jarjestelmavaurio voi aiheuttaa
vuodon.

2.7 Huolto

» Laitteen korjaukseen liittyvisséa asioissa
tulee ottaa yhteytta valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperaisia
varaosia saa kayttaa.

» Huomioithan, etté itse suoritetut tai muut
kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset
voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitatoida
takuun.

» Seuraavat varaosat ovat saatavilla
vahintaan 10 vuoden ajan sen jalkeen,
kun malli on lopetettu: tiivisteet, kytkimet ja
saatimet, lauhdepumppu, ovilukot,
moottorit ja moottorin harjat, moottorin ja
rummun valiset vaihteistot, puhallin ja
puhaltimen py6rat, tynnyrit ja laakerit,
vesiputkistot ja niihin liittyvat laitteet,
mukaan lukien letkut, venttiilit ja
suodattimet, kaapelit ja tulpat, piirilevyt,
sahkoiset naytot, termostaatit ja 1ampdtila-
anturit, ohjelmistopaivitykset (mukaan
lukien nollausohjelmisto), jouset,
lammittimet ja I1ampdvastukset,
sahkdsulakkeet (erikseen tai yhteen
niputettuina), kiristyspyora, tukirulla, ovet,
oven tiivisteet, ovenkahvat, oven
lukituskokoonpanot ja saranat,
nukkasihdit, iimansuodattimet, muoviset
oheislaitteet seka lauhdevesisailid. Aika
voi olla maassasi pidempi. Lisatietoja saat
verkkosivustoltamme.

¢ Huomaa, etta jotkin naista varaosista ovat
saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille
ja kaikki varaosat eivat valttamatta koske
kaikkia malleja.

» Lisatietoa tdman tuotteen sisalla olevista
lampuista seka erikseen myytavista
varalampuista: Kyseiset lamput on
suunniteltu kestdméaan kodinkoneissa
vaativia fyysisia olosuhteita (esim.
lampdtila, tarind, kosteus) tai ne antavat
tietoa laitteen toimintatilasta. Niita ei ole
tarkoitettu muihin kayttétarkoituksiin
eivatka ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.8 Havittaminen

/\ VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen
vaara.

& Varoitus: Tulipalon vaara /

materiaalivahinkojen ja laitteen
vaurioitumisen vaara.

« Irrota laite sahkoverkosta ja
vedenjakelusta.
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Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen
sivulta ja havita se.

Laite sisaltaa syttyvaa kaasua (R290).
Kysy lisatietoa laitteen oikeaoppisesta

havittamisesta paikalliselta viranomaiselta.

Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
elaimet eivat voisi jaada kiinni rummun
sisélle.

3. TUOTEKUVAUS

Havita laite paikallisten kotitalouksien
sahko- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE)
koskevien maarayksien mukaisesti.

AN

Vesisailio

Kayttopaneeli

Sisavalo

Laitteen luukku
Suodatin

@A Arvokilpi
limavirtaushahlot

Bl Lauhduttimen suojakansi

El Lauhduttimen kansi
Saadettavat jalat

@

Luukun katisyytta voidaan vaihtaa
laitteen tayttdmisen helpottamiseksi ja
asentamisen helpottamiseksi (ks.
erillinen lehtinen).

CEZC
L - Prod.No. [910000000 [00]
r-‘%% 000V ~ 00Hz 0000 W = o
E}'ﬂ'#.'_"\- [ SerNo. 00000000
| 1 |
A BCD E

Arvokilven merkinnat:

moow»

QR-koodi

mallin nimi
tuotenumero
sahkoluokitukset
sarjanumero
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Skannaa QR-koodi kameralla ladataksesi sovellus alylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
Hyddynna tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteréimalla se.

. [:D Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien kaytosta (kayttdo-
pas on saatavilla myds osoitteesta www.electrolux.com/manualselectrolux.com/manuals )

. ;9 Voit lukea kayttd-, vianmaaritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myds osoitteessa electro-

lux.com/support )

. lﬁ Voit ostaa laitteeseesi lisdvarusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperaisia vaihto-osia (saatavilla myds

osoitteessa electrolux.com/shop )

3.1 Sahkokytkenta

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta
asennuksen lopuksi.

Vaaditut sahkoarvot on merkitty arvokilpeen
seka esitetty "Tekniset tiedot” -luvussa.
Varmista, ettd ne ovat yhteensopivia kaytetyn
verkkovirtaldhteen kanssa.

Tarkista, etta kotitaloudessa tapahtuva
sahkdasennus kestaa vaaditun
enimmaiskuorman, ottaen huomioon myoés
kaikki muut mahdollisesti kaytdssa olevat
laitteet.

Laite tulee kytked maadoitettuun
pistorasiaan.

4. TEKNISET TIEDOT

Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon
on oltava helppopéaasyisessa paikassa.

Ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkkeeseen
sahkotoiden suorittamiseksi asennuksen
yhteydessa.

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista
tai loukkaantumisista, jotka johtuvat
turvatoimien noudattamatta jattamisesta.

Korkeus x leveys x syvyys

85,0 x 59,6 x 65,9 cm

Enimmaissyvyys laitteen luukun ollessa auki

110,2 cm

Enimmaisleveys laitteen luukun ollessa auki

94,8 cm

Saadettava korkeus

85,0 cm (+ 1,5 cm - jalan saato)

Rummun tilavuus 1181
Max. tayttomaara 9,0 kg
Jannite 230V
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Taajuus 50 Hz
Eco-ohjelman ilman akustinen melutaso kuivausohjel- 63 dB (A)
man aikana maksimitayttomaaralla

Kokonaisteho 550 W
Kayttotyyppi Kotitalous
Sallittu ympariston 1ampétila +5°C-+35°C
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisdan- IPX4
tulon estémisessa, jonka suojapeite varmistaa, lukuun

ottamatta niité kohtia, joissa pienjannitelaitteilla ei ole

mitdan kosteussuojaa

Kylmaainekaasun nimike R290
Paino 0,149 kg

5. OHJAUSPANEELI

[ ]

N > |

e

Ohjelmanvalitsin ja ® NOLLAA-kytkin

W Extra Anticrease (Rypistymisenesto)
kosketuspainike

. Dryness Level (Kuivuusaste)
kosketuspainike

Nayttd

@ Time Dry (Kuivausaika)
kosketuspainike

B Dl starypause (Kaynnista/Tauko)
kosketuspainike

& Delay Start (Ajastin) kosketuspainike

Bl du Extra Silent (Extra Silent)
kosketuspainike
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ol Il ¢

E O Reverse Plus (S.vaihtoPlus)
kosketuspainike

“’3 Refresh (Raikastus) kosketuspainike
On/Off-virtapainike

@

Paina kosketuspainikkeita sormella
symbolin alueella tai lisétoiminnon nimen
kohdalla. Ala kéayta kasineita, kun kaytat
kayttopaneelia. Varmista, etta
ohjauspaneeli on aina puhdas ja kuiva.




5.1 Nayttd

Nayton symboli

Symbolin kuvaus

pyykkien kuivuustasot: silityskuiva, kaappikuiva, erittéin kuiva

Time Drying (Ajastettu kuivaus) -lisétoiminto toiminnassa

Delay Start (Ajastin) -lisdtoiminto toiminnassa

merkkivalo: Wi-Fi-yhteys

etakaynnistys-lisatoiminto on toiminnassa

merkkivalo: tarkista ldammdnvaihdin

merkkivalo: puhdista sihti

merkkivalo: tyhjenna vesisailio

lapsilukko on toiminnassa

virheellinen valinta

merkkivalo: kuivausvaihe

merkkivalo: jaéhdytysvaihe

merkkivalo: rypistymisenestovaihe

ohjelman kesto

0™ = = lu] =)
* 20, FIT0min, F 20 o, DI

rypistymisenestovaiheen oletuksen lisa: +30min, +60min,
+90min, +2h)

+10.2:080

Time Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelman valinta (10 min - 2

h)

th.20h

Delay Start (Ajastin) -ohjelman valinta (1 h - 20 h)

6. = WI-FI-YHTEYDEN ASETTAMINEN

Tama luku antaa lisatietoa alylaitteen
yhdistamisesta Wi-Fi-verkkoon ja sen
yhdistamisesta mobiililaitteeseen.

Taman toiminnon avulla saat ilmoituksia ja
voit hallita seka tarkkailla kuivausrumpuasi
mobiililaitteista.

SUOMI
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Wi-Fi-toiminto on oletusarvoisesti pois
kaytosta.

Laitteen yhdistamiseksi ja kaikkien
toimintojen ja palvelujen kayttamiseksi
tarvitset seuraavat:

» Langaton verkko kotona, jossa
internetyhteys kaytossa.

* Mobiililaite yhdistetty langattomaan
verkkoon.

Taajuus 2,412 - 2,472 GHz Euroopan
markkinoilla
Protokolla IEEE 802.11b/g/n

Enimmaisteho <20 dBm

Salaus WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR-koodi arvokilvessa

[Opy:=100]
e
O

Mod. XXXKXXXXX

Prod.No. [910000000 Joo]

000V~ 00Hz 0000 W L=

Ser.No. 00000000

QR-koodia voidaan kayttaa kahdella
tavalla:

+ Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa
sovellus alylaitteellesi sovelluskaupasta ja
noudata vaadittuja ohjeita.

» Alylaitteen ja kodinkoneen valisen
yhteyden muodostaminen prosessin
yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi
sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

6.2 Sovelluksen asentaminen

Seiso kuivausrummun Iahella alylaitteen
kanssa, kun yhdistat kuivausrummun
sovellukseen.

Varmista, etta alylaite on yhdistetty
langattomaan verkkoon.
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1. Siirry alylaitteen sovelluskauppaan tai
skannaa QR-koodi (katso kohta
"Arvokilven QR-kood/).

2. Lataa ja asenna sovellus.

3. Varmista, ettd WiFi-yhteys on
kaynnistetty kuivausrummussa. Siirry
muussa tapauksessa alla olevaan osioon.

4. Kaynnista sovellus. Valitse maa ja kieli ja
kirjaudu siséaan sahkopostiosoitteellasi ja
salasanalla. Jos sinulla ei ole tilia, luo
uusi tili noudattamalla sovelluksen
ohjeita.

6.3 Kuivausrummun langattoman
yhteyden maarittaminen

Lataa ja asenna sovelluksemme
alylaitteeseesi.

1. Sovelluksessa — napauta kohtaa Lisda
laite ja noudata sovelluksen ohjeita
yhteyden muodostamiseksi laitteeseen.

2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta joidenkin sekuntien ajan.

3. Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella.

4. Painaja pida alhaalla @ Time Dry

(Kuivausaika) ja @ Delay Start
(Ajastin) -painikkeita samanaikaisesti
3 sekunnin ajan, kunnes kuulet
napsahduksen.

Ponnahdusikkuna tekstilla On tulee nakyviin

noin 5 sekunnin ajaksi ja kuvake = alkaa
vilkkua ja langaton moduuli kaynnistyy.
Valmisteluvaihe voi kestéa noin 10 sekuntia.
Kun langaton moduuli on valmis, teksti -
(Tukiasema) ilmoittaa tukiaseman olevan
avoin noin 5 minuutin ajan.

5. Maarita sovellus alylaitteessasi.

6. Jos yhteys maaritetaan, -

(Tukiasema) -symboli sammuu,

kuvakkeen “=>" vilkkuminen lakkaa ja se
palaa vakiona onnistuneen maéarityksen
vahvistamiseksi.

@

Laite luo verkkoyhteyden
automaattisesti 10 sekunnin kuluessa
aina, kun laite kytketaan paalle. Kun

merkkivalon ‘= vilkkuminen lakkaa,

yhteys on valmis.




Langaton yhteys voidaan kytkea pois
kaytosta painamalla ja pitamalla alhaalla @“

Time Dry (Kuivausaika) ja @ Delay Start
(Ajastin) -painikkeita 3 sekunnin ajan,
kunnes ensimmainen aanimerkki kuuluu:

OFF ilmestyy naytolle.

®

Jos laite kytketaan pois paalta ja
uudelleen paalle, langaton yhteys
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot
voidaan poistaa painamalla ja pitamalla

alhaalla @' Time Dry (Kuivausaika) ja &
Delay Start (Ajastin) -painikkeita
samanaikaisesti 10 sekunnin ajan, kunnes
toinen aanimerkki kuuluu: ==
iimestyy naytolle.

6.4 & Etikiynnistys

®

Sovellus mahdollistaa pyykinpesun
hallinnan mobiililaitteesta.

Sisaltaa lukuisia laitteeseen mukautettuja
ohjelmia, hyodyllisia toimintoja seka
tuotetietoja.

Voit valita sovelluksesta laitteen
kayttopaneelissa kaytettavissa olevat
ohjelmat seka hyddyntaa ainoastaan
mobiililaitteessa saatavilla olevia
lisdohjelmia.

Lisdohjelmat voivat muuttua sovelluksen
uusien versioiden myéta

Mukautettua pyykinpesua — ja kaikki
suoraan mobiililaitteesta.

Kun sovellus on asennettu ja langaton yhteys
on valmis, voit kaynnistaa ja pysayttaa
kuivausohjelman etana aktivoimalla
etakaynnistyksen.

®

Etaohjaus aktivoituu automaattisesti, kun
ohjelma kaynnistetaan painikkeella Start/
Pause (Kaynnistd/Tauko), mutta

kuivausohjelma voidaan my0ds kaynnistaa

Etédkaynnistyksen kayttdonotto

1. Palna painiketta & Delay Start (Ajastin)

( )ja merkkivalo I |= [ syttyy nayttéon.
2. Paina painiketta Start/Pause (Kaynnista/
Tauko) toiminnon etdkaynnistyksen
kytkemiseksi toimintaan.
Merkkivalot 3 syttyvat nayttosn. Nyt voit
etakaynnistaa ohjelman.

Etédkaynnistyksen kytkeminen pois
toiminnasta

Paina @ Delay Start (Ajastin) (3) -
kosketuspainiketta ja vahvista painamalla
Start/Pause (Kaynnista/Tauko)-painiketta.

Kuvake D sammuu ja etéakaynnistys
kytkeytyy pois toiminnasta.

@

Jos luukku on auki, Etakaynnistys
kytkeytyy pois toiminnasta.

@

Nollausasennossa ® etékaynnistys
kytkeytyy pois paalta.

6.5 Paivitys langattoman yhteyden
kautta

/\ VAROITUS!

Laitteen sammuttamista tai irrottamista
sahkdverkosta ei suositella paivityksen
aikana.

Sovellus voi ehdottaa paivitysta uusien
ominaisuuksien lataamiseksi.

Paivitys hyvaksytaan vain sovelluksen kautta.

Jos jokin ohjelma on kaynnissa, sovellus
ilmoittaa paivityksen kaynnistyvan ohjelman
paatyttya.

Paivityksen aikana laitteen naytdssa nakyy
[ |

0~ .

Paivityksen jalkeen ei ndy ilmoituksia ja laite
on taas kaytettavissa.

Jos jokin virhe tapahtuu, laitteen naytdssa
nakyy £ normaaliin kayttotilaan voidaan
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palata painamalla mita tahansa painiketta tai
kaantamalla valitsinta.

7. OHJELMAT

7.1 Sovellus ja piilotetut @
lisdohjelmat

Sovelluksen avulla saat laajan valikoiman
piilotettuja lisdohjelmia. Yhdista laite
sovellukseemme, niin voit valita parhaiten
tarpeitasi vastaavan ohjelman.

Ohjelmien nimia voidaan muuttaa
markkinoiden vaatimusten mukaan ilman
erillistd ilmoitusta.

Sovelluksesta 10ytyy taydellinen kuvaus
kustakin ohjelmasta.

Treenivaatteet Pyyhkeet Lastenvaatteet
Jalkapallo Eldinten karvat Pellava

Peitot Anti-Allergy Kuivausteline
Verhot Jeans

7.2 Ohjelmataulukko

Ohjelma Lataa 1) Ominaisuudet / Tekstiilityyppi2)

Ohjelma soveltuu maran puuvillapyykin kui-
vaamiseen ja se on energiankulutukseltaan
tehokkain maran puuvillapyykin kuivaamis-

Eco 3) 4) 9,0 kg ohjelma. /
Kuivuustasoa ei voi saataa ja se on asetettu
oletuksena tasolle Cupboard (Kaappikui-
va) / valmis vaatekaappiin laitettavaksi.

Suunniteltu pesemiesi pyykkien kuivaami-
seen lajittelematta. Kuivaa tasaisesti joka-

MixCare (Mix) 6,0 kg paivaiset puuvillasta, puuvillan ja tekokui- ;IO
dun sekoituksesta ja tekokuiduista valmiste-
tut pyykit.

Valkoisten ja varillisten puuvillakankaiden o~
Cottons (Puuvilla) 9,0 kg ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kui- /
vuustason sailyttamiseen.

Sekavaatteet, jotka sisaltavat padasiassa

Synthetics (Siliavat) 4,0 kg synteettisia kuituja, kuten polyesteria, polya- :OX.:
midia jne.
Suositellaan arkalaatuisille tekstiileille, ku- e~
Delicate (Hellavarainen) 2,0 kg ten viskoosille, raionille, akryylille ja niiden ,
sekoituksille.
/,//') 10k Kuivaa hellavaraisesti konepestavat ja kasinpestavat villa-
Wool (Villa) @ l:l 0 kg vaatteet. Poista pyykit valittomasti ohjelman paatyttya.

Sailyttaa arkalaatuisten konepestavien ja
/57 kasinpestavien silkkivaatteiden muodon ja Y
Silk (Silkki) &I 0.5kg minimoi rypyt kayttamalla hellavaraista 1am- /
mintd iimaa ja pehmeita liikkeita.
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Ohjelma

Lataa 1)

Ominaisuudet / Tekstiilityyppiz)

Easy Iron (Helposti siliavat) 2,0 kg

Vahentaa pienten puuvilla-, tekokuitu- ja se-
kavaatteiden ryppyja helppoa silittdmista
varten. Sisaltada kaksi kuivaustasoa: Silitys-
rautataso jattaa vaatteet hieman kosteiksi
silittdmista tai ripustamista varten; Kaappita-
so kuivaa vaatteet kokonaan.

000
AW, v, &,

Sportswear ( Urheiluasut) 4,0 kg

Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesterista,
elastaanisekoituksista ja polyamidista, val-
mistettuja tavallisia urheiluvaatteita.

©0e
AW, , W,

Outdoor 9‘;{ 2,0 kg

Yllapitaa teknisesta tekstiilista valmistettu-
jen ulkoilukankaiden toimivuuden ja palaut-
taa vedenpitavyyden vesitiiviissa takeissa ja
kuoritakeissa, joissa on irrotettavat vuorit
(soveltuvat kuivaamiseen kuivausrummus-
sa).

NS
;““1

Hygiene (Hygienia) CDJ 5,0 kg

Kuivaa ja steriloi vaatteesi ja muut esineet
sailyttamalla jatkuvan yli 60 °C:n [ampdtilan,
joka poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksis-
ta5).

Huomautus: Tata vaihetta voidaan kayttaa
vain marille esineille. Se ei sovi herkille esi-
neille.

B0

Bedlinen (Vuodevaatteet) XL 4,5 kg

Kuivaa jopa kolmet vuodevaatteet kerralla.
Minimoi suurten kuivattavien tekstiilien kier-
tymisen ja sotkeutumisen, jotta liinavaatteet
kuivuvat tasaisesti ilman markia kohtia.

NN
10

1) Enimmaispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.
2) Katso tekstiilin merkinnan merkitykset luvusta NEUVOJA JA VINKKEJA: Pyykin valmisteleminen.

3) Tama on viiteohjelma, jota kaytetaan arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintaa koskevien
saadosten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tama ohjelma pystyy kui-
vaamaan puuvillapyykkia pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteusta-

soon 0 %.

4) Eko-ohjelma vastaa <:| Cottons (Puuvilla) Eco -ohjelmaa, joka on “Standardi puuvillaohjelma” Euroopan ko-
mission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se sopii tavallisen méaran puuvillapyykin kuivaamiseen.

5) Testattu lajeilla Escherichia coli-, Candida albicans- ja MS2 Bacteriophage. Itsenaisen tahon suorittama testi,

jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG vuonna 2021 (Testiraportti nro 20212038).

Woolmark Wool Care — Vihrea

®
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

The Woolmark Company on testannut ja hyvaksynyt taman

koneen villaohjelman. Ohjelma sopii "k&sinpesu” -merkilla va-
rustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttéen, etta
vaatteet pestaan Woolmark-hyvaksynnan saanutta kasinpe-

suohjelmaa kayttéen ja kuivataan valmistajan ohjeita noudat-

taen. M2407

Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

SUOMI
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8. LISATOIMINNOT

8.1 W Extra Anticrease
(Rypistymisenesto)

Pidentaa kuivausohjelman lopussa olevaa
rypistymisenestovaihetta 30, 60, 90 minuutilla
tai 2 tunnilla. Téma toiminto vahentaa
ryppyja. Pyykit voidaan ottaa pois koneesta
rypistymisenestovaiheen aikana.

8.2 ¥ Dryness Level (Kuivuusaste)

Tama toiminto lisda pyykin kuivuustasoa.
Valittavissa on kolme asetusta:

. @ Extra Dry (Erittain Kuiva)
- 9 Cupboard (Kaappikuiva)
« iron Dry (Silityskuiva)

Ohjelman tavoitekosteuden
saataminen

A

N

= =]
T

? C
=

G —]

=
H G F E D

®

Tama voi olla tarpeen, silla
kuivaustuloksiin vaikuttavat monet
olosuhteet, kuten veden tyyppi,
syottojannite tai ympariston lampdtila.

@

Aina kun siirryt "Lopputavoitekosteuden
saato" -tilaan, aikaisemmin asetettu
lopputavoitekosteus vaihtuu seuraavaan
arvoon (esim. aikaisemmin asetettu arvo

-c- vaihtuu arvoon ~ : -).

Tavoitekosteustason oletusasetuksen
muuttaminen:

1. Kaynnista laite paalle painamalla Paalle/
Pois paalta -painiketta.

2. Aseta mika tahansa ohjelma
ohjelmanvalitsimella.

3. Odota noin 8 sekuntia.

4. Paina pitkaan painikkeita (F) ja (E)
samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:

_n_ - .
. u mahdollisimman kuiva

-1 - . -
. { pyykin suurempi kuivuus
e T C ~ pyykin vakiokuivuus
5. Paina pitkdan painikkeita (F) ja (E)
uudelleen, kunnes oikean tason

merkkivalo syttyy.

@

Jos nayttd palaa normaaliin tilaan
(vaiheessa 2 valitun ohjelman aika
tulee nakyviin) lopputavoitekosteuden
asettamisen aikana, paina pitkdan
painikkeita (F) ja (E) viela kerran
siirtyaksesi "Lopputavoitekosteuden
saatd" -tilaan (aikaisemmin asetettu
lopputavoitekosteus vaihtuu

seuraavaan arvoon).

TAYDELLISEN KUIVAUSTULOKSEN SAAVUTTA-
MISEKSI:

1. Yrita saataa kuivaustason lisatoimintoja (katso
Kuivaustaso-lisatoiminto ylla).

2. Jos haluat pyykista entistd kuivempaa, voit muut-
taa oletuskuivausasetusta (katso lisatietoja alta).
Tama saato toimii useimpien ohjelmien kanssa,
lukuun ottamatta ohjelmia Eco, Wool (Villa), Du-
vet (Peitot), Down Jacket (Untuvatakki), Refresh
(Raikastus), jos koneessa on nama ohjelmat.
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6. Voit hyvaksya valitun
lopputavoitekosteuden odottamalla
5 sekuntia, jolloin nayttd palaa normaaliin
tilaan.

Kuivuustaso Naytdn symboli

[ +
-0- mahdollisimman kuiva ~ + 159
-1 - pyykin suurempi kui- 3

vuus




-2- pyykin vakiokuivuus (559)

8.3 Time Dry (Kuivausaika)

Voit asettaa ohjelman keston lyhyimmillaan
10 minuutiksi ja pisimmillaan 2 tunniksi.
Vaadittu kesto on suhteessa laitteen
pyykkiméaaraan.

®

Suosittelemme, etta asetat lyhyen
ohjelmakeston pienille pyykkimaarille tai
vain yhdelle vaatteelle.

AIKAKUIVAUSSUOSITUS

enintdan 10 minuut-  vain viiledilmatoiminto (ei l1am-
tia mitysta).

lisékuivaus kuivuusasteen pa-

10-40 min rantamiseksi edellisen kui-
vausohjelman jalkeen.
taydellinen pienten, enint. 4

> 40 min kg, pyykkimaarien kuivaus, hy-

vin lingotut (> 1 200 kierrosta
minuutissa).

8.8 Lisatoimintotaulukko

8.4 @ Time Dry (Kuivausaika) virta
Wool (Villa) ohjelmat

Lisatoiminto sopii Wool (Villa)-ohjelmaan
lopullisen kuivuustason saatéa varten.

8.5 < Refresh (Raikastus)

Kaapissa olleiden vaatteiden raikastus.
Maksimitayttdmaara saa olla korkeintaan 1

kg.

8.6 C Reverse Plus (S.vaihtoPlus)

Lisda rummun kaantymistiheytta pyykkien
sotkeutumisen vahentamiseksi. Tasaisempaa
kuivaustulosta varten ja ryppyjen
vahentamiseksi. Suositellaan suurille tai
pitkille tekstiileille (esim. lakanat, housut,
pitkat mekot).

8.7 Q! Extra Silent (Extra Silent)

Laite toimii alhaisella aanitasolla
vaikuttamatta kuivaustulokseen. Laite toimii
hitaasti ja ohjelman keston on pitempi.

W Ext-
raAn- o3 oo O Re- QU Ext- @ 1i.
3.2 M ad ticrea- " verse raSi- me Dry
0hje|mat1) - oy se (Ry- o Plus lent (Kui-
(LWEIRTIYEEE ) pisty- kg:::'s) (S.vaih- (Extra vausai-
mise- toPlus) Silent) ka)
nesto)
o 9 o)
Eco u L
MixCare (Mix) ] ] ] n n
Cottons (Puuvilla) u u u L] ] L ] n
Synthetics (Siliavat) L L] L] u [ [} [ n
Delicate (Hellavarainen) L L]
n
Wool (Vi||a)@ = =2)
A
Silk (Silkki) (== " "
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W Ext-

raAn- R poe O Re- QU Ext- & i
ticrea- verse ra Si- me Dry
se (Ry- (Rai- Plus lent (Kui-
pisty- kastus) (S.vaih- (Extra vausai-

o Dryness Level

. 1)
Ohjelmat (Kuivuusaste)

mise- toPlus) Silent) ka)
nesto)
o 9 o
Easy Iron (Helposti silia- - - -
vat)
Sportswear ( Urheiluasut) L] n
Outdoor &,ﬁ " "
Hygiene (Hygienia) C:} . .
Bedlinen (Vuodevaatteet) - - - - - .

XL

1) Ohjelman asettamisen yhteydessa voit asettaa yhden tai useamman lisatoiminnon. Voit kytkea ne paalle tai pois
paalté painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

2) Ks. luku LISATOIMINNOT: Villa-ohjelman Time Drying (Ajastettu kuivaus)

9. ASETUKSET

kosketuspainike

A
|
% Ej % 9.1 Lapsilukko
— _ E— | Tama lisatoiminto estaa lapsia leikkimasta
[—jg[j//J laitteella ohjelman ollessa kdynnissa.
Kosketuspainikkeet on lukittu.

Ainoastaan virtapainike toimii.

? c H. 3 Dryness Level (Kuivuusaste)

H G F E D
Lapsilukko-lisatoiminnon kytkeminen
toimintaan:

1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Paina ja pida alhaalla kosketuspainiketta

A. @ Time Dry (Kuivausaika)
kosketuspainike

B. Dll start/Pause (Kaynnista/Tauko)
kosketuspainike

c. © Delay Start (Ajastin) kosketuspainike (D) muutaman sekunnin ajan.
D. QU Extra Silent (Extra Silent) Lapsilukon merkkivalo syttyy.

kosketuspainike
E. OReverse Plus (S.vaihtoPlus) -painike
Q Refresh (Raikastus) kosketuspainike

G. W Extra Anticrease (Rypistymisenesto)
kosketuspainike

m
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®

Lapsilukko voidaan poistaa kaytosta
ohjelman ollessa kaynnissa. Paina ja
pida alhaalla samoja kosketuspainikkeita,
kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.
Lapsilukko-toiminto ei ole kaytettavissa 8
sekuntiin laitteen paalle kytkemisen
jalkeen.

9.2 Vesisailion merkkivalo

Vesisailion merkkivalo palaa oletuksena. Se
syttyy, kun ohjelma paattyy tai kun vesisailion
tyhjennys on tarpeen.

®

Jos “tyhjennyssarja” asennetaan
(lisavaruste), laite tyhjentaa vesisailion
automaattisesti. Tassa tapauksessa
suosittelemme vesisailion merkkivalon
pois paalta kytkemista.

Vesisailion merkkivalon kytkeminen

pois paalta:

1. Kytke laite paalle painamalla Paalle/Pois
paalta -painiketta.

2. Odota noin 8 sekuntia.

3. Paina painikkeita (H) ja (G)
samanaikaisesti pohjassa pitkaan.
Naytolla nakyy "Off" (Pois paalta) ja
vesisailion merkkivalo sammuu. Viiden
sekunnin jalkeen nayttd palaa normaaliin
tilaan.

®

Kytke vesisailion merkkivalo takaisin
paalle seuraamalla ylla olevia ohjeita.
Naytdssa nakyy "On" (Paalla) ja
vesisailion merkkivalo syttyy.

9.3 Ainimerkki aina pois kaytosta

Voit poistaa aanimerkit kaytosta ja ottaa ne
kayttéon painamalla ja pitdmalla alhaalla
kosketuspainikkeita (D) ja (C)
samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

9.4 Kayttotuntilaskuri

Talla toiminnolla voit nayttaa laitteen
kokonaiskayttdajan tunteina.

Kokonaiskayttdaika lasketaan laitteen
ensimmaisesta kaynnistamishetkesta alkaen.
Ohjelmien todellinen toiminta-aika naytetaan
(se ei sisalla taukoja eika ajastettua
kaynnistymisaikaa).

Taman arvon voi saada nékyviin seuraavasti:

1. Kytke laite paalle painamalla On/Off-
virtapainiketta.

2. Paina painikkeita F ja D muutaman
sekunnin ajan.

3. 3 sekunnin kuluttua laitteen
kokonaiskayttdaika nakyy naytdssa: esim.
jos kayttdaika on 1276 tuntia, naytdssa
nakyy teksti Hr 2 sekunnin ajan, sitten 12
2 sekunnin ajan ja sitten 76. Tama arvo
naytetdan kahtena numerosarjana
kerrallaan: kaksi ensimmaistd numeroa
ilmaisevat tuhansia ja satoja, ja kaksi
seuraavaa numeroa tarkoittavat
kymmenia ja yksikaita.

Voit poistua tasta tilasta painamalla mita

tahansa painiketta, kdantamalla valitsinta tai

kytkemalla laitteen pois paalta.

9.5 Tehdasasetukset

Talla toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset
tehdasasetukset. Tallennetut lisatoiminnot ja
toimintatilat nollataan. Se poistaa myos Wi-Fi-
verkon kirjautumistiedot laitteen muistista ja
palauttaa mukautetut ohjelma-asetukset.

Ota tama lisatoiminto kayttddn suorittamalla
seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite paalle painamalla On/Off-
virtapainiketta.

2. Odota noin 8 sekuntia.

3. Paina painikkeita E ja D muutaman
sekunnin ajan.

4. Laite kuittaa toiminnon nayttamalla

@

Jos toimenpiteet eivat tuota tulosta
(esimerkiksi aikakatkaisun tai vaaran
painikeyhdistelman takia), kytke laitteen
virta pois paalta ja toista vaiheet alusta.
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10. KAYTTOONOTTO
@

Takarummun lukitukset poistuvat

automaattisesti, kun kuivausrumpu
kaynnistetaan ensimmaista kertaa.
Laitteesta voi talldin kuulua aanta.

Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.

2. Aseta mika tahansa ohjelma.

3. Paina Kaynnista/Tauko-painiketta.
Rummun kierto kaynnistyy. Takarummun
lukitukset poistuvat kaytdsté automaattisesti.

Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkeja:

* Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla
linalla.

» Kaynnista yhden tunnin ohjelma pyykin
ollessa kosteaa.

Pyoriva rumpu.

®

Kuivausohjelman alussa (ensimmaiset
3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman
kovempi aani. Tama johtuu kompressorin
kaynnistymisestd. Tama on normaalia
kompressorilla toimivissa laitteissa (esim.

jadkaapit ja pakastimet).

10.1 Epéatavallinen haju
Laite on pakattu tiiviisti.

Epéatavallista hajua voi esiintya, kun tuote
poistetaan pakkauksesta. Taméa on normaalia
uusien tuotteiden kohdalla.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista,
jotka voivat muodostaa epatavallista hajua.

Ajan kuluessa epatavallinen haju haviaa
vahitellen muutaman kuivauskerran jéalkeen.

10.2 Ainet

@

Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi
kuulua erilaisia &ania. Ne ovat
normaaleja toiminnan aania.

Kaynnissa oleva pumppu ja kosteud
siirto sailioon.

en

Kaynnissa oleva kompressori.
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11. PAIVITTAINEN KAYTTO

11.1 Ohjelman kaynnistaminen
ilman ajastettua kdynnistymista

1. Valmistele pyykit ja tayta kone.

/N\ HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jaa laitteen
luukun ja kumitiivisteen valiin luukun
sulkemisen yhteydessa.

2. Kytke laite paalle painamalla Paalle/Pois
paalta -painiketta.

3. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva
ohjelma ja haluamasi lisatoiminnot.

Ohjelman kesto nakyy naytossa.

®

Todellinen kuivausaika riippuu pyykin
laadusta (maéara ja koostumus),
huoneenlampdtilasta seka pyykin
alkukosteudesta linkousvaiheen jalkeen.

4. Paina Start/Pause (Kaynnista/Tauko) -
painiketta.
Ohjelma kaynnistyy.

11.2 Ohjelman kdynnistaminen
ajastetulla kdaynnistymisella

1. Aseta kyseiselle pyykille soveltuva
ohjelma ja haluamasi lisatoiminnot.

2. Paina ajastetun k@ynnistymisen painiketta
toistuvasti, kunnes naytolla nakyy se
ajastetun kaynnistymisen aika, jonka
haluat asettaa.

®

Voit asettaa ohjelman kaynnistymaan
1 tunnin ja 20 tunnin valisella
viiveella.

3. Paina Start/Pause (Kaynnista/Tauko) -
painiketta.

Naytolla nakyy, paljonko ajastetun
kaynnistymisen alkuun on aikaa.
Ohjelma kaynnistyy, kun ajanlaskenta
paattyy.

11.3 Ohjelman muuttaminen

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla
virtapainiketta.

2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.

3. Valitse ohjelma.

Vaihtoehtoisesti:

1. Kierré valitsin @ "Nollaa"-asentoon.
2. Odota yhden sekunnin ajan. Naytdssa

NaKYYy e
3. Valitse ohjelma.

11.4 Ohjelman paattyessa
Kun ohjelma on paattynyt:

« laitteesta kuuluu jaksottainen aanimerkki.

- Naytossanakyy O 1 0 0.

W -merkkivalo on paalla.
* Suodattimen merkkivalo @ja sailion

merkkivalo & voivat syttya.
« Start/Pause (Kaynnista/Tauko) -
merkkivalo on paalla.
Laite toimii rypistymisenestovaiheella
edelleen 30 minuuttia tai sitd kauemmin, jos
Extra Anticrease (Rypistymisenesto) -
lisatoiminto on kytketty paalle (katso luku
Lisétoiminto - Extra Anticrease
(Rypistymisenesto) ).

Rypistymisenestovaihe vahentaa
rypistymista.

Voit poistaa pyykin ennen kuin
rypistymisenestovaihe on paattynyt.
Suosittelemme parempien tuloksien
saavuttamiseksi, ettd pyykit poistetaan vasta
sitten, kun toiminto on I&hes paattynyt.

Kun rypistymisenestovaihe on paattynyt:

«  Naytdssa nakyy edelleen 0:00.
« W -merkkivalo on pois paalta.
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Suodattimen merkkivalo @ ja sailion

merkkivalo &, jaavat palamaan.
Merkkivalo Start/Pause (Kaynnista/Tauko)
sammuu.

Paina on/off-painiketta kytkeaksesi
laitteen pois toiminnasta.

Avaa laitteen luukku.

Ota pyykki pois koneesta.

Sulje laitteen luukku.

eikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:
Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Ks.

kohta LISATOIMINNOT: Kuivuustaso —
loppukosteuden sdéto
Huoneenlampédtila on liian alhainen tai
liian korkea. Optimaalinen
huoneenlampétila on 18 °C - 25 °C.

®

Puhdista suodatin ja tyhjenna
vesisdilio aina ohjelman paatyttya.

®

Jata luukku hieman auki aina jokaisen
ohjelman jélkeen kosteuden
valttdmiseksi.

12. VIHJEITA JA NEUVOJA

12.1 Pyykin valmisteleminen

Rummun tayttaminen kyseisille ohjelmille
iimoitettuun max. tayttémaaraan auttaa
saastamaan energiaa.

Pesuohjelman jalkeen pyykit ovat usein
sotkeutuneet yhteen.

Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus
on tehotonta.

Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen
kuivaustulos ravistamalla pyykkeja ja
lisddmalla ne yksi kerrallaan
kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

Sulje vetoketjut.
Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
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11.5 Matalalampo6toiminto

Energiankulutuksen vahentadmiseksi tama

t
t

oiminto kytkee laitteen automaattisesti pois
oiminnasta:

5 minuutin kuluttua, jos et kaynnista
ohjelmaa.

5 minuutin kuluttua ohjelman tai
rypistymisenestovaiheen paattymisesta.

@

Aika vahenee 30 sekuntiin, jos valitsin on
® "Nollaa"-asennossa.

@

Kun laite siirtyy alhaisen virransy6ton
tilaan, nayttd ja kuvakkeet sammuvat.
Voit kéynnistaa laitteen uudelleen on/off-
painikkeesta.

@

Jos Wi-Fi on paalla ja kaukosaadin on
kaytossa, etakaynnistyksen D -kuvake
pysyy myos laitteen siirryttya alhaisen
virransyo6ton tilaan.

Siteitd tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat)
ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen
ohjelman kaynnistamista.

Tyhjenna kaikki taskut.

Kun vaatteiden sisélla on puuvillakerros,
k&anna ne nurinpain. Puuvillakerroksen on
oltava ulospain.

Aseta aina kasiteltavaan pyykkiin sopiva
ohjelma.

Ala sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
Vahenna tekstiilien kutistumista
valitsemalla puuvilla-, jersey- tai
trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.

Al3 ylita Ohjelmat-luvussa annettua tai
naytdssa nakyvaa maksimitayttomaaraa.
Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa
kuivattavia tekstiileja. Katso vaatteissa
olevat tekstiilimerkit.

Suuria ja pienia kappaleita ei saa kuivata
yhdella kertaa. Pienet vaatekappaleet
voivat jaada suurien kappaleiden sisaan,
jolloin ne jaavat kosteiksi.




» Ravista suuria vaatekappaleita ja
tekstiileja ennen niiden asettamista

kuivausrumpuun. Taten valtetaan kosteat
kohdat tekstiilin sisélla kuivauksen jéalkeen.

Tekstiilimerkki Kuvaus

E Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.

:o: Kuivausrummussa korkeissa lampétiloissa kuivattava tekstiili.

@ Kuivausrummussa vain alhaisissa lampétiloissa kuivattava tekstiili.
@ Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

13. HOITO JA PUHDISTUS

13.1 Saannollinen puhdistus

Saannollinen puhdistus auttaa
pidentdmaan laitteen kayttoikaa.

Viitteellinen sdaanndllinen puhdistusu:

Jos laitetta ei kayteta pitkdan aikaan, irrota
virtajohto pistorasiasta.

Suodattimien puhdistus

Merkkivalon @ vilkkuessa

Tyhjenna vesisailio

Merkkivalon s vilkkuessa

Puhdista lammd&nvaihdin

Merkkivalon = vilkkuessa

Rummun puhdistaminen

Kahden kuukauden valein

Puhdista kayttdpaneeli ja kotelo

Kahden kuukauden valein

Puhdista iimavirta-aukot

Kahden kuukauden valein

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

13.2 Vieraiden esineiden
poistaminen

®

Varmista, etta taskut ovat tyhjat ja etta
kaikki irtonaiset elementit on sidottu
ennen kuivausohjelman aloittamista.
Katso kohta "Pyykin valmisteleminen".

13.3 -suodattimen puhdistus

Suodattimen merkkivalo ® syttyy kunkin
ohjelman paatyttya ja sihti on puhdistettava.

@

Sihti kerda nukkaa kuivausohjelman

aikana.

Poista rummusta mahdollisesti roskat
kuivausohjelman jalkeen (esim.
metallipidikkeet, napit, kolikot jne.).
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®

Suodatin tulee puhdistaa saanndéllisesti
parhaan kuivaustuloksen
saavuttamiseksi. Tukossa oleva suodatin
pidentaa kuivausohjelman kestoa ja lisaa
nain energiankulutusta.

Puhdista suodatin kasin. Kayta
tarvittaessa imuria.

/\ HUOMIO!

Suodattimia puhdistettaessa nukka tulee
havittda roska-astiaan. Mikromuovien
paasyn estamiseksi vesijarjestelmaan
nukkaa ei saa huuhdella viemariin.

1. Avaa luukku. Veda sihti ylos.

Havita nukka roska-astiaan.

4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla. Sulje

suodatin.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin

litoksesta ja tiivisteestd. Taman voi tehda

pélynimurilla. Aseta sihti takaisin
vastaavaan liitokseen.
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13.4 Vesisiilion tyhjentaminen

Tyhjenna lauhdevesisailio jokaisen
kuivausohjelman jalkeen.

Jos lauhdevesisailid on taysi, ohjelma
pysahtyy automaattisesti. Vesisailiosymboli

&, syttyy nayttdon ja vesisailio on
tyhjennettava.

Veden tyhjentdminen:

1. Veda vesisailio ulos pitden se
vaakasuorassa asennossa.

; ok

2. Veda muoviliitos ulos ja tyhjenna vesi
pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.




3. Paina muoviliitanta takaisin sisaan ja
aseta vesisailio takaisin paikoilleen.

AN

- -~

4. Jatka ohjelmaa painamalla Kaynnista/
Tauko -painiketta D”

13.5 Lauhduttimen puhdistus

Jos lauhduttimen symboli "= vilkkuu

naytoéssa, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos
se on likainen, puhdista se. Suorita tarkistus

vahintaan kuuden kuukauden valein.

/\ VAROITUS!

Metallipintaan ei saa koskea paljain
kasin. Henkilévahingon vaara. Kayta
suojakasineitd. Puhdista varoen, jotta
metallipinta ei vaurioidu.

/\ VAROITUS!

Ala kayta polynimuria kovalla liitososalla
irrottaaksesi nukkaa lauhduttimesta, silla
se voi vahingoittaa lauhduttimen kylkia,

jolloin laitteen suorituskyky heikkenee ja

kuivausaika pitenee.
—V

}
A

Tarkistaminen:

1. Avaa luukku. Veda sihti ylos.

Avaa lauhduttimen kansi.

Poista tarvittaessa nukka lauhduttimesta
ja sen kotelosta. Voit kayttaa harjalla
varustettua pélynimuria.

il
Jl

Kaanna vipuja, kunnes ne napsahtavat
paikoilleen.
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7. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

13.7 Kayttopaneelin ja ulkokuoren
puhdistaminen

Puhdista kayttdpaneeli ja ulkokuori miedolla
pesuaineella.

Kayta kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut
pinnat pehmealla liinalla.

13.6 Rummun puhdistaminen

/\ VAROITUS!

Irrota laite sahkdverkosta ennen sen
puhdistamista.

/\ HUOMIO!

Ala kayta kalusteiden puhdistusaineita tai
puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa

korroosiota.

Puhdista rummun sisdosa ja sen nostimet
miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut
pinnat pehmealla liinalla.

/\ HUOMIO!

Ala puhdista rumpua hankausaineilla tai
terasvillalla.

14. VIANMAARITYS

/\ VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

14.1 Virhekoodit

13.8 Tuuletuskanavien
puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin keraantynyt nukka
polynimurilla.

Laite ei kdynnisty tai se pyséhtyy toiminnan aikana.

Yrité ensin etsia ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisaltdihin). Jos ongelma toistuu, ota

yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

/\ VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Jos merkittavia ongelmia esiintyy, laitteesta kuuluu danimerkkeja, naytossa nakyy
virhekoodi ja Ol Start/Pause (Kaynnistad/Tauko) -painike voi vilkkua jatkuvasti:

Virhekoodi Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Laitteen moottori ylikuormittunut. Ohjelmaa ei suoritettu loppuun asti. Poista
E50 Liikaa pyykkia tai pyykit solmussa rummus-  pyykki koneesta, aseta ohjelma ja kdynnista

sa. ohjelma uudelleen.
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Virhekoodi

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpide

Sisainen virhe. Laitteen elektronisten osien

valilla ei ole yhteytta.
E90 tai E91

Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun
asti tai laite pysahtyi liian aikaisin. Kytke lai-
te paalle ja pois paalta.

Jos virhekoodi tulee uudelleen nékyviin, ota
yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Virransy6tté on epavakaa.

EHO

Kun laitteessa nakyy EHO, odota kunnes
virransy6ttd on vakaa ja paina sitten kayn-
nistyspainiketta. Jos laite keskeyttaa ohjel-
man ilman mitéan ilmoitusta, paina ohjel-
man kaynnistyspainiketta. Jos varoitus tois-
tuu, tarkista virtajohdon/pistokkeen ehjyys
tai virransyo6tto.

Jos ndytdssa nakyy muita virhekoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos
ongelma toistuu, ota yhteytta valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos kuivausrummun ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla oheiseen

taulukkoon.

14.2 Vianmaaritys

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Et saa laitetta kdynnistymaan.

Varmista, etta pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.

Tarkista sahkotaulun sulake (asennus kotitalouteen).

Ohjelma ei kaynnisty.

Paina Start/Pause (Kaynnista/Tauko).

Varmista, etta laitteen luukku on suljettu.

Laiitteen luukku ei mene kiinni.

Varmista, ettd ilmansuodatin on asennettu oikein.

Varmista, ettei pyykki jaa laitteen luukun ja kumitiivis-
teen valiin.

Laite pysahtyy kesken toiminnan.

Varmista, etta vesilokero on tyhja. Kaynnista ohjelma
uudelleen painamalla Start/Pause (Kaynnista/Tauko).

Tayttdmaara on liian pieni, lisda pyykkia tai kayta Time
Drying (Ajastettu kuivaus) -ohjelmaa.

Ohjelman kesto on liian pitka tai kuivaustulos on heik-
ko.1)

Varmista, etta pyykin paino sopii ohjelman kestoon.

Varmista, etta sihti on puhdas.

Pyykki on liilan méarkaa. Linkoa pyykki uudelleen pesu-
koneessa.

Varmista, ettd huoneenlampétila on yli +5 °C ja alle +35
°C. Optimaalinen huoneenlampétila on 18 °C - 25 °C.

Aseta Time Drying (Ajastettu kuivaus) tai Extra Dry
(Erittain Kuiva) -ohjelma.2)
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Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Sovellus ei saa yhteytta kuivausrumpuun.

Tarkista, onko alylaitteesi yhdistetty langattomaan verk-
koon.

Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi.

Kéynnista reititin uudelleen.

Ota yhteytta langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos
langattomassa verkossa esiintyy ongelmia.

Kuivausrumpu, alylaite tai molemmat on konfiguroitava
uudelleen.

Sovellus ei saa yhteytta laitteeseen.

Kokeile siirtéda kotisi reititin mahdollisimman l&helle kui-
vausrumpua tai harkitse langattoman verkon laajenti-
men hankkimista.

Kytke mikroaaltouuni pois paalta. Valta kayttamasta
mikroaaltouunia ja kuivausrummun kaukosaadinta sa-
manaikaisesti. Mikroaaltouuni aiheuttaa hairiété Wi-Fi-
signaaliin.

Naytdssa nakyy eme e o=

Jos haluat asetta uuden ohjelman, kdanna sovellus
pois paalta ja paalle.

Varmista, etta lisatoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.

1) Ohjelma paattyy automaattisesti viimeistédan 5 tunnin kuluttua.
2) Jotkin kohdat voivat jaada kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos pesu- ja kuivaustulokset eivat ole
tyydyttavia

» Asetettu ohjelma oli vaara.

» Sihti tukossa.

* Lammonvaihdin on tukkiutunut.

+ Laitteessa oli likaa pyykkia.

* Rumpu on likaantunut.

» Johtavuusanturin virheellinen asetus
(katso luku "L/ISAVARUSTEET:

28 SUOMI

Kuivuustaso - lopputavoitekosteuden
s&dtd" asettaaksesi paremman
asetuksen).

* llmavirtausaukot ovat tukossa.

* Huoneenlampétila on liian alhainen tai
korkea (optimaalinen huoneenlampétila
18-25 °C)



15. KULUTUSARVOT
15.1 Kayttoonotto

®

Kayttdohjeessa on esitetty kaksi eri viitettd EU:n energiamerkinta- ja

ekosuunnitteluasetuksista.

* Asetus (EU) 932/2012 ja asetus (EU) 392/2012 on voimassa 30.6.2025 asti ja koskee
energialuokkia A+++ —D.

* Asetus (EU) 2023/2534 on voimassa 1.7.2025 alkaen ja koskee energialuokkia A — G.

®

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnan QR-koodi sisaltaa linkin
verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot.
Sailyta energialuokkamerkintaa yhdessa kayttéohjeen ja kaikkien muiden tdman laitteen
mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Joitakin tietoja on saatavilla myés EPREL:issa kayttamalla linkkia https://
eprel.ec.europa.eu seka laitteen arvokilpeen merkittya mallin nimea ja tuotenumeroa.
Katso arvokilven sijainti kohdasta ”Laitteen kuvaus”.

15.2 Symbolien selitys

kg Pyykkimaara. kierr/min Linkous

kWh Energiankulutus

tt:mm Ohjelman kesto.

% Kosteus linkousvaiheen lopussa ja tavoitekosteustaso kuivausohjelman lopussa.

Mité suurempi linkousnopeus, sitd kovempi linkousaani mutta alhaisempi kosteus- ja energiankulu-
tus pyykin kuivausvaiheessa.

15.3 Seuraavien Euroopan unionin komission asetusten mukaan (EU)
2023/2533, asetus (EU) 2023/2534 ja asetus (EU) 392/2012.

@

Seuraavat arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standardien mukai-
sesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin maaraa, pyykin tyyppia ja
ymparistdolosuhteita. Pyykin alkuperainen kosteus, veden tyyppi, syottdjannite ja ohjel-
man oletusasetuksen vaihtaminen voivat my0ds vaikuttaa energiankulutukseen, kuivaus-
ohjelman kestoon ja lopulliseen kosteuteen.
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Linkous  Kos- Energianku- Tavoitekos-

Kuivausaika

Ohjelmien Taky o (kierr/ teus (h:mm) lutus teustaso
g min) (%) : (kWh) (%)
Eco 1) 2) 9,0 1000 60 3:39 1,65 0,0
Eco 1) 2) 45 1000 60 2:10 0,87 0,0

1) Tama on viiteohjelma, jota kaytetaan arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintaa koskevien
saadosten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tdma ohjelma pystyy kui-
vaamaan puuvillapyykkia pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteusta-

soon 0 %.

2) Eko-ohjelma vastaa G Cottons (Puuvilla) Eco -ohjelmaa, joka on “Standardi puuvillaohjelma” Euroopan ko-
mission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se sopii tavallisen maran puuvillapyykin kuivaamiseen.

Virrankulutus eri tiloissa

Tehonkulutus val-
Virrankulutus sammutettuna Virrankulutus val- Ajastettu kdynnis- miustilassa verk-

(W) miustilassa (W) tyminen (W) koon yhdistettyna
(w)
0,13 0,13 4,00 201)

Aika pois paalta/valmiustilaan on enintddn 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Taman toiminnon yhteys voidaan katkais-
ta luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen” ohjeita noudattamalla.

15.4 Yleiset ohjelmat

®

Kyseiset arvot ovat ainoastaan

viitteellisia.
e Linkous  Kos- . . Energianku- Tavoitekos-
Ohjelmien Taky 352 (kierr/ teus Ku(l;_a::na)nka lutus teustaso

g min) (%) : (kWh) (%)
Cottons (Puuvilla)
Extra Dry (Erittéin 9,0 1000 60 4:49 2,10 -3,0
Kuiva)
Cottons (Puuvilla)
Extra Dry (Erittéin 4,5 1000 60 3:46 1,53 -3,0
Kuiva)
Cottons (Puuvilla)
Iron Dry (Silityskui- 9,0 1000 60 2:33 1,08 12,0
va)
Cottons (Puuvilla)
Iron Dry (Silityskui- 4,5 1000 60 1:44 0,67 12,0

va)
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e Linkous  Kos- . . Energianku- Tavoitekos-
Ohjelmien Taky o (kierr/ teus Ku(l;_a;fna)lka lutus teustaso

g min) (%) : (kWh) (%)
Synthetics (Silia-
va) 4,0 1200 40 1:45 0,65 0,0
Extra Dry (Erittéin ’ : ’ ’
Kuiva)
Synthetics (Silia-
vat) 4,0 1200 40 1:17 0,48 1,0
Cupboard (Kaappi- ’ ’ ’
kuiva)
Synthetics (Silia-
val) 4,0 1200 40 1:01 0,36 12,0
Iron Dry (Silityskui- ’ ’ ’
va)
Wool (Villa) 1,0 1200 35 1:44 0,78 5,0
16. PIKAOPAS

16.1 Paivittdinen kaytto

T 1

|B iV

1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.

2. Valitse haluamasi ohjelma
ohjelmanvalitsimella.

3. Ohjelman asettamisen yhteydessa voit
asettaa 1 tai useamman
erikoislisatoiminnon. Kytke lisatoiminto

toimintaan tai pois toiminnasta
koskettamalla vastaavaa painiketta.
4. Kaynnista ohjelma koskettamalla
Kaynnistéd/Tauko-painiketta.
5. Laite kaynnistyy.
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16.2 Sihdin puhdistaminen
1

Sihdin symboli @ syttyy nayttdon kunkin
ohjelman paatyttya ja sihti on puhdistettava.

16.3 Ohjelmataulukko

Ohjelma Lataa 1) Ominaisuudet / Tekstiilityyppi2)

Ohjelma soveltuu méarén puuvillapyykin kui-

vaamiseen ja se on energiankulutukseltaan

tehokkain maran puuvillapyykin kuivaamis- S
Eco 3) 4) 9,0 kg ohjelma. /

Kuivuustasoa ei voi saataa ja se on asetettu

oletuksena tasolle Cupboard (Kaappikui-

va) / valmis vaatekaappiin laitettavaksi.

Suunniteltu pesemiesi pyykkien kuivaami-
seen lajittelematta. Kuivaa tasaisesti joka-

MixCare (Mix) 6,0 kg paivéiset puuvillasta, puuvillan ja tekokui- /
dun sekoituksesta ja tekokuiduista valmiste-
tut pyykit.

Valkoisten ja varillisten puuvillakankaiden o~
Cottons (Puuvilla) 9,0 kg ohjelma. Oletusasetus on tarkoitettu kui- /
vuustason sailyttamiseen.

Sekavaatteet, jotka sisaltavat padasiassa

Synthetics (Siliavat) 4,0 kg synteettisia kuituja, kuten polyesteria, polya- [.j{.j
midia jne.
Suositellaan arkalaatuisille tekstiileille, ku- i~
Delicate (Hellavarainen) 2,0 kg ten viskoosille, raionille, akryylille ja niiden Q"
sekoituksille.
/5,7 10k Kuivaa hellavaraisesti konepestavat ja kasinpestavat villa-
Wool (Villa) @ lﬁl LK vaatteet. Poista pyykit valittdmasti ohjelman paatyttya.

Sailyttaa arkalaatuisten konepestavien ja
n kasinpestavien silkkivaatteiden muodon ja ~ES
Silk (Silkki) lﬁl 0.5 kg minimoi rypyt kayttamalla hellavaraista lam- /
minta ilmaa ja pehmeita liikkeita.

Vahentaa pienten puuvilla-, tekokuitu- ja se-
kavaatteiden ryppyja helppoa silittdmista
A varten. Sisaltda kaksi kuivaustasoa: Silitys- NS
Easy Iron (Helposti siliavat) 2.0kg rautataso jattaa vaatteet hieman kosteiksi ~ /
silittamista tai ripustamista varten; Kaappita-
so kuivaa vaatteet kokonaan.
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Ohjelma

Lataa 1)

Ominaisuudet / Tekstiilityyppiz)

Sportswear ( Urheiluasut) 4,0 kg

Kuivaa tekokuiduista, kuten polyesterista,
elastaanisekoituksista ja polyamidista, val-
mistettuja tavallisia urheiluvaatteita.

NS
\4;4\1

Outdoor 92 2,0 kg

Yllapitaa teknisesta tekstiilista valmistettu-
jen ulkoilukankaiden toimivuuden ja palaut-
taa vedenpitavyyden vesitiiviissa takeissa ja
kuoritakeissa, joissa on irrotettavat vuorit
(soveltuvat kuivaamiseen kuivausrummus-
sa).

NN
\4;4\1

Hygiene (Hygienia) CDJ 5,0 kg

Kuivaa ja steriloi vaatteesi ja muut esineet
sailyttamalla jatkuvan yli 60 °C:n lampdtilan,
joka poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksis-
tas).

Huomautus: Tata vaihetta voidaan kayttaa
vain marille esineille. Se ei sovi herkille esi-
neille.

Bedlinen (Vuodevaatteet) XL 4,5 kg

Kuivaa jopa kolmet vuodevaatteet kerralla.
Minimoi suurten kuivattavien tekstiilien kier-
tymisen ja sotkeutumisen, jotta liinavaatteet
kuivuvat tasaisesti ilman markia kohtia.

NS
LALA\J

1) Enimmaispainolla tarkoitetaan kuivan pyykin painoa.
2) Katso tekstiilin merkinnan merkitykset luvusta NEUVOJA JA VINKKEJA: Pyykin valmisteleminen.

3) Tama on viiteohjelma, jota kdytetaan arvioitaessa EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintaa koskevien
saadosten, Reg. (EU) 2023/2533 ja Reg. (EU) 2023/2534 mukaisuutta ja noudattamista. Tdma ohjelma pystyy kui-
vaamaan puuvillapyykkia pyykin 60 % kosteuspitoisuudesta koneeseen laitettaessa lopulliseen tavoitekosteusta-

soon 0 %.

4) Eko-ohjelma vastaa G Cottons (Puuvilla) Eco -ohjelmaa, joka on “Standardi puuvillaohjelma” Euroopan ko-

mission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Se sopii tavallisen maran puuvillapyykin kuivaamiseen.

5) Testattu lajeilla Escherichia coli-, Candida albicans- ja MS2 Bacteriophage. Itsenaisen tahon suorittama testi,
jonka suoritti Swissatest Testmaterialien AG vuonna 2021 (Testiraportti nro 20212038).

17. YMPARISTONSUOJELU

Kierrata materiaalit, jotka on merkitty merkilla

L/?). Kierrata pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierratysastiaan. Suojele
ymparistda ja ihmisten terveytta
kierrattamalla sahko- ja elektroniikkaromut.

Ala havita merkilla E merkittyja kodinkoneita
kotitalousjatteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierratyskeskukseen tai ota
yhteytta paikalliseen viranomaiseen.
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Vilkommen till Electrolux! Tack for att du har valt en av vara
produkter.

Fa tips om anvandning, broschyrer, felsékning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation for &ndringar.
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1. A SAKERHETSINFORMATION

[Li Las noga bifogade instruktioner fére installation och
anvandning av den har produkten.

Tillverkaren ar inte ansvarig for eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit till fljd av felaktig installation
eller anvandning. Forvara alltid bruksanvisningen pa en saker
och tillganglig plats fér framtida behov.

Varning: Brandrisk/brandfarligt material.
Produkten innehaller brandfarlig gas, propan (R290), en gas
med hdg miljokompatibilitet. Hall eld och antadndningskallor
borta fran produkten. Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.
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1.1 Sakerhet for barn och handikappade

/\ VARNING!

Risk for kvavning, skada eller permanent invaliditet
foreligger.

» Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder och
uppat, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental féormaga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap om de 6vervakas eller instrueras om hur
produkten anvands pa ett sakert satt och forstar de risker
som ar férknippade med anvandningen.

« Barn mellan 3 och 8 ar eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsattningar ska inte
vara i narheten av produkten om de inte ar under uppsikt.

« Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten av produkten utan
standig uppsikt.

 Lat inte barn leka med produkten.

« Hall allt forpackningsmaterial utom rackhall fér barn och
kassera det pa lampligt satt.

» Forvara rengoringsmedel utom rackhall for barn.

 Hall barn och husdjur borta fran produkten nar luckan ar
oppen.

« Om maskinen har ett barnlas ska den aktiveras.

 Barn far inte utféra rengéring och underhall av produkten
utan uppsikt.

1.2 Allman sakerhet

* Den har produkten ar endast avsedd for torkning av
maskintorkbar tvatt i hemmet.

« Anvand inte torkfunktionen om tvatten har smutsats ned
med industrikemikalier.

» Denna produkt ar avsedd for enskilt hushallsbruk inomhus.
« Produkten kan anvandas i kontor, hotellrum, gardsgasthus
och liknande boenden dar sadan anvandning inte innebar

att genomsnittlig hushallsférbrukning éverskrids.
« Andra inte produktens specifikationer.
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Anvand staplingssatsen om torktumlaren placeras ovanpa
en tvattmaskin. Staplingssatsen som finns att kdpa hos en
auktoriserad aterforsaljare och kan bara anvandas med
maskinen sasom angivits i medféljande anvisningar. Las
dem noga fore installation (se installationsbladet).
Maskinen kan installeras fristaende eller under en kéksbank
med ratt utrymme (se installationsbladet).

Produkten far inte placeras bakom en lasbar dorr, en
skjutdorr eller en dorr med gangjarnen pa motsatt sida sa
att produkten inte kan dppnas helt.
VentilationsGppningarna i botten far ej tappas igen av en
matta eller annat som ligger pa golvet.

VARNING! Produkten far inte stromforsorjas via en extern
kopplingsanordning, sdsom en timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slas pa och av med ett verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Kontrollera att stickkontakten ar atkomlig
efter installationen.

Se till att du har god ventilation i rummet dar produkten ar
installerad, for att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet
fran produkter som anvander gas eller andra branslen,
exempelvis Oppna spisar.

VARNING! Installera inte produkten i en miljé utan
luftinslapp.

Produkten innehaller brandfarlig gas, propan (R290), en
gas med hdg miljokompatibilitet. Hall eld och
antandningskallor borta fran produkten. Var férsiktig sa att
du inte skadar kylkretsen som innehaller propan.
VARNING! Se till att ventilationséppningarna inte blockeras
i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.

VARNING! Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING! Vidror inte de kondensorns metallfenor med
handerna. Risk for personskador. Anvand skyddshandskar.
Om natsladden ar skadad maste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, for att undvika fara.
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- Overskrid inte den maximala tvattmangden pa 9,0 kg (se

kapitlet "Programdversikt").

 Skrapa bort ludd eller annat fran férpackningen som har

samlats runtom produkten.

« Lat inte produkten vara paslagen utan filter. Rengor
luddfiltret fore eller efter varje anvandningstillfalle.

» Torka inte otvattade plagg i torktumlaren.

» Plagg med flackar av matolja, aceton, alkohol, bensin,
fotogen, flackborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel skall tvattas i varmt vatten med extra
mycket tvattmedel innan de torkas i torktumlaren.

 Torka inte tvatt som innehaller skumgummi (latex),
duschmadssor, vattentata textilier, plagg med gummiinlagg
och klader eller kuddar med skumgummifyllining i

torktumlaren.

» Skoljmedel och liknande produkter skall anvandas enligt

tillverkarens anvisningar.

» Ta bort alla foremal fran produkten som kan fatta eld,

sasom tandare eller tandstickor.

* VARNING! Stang inte av torktumlaren innan
torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen
och sprida ut dem sa att varmen sprids.

« Stang av produkten och koppla bort den fran eluttaget fore

underhall.

2. SAKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

AVarning: Brandrisk/brandfarligt material.

+ Avlagsna allt férpackningsmaterial.
Installera eller anvand inte en skadad
produkt.

Folj installationsinstruktionerna som foljer
med produkten.

Installera inte produkten i en miljé utan
luftinslapp

Produkten innehaller brandfarlig gas,
propan (R290), en gas med hdg
miljkompatibilitet. Hall eld och

antandningskallor borta fran produkten.
Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.

» Var alltid forsiktig nar produkten ror sig

eftersom den ar tung. Anvand alltid
skyddshandskar och tackta skor.
Installera inte och anvand inte maskinen
pa en plats dar temperaturen understiger
5 °C eller dverstiger 35 °C.

Golvytan, pa vilken produkten ska
installeras, maste vara plan, stabil,
varmebestandig och ren.

Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.
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+ Hall alltid produkten vertikalt nar den
forflyttas.

» Maskinens bakre yta maste stéllas mot en
vagg.

* Anvand ett vattenpass for att kontrollera
att produkten star helt vagratt nar den star
pa platsen dar den skall anvandas. Om
den inte gor det kan du justera fotterna tills
den gor det.

2.2 Elanslutning

/\ VARNING!
Risk for brand och elektriska stotar.

Om tvatten har tvéattats med ett
flackborttagningsmedel ska en extra
skoljning goras fore torkprogrammet.
Torka endast textilier som ar lampliga att
torka i maskinen. Folj tvattanvisningarna
pa alla kladvardsetiketter.

Anvand inte kondens/destillatvattnet for att
dricka eller laga mat. Det kan orsaka
halsoproblem hos manniskor och husdjur.
Sitt eller sta inte pa luckan nar den ar
oppen.

Torka inte genombloéta plagg i produkten.

2.4 Invandig belysning

» Anslut stickkontakten till eluttaget forst vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten ar atkomlig efter
installationen.

*  VARNING! Denna produkt ar avsedd for
att installeras/anslutas till en jordad
anslutning i byggnaden.

+ Se till att de parametrarna pa markskylten
Overensstdmmer med elnatets elektricitet.

* Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsakert och jordat eluttag.

* Anvand inte grenuttag eller
forlangningssladdar.

« Drainte i anslutningssladden for att koppla
bort produkten fran eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.

* Tainte i anslutningssladden eller
stickkontakten med vata hander.

2.3 Anvéndning

/\ VARNING!

Det finns risk for personskador, elstot,
brand eller skador pa produkten.

AVarning: Brandrisk/brandfarligt material.
Produkten innehaller brandfarlig gas, propan
(R290), en gas med hdg miljokompatibilitet.
Hall eld och antandningskallor borta fran
produkten. Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.

» Denna produkt &r endast avsedd for
hushallsbruk.

+ Torka inte skadade plagg som innehaller
vaddering eller stoppning.
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/\ VARNING!
Risk for personskador.

Synlig LED-stralning. Titta inte direkt in i
stralen.

Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkanda servicecentret.

2.5 Underhall och rengoring

/\ VARNING!

Risk for personskador eller skador pa
produkten.

&Varning: Brandrisk/brandfarligt material.
Produkten innehaller brandfarlig gas, propan
(R290), en gas med hog miljokompatibilitet.
Hall eld och anténdningskallor borta fran
produkten. Var forsiktig sa att du inte skadar
kylkretsen som innehaller propan.

Anvand inte vattenspray och anga for att
rengora produkten.

Rengor produkten med en vat mjuk trasa.
Anvand bara neutrala rengéringsmedel.
Anvand inte slipande produkter, repande
rengoringstussar, lI6sningsmedel eller
metallféremal.

For att forhindra skador pa kylsystemet
ska du vara forsiktig nar du rengor
produkten.

2.6 Kompressor

/\ VARNING!
Risk for skador pa produkten.




Kompressorn och dess system i
torktumlaren ar fyllda med ett
specialmedel som ar fritt fran
fluorklorkolvate. Detta system maste halla
tatt. En skada pa systemet kan orsaka
lackage.

2.7 Service

Kontakta ett auktoriserat servicecenter for
reparation av produkten. Anvand endast
originalreservdelar.

Observera att reparationer som utférs
sjalv eller pa ett icke fackmannamassigt
satt kan fa sékerhetsmassiga
konsekvenser och kan upphava garantin.
Foljande reservdelar ar tillgangliga i minst
10 ar efter att modellen har slutat
tillverkas: packningar och tatningar,
brytare och vred, kondensatpump, lucklas,
motorer och motorborstar, kopplingar
mellan motor och trumma, flakt och
flakthjul, trummor och lager,
vattenledningar och tillhérande utrustning,
inklusive slangar, ventiler och filter, kablar
och kontakter, tryckta kretskort,
elektroniska displayer, termostater och
temperaturgivare, programuppdateringar
(inklusive aterstallning av programvara),
fiadrar, varmare och varmeelement,
elsakringar (separata eller hopbuntade),
spannrulle, stodvals, luckor, lucktatningar,
luckhandtag, lucklasanordningar och
gangjarn, luddfilter, luftfilter,
kringutrustning i plast och kondensattank.
Det kan handa att de finns tillgangliga
under langre tid i ditt land. For ytterligare
information, besok var webbplats.
Observera att vissa av dessa reservdelar
endast ar tillgangliga for professionella

reparatorer och att inte alla reservdelar ar
relevanta for alla modeller.

Nar det galler lampan/lamporna i denna
produkt och reservlampor som séljs
separat: Dessa lampor ar avsedda att tala
extrema fysiska forhallanden i
hushallsapparater, sasom temperatur,
vibration, fuktighet eller ar avsedda att
signalera information om produktens
driftsstatus. De ar inte avsedda att
anvandas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

2.8 Kassering

/\ VARNING!

Risk for personskador eller kvavning
foreligger.

AVarning: Brandrisk/risk fér materiell
skada och skada pa produkten.

Koppla loss produkten fran eluttaget och
vattentillférseln.

Klipp av elkabeln nara produkten och
kassera den.

Produkten innehaller brandfarlig gas
(R290). Kontakta kommunen for
information om hur produkten kasseras
korrekt.

Ta bort lucksparren for att forhindra att
barn eller husdjur blir instangda i
trumman.

Kassera produkten i enlighet med lokala
foreskrifter for avyttring fran WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).
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3. PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbehallare
Kontrollpanel
Invandig belysning
Produktens lucka
Filter
Produktdekal
Luftflodeshal
Kondensorlock

BRREDENE

El Kondensorkapa
Justerbara fotter

@

For att underlatta ilaggning av tvatt och
anpassning av installationen kan luckan
vandas (se separat folder).

=
g
= ey Mod. x00000000x
5 - Prod.No. [910000000 Joo]

[EST [ 000V ~ 00Hz 0000 W = oo

[~ Ser.No. 00000000

| N |
A BCD E

Produktdekalens uppgifter:

A. QR-kod

B. modellnamn

C. produktnummer

D. elektriska markdata
E. serienummer

Skanna QR-koden med den kameraappen for att hamta var app fran App Store pa din smarta enhet och folj de
steg som kravs. Registrera din produkt och fa ut det mesta av den.

. ED Fa tillgang till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du anvander de béasta funktio-
nerna (anvandarhandbok finns ocksa pa electrolux.com/manuals)

support)

lux.com/shop)

ﬂ Fa anvandningsrad, felsdkning, service och reparationsinformation (finns &ven pa electrolux.com/

lﬂ Kop tillbehor, forbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns dven pa electro-
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3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av
installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger
nddvandiga elektriska klassificeringar. Se till
att de &r kompatibla med natspanningen.

Kontrollera att elnatet i ditt hem klarar den
maximala belastning som kravs, &ven om
andra apparater som ar anslutna till samma
natkrets ar igang.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

4. TEKNISKA DATA

Natkabeln maste vara latt att komma at nar
maskinen har installerats.

For allt elektriskt arbete som kravs for att
installera den har maskinen, kontakta vart
auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte for person- eller
egendomsskador orsakade av att
sakerhetsforeskrifterna inte har foljts.

Hojd x Bredd x Djup

85,0 x 59,6 x 65,9 cm

Max. djup med 6ppen lucka

110,2 cm

Max. djup med 6ppen lucka

94,8 cm

Justerbar héjd

85,0 cm (+1,5 cm - justering av fotterna)

Trummans volym 1181
Max tvattmangd 9,0 kg
Markspanning 230V
Frekvens 50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i eko- 63 dB (A)
programmet vid maximal tvattmangd

Total effekt 550 W
Anvandningsmiljo Hushall
Tillaten omgivningstemperatur +5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot intréngning av fasta par- IPX4
tiklar och fukt, med undantag for om lagsp&nningsut-

rustningen inte ar fuktskyddad

Beteckning for kldmediegas R290
Vikt 0,149 kg
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5. KONTROLLPANEL

B

%

e

N > |

//—\

— />

Programvéljare och ® "RESET"-knapp

W Extra Anticrease (Skrynkelskydd)
touch-knapp

o Dryness Level (Torrhetsgrad) touch-
knapp

Display
@ Time Dry (Tid) touch-knapp

6 Dl Start/Pause (Start/Pause) touch-
knapp

@ Delay Start (Férdréj Start) touch-
knapp

Bl extra silent (Extra Tyst) touch-knapp

5.1 Display

m B A

E O Reverse Plus (Reverser+) touch-
knapp

“’3 Refresh (Uppfraschning) touch-knapp

Pa/Av-knapp

@

Tryck pa touchknapparna med fingret i
omradet med symbolen eller namnet for
funktionen. Anvand inte handskar nar du
anvander kontrollpanelen. Se till att
kontrollpanelen alltid &r ren och torr.

0-9: 9 B

MR,

20T
pu— _lmin

=

0

Symbol som visas pa displayen

Symbolbeskrivning

0-0-@-

torrhetsalternativ: stryktorrt, skaptorrt, extra torrt

@S

tidtorkningsfunktion pa
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Symbol som visas pa displayen Symbolbeskrivning

funktionen fordrojd start pa

indikator: WiFi-anslutning

funktionen fjarrstart pa

indikator: rengor filtret

indikator: t6m vattenbehallaren

barnlas pa

S

=

a

%) indikator: kontrollera kondensorn
@

<,

B

fel val

indikator: forkningsfas

indikator: skrynkelskyddsfas

2
Y indikator: avkyiningsfas
i)

]

|

5 E programlangd

e R T T utdkad skrynkelskyddsfas: +30 min, +60 min, +90 min, +2 tim)

= U .2 l:} B val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)

'hR.20H val av fordréjd start (1 tim - 20 tim.)

6. = INSTALLNINGAR FOR WIFI-ANSLUTNING

| detta kapitel beskrivs hur man ansluter den

smarta produkten till ett WiFi-natverk och Frekvens 2,412-2,472 GHz for den europe-
kopplar den till en mobil enhet. iska marknaden
Denna funktion mojliggdér mottagning av Protokoll IEEE 802.11b/g/n
aviseringar, ovgrvakmng och styrning av Max. effekt <20 dBrm
torktumlaren pa mobila enheter.
Kryptering WPA, WPA2, WPA3

WiFi-funktionen ar avstdngd som
standardinstallning.

For att ansluta maskinen och utnyttja alla
funktioner och tjanster kravs:

*  Tradlost hemnétverk med
Internetuppkoppling.

« En mobil enhet ansluten till det tradlosa
natverket.
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6.1 QR-kod pa produktdekal

e ’

H Prod.No. [910000000 Joo]
Iy 000V - 00tz 0000 W E=
Ot Ser.No. 00000000

QR-koden kan anvdndas pa tva satt:

Skanna QR-koden med den inbyggda
kameraappen for att hamta var app fran
App Store pa din smarta enhet och f6lj de
steg som kravs.

Parkoppla din smarta enhet med en
apparat for att férenkla processen. Skanna
QR-koden med den inbyggda QR-
skannern i var app.

6.2 Installera var app

Nar torktumlaren ansluts till applikationen ska
du sta nara med sin Smart-enhet.

Se till att din Smart-enhet ar ansluten till det
tradlosa natverket.

1.

Ga till App Store pa din smarta enhet eller
skanna QR-kod (se avsnittet "QR-kod pa
maérkskylten’).

Ladda ner och installera var app.

Se till att du har startat en WiFi-anslutning
pa torktumlaren. Om inte, ga till avsnittet
nedan.

Starta appen. Valj land och sprak och
logga in med e-postadress och I6senord.
Om du inte har ett konto kan du skapa ett
nytt enligt instruktionerna i var app.

6.3 Konfigurera torktumlarens
tradlésa anslutning

Ladda ner och installera var app pa din
smarta enhet.

1.

| var app, tryck pa Lagg till produkt och
folj instruktionerna i appen for att ansluta
produkten.
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2. Tryck pa on/off-knappen i nagra sekunder
for att aktivera produkten.

3. Valj ett program genom att vrida pa
programvredet.

4. Tryck och hall in knapparna @ Time Dry

(Tid) och @ Delay Start (Fordroj Start)
samtidigt i 3 sekunder tills ett "klick" hors.

Texten Bl'l syns i ca 5 sekunder och ikonen

“=~ bdrjar blinka och den tradlésa modulen
startar. Det kan ta cirka ta 10 sekunder innan
det &r klart. Nar den tradlésa modulen ar klar

visas meddelandet H1~ (Atkomstpunkt) for
att informera om att atkomstpunkten kommer
att vara 6ppen i ungefar 5 minuter.

5. Konfigurera var app pa din smarta enhet.
6. Om anslutningen &r konfigurerad kommer

' (Atkomstpunkt) att vara
slackt och “=> -ikonen slutar blinka och

lyser konstant for att bekrafta att
konfigurationen lyckades.

@

Varje gang du startar maskinen tar
det 10 sekunder att ansluta
automatiskt till natverket. Nar

indikatorn “=" slutar blinka ar
anslutningen klar.

Sténg av den tradlésa anslutningen genom
att trycka pa och halla inne touch-knapparna

@ Time Dry (Tid) och @ Delay Start
(Fordroj Start) i nagra 3 sekunder tills den

forsta ljudsignalen hors: OFF visas pa
displayen.

symbolen H

@

Om du sténger av maskinen och darefter
slar pa den stangs den tradlésa
anslutningen av automatiskt.

For att ta bort uppgifterna om det tradlosa
natverket, tryck och hall in touch-knapparna

@ Time Dry (Tid) och @ Delay Start
(Fordroj Start) i nagra 10 sekunder tills den

andra ljudsignalen hors: e= = = visas
pa displayen.



=

6.4 o Fjarrstart

®

Var app later dig kontrollera din tvatt via
en mobil enhet.

Den innehaller ett stort antal program,
anvandbara funktioner och
produktinformation, specifikt anpassat for
maskinen.

Genom appen kan du valja de program
som redan finns tillgangliga fran
produktens kontrollpanel, plus lasa upp
ytterligare program som endast ar
tillgangliga fran en mobil enhet.
Ytterligare program kan komma att
andras over tiden tillsammans med nya
versioner av appen.

Personlig tvattvard fran din mobila enhet.

Nar appen har installerats och den tradlosa
anslutningen ar upprattad kan du starta och
stoppa ett torkprogram tradldst genom att
aktivera fjarrstart.

®

Fjarrstyrningen aktiveras automatiskt nar
du trycker pa knappen Start/Pause
(Start/Pause) for att starta programmet,
men det gar aven att starta ett
torkprogram.

Aktivera fjarrstart

1. Tryck pa @ Delay Start (Férdrsj Start)
(_El—knappen sa tands indikatorlampan
- pa displayen.

2. Tryck pa Start/Pause (Start/Pause) -
knappen for att aktivera Fjarrstart.

Indikatorerna 3 visas pa displayen. Nu gar
det att starta programmet med fjarrkontrollen.

7. PROGRAM

7.1 Via var app far du tiligang till
dolda program

Var app ger dig ett brett urval av ytterligare
program. Anslut enheten till var app sa kan
du valja det program som passar dina behov
béast.

Avaktivera fjarrstart

Tryck pa @ Delay Start (Fordroj Start) (3)-
touchknappen och bekréfta genom att trycka
pa Start/Pause (Start/Pause)-knappen.

Ilkonen D ar slackt och fjarrstarten ar
avaktiverad.

@

Om luckan ar 6ppen, avaktiveras
Fjarrstarten.

@

For att aterstélla position ® avaktiveras
Fjarrstart.

6.5 Fjarruppdatering

/\ VARNING!

Under uppdateringen ska du inte stanga
av produkten eller dra ur stickkontakten.

Appen kan féresla en uppdatering for
nedladdning av nya funktioner.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program kérs meddelar Appen att
uppdateringen borjar vid slutet av
programmet.

Under uppdateringen visar produkten P

displayen.

Produkten kan anvandas igen efter
uppdateringen, utan att nagot meddelande
ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstar visas Err pa maskinens
display: tryck bara pa valfri knapp eller vrid pa
vredet for att aterga till normal anvandning.

@

Programnamnen kan komma att &ndras,
utan foregaende avisering, beroende pa
olika marknaders krav.

Appen ger dig en fullstandig beskrivning
av varje program.
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Traningsklader snabbskdlj Handdukar Babyklader
Fotboll Djurhar Linne
Tacken Anti-Allergy Torkstall
Gardiner Jeans
7.2 Programtabell
p Tvatt- 2)
rogram " i
g méngd 1) Egenskaper/Typ av material
Programmet ar lampligt fér torkning av nor-
malvat bomullstvatt och ar det mest effekti-
va programmet vad galler energi. N
Eco 3)4) 9.0 kg Torrhetsnivan &r inte justerbar och den &r /
som standard installd pa Cupboard (Skap-
torrt)/redo att férvaras.
Utformad for rutinmassig torkning av tvatt
) utan sortering. Torkar jdmnt vardagskladeri NN
MixCare (Blandat) 6.0 kg bomull, bomulls- och syntetblandning eller ‘°“.‘
syntet.
Program for vit och fargad bomullstvatt. N
Cottons (Bomull) 9.0kg Standardinstaliningen ar skaptorrt. /
Blandade plagg som huvudsakligen inne- o~
Synthetics (Syntet) 4,0 kg haller syntetfibrer som polyester, polyamid @Q
osv.
Rekommenderas fér allmanna émtaliga ma- o~
Delicate (Skonprogram) 2,0 kg terial som viskos, viskos, akryl och bland- Q"
ningar av dessa material.
2 orkar skonsamt maskin- och handtvattbara ylleplagg. Ta
% 1.0 k Torkar sk t ki h handtvattb llepl T
Wool (Ylle) @) |:] 0 K9 omedelbart ut plaggen nar programmet har avslutats.
Bevarar formen pa émtaliga maskin- och
/f) handtvattbara silkesplagg, minimerar Y
Silk (Siden) &l 0.5kg skrynklor genom att anvanda skonsam /
varm luft och mjuka rérelser.
Begransar skrynklor pa sma méngder bo-
mull, syntet och blandade tyger for enkel
N strykning. Med tva torknivaer: Stryktorrt som N7
Basy Iron (Lattstruket) 2,0kg lamnar plaggen nagot fuktiga for strykning /
eller hdngning. Skaptorrt som torkar plag-
gen helt torra.
Torkar allménna sportklader gjorda med o~
Sportswear ( Sportklader) 4,0 kg syntetfibrer inklusive polyester, elastan- ,
blandningar och polyamid.
Bibehaller funktionaliteten hos friluftstyger
tillverkade av teknisk textil och aterstaller i~
Outdoor S‘Q_{ 2,0 kg vattenavvisande egenskaper hos vattentéata /

jackor och skaljackor med urtagbart foder
(lampligt for torkning i torktumlare).
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Tvatt-

P
rogram méingd 1)

Egenskaper/Typ av material2)

Torkar och desinficerar dina klader och and-

ra produkter och haller temperaturen Sver

60 °C Over tid, vilket tar bort 99,9 % av alla

S

Hygiene (Hygien) ECJ 5,0 kg bakterier och virusS). /

OBS: Detta program ska endast anvandas

for vata plagg. Ej lampligt for dmtaliga

plagg.

Torkar upp till tre set séngklader samtidigt.

Minimerar vridningar och trassel av stora f6- 200
remal for att se till att alla s&ngklader blir 1 RIS
jamnt torra utan vata flackar.

Bedlinen (Sangklader) XL 4,5 kg

1) Den maximala vikten avser torra plagg.
2) se avsnittet RAD OCH TIPS angaende plaggens mérkning: Férbereda tvétten.

3) Det héar referensprogrammet anvands for att bedéma efterlevnaden av Storbritanniens férordningar om ekode-
sign och energimarkning, EU-férordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det har programmet kan torka bo-
mullstvatt fran initial fukthalt pa 60 % ner till en slutgiltig aterstaende fukt av 0 %.

4) Ekoprogrammet ér likvardigt med <:| Cottons (Bomull) Eco” som ar "standardbomullsprogram” enligt EU-
kommissionens forordning 392/2012. Det ar 1ampligt for torkning av normalvat bomullstvatt.

5) Testad for Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfért av Swissatest
Testmaterialien AG ar 2021 (Testrapport nr 20212038).

Woolmark Wool Care - Green

Torktumlarens ylleprogram har testats och godkants av The
Woolmark Company. Programmet ar 1ampligt for torkning av

\ ylleplagg som &r markta med "handtvatt”, forutsatt att plag-
® gen tvattas i ett Woolmark-godkant handtvattprogram och
WOOL CARE torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M2407
Woolmark-symbolen &r en certifieringsméarkning i manga lan-
der.
WOOL HAND WASH SAFE

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 W Extra Anticrease 8.2 ® Dryness Level (Torrhetsgrad)

(Skrynkelskydd) Den har funktionen 6kar tvattens

Forlanger skrynkelskyddsfasen med 30, 60, torrhetsgrad. Det finns 3 alternativ:
90 minuter eller 2__timmar_i slutet av . . Extra Dry (Extra Torrt)
torkcykeln. Den har funktionen minskar o .
uppkomsten av skrynklor. Tvéatten kan tas ut S Cupboard (Skaptorrt)
under skrynkelskyddsfasen. « B Iron Dry (Stryktorrt)
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Justering av aterstaende fukt
A B C

. l mer torr tvatt

. -2- standard torr tvatt
5. Tryck och hall in knapparna (F) och (E)
igen tills indikatorn for ratt niva visas.

Detta kan vara nédvandigt eftersom
torrhetsresultaten paverkas av manga
forhallanden, t.ex. vattentyp,
matningsspanning eller
omgivningstemperatur.

@

Om displayen atergar till mormallage
(tiden for det valda programmet fran
steg 2. visas), medan du staller in
aterstaende fukt, tryck och hall ner
knapparna (F) och (E) en gang till for
att ga in i lage "Justering av
aterstaende fukt" (tidigare installd
grad av aterstaende fukt kommer att

andras till nasta varde).

6. For att acceptera vald niva av
aterstaende fukt, vanta i 5 sekunder sa
atergar displayen till normallaget igen.

SA HAR UPPNAR DU PERFEKT TORKNINGSRE-

SULTAT:

1. Forsok att justera instéllningen for torrhetsgrad
(se alternativet Torrhetsgrad ovan).

2. Om du vill férbattra tvattens torrhetsresultat ytter-
ligare kan du andra standardinstéllningen for
torrhet (se nedan). Denna justering géller for de
flesta programmen, utom programmen Eco,
Wool (Ylle), Duvet (Téacken), Down Jacket (Dun-
jacka) och Refresh (Uppfraschning) om sadana
finns tillgangliga pa maskinen.

Torrhetsgrad Displaysymbol
- D ~ maximal torrhet I@I

- } = mer torr tvatt +|ﬂ|

- E ~ standard torr tvatt Iﬂl

®

Varje gang du gar in i laget "Justering av
aterstaende fukt", kommer den tidigare
installningen for aterstaende fukt att
andras till nasta varde (t.ex. tidigare

pm \

installd — lf ~ kommer andras till = 1

-).

8.3 @ Time Dry (Tid)

Programtiden kan stéllas in pa mellan 10
minuter och 2 timmar. L&mplig programtid
beror pa tvattmangd i maskinen.

@

Vi rekommenderar att en kortare
programtid valjs fér en mindre tvattmang

eller bara ett plagg.

For att andra standardinstallningen for
aterstaende fukt:

1. Tryck pa Pa/Av-knappen for att satta pa
maskinen.

2. Vrid programvaljaren for att stalla in ett
valfritt program.

3. Vanta ungefar i 8 sekunder.

4. Hall (F) och (E) intryckta samtidigt.

En av féljande indikatorer ténds:

- n_ .
. U = maximal torrhet
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REKOMMENDATION FOR TIDSINSTALLD
TORKNING

upp 10 min endast kall luft (ingen varme).

ytterligare torkning fér annu
torrare tvatt efter foregaende
torkprogram.

10-40 min

full torkning av mindre tvatt-
mangd an 4 kg, val centrifuge-
rad (>1 200 varv/min).

>40 min




8.4 @ Time Dry (Tid) pa Wool (Ylle)
program

Funktion lamplig for Wool (Ylle)-programmet
for att justera torrhetsnivan.

8.5 <3 Refresh (Uppfraschning)
Uppfraschning av textilier som varit
undanlagda. Maximal tvattmangd kan inte
overstiga 1 kg.

8.6 O Reverse Plus (Reverser+t)

Oka trummans tumlingsfrekvens for att
minska att plaggen vrids och snor in sig i

8.8 Tillvalstabell

varandra. Okar jamnheten i torkresultatet och
gor att plaggen blir mindre skrynkliga.
Rekommenderas for storre eller langre tvatt
(t.ex. lakan, byxor, langa klanningar).

8.7 Ll Extra Silent (Extra Tyst)

Produkten arbetar med lag ljudniva utan
effekt pa torkkvaliteten. Produkten arbetar
langsamt med langre programtid.

@ Ex-
Y
traAn- & Re- O Re- QU Ex- @y
1) @- Dryness Level ticrea- fresh verse tra Si- Time
Program se (Upp- Plus lent
e ) (Skryn- frasch- (Rever- (Extra (23)
kel- ning) ser+) Tyst)
skydd)
9 -0 o)
Eco L] n
MixCare (Blandat) L] L] L] n n
Cottons (Bomull) L] ] ] ] ] ] ] ]
Synthetics (Syntet) L L] L] u [ n ] n
Delicate (Skonprogram) u u
2 2
Wool (YIIe)@ = =2)
A
silk (Siden) =2 " "
Easy Iron (Lattstruket) u L] L]
Sportswear ( Sportklader) L] u
Outdoorgé{ " "
Hygiene (Hygien) o " .
Bedlinen (Sangklader) XL L] u u L] Ll n

1) Du kan stélla in en eller flera funktioner med programmet. Tryck pa tillhrande touchknapp for att aktivera eller

avaktivera dem.

2) se kapitlet INSTALLNINGAR: Torkningstid i ylleprogram
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9. INSTALLNINGAR

H G F E D

A. @ Time Dry (Tid) touch-knapp

B. Ol Start/Pause (Start/Pause) touch-
knapp

C. & Delay Start (Fordroj Start) touch-
knapp

D. QU Extra Silent (Extra Tyst) touch-knapp

E. OReverse Plus (Reverser+) touch-
knapp

F. Q Refresh (Uppfraschning) touch-knapp

G. W Extra Anticrease (Skrynkelskydd)
touch-knapp

H. "% Dryness Level (Torrhetsgrad) touch-

knapp

9.1 Barnlas

Detta alternativ hindrar barn fran att leka med

produkten nar ett program ar igang.
Touchknapparna ar lasta.

Endast strombrytaren ar olast.

Aktivera Barnlaset:

1. Tryck pa strombrytaren for att aktivera
produkten.

2. Tryck pa och hall touchknappen (D)
intryckt i nagra sekunder.

Indikatorn for Barnlas ténds.

®

Det gar att inaktivera Barnlaset nér ett
program pagar. Hall samma
touchknappar intryckta tills indikatorn for
Barnlaset slacks. Barnlasfunktionen
inaktiveras 8 sekunder efter att maskinen
stangts av.
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9.2 Indikator for vattenbehallare

Indikatorn pa vattenbehallaren ar paslagen i
standardinstéllningen. Den tands nar
programmet ar avslutat eller nar det ar
nddvandigt att tomma vattenbehallaren.

@

Om draneringssatsen &r installerad
(extrautr.) tommer maskinen automatiskt
ut vattnet ur behallaren. Under dessa
villkor rekommenderar vi att du
inaktiverar vattenbehallarens indikator.

Inaktivera indikatorn for
vattenbehallaren:

1. Tryck pa Pa/Av-knappen for att satta pa
maskinen.

2. Vanta ungefar i 8 sekunder.

3. Hall Touch-knapparna (H) och (G)
intryckta samtidigt. Status "Av” visas pa
displayen och indikatorn for
vattenbehallaren avaktiveras. Efter 5
sekunder atergar displayen till
normallage.

@

Folj proceduren ovan igen for att aktivera
indikatorn for vattenbehallaren pa nytt.
Status "Pa” visas pa displayen och
indikatorn for vattenbehallaren aktiveras.

9.3 Signalen ar permanent av

Sla pa och av ljudsignalerna genom att halla
touch-kontrollerna (D) och (C) intryckta
samtidigt i cirka tva sekunder.

9.4 Raknare for driftstimmar

Denna funktion ger maojlighet att visa
enhetens totala drifttid i timmar, som raknas
fran forsta gangen den blev paslagen. Den
aktuella drifttiden for omloppen visas
(inkluderar inte pauser eller fordrojd starttid).

For att visualisera detta varde, gor sa har:

1. Aktivera produkten genom att trycka pa
Av/Pa-knappen.



2. Tryck pa och hall nere F och D-
knapparna i nagra sekunder.

3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet
timmar som apparten har varit i drift pa
displayen: t.ex. om driftstiden ar 1276
timmar, visar displayen texten Hri 2
sekunder och sedan 12 i 2 sekunder fo6ljt
av 76. Detta varde visas med en sekvens
av tva siffror at gangen: de forsta tva
siffrorna indikerar tusentals och
hundratals, de andra tva siffrorna
indikerar tiotals och enheter.

For att ga ur detta lage trycker du antingen pa

valfri knapp, vrider pa valjar-knoppen eller

stéanger av enheten.

9.5 Fabriksinstéllda standardvarden

Den har funktionen later dig aterstalla de
fabriksinstallningar som ar standard. De
sparade alternativen och driftslagena

aterstalls. Funktionen tar ocksa bort WiFi-
natverksuppgifter fran produktens minne och
aterstaller anpassade programinstalliningar.

Folj stegen nedan for att aktivera det har
alternativet:

1. Aktivera produkten genom att trycka pa
Av/Pa-knappen.

2. Vanta ungefér i 8 sekunder.

3. Tryck pa och hall nere E och D-
knapparna i nagra sekunder.

4. Eheten kommer att bekréafta atgarden

genom att visa = = —.

@

Om proceduren inte fungerar (pa grund
av avbrott eller felaktig knapp-
kombination), stdng av produkten och
upprepa sekvensen fran borjan.

10. FORE FORSTA ANVANDNING

®

Bakre trumlasen tas bort automatiskt nar
torktumlaren satts pa forsta gangen. Ett
oljud kan horas.

For att lasa upp de bakre trumlasen:

1. Sla pa produkten.

2. Stall in ett program, vilket som helst.
3. Tryck pa Start/Pausknappen.
Trumman borjar rotera. Bakre trumlasen
avaktiveras automatiskt.

Innan du anvander produkten for att torka

plagg:

* Rengor torktumlartrumman med en fuktig
trasa.

+ Starta ett program pa en timme med fuktig
tvatt.

®

| bérjan av torkprogrammet (de forsta 3-5
min.) kan ljudnivan vara nagot hogre.
Detta beror pa att kompressorn startar.
Det ar helt normalt fér kompressordrivna
apparater som kylskap och frysar.

10.1 Konstig lukt
Det ar for tatt packat.

Nar du plockar upp produkten luktar den
konstigt. Detta ar helt normalt fér nya
produkter.

Den ar tillverkad av flera olika material och
nar dessa satts samman kan det uppsta en
ovanlig lukt.

Efter nagra torkningsprogram forsvinner
lukten.

10.2 Buller

@

Olika typer av ljud kan héras under
torkningsprogrammet. Det &r normala
driftsljud.

Nar kompressorn ar igang.
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Pumpen som &r igang och kondens som

‘ ‘? forflyttas till behallaren.

Trumman som roterar.

11. DAGLIG ANVANDNING

11.1 Starta ett program utan /N FORSIKTIGHETSATGARDER!

fordrojd start o
. . Kontrollera att tvatten inte fastnar
1. Forbered tvatten och ladda prOdUkten. mellan luckan och gummi”sten nar du

stanger luckan.

2. Tryck pa Pa/Av-knappen for att satta pa
maskinen.

3. Stall in ratt program och tillval for typ av
innehall.

Displayen visar programmets langd.
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®

Den verkliga torktiden beror pa vilken typ
av tvatt (vikt och sammansattning),
rumstemperaturen och fuktigheten pa
tvatten efter centrifugeringsfasen.

4. Tryck pa Start/Pause (Start/Pause)
touchknappen.
Programmet startar.

11.2 Starta programet med fordréjd
start

1. Stall in ratt program och tillval fér typ av
innehall.

2. Tryck pa knappen for fordrojd start flera
ganger tills displayen visar den
tidsfordrojning som du vill stalla in.

®

Du kan fordroja starten av ett
program fran 1 timme till maximalt 20
timmar.

3. Tryck pa Start/Pause (Start/Pause)
touchknappen.

Displayen visar nedrakningen for den

fordrojda starten.

Nar nedrakningen ar klar startar programmet.

11.3 Andra ett program

1. Tryck pa strombrytaren for att stanga av
produkten.

2. Tryck pa strombrytaren for att aktivera
produkten.

3. Stéll in programmet.

Alternativt:

1. Vrid véljarvredet till ® "Reset"-lage.
2. Vantai 1 sekund. Displayen visar

3. Stall in programmet.

11.4 Vid slutet av programmet
Nar programmet ar klart:

» En aterkommande ljudsignal hors.
+ P& displayen visas 0:

« Indikatorn W &r tand.

* Indikatorlamporna @ Filter och &,
Behallare kan borja lysa.

+ Indikatorn Start/Pause (Start/Pause) ar pa.

Maskinen fortsétter att vara igang med
skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30
minuter eller mer om alternativet Extra
Anticrease (Skrynkelskydd) valts (se kapitel
Alfernativ - Extra Anticrease
(Skrynkelskydd) ).

Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av
skrynklor.

Du kan ta ut tvatten innan
skrynkelskyddsfasen ar klar. For basta
resultat rekommenderar vi att du tar ut tvatten
nar fasen ar nastan eller helt klar.

Nar skrynkelskyddsfasen ar klar:

« Displayen visar fortfarande 0:00
« Indikatorn & ar slackt.

* Indikatorlamporna @ Filter och &,
Behallare fortsatter lysa.

« indikatorn Start/Pause (Start/Pause)
sléacks.

1. Tryck pa knappen péa/av for att stdnga av
maskinen.

2. Oppna luckan.

3. Taut tvatten.

4. Stang luckan.

Mojliga orsaker till icke tillfredsstallande

torkningsresultat:

« Otillrackliga installningar av
standardtorrhetsnivan. Se kapitlet
FUNKTIONER: Torrhetsniva — Justering
av aterstaende fukt

* Omgivningstemperaturen ar for lag eller
for hdég. Optimal rumstemperatur ar mellan
18 °C - 25 °C.

@

Rengor alltid filtret och tom
vattenbehallaren nér ett program har
korts.

@

Lamna luckan nagot 6ppen efter varje
program for att undvika fukt.

11.5 Lagenergi-lage

For att minska energiférbrukningen sténger
funktionen automatiskt av produkten:

» Efter 5 minuter om programmet inte har
startat.
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» 5 minuter efter att programmet eller
skrynkelskyddsfasen har avslutats.

®

Tiden minskas till 30 sekunder om
programvredet pekar pa @ "Reset".

@

Om WIiFi ar paslaget och fjarrstyrning ar

aktiverad forblir u-ikonen for
fiarrstartsfunktionen aktiverad aven nar
produkten hamnar i lageffektslaget.

®

Nar produkten gar in i lagenergi-lage
slacks displayen och ikonerna. Du
ateraktiverar den genom att trycka pa
knappen pa/av.

12. RAD OCH TIPS

12.1 Forbereda tvatten

Om trumman laddas upp till den
maximala kapacitet som anges for
respektive program bidrar det till
energibesparingen.

Ofta blir kladerna skrynkliga eller snor
ihop sig efter tvatt.

Att torka klader som har snott sig ar
ineffektivt.

For att sakerstélla korrekt luftflode och till
och med torkning rekommenderas att
skaka och stoppa in plaggen ett efter ett
till torktumlaren.

For att sakerstalla korrekt torkningsprocess:
» Stang dragkedjorna.

Tom alla fickor pa foremal.

Om plagget har ett innerfoder av bomull
ska plagget vandas ut och in.
Bomullssidan ska alltid vara vand utat.
Stall alltid in programmet som passar for
typen av tvatt.

Tvatta inte ljusa och morka farger ihop.
Anvand ett lampligt program for vit-/
kulortvatt, jersey och stickat for att
forhindra att plaggen krymper.

Overskrid inte maximal tvattmangd som
finns i programkapitlet eller som visas pa
displayen.

Torktumla endast tvatt som klarar av att
torktumlas. Se tvattetiketten pa plaggen.
Torka inte stora och sma plagg
tillsammans. Sma plagg kan fastna i storre
plagg och darmed inte torkas.

Skaka storre textilier innan de stoppas in i
torktumlaren. Det ar for att undvika att fukt
ligger kvar inuti plagget efter

» Knéapp knapparna pa paslakanen. torkprogrammet.
+ Latinte I6sa band trassla sig (t.ex. pa
forkladen). Knyt dem innan du startar ett
program.
Tvattetikett Beskrivning
e Tvatten ar lamplig for torktumling.
N
® Tvatten ar lamplig for torktumling vid hégre temperaturer.
N
0 Tvatten ar lamplig for torktumling endast vid lagre temperaturer.
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Tvattetikett Beskrivning

& Plagget &r inte 1amplig for torktumling.

13. SKOTSEL OCH RENGORING

13.1 Periodiskt rengoringsschema

Tack vare periodisk rengéring kommer din

tvattmaskin att halla langre.

Preliminart regelbundet rengoringsschema:

Dra ur kontakten om produkten inte ska
anvands under en langre tid.

Rengoring av filtren

Nar indikatorlampan @ blinkar.

TOémning av vattenbehallaren

Nar indikatorlampan Qa blinkar.

Rengor varmevaxlaren

Nar indikatorlampan =2 blinkar.

Rengér trumman

Varannan manad

Rengdr kontrollpanelen och héljet

Varannan manad

Rengor halen for luftflode

Varannan manad

Foljande avsnitt forklarar hur varje del ska rengoras.

13.2 Ta bort frammande féremal

®

Se till att alla fickor ar tomda och att alla
|6sa delar har sakrats innan du kor
torkprogrammet. Se avsnittet "Férbereda
tvatten".

Ta bort alla frammande féremal som du kan
hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex.
metallkldmmor, knappar, mynt osv.).

13.3 Rengoring av -filtret

| slutet av varje program téands

indikatorlampan @ for filtret och du maste
rengodra det.

®

Filtret samlar upp ludd under
torkprogrammet.

@

Rengor filtret regelbundet for att uppna
basta majliga torkresultat. Igentappta
filter gor att programmet forlangs vilket
ger 6kad energiférbrukning.

Rengor filtret for hand. Anvand
dammsugare vid behov.

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

Vid rengdring av filtren ska luddet kastas
i soptunnan och inte tvattas genom
avloppet for att undvika att mikroplaster
sprids i det anvanda vattensystemet.

1. Oppna luckan. Dra filtret uppat.

1y

—
sl
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2. Tryck pa haken for att Oppna filtret.

3. Ta bort luddet med handen fran filtrets
bada inre delar.

—)

Slang luddet i papperskorgen.

4. Vid behov, rengor filtret med en
dammsugare. Stang filtret.

5. Ta vid behov bort luddet fran filterhallaren
och packningen. Du kan anvanda en

dammsugare. Satt tillbaka filtret i
filterhallaren.

N /

13.4 For tomning av
vattenbehallaren:

Tom vattenbehallaren efter varje
torkprogram.

Om behallaren for kondenserat vatten ar full
stannar programmet automatiskt. Symbolen

for vattenbehallare &7 lyser pa displayen och
du maste tdmma vattenbehallaren.

For témning av vattenbehallaren:
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1. Dra ut vattenbehallaren och hall den
horisontellt.

; ok

2. Dra ut plastpluggen och tom
vattenbehallaren i en tvattho, hink eller
liknande.

3. Skjut in plastanslutningen igen och satt
tillbaka vattenbehallaren.

=)

4. Tryck pa Starta/Pausa-knappen Dl for
att starta programmet.

13.5 Rengora kondensorn

Om symbolen =2 blinkar pa
kondensorsdisplayen ska du inspektera
kondensorn och dess fack. Om det finns
smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e
manad.

/\ VARNING!

Ror inte metallytan med handerna. Risk
for personskador. Anvand
skyddshandskar. Var forsiktig vid
rengoring sa att inte metallytan skadas.




dammsugare med en borste.

/\ VARNING!
Anvand inte dammsugare med harda
tillbehor for att ta bort luddet fran
kondensorn. Det kan skada
innervaggarna pa kondensorn, vilket
leder till forsamrad produktprestanda och
langre torktid.
5.
—V
f i
Inspektera:
1. Oppna luckan. Dra filtret uppat. 6.
2 7.
3. 13.6 Rengo6ring av trumman
/\ VARNING!
Koppla fran maskinen innan den rengors.
Anvand ett vanligt milt rengéringsmedel for
att rengora insidan av trumman och
trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med
en mjuk duk.
4. Ta vid behov bort ludd fran kondensorn - —
och dess utrymme. Du kan anvénda en /\ FORSIKTIGHETSATGARDER!
Anvand inte slipmedel eller stalull i
trumman.
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13.7 Rengoring av kontrollpanelen 13.8 Rengoring av luftflodeshal

och holjet Anvand en dammsugare for att ta bort ludd
Anvand ett vanligt rengéringsmedel for att fran luftflodeshalen.
rengdra kontrollpanelen och hdljet.

Rengdr med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.

/N FORSIKTIGHETSATGARDER!

Rengdr inte produkten med
mobelrengdringsmedel eller
rengdringsmedel som kan orsaka
korrosion.

14. FELSOKNING

/\ VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

14.1 Felkoder
Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Forsok forst att hitta en 16sning pa problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter
om problemet kvarstar.

/N\ VARNING!
Stang av produkten innan du gor nagon kontroll.

Vid mer omfattande problem hors den akustiska signalen, displayen visar en larmkod
och Dl Start/Pause (Start/Pause)-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod Mojlig orsak Atgard
Motorn ar éverbelastad. Programmet avslutades inte. Ta ut tvatten
E50 For mycket tvatt eller nagot har fastnat i fran trumman, vélj program och starta om.
trumman.

Internt fel. Ingen kommunikation mellan pro- Programmet avslutades inte ordentligt eller
duktens elektriska delar. stoppades for tidigt. Stdng av maskinen och
E90 eller E91 satt pa den igen.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
larmkoden visas igen.

Stromforsdrjningen ar instabil. vanta tills stromforsorjningen har aterstallts
och tryck pa start nar maskinen visar EHO.
Tryck pa programstart om produkten pausar
programmet utan nagon indikering. Kontrol-
lera natsladden/uttaget eller stromfoérsorj-
ningen om varningen visas igen.

EHO

Sténg av och sla pa maskinen om andra felkoder visas pa displayen. Kontakta det
auktoriserade servicecentret om problemet fortsatter.

Se tabellen nedan for méjliga I6sningar vid andra problem med torktumlaren.
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14.2 Fels6kning

Problem

Mojlig 16sning

Du kan inte aktivera produkten.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Kontrollera sakringen i sékringscentralen (husets instal-
lation).

Programmet startar inte.

Tryck pa Start/Pause (Start/Pause).

Kontrollera att maskinens lucka ar stangd.

Produktens lucka gar inte att stédnga.

Kontrollera att luftfiltret ar korrekt isatt.

Kontrollera att ingen tvatt har fastnat mellan luckan och
gummilisten.

Produkten stannar under drift.

Kontrollera att vattenbehallaren ar tom. Tryck pa Start/
Pause (Start/Pause) for att starta programmet.

Det &r for lite tvatt i trumman. Oka méngden tvétt eller
anvand Time Drying (Tid)-programmet.

Programtiden ar for lang eller torkningsresultatet ar inte
tillfredsstallande.1)

Kontrollera att tvattens vikt ar lamplig fér programmets
varaktighet.

Kontrollera att filtret &r rent.

Tvatten ar for blot. Centrifugera tvatten i tvattmaskinen
pa nytt.

Se till att rumstemperaturen ar hégre an +5 °C och lag-
re &n +35 °C. Optimal rumstemperatur ar 18 °C till 25
°C.

Valj Time Drying (Tid) eller Extra Dry (Extra Torrt)-pro-
grammet.z)

Appen kan inte ansluta till torktumlaren.

Se till att din smarta enhet ar ansluten till det tradlosa
natverket.

Kontrollera ditt hemnatverk och din router.

Starta om routern.

Kontakta din internetleverantér om det ar problem med
det tradlosa natverket.

Torktumlaren, smart-enheten, eller bada, maste konfi-
gureras om igen.

Appen kan ofta inte ansluta till torktumlaren.

Forsok med att flytta routern sa att den star sa nara
torktumlaren som majligt eller kop en forstarkare till rou-
tern.

Stang av mikrovagsugnen. Undvik att anvéanda mikro-
vagsugnen och torktumlarens fjarrkontroll samtidigt.
Mikrovagorna stor WiFi-signalen.

Displayen visar ems e .

Om du vill stélla in ett nytt program, stang av och satt
pa produkten.

Kontrollera att tillvalen ar férenliga med programmet.

1) Programmet avslutas automatiskt efter hogst 5 timmar.

2) vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt nar man torkar stérre plagg (t.ex. lakan).
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" INSTALLNINGAR: Torrhetsniva —

Om torkresultatet inte &r tillrackligt bra Justering av aterstiende fukt Tor

Trumman &r smutsig.
Felaktig installning av
varmeledningssensorn (se kapitlet

 Det instéllda programmet var fel. forbattrad instaliningar).

« Filtret ar igensatt. « Luftflddeshalen &r igensatta.

« Kondensorn ar igentappt. * Rumstemperaturen ar for lag eller fér hog
» Det var for mycket tvatt i maskinen. (optimal rumstemperatur 18 °C till 25 °C)

15. FORBRUKNINGSVARDEN
15.1 Inledning

®

Bruksanvisningen anger tva olika referenser till forordningarna om EU:s energiméarkning

och ekodesign.

» Forordningarna (EU) 932/2012 och (EU) 392/2012 som galler fram till den 30 juni 2025
avser energieffektivitetsklasserna fran A+++ till D.

» Forordningarna (EU) 2023/2534 som galler fran den 1 juli 2025 avser
energimarkningens effektivitetsklasser fran A till G.

®

QR-koden pa energimarkningsetiketten som medféljer produkten innehaller en webblank
till information gallande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Forvara
energimarkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument
som medfdljer denna produkt.

Det gar ocksa att hitta samma information i EPREL med lanken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet och produktnumret som du hittar pa produktens
typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning” angaende typskyltens placering.

15.2 Teckenforklaring
kg Tvattmangd. varv/min Centrifugerad vid
kWh Energiférbrukning.
hh:mm Programtid.
% Ursprunglig fukt efter centrifugering och aterstaende fukt efter torkprogram.

Ju hogre centrifugeringshastighet desto hogre ljudniva blir det vid centrifugeringen, men desto lagre
blir den ursprungliga fuktigheten och energiférbrukningen vid torkning av tvatten.
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15.3 Enligt kommissionens férordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och
(EU) 392/2012.

@

Foljande varden har erhallits under laboratorieférhallanden i enlighet med relevanta stan-
darder. Olika parametrar kan &ndra uppgifterna, till exempel mangden tvatt, typen av
tvatt och omgivningsférhallanden. Tvattens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matnings-
spanning och om du &ndrar standardinstallningen for ett program kan ocksa paverka
energianvandningen, torkprogrammets langd och den slutliga luftfuktigheten.

Centrifu- Initial

Tvitt- - - . Energifér-  Aterstaen-
Program mangd el el Wi Tor_kt'.d brukning de fukt
(varv/ het (tim:min) G
(kg) min) (%) (kWh) (%)
Eco 1) 2) 9,0 1000 60 3:39 1,65 0,0
Eco 1 2) 45 1000 60 2:10 0,87 0,0

1) Det har referensprogrammet anvands for att bedéma efterlevnaden av Storbritanniens férordningar om ekode-
sign och energimarkning, EU-férordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det har programmet kan torka bo-
mullstvatt fran initial fukthalt pa 60 % ner till en slutgiltig aterstdende fukt av 0 %.

2) Ekoprogrammet &r likvardigt med G Cottons (Bomull) Eco” som ar "standardbomullsprogram” enligt EU-
kommissionens férordning 392/2012. Det ar lampligt for torkning av normalvat bomullstvétt.

Stromforbrukning i olika lagen

Effektforbrukning i franlage Effektforbrukning i . Effektforbrukning i
(W) standby-lage (W) e natverkslage (W)

0,13 0,13 4,00 2,0 1)

Tid till "Off’/”Standby”-lage ar max 15 minuter.

1) Energiforbrukningen for den anslutna funktionen ar cirka 17,5 kWh per ar. For att koppla bort funktionen, se ka-
pitlet "WiFi - Anslutningsinstéallningar”.

15.4 Vanliga program

®

Dessa varden ar endast indikerande.

Centrifu- Initial

Tvitt- - ! . Energifor-  Aterstaen-
Program mangd el e TOl:ktI.d brukning de fukt
(kg) (varv/ het (tim:min) (kWh) (%)
min) (%)
Cottons (Bomull)
Extra Dry (Extra 9,0 1000 60 4:49 2,10 -3,0

Torrt)
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Centrifu- Initial

Program r:"z;ztt;l L] (bR leid il:ﬁll;gr:lf: ) Atde;sftuélftn-
9 (kg? (varv/ het (tim:min) (kWh) 9 (%)
min) (%)

Cottons (Bomull)
Extra Dry (Extra 4,5 1000 60 3:46 1,53 -3,0
Torrt)
Cottons (Bomull) .
Iron Dry (Stryktorrt) 9,0 1000 60 2:33 1,08 12,0
Cottons (Bomull) )
Iron Dry (Stryktorrt) 4,5 1000 60 1:44 0,67 12,0
Synthetics (Syntet)
Extra Dry (Extra 4,0 1200 40 1:45 0,65 0,0
Torrt)
Synthetics (Syntet)
Cupboard (Skap- 4,0 1200 40 1:17 0,48 1,0
torrt)
Synthetics (Syntet) .
Iron Dry (Stryktorrt) 4,0 1200 40 1:01 0,36 12,0
Wool (Ylle) 1,0 1200 35 1:44 0,78 5,0

16. SNABBGUIDE
16.1 Daglig anvandning

U
[
1]
1. Tryck pa On/Off-knappen for att sla pa 2. Vrid programvaljaren for att stalla in
produkten. programmet.
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3. Du kan stalla in en eller flera 4. Starta programmet genom att trycka pa
specialfunktioner med programmet. Start/Pause-knappen.
Aktivera eller inaktivera en funktion 5. Produkten startar.
genom att trycka pa motsvarande knapp.

16.2 Rengoring av filtret
1

| slutet av varje program tands symbolen @
pa displayen och du maste rengora filtret.

16.3 Programtabell

p Tvatt- 2)
rogram i
g méngd 1) Egenskaper/Typ av material
Programmet ar 1ampligt for torkning av nor-
malvat bomullstvatt och ar det mest effekti-
va programmet vad galler energi. N7
Eco 3)4) 9.0 kg Torrhetsnivan ar inte justerbar och den ar ~ / IO
som standard installd pa Cupboard (Skap-
torrt)/redo att férvaras.
Utformad for rutinmassig torkning av tvatt
. utan sortering. Torkar jamnt vardagskladeri SN
MixCare (Blandat) 6.0 kg bomull, bomulls- och syntetblandning eller /
syntet.
Program fér vit och fargad bomullstvatt. N
Cottons (Bomull) 9.0 kg Standardinstéllningen ar skaptorrt. /
Blandade plagg som huvudsakligen inne- o~
Synthetics (Syntet) 4,0 kg haller syntetfibrer som polyester, polyamid /

osv.

Rekommenderas for allménna 6mtaliga ma- —~
Delicate (Skonprogram) 2,0 kg terial som viskos, viskos, akryl och bland- / )
ningar av dessa material.

/5,7 10k Torkar skonsamt maskin- och handtvéttbara ylleplagg. Ta
Wool (Ylle) @) bl 0 K9 omedelbart ut plaggen nar programmet har avslutats.
Bevarar formen pa émtaliga maskin- och
N handtvattbara silkesplagg, minimerar 2
Silk (Siden) lﬁl 0.5 kg skrynklor genom att anvéanda skonsam /

varm luft och mjuka rorelser.
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Tvatt-

P
rogram méingd 1)

Egenskaper/Typ av material2)

Begransar skrynklor pa sma méngder bo-
mull, syntet och blandade tyger fér enkel
Easy Iron (Léttstruket) 2,0 kg strykning. Med tva torknivaer: Stryktorrt som
! lamnar plaggen nagot fuktiga for strykning /8260
eller hangning. Skaptorrt som torkar plag-
gen helt torra.

Torkar allménna sportklader gjorda med )
Sportswear ( Sportklader) 4,0 kg syntetfibrer inklusive polyester, elastan- /
blandningar och polyamid.

Bibehaller funktionaliteten hos friluftstyger

tillverkade av teknisk textil och aterstaller R
Outdoor 9‘;{ 2,0 kg vattenavvisande egenskaper hos vattentéta /

jackor och skaljackor med urtagbart foder

(lampligt for torkning i torktumlare).

Torkar och desinficerar dina klader och and-
ra produkter och haller temperaturen Sver
60 °C Over tid, vilket tar bort 99,9 % av alla

Hygiene (Hygien) {:J 5,0 kg bakterier och virus5).
OBS: Detta program ska endast anvandas
for vata plagg. Ej lampligt for dmtaliga

plagg.
Torkar upp till tre set séngklader samtidigt.
. - . Minimerar vridningar och trassel av stora f6- P
Bedlinen (Sangklader) XL 45kg remal for att se till att alla sangklader blir 2060

jamnt torra utan vata flackar.

1) Den maximala vikten avser torra plagg.
2) se avsnittet RAD OCH TIPS angaende plaggens mérkning. Férbereda tvétten.

3) Det har referensprogrammet anvands for att bedéma efterlevnaden av Storbritanniens férordningar om ekode-
sign och energimarkning, EU-férordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det har programmet kan torka bo-
mullstvatt fran initial fukthalt pa 60 % ner till en slutgiltig aterstaende fukt av 0 %.

4) Ekoprogrammet ar likvardigt med G Cottons (Bomull) Eco” som ar "standardbomullsprogram” enligt EU-
kommissionens forordning 392/2012. Det ar Iampligt for torkning av normalvat bomullstvatt.

5) Testad for Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfért av Swissatest
Testmaterialien AG ar 2021 (Testrapport nr 20212038).

17. MILJOSKYDD

] . . "
Atervinn material med symbolen TP, Atervinn | inte produkter méarkta med symbolen Z med

férpackningen genom att placera den i hushallsavfallet. L&mna in produkten pa
lampligt kérl. Bidra till att skydda var miljo och | narmaste atervinningsstation eller kontakta
var halsa genom att atervinna avfall fran kommunkontoret.

elektriska och elektroniska produkter. Slang
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electrolux.com

£ Available on the A\, GETITON
« App Store >/’ Google Play

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux
gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)
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